Powolane powyiej okolicznoéci wskazuja, ze nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest

w tym_przypad’ki;".uza"'Sadnione zaréwno wyjatkowo wainym interesem strony, jak i waznym interesem

spotecznym.

Biargc powyzsze pod uwage orzeczono jak w oshowie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, ul. Hetmariska 9,
w terminie 14 dni od dhéa jej otrzymania. Odwotanie nalezy skiada¢ w dwoch egzemplarzach.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwetania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie
odwotania, ktore nalezy wnies¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Jasle. Z dniem
doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Jasle, oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, niniejszej decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.
Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne orzeczone w pkt. I.1. niniejszej decyzji wygasa, jezeli inwestor
nie rozpocznie wykonywania robot i urzadzen wodnych w . terminie 6 lat od dnia,
w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.

oplata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wys. 434 zi
uiszczona w dniu 07.06.2018 .

na rachunek bankowy: Nr 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni

.,e,Z{p‘i@;wt

rzymujg:
@Pan Jarostaw Jochymek, Budimex S.A., Biuro Budowy, Trzebownisko 22, 36-001 Trzebownisko; petnomocnik

Zarzadu Wojewddziwa Podkarpackiego al. tukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszow

2. Wojewddztwo Podkarpackie, Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszéw,

3.- Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T, Boya Zeleriskiego 19A, 35-105 Rzeszéw

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich, ul. Hetmariska 9, 35-959 Rzeszéw
" 5. Pozostate strony zgodnie z art. 49 w/w ustawy Kodeks postepowania administracyjnego

6. afa :

Do wiadomaosci:

1. Prezydent Miasta Mielec, Urzad Miejski w Mielcu, ul. Zeromskiego 26, 39-300 Mielec

2. Wéjt Grainy Mielec, Urzad Gminy Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec

3. Starosta Mielecki, ul. Wyspiariskiego 6, 39-300 Mielec

Paristwowe Gospodarst®3 Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jadle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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Orange Polska

Domena Hurt Zarzad Wojewddziwa
Dziat Zarzadzania~ Zasobami Infrastruktury Podkarpackiego

i Obstugi Kiienta w Krakowie.tel.: 17 878 74 14 ul. bukasza Ciepliskiego 4
Al F’&tsudskiegb 35, 35-001 Rzeszéw 35-010 Rzeszow

tel.: 17 878 74 14
1

Rzeszéw, 01 pazdziernika 2018 1.

Numer pisma: TTSIKU/50807.K/2018

Temat: Prolongata Warunkéw Technicznych znak: TTIDDKU/50559/JK/2018 z dnia 11-07-2017 przebudowy
zabezpieczenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. kolidujgcsj z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn.
"Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od migjscowodci Rzgdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielou,
wraz z budowsa mostu na rzece Wisloka"..

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: 263A/tfe/082/18 z dnia 01. 10. 2018r dotyczace prolongaty
Warunkéw technicznych znak: TTIDDKU/50559/JK/2018 2z dnia 11-07-2017r przebudowy. zabezpieczenia
sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. kolidujgcej z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. “Budowa
nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od miejscowosci Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu,
wraz z budowa mostu na rzece Wisloka", informujemy, Ze:

1. Wydane Warunki T_echniczﬁe znak TTIDDKU/50559/JK/2018 'z dnia 11-07-2017r, przediuza si¢ na 12
miesiecy od dnia wydania niniejszego pisma

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, zjazdem lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyé rurg achronng gruboscienng przez calg szerokosé kolizi;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia warto$ci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzeni.

5.  Ponadio informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjpym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone r6znice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wilascicielem urzadzeri
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy; .

90

OmngaPolsknt}p(;ﬂmeypmlMbq!mwmmmmprzydiyﬂ.mzdm&m 160, wpisana do Rejestru P o przez Sad " cita m.st. Y
it Wydziat Go: i Regestu pod .mmzwwaa.nmszsm-s&sss;z w catodei kapi 3.837.072.437 Zlotych.




10.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi'é»_- za pomocsg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W spos6b widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nien'aniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podézas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyijnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pitsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazaniad) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej | infrastruktury OPL - rozwnqzame kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, -kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 3856 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), kidéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
kiéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych. .

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowsg lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte - wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala takg umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy;
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi

bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé .
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem ¢ nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A. (adres powinien w calosci znaleZc sig na jednef stronie) Obstuga Techniczna Klienta

w Krakowie

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie’

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowa{dzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

(adres powinien w calosci znaleZc sig na jednej stronie)

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w Krakowie
ul. Dauna 66 SR

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: EiSLOPTOwarKAT@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedgcej wlasnoscig OPL nalezy spehic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wyrnaganiach stanowigcych zalgeznik do
warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komédrkom
wskazanym w punkcie 12 ¢o najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
Inwestor po zakoiiczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
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» komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed. planowanym odbiorem
prac. ’

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

»  kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia _
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3} Ogédiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie .bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie anest?ra o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie* podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.

o 7 czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego, ‘

+ protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycii w zwigzku
z prowadzong dzialalnodcig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wyslgpic do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych. '

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwaranciji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej
infrastrukiury telekomunikacyjnej. '
Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL. stanowigce zalgcznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zohiowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

informujemy, Ze w obszarze dziatarn inwesfycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, - zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
‘na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych

wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadacé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania instrukcji BHP. )

Opracowal: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Janusz
Glowny S
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacie Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wladciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytufu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; foapowiedrio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z poZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawnxony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robGt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden kdmplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okresione na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczectia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Po =zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznegj
oraz dokonania odplatnego odbioru koncowego. .

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczerisiwa i jakosdci uslug
oraz dostarczania uslug klientom - - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowej.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgeych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela

" Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru

koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spemni¢
wyrnaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcq: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etap'g:yriekazania infrastruktury do przelozenia lub




- przedstawicielowi inwestora-(wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajagc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie - 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrkdi uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt przedstawiciel Inwestora (wykonawdy)
otrzymuje od komérki OPL, do kiérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujqbe dane

- nazwe firmy - wykonawce, iub podwykonawce prac,

- imie nazwiskq iierownika robét,

- numer teletonu komorkowego do kierownika robodt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostaf zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym

_sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

{. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjha podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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; GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MIELCU

| Weojewodziwe podrarpackie
‘ LABBES £ Giom wxmal 0 AMT  TEMFAG 017 73 5156, 57 REGow: BI{FISURS
s ! LR B Os 02
GZGK. 410442017 Miele, 25,10.2017%,
MP - Mosty 5p. 2 0.0,
ol Dekerta 18,
30-703 KRAKOW

Bol.; wrpodnienis roewiazad prijekinwych - hedowa obwodnicy Migtca w m. Chorselaw,
Aioaniks | Repd zismowice, Umine Miclec,

W odpowiedzi na prlania mailowe 2 daie 24.10.201 7 r. dot. uzpodnienia ronwinzad
projekiasch - bedows obwodsboy Mieloa w m. Chorzeldw, Ziotniki | Reedrignowice, Gmina
Miclee, uprzcjmic informuje, 2o:

i W prgypadka odeinka kanalzac grawitacyjne preedsiowionego na rys.3, wystareey

peachudoveanie simeatego odeinks na odeinek 2 rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR

17 2 rury oslonews PE lub stalovs, bezjepe zdublowania.

Akeeniuie proponowany sposob prechudowy kanalizacj thoczne] DNI60, 315 (s 112)

1. budowy dwich nowyeh przewoddw 7 zosuvwami odeinajaevm: emisszezonymi

ve studmiach.

3. Do budowy kanalizae)i grawitavyine] ma odcinkach poza pasem drogowym nalesy
stosowad rury PAVC SNE SDR 34, nolomiast pod pasem drogowym - dwuwarstwoine

ry

PEIOORC SDR 17,
4, Roroeigei hanalzacii tlovene] nalezy projekiowal » rur dwuwarstwawveh PE 100 RC
SDR 17,

h

Fake nary aslonowe naledy stosowal sury PE lub suilowe,
Mie wiyrnzmm zpody na pazosiowienic poprzeceny<h sdcinkdéw widociagu pe obu sironach

a~

planowancgs skeryiowania, poniewas, wodocizp w miciscownedci Fotniki zbudowann
pemid 30 lat temao, 2 ros PV watpdive] jabasel, lezonyeh se usecrchi. Tsinizje sealne
aprodenic, 2o prey pracach demnveh awiarenych 7 budows drogi wystypis
aszczelnieiia na hielichowych polgczemach rur. Proser o prebudowy ww: odeinkdw
bez ich dublowania z rur dwuwarstworwsch PE LOERC SDR 17, 7 rostosnwaniem rur
asioriowwveh 2 PR lub rur dwudrielnych stialowyeh.

oy
i

), '
¢ N
Speawg provad, Thrdecs Gustaw - el 4% 947 207 (,
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Mielec, dnia 13,11.2017 ¢

Spisans w LG Micdes w sprawic ustalenis warunhdw wsunigeia heligi - Budowa nowege
pdeinks drogt wolewddzkie] ar 984 od miejcowosci Rapdzisnowioe do ul. Sienbiewicza w
Mielcn wraz 7 makwa mnsin na rzece Wisloia,

Obecny:

1, Darivsz Gustaw ~Omimmy Zaklad Gospedarki Komumnalne; w Midden

2. Jaroskw Jochymek - Budimoex S5A

3. Jaroslaw Sobczyk - Budimex SA
Wosanigomnio do warabkdw usunigcia koligii nr GZGK 410342017 = dnia 26072017
ustalonn co rasigpuje:

Y. Kolizis kanglizaci focams wysolocisnieniowsi PE3) 5 v w m. Chorzcliw
istmicges  kanslizagia PE3IS w migiscu skemyzowania 2 budowing crogh zostanie
abezpieczona niry dwidnelng stalows. Dodatkowo roéwnelegle zostane wlofons rezerwowa
fura oslonowa o srednicy DN4S0 mm,

Pooadte rownolegle do uasy kanalizaci thoczac poprewadzona jest lnla kablows zallajscs
pompowiic, Przedmdotows Hak k. malezy poplebid omz zabespiecrye romg dwidzieing
Réwnnlepie nalery ukiyd rezerwows rore oslonowsg RHEPERIZS.

Z uwagi na fald 2c przedmiotows holizia ziokalizowans jest w ohazarze w kidrym budowa
drogi zostala podziciona a2 odsglne stapy, diatepo vstalono i zabepicczanic nrociggu
kanelizac)i sanitame] w drugim ctapic zostani wykonase w iechnologi zpownigjace
clgplost rar echronnych wybidowanych w pierwszym etapie.

2. Pozostale sieci zostans wybadownne zgodme wydanymi wezefaie) wavunkomi

Na tym potastke zakofterpno § pedpisane;
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