powstawania nieuzasadnionych zanieczyszczen droég i terenéw poza placem budowy,
w szczegolnosci powodowanych przez pojazdy wyjezdzajgce z budowy, szczelne
zakrywanie skrzyr fadunkowych pojazdéw transportujgcych materiaty pyliste i mieszanke
bitumiczng, stosowanie plandek w przypadku czasowego magazynowania materiatow
pylistych, lub zraszanie ich woda, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym
(np. podczas przerw w pracy, zatadunku/wytadunku). Ucigzliwosci zwigzane z analizowanym
etapem bedg miaty charakter krétkotrwaly, odwracalny i ustang wraz z zakoAczeniem prac.

Podczas uzytkowania planowanej drogi bedg emitowane spaliny ze spalania paliw
w silnikach pojazdéw -poruszajgcych sig po przedmiotowej drodze. Zgodnie z dokumentacja,
wykonana analiza oddziatywania przy zastosowaniu programu symulacyjnego opartego na
metodzie Caline wykazata, ze w zwigzku z eksploatacjg przedmiotowej drogi nie bedg
wystgpowaly przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen analizowanych
substanciji tj. benzenu, pylu zawieszonego PM10, pytu PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku
azotu. Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnych warunkéw (wystepowanie
zabudowy) uwzgledniajgc tlo zanieczyszczen ustalone na podstawie biezgcych pomiarow
uwzgledniajacych ruch pojazdéw po drogach istniejgcych. Zaréwno w roku 2019, jak
i perspektywie roku 2029 nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnych norm stezen
zanieczyszczen w powietrzu biorgc pod uwage realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.
Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze w wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa
warunkow przejazdu, co w konsekwencji przyczyni sig do zmniejszenia emisji pytow
pochodzgcych ze $cierania opon, hamowania, emisji pochodzgcej z stosowanego paliwa
w pojazdach samochodowych (koncentracja w danym miejscu). Realizacja przedsiewziecia
wptynie zatem na poprawe stanu powietrza.

W Raporcie o odzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia przedstawiono
mozliwos¢ kumulacji z oddziatywaniami tego samego rodzaju, badz generowanymi przez
istniejgce lub planowane inwestycje, w szczegélnosci analizowano powigzania
| oddziatywania skumulowane z przedsiewzieciami ij. istniejgcg drogg powiatowg Tuszéw
Narodowy - Mielec — Rzochéw oraz istniejgcg droga wojewddzkg nr 983. Analiza
obejmowata mozliwo$¢ powstania kumulacji robét lub przewozéw w trakcie realizacji, a takze
wplyw innych przedsiewzie¢ na omawiang droge w fazie eksploatacii.

Projekiowana droga przejmie ruch z drég istniejacych. Poniewaz droga bedzie
obiektem nowym, to skala tych zmian jest trudna do przewidzenia z uwagi na mozliwy
znaczny btgd szacowania i preferencje kierowcoéw. Inne drogi na terenie omawianym terenie
znajdujg sig poza zasigegiem mozliwych oddziatywan skumulowanych z omawiang droga.
Oddziatywania skumulowane wynikajgce z funkcjonowania ww. drog zostaty uwzglednione
w prognozach ruchu i obliczeniach.

Teren planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest. poza graniami Giéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi ujec wod.

Najblizsze ujecie wod podziemnych (eksploatowane dla potrzeb szklarni), jest potozone poza
zasiggiem oddziatywania przedsigwziecia. Ujecie w Wojstawiu, eksploatowane dla potrzeb
komunalnych miasta Mielca, znajduje sie powyzej projektowanej drogi.

Odcinkowo prace prowadzone bedg na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze
zm.) (PGW), ww. dziatania beda realizowane w obrebie jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (JCWP):
- ,Babuléwka” — kod: PL RW200017219299, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana
JCWP jest naturaing czescig wod, w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan
ekologiczny — dobry i powyzej dobrego, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celéw srodowiskowych.

Ponadto, zlewnia JCWP ,Babuldéwka” zostala zaliczona do obszarow chronionych,
przeznaczonych do ochrony .przedmiotow ochrony obszaru majacego znaczenie dia
Wspdlnoty Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 oraz obszaru specjalnej ochrony ptakow
Puszcza Sandomierska PLB180005, zaleznych od wéd.
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" Na podstawie PGW, dla ww. JCWP celem $rodowiskowym jest zapobieganie

pogorszeniu dobrego stanu ekologlcznego oraz dobrego stanu chemicznego.
- ,Wistoka od pot. Kietkowskiego do uj$cia” — kod: PLRW20001921899, typ: rzeka nizinna
piaszczysto- gliniasta (19). Wskazana JCWP jest silnie zmieniona czesScia wod
(przekroczenie wskaznika: m1), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry-(w tym potencjal
ekologiczny - dobry i powyzej dobrego, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych.

Ponadto, zlewnia JCWP ,Wistoka od pot. Kietkowskiego do uj$cia’ zostata zaliczona
do obszarow chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotow ochrony obszarow
majacych znaczenie dla Wspélnoty Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 i Doina Wistoka
z Doptywami PLH180053, obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska
PLB180005, zaleznych od woéd oraz obszaréw chronionych przeznaczonych do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Na podstawie PGW, dla ww. JCWP celem srodowiskowym jest zapobieganie
pogorszeniu dobrego potencjafu ekologicznego, .dobrego stanu stan chemicznego oraz
zapewnienie mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Wistoka
_ od ujscia do Potoku Kietkowskiego
- ,Kanal Chorzelowski” — kod: PLRW2000262191149, typ: cieki w dolinach wielkich rzek
nizinnych (26). Wskazana JCWP jest sztuczng czescig wod, w PGW jej stan jest oceniony
jako zty (ocena ekspercka) (w tym potencjat ekologiczny ~ ponizej dobrego, stan chemiczny -
dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw Srodowiskowych
i posiada ustalone odstepstwa 4(4)-1 (brak mozliwosci technicznych), 4(4)-2
(dysproporcjonalne koszly).

Ponadto, zlewnia JCWP  Kanat Chorzelowski” zostata zaliczona do obszarow
chronionyech, przeznaczonych do ochrony przedmiotow ochrony = obszaru majacego
znaczenie dla Wspélnoty Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049, zaleznych od wod.
Termin osiggnigcia celu $rodowiskowego dia JCWP  Kanat Chorzelowskl , przedtuzono do
2021 r.

Na podstawie PGW, celem $rodowiskowym dla tej cze$ci wod jest zapobieganie

pogorszeniu dobrego stan chemicznego oraz poprawa potencjatu ekologicznego, tak aby
osiggngc dobry potencjat ekologiczny.
- ,Stary Bren” — kod: RW2000172189899, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana
JCWP jest haturaing czescig wod, w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan
ekologiczny — co najmniej dobry, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Ponadio, zlewnia JCWP ,Stary Bren” zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do ochrony przedmiotdow ochrony obszaru majgcego znaczenie dla
Wspalnoty Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053, zaleznych od wad.

Na podstawie PGW, dla ww. JCWP celem S$rodowiskowym jest zapobieganie
pogorszeniu dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

- Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg
w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych . JCWPd nr 134 (kod: PLGW2000134),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny -
dobry). Jest ona wskazane jako niezagrozone ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych.

Celem s$rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu
tak, aby utrzymaé jej dobry stan.

Ponadto, ww. JCWPd zostala zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczorg do spozycia.

W oparciu o opis przedsiewzigcia i charakterystyke zadan objetych wnioskiem
zidentyfikowano nastepujace czynniki oddZIa%ywanla na elementy jakosci wod JCWP
Wisloka od pot. Kietkowskiego do ujscia” PLRW20001921899:

budowa nowego mostu wraz z podporami w miedzywalu,

ubezpieczanie koryta cieku,

budowa wyloléw urzgdzen kanalizacyjnych oraz zrzut wod opadowych i roztopowych,
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budowa i przebudowa rowow,

- budowa przesiony przeciwfiltracyjne;.

Wypunktowano oddziatywania generowane na etapie realizacji inwestycji, a takze
lakie, ktore wystapig na etapie eksploataciji inwestycji tj.: '

niszczenie siedlisk, .

zmiana warunkow i struktury stref nadbrzeznych oraz struktury i skfadu podtoza,

- zmiana ilosci | dynamiki przeptywu,

zmiana stezen wskaznikow charakteryzujacych stan fizyczny wod.

Wskazany zasieg zmian w zakresie struktury dna i stref bizegowych bedzie mial
charakter lokalny (strefa projektowanych obiektow) i nie wplynie niekorzystnie na warunki
elementéw hydromorfologicznych w skali catej JCWP.,

W ciagu projektowanej drogi wojewodzkiej nr 984 projekiuje sie dwa przepusty
poprzeczne. Pierwszy przepust w ciagu rowu ,Bocznego od Granicznego” w km okoio
1+820,44, natomiast drugi w ciagu Rowu bez nazwy w km okoto 2+135,71. Swiatta
przepustow zostana dostosowane do aktualnych parametréw hydrologiczno-hydraulicznych
odcinkoéw rowéw objetych pracami. Przewiduje sie takze umocnienie skarp i dna rowow
przed i za przepustami. Dlugosé odcinkéw umocnien wyniesie nie mniej niz po ok. 5 m.

Na etapie przebudowy rowdéw celem zachowania ciggtosé przeplywu wod
zastosowane zostang kanaty obiegowe np. rurociagi przeprowadzajgce wody poza miejscein
wykonywania robét. Przewiduje sie takze organizacje systemu powiadamiania o stanach
zagrozenia powodziowego. ' :

W kilomelrazu okofo 0+254 — 0+795 zaprojektowano most wieloprzestowy MG
umozliwiajgcy przekroczenie miedzywata rzeki Wistoki. W zwigzku z realizacig obiektu
przewiduje sie rowniez przebudowe lewego watu rzeki Wistoki oraz wykonanie przestony
przeciwfiltracyjnej. Waly przeciwpowodziowe zostang umocnione plytami azurowymi
w zakresie “pasa drogowego od strony naplywowe] do wysokosci rzednej wody
o prawdopodobiensiwie wystapienie Q1%. )

Koryto rzeki Wistoki zostanie umocnione narzutem kamiennym na Scieli faszynowej,

w zakresie pasa drogowego. Technologia budowy mostu zaktada wybudowanie obiektu bez
podpor w nurcie rzeki, a jedynie na terenie miedzywala. Przewiduje sie wykonywanie robét
przy obiekcie bez budowy mostu tymczasowego.
Konstrukcja obiektu nad rzekg Wistokg realizowana bedzie w technologii ,przesfo po przesle”
przy uzyciu deskowan opartych na rusztowaniu stacjonarnym. Przeslo nurtowe w czesci
zespolone] wykonane bedzie przy uzyciu tymczasowych podpér zlokalizowanych na
brzegach rzeki — podpory zostang usunigte po zabetonowaniu i zwigzaniu betonu piyly
zespalajacej. Przewidziano prowadzenie robét jednoczesnie na prawym i lewym brzegu
rzeki. Filary najblize] usytuowane wzgiedem koryta rzeki zostang umocnione narzutem
kamiennym na $cieli faszynowej w zakresie pasa drogowego (strona lewa i prawa).

W obszarze planowanej inwestycji zachowana zostanie ciggto$¢ wod pozwalajaca na
niezaktocong migracje organizméw wodnych i transport osadéw.

Roboty w migdzywalu beda prowadzone przy zapewnieniu monitoringu na wypadek
wysligpienia powodzi. '

Przewiduje sie. wykonanie ‘wylotéw urzadzen kanalizacyjnych wraz z umocnieniami
dna i brzegéw rowéw np. z elementéw azurowych, na dlugosci min. 1 m w g6re i w dét od
wylotu. Wyloty bedg réwniez znajdowaty sie w obrebie umocnien obiektéw inzynierskich.
W przypadku Rowu Ziotnickiego, umocnienia w zakresie niezbednym do zrzutu wody,
wykonarie zostang w granicach pasa drogowego.

Wazrost zawarlosci zawiesiny w wodach Wistoki zwigzany z budowg mostu
I ubezpieczen koryta, bedzie ograniczony do czasu prowadzenia robét i nie spowoduje
pogorszenia klasy elementéw fizykochemicznych w skali analizowanej JCWP.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych jezdni i poboczy za pomocg spadkdow
poprzecznych i podiuznych, $ciekéow prefabrykowanych beda sprowadzane do
projektowanych rowéw drogowych oraz kanalizacji deszczowej. tacznie powierzchnia
odwadnianych elementéw drogowych (w tym jezdni gidwnej) wynosi 9,1570 ha.
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Przy przyjetym dobowym natezenie ruchu na poziomie od- 1000 do 17500
pojazdow/dobe szacowania zawarto$ci wskaznikéw zanieczyszczen w wodach opadowych
i roztopowych, w zakresie zawiesina ogolna oraz we;glowodory ropopochodne bedzie
wynosita odpowiednio: w 2019 r. zawiesina ogdina - 86 mg/l, weglowodory ropopochodne
5,7 mg/l oraz w 2029 r. zawiesina ogélna - 98 mg/l, weglowodory ropopochodne — 7,2 mg/l.
Wielkosci zanieczyszczen wyliczono w oparciu o metody podane w opracowaniu pn. ,,Zasady
ochrony $rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drog”, instrukcje obliczania
i prognozowania stezen S$ciekow dla nowych drog  krajowych (zarzadzenie Nr 28
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r.) oraz
zasady podane w PN-S-02204 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog.

Oczyszczanie wod opadowych i roztopowych z elementéw drogowych bedg
zapewnialy wpusty z osadnikami. Zakiadana skuteczno$é urzadzen oczyszczajgcych bedzie
wynosita co najmniej 20 % dla zawiesiny ogélinej.

Wady opadowe i roztopowe z elementéw drogowych objetych inwestycjg, przed
wprowadzeniem do sSrodowiska beda speinia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéow, jakie. nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $Sciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), tj. zawarto$ci wskaznikow
zanieczyszczen w zakresie zawiesina ogolna bedzne nie wieksza niz 100 mg/l oraz
weglowodoréw ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l.

Zgodnie z zapisami Raportu, wykonane na potrzeby opracowania obliczenia
hydrologiczne i hydrauliczne wskazujg, ze odbiorniki bedg w stanie pomiesci¢ i odprowadzi¢
wody z uktadu odwodnienia drogi. '

Przewiduje sie wykonanie ukiadu rowéw drogowych na wstepnym etapie robét ziemnych.

Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na etapie budowy, moze
obejmowac ich wykorzystywanie do zraszania drég, celem zapobiegania nadmiernemu
pyleniu, podlewania terendéw zielonych itp.

Przewiduje sie, ze zaplecza i miejsca stalego postoju sprzetu nie bedg lokalizowane
na obszarach w odleglosci mniejsze] niz 50 m od brzegow ciekow. Sktady materiatu, parki
maszynowe lokalizowane bedg poza miedzywalem rzeki Wistoki w km 0+300-0+700.

Na etapie budowy powstawac bedg Scieki bytowe. Ich ilos¢ szacowana jest na okolo
20 m¥miesigc. Zrodta Sciekéw wystapia okresowo, w najwiekszym nasileniu w miejscach
zapleczy budowy. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w przenosne urzadzenia sanitarne.
Przewidywane zuzycie- wody na etapie eksploalacji analizowanego odcinka drogi jest
szacowane okoto 15 m3/sezon. Miejsca z dostepem do wody bedg zlokalizowane nie dalej
niz 75 m od stanowiska pracy, natomiast urzadzenia sanitarne nie dalej niz 125 m od
miejsca pracy.

Prognozowane zmiany =~ w  zakresie .elementéw - hydromorfologicznych
i fizykochemicznych nie wplyng istotnie na stan elementéw biologicznych.

W tych warunkach nalezy uzna¢, ze zaroéwno na etapie realizacji jak i eksploataciji,
przedsiewziecie nie pogarsza stanu jednolitych czesci wod w stopniu zagrazajacym
osiggnieciu celéw srodowiskowych.

- Z analizy dostepnej dokumentacji wynika, ze przedsiewziecie nie bedzie oddziatywalo
znaczaco negatywnie na obszary chronione. Biorgc powyzsze pod uwage nie poddano
analizie kwestii zaostrzenia celéw Srodowiskowych JCWP.

Oddziatywanie analizowanej inwestycji na pozostate JCWP zwigzane bedzie z:

- budowg i przebudowa rowodw,

- budowa wylotébw urzadzen Kkanalizacyjnych oraz zrzutem wod opadowych
i roztopowych.

Przy czym, wyniki oceny wplywu planowanych prac na poszczegdine JCWP beda
analogiczne jak dla JCWP ,Wistoka od pot. Kietkowskiego do ujécia”.

Przedsiewziecie nie obejmuje dziatan, kitére moga uniemozliwic¢ OSlqgmecre celéw
srodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd narazonej na oddziatywanie.

Wody podziemne na analizowanym obszarze zwigzane sg z utworami
czwartorzedowymi i wystepujg w postaci jednego uzytkowego poziomu wodonosnego.
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Warstwe wodonosng stanowig piaski drobnoziarniste, srednie i réznoziarniste oraz zwiry
z piaskiem | otoczakami zalegajace na nieprzepuszczalnym podtozu trzeciorzedowym.
Zwierciadio wody ma charakter swobodny. Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie
poprzez bezposrednia infiltracje opadéw atmosferycznych. Glebokosé zalegania zwierciadfa
wod podziemnych pierwszego poziomu wodono$nego w rejonie inwestycji wynosi okoto 1 - 4
m p.p.i.

Prace zwigzane z uszczelnieniem lewego walu rzeki Wistoki zostang wykonane
w zakresie jego km 13+174-13+224, na diugosci 50 m. Polegac¢ bedg m.in. .na wykonaniu
szczelnego przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej. Przestona wykonana zostanie metods
ciagtego wglgbnego mieszania gruntu. Przewidywany czas trwania robot przy wale
przeciwpowodziowym wyniesie okolo 2 miesigce.

Na podstawie dokumentacji, uzytkowy poziom wodonos$ny znajduje sie ponad 1 m
ponizej glebokosci wykopow przewidywanych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

W trakcie budowy kanalizacji deszczowej z uktadami odwodnienia oraz budowy
i przebudowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowych i gazowych, a takze obiektéw
inzynierskich — przewiduje sie okresowe odwadnianie wykopéw budowlanych — zwlaszcza
w okresie po opadach i po roztopach. Wody bedg odpompowywane z wykopow
i odprowadzane, po oczyszczeniu w tymczasowych odstojnikach, do istniejgcych ciekow
‘W rejonie zainwestowania.

Ustalajgc warunki realizacji przedmiotowej inwestycji, w czeéciowo doprecyzowano
warunki ustalone w postanowieniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ‘Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Jasle z dnia 15 marca 2018 r, znak: RZ.ZZ0.2.436.47.2018.AS.
Jednoczeénie weryfikujgc analize wplywu planowanej inwestycji na cele $rodowiskowe,
uwzgledniono warunki wykonania projekiu w zakresie ubezpieczen koryta rzeki Wistoki,
watow przeciwpowodziowych lewego i prawego oraz Rowu Zlotnickiego z dnia 8 marca 2018
r., znak: RZ.2.3.434.18.2018.ZC. 7

Projekiowana inwestycja przebiega w sasiedztwie obiektoéw zabytkowych wpisanych
do gminnej ewidencji zabylkéw. W zadnym z analizowanych wariantéw nie nastepuje kolizja
z tymi obiektami.

W toku prac projektowych zlokalizowano w sasiedziwie inwestycji stanowisko
archeologiczne. Zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow
Delegatury w Rzeszowie w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w sgsiedztwie obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkéw zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia z tym organem projektu
budowlanego. W przypadku dokonania znalezisk w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy
o dokonanym odkryciu powiadomi¢ bezzwiocznie wlasciwe stuzby.

Przedsigwzigcie bedzie wplywato na stan zabudowy. Przewidywane sg wyburzenia
dla kazdego z wariantéw. Wyburzenia dla wariantu preferowanego: budynki mieszkaine — 3
szt., budynki gospodarcze — 4 szt., natomiast dla wariantu alternatywnego: budynki
mieszkalne — 4 szt., budynki gospodarcze — 4 szt.

Z uwagi na znaczne oddalenie przedsiewzigecia od granicy paristwa oraz lokalny
zasieg oddzialywan, stwierdzono brak mozliwosci generowania oddzialywar: na $rodowisko
o charakterze transgranicznym.

Przedsigwzigcie nie zalicza sig do moggcych spowodowaé wystgpienie powaznej
awarii przemystowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w Zakiadzie substancii niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W przypadku wystgpienia awarii
z udzialem pojazdu przewozgcego substancje niebezpieczne i rozlania sie substancji poza
leren szczelnej powierzchni drogi lub po przedostaniu sie substancji do kanalizacji, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej oraz zarzadce drogi.
Nalezy réwniez zablokowa¢ kanalizacje przy zastosowaniu typowych przenosnych zastawek
i sorbentéw oraz dokonac przykrycia powierzchni szczelnym materiatem, celem doraznego
ograniczenia przemieszczania si¢ -substancji z wodami “do gruntu.- Szybka reakcja
wiasciwych stuzb oraz stosowanie posiadanych przez zaktad komunalny instrukciji
postegpowania i powiadamiania w takich stanach przyczynia sig¢ do zminimalizowania ryzyka
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utrzymanie drogi we wiasciwym stanie i zapobieganie powstawaniu zagrozen dla zycia
i zdrowia ludzi.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie, m. in. Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,
wynika, ze realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia, przy zachowaniu warunkow
wymienionych w sentenciji niniejszej decyzji, speinia¢ bedzie obowigzujgce standardy jakosci
srodowiska w tym zdrowia ludzi.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w terminie 14 dni.od daty jej otrzymania.

2. Integralng czeécig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca

1»-

szczegotowy opis przedsiewziecia. g0 R

3. Na wszystkie czynnosci zwnqzaaﬂe, né z;\lem zakazébw obowiagzujacych

w stosunku do dziko wystepujacychi gatun : §_; béw i zwierzat objetych ochrona,
nalezy uzyska¢ stosowne zez\ “ktorych mowa w art. 56 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prz‘yu'ad&,yz Tl

“‘; L“ “u’l

Zatacznik do decyzji: Charakterystyka plze\t:‘;élg

1. P. Jaroslaw Jochymek

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP oraz tablicy ogloszen RDOS w Rzeszowie

3. Strony postepowania za posrednictwemn Urzedu Miejskiego w Mielcu, ul. Zeromskiego 26, 39-300 Mielec,
zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowiske- doreczenie
elektroniczne e-PUAP

4. Strony postgpowania za posSrednictwem Urzedu Gminy w Mielcu, ul. Gitowackiego 5, 39-300 Mielec, zgodnie
z art. 49 Kpa w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko- doreczenie elektroniczne
e-PUAP

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. Skiodowskiej 8, 39-300 Mielec - dorgczenie
elektroniczne e-PUAP

3. WO00S; aa
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“wystgpienia powaznej awarii. Zabezpieczone zostana gleby, wody powierzchniowe
i podziemne w przypadku wystgpienia powaznej awarii spowodowanej np.. wypadkiem
drogowym z udziatem pojazdéw przewozgcych substancje niebezpieczne dla $rodowiska
(cysterny z olejem opatowym, paliwem napedowym itp.).

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewzigcia na kiimat na etapie uzytkowania
bedzie polegaloc na emisji gazow cneplarnlanych od pojazdow poruszajqcych sie po
planowanej drodze (m.in. CO;). Z uwagi na skale przedsiewziecia oraz jego charakter,
bedzie to oddzialywanie nieznaczgce. Zrealizowanie zadania, poprzez uptynnienie ruchu
drogowego, przyczyni si¢. do poprawy oddziatywania lokalnej infrastruktury drogowej
w zakresie emisji gazow cieplarnianych do powietrza. W celu przeciwdziatania zmianom
klimatu i zwigzanych z nimi takim zjawiskom jak susze, powodzie, nawalne deszcze i burze
oraz katastrofalne opady $niegu, w ramach inwestycji powstanie jezdnia zapewniajgca
przejgcie wszystkich wod opadowo-roztopowych z jej powierzchni, réwniez podczas deszczu
nawalnego. Wody te bedg odprowadzane z poziomu nawierzchni jezdni do planowanych
rowow przydroznych otwartych, badz poprzez planowane odcinki kanalizacji deszczowej do
rowow przydroznych otwartych, a dalej do istniejgcych odbiornikéw.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie elementem nowym w krajobrazie, bowiem
w otoczeniu znajduje sie juz sie¢ drég. Brak istotnych negatywnych ingerencji w walory
krajobrazowe powoduje, ze przedsigwziecie nie wplynie na stan terenu pod tym wzgledem.
Przebieg niwelety drég wynika z koniecznos$ci przejscia przez przeszkody terenowe (rzeka,
waly przeciwpowodziowe, linia kolejowa), dopasowania sie do istniejgcego terenu oraz
zatozonych punktéw stalych, do ktorych nalezg krzyzujace sie drogi istniejgce. Niwelety drog
projektowano mozliwie maksymalnie po istniejagcym terenie. Maksymalna wysoko$é nasypéw
dla tych miejsc wynosi okoto 7 m. Droga bedzie rowniez prowadzona w wykopach
o glebokosci do okolo 1 m. Nowe obiekly inZynierskie nie zawierajg elementow- -stanowigcych
wyrazne dominanty. Estetyczne konstrukcje mostowe pozwolg na wpisanie projektowanych
obiektow w uklad istniejgcych przeksztalceri krajobrazu. Projektowana droga dzieki
nalezytemu skomponowaniu jego poszczegolnych elementéw i powigzaniu w harmonijng
cato$¢ zapewni zachowanie walorow krajobrazowych terenu. Zastosowane rozwigzania
zapewnig trwato$¢ | bezawaryjno$¢ konstrukciji przy zachowaniu ww. waloréw.

Zgodnie z zapisem art. 10 §1. ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego,
poprzez Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia
15 grudnia 2017 r. znak: WO0S$.4200.6.2017.JG.47, zamieszczone na okres 14 dni na
tablicy ogtoszeri oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie oraz na tablicy ogloszent i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Mielcu i Urzedu Gminy w Mielcu poinformowano strony postepowania
o zgromadzeniu catoSci materialu dowodowego w sprawie wydania decyzii
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsiewziecia oraz o mozliwosci
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodow i materialéw.

W zwigzku z ww. cbwieszczeniem, w fut. Urzedzie zadna ze stron postepowania lub
zainteresowana sprawg nie wyrazita checi zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja,
jak rowniez nie zostaty wniesione zadne uwagi do postepowania.

Przychylajac sig do wniosku Inwestora, decyzji nadany zostat rygor natychmiastowej
wykonalnoSci. Zgodnie z art. 108 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
decyzji, od kidrej stuzy odwotanie moze byé nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci,
w przypadku, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo
dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami bgdz tez ze wzgledu
na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Realizacja zadania umozliwi poprawe rozw1alzan w zakresie rozwigzan
komunikacyjnych, odcigzajgc drogi istniejace; co wplynie rowniez na poprawe warunkow
w zakresie ochrony $rodowiska. Budowa planowanej drogi ma na celu réwniez zapewnienie
wlasciwego stanu bezpieczenstwa ruchu na istniejgcych drogach.

Przestanki te w uzasadniajg istnienie szczegélnego interesu spolecznego oraz
wyjatkowo waznego interesu strony, kiorym jest zarzgdca drogi odpowiedzialny za
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Charakterystyka przedsiewziecia pn.:

~Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowag mostu na rzece Wistoka”

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie nowego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa
mostu na rzece Wistoka, w ramach ktorej przewiduje sie m. in. budowe nowego odcinka
drogi wojewodzkiej nr 984 od drogi wojewddzkiej nr 983 do skrzyzowania ulic Lotniskowej,
Kosmonautéw oraz Szybowcowej w Mielcu, budowe obiektoéw inzynierskich w postaci
przepustéw, mostu nad rzekg Wistoka oraz wiadukiu nad drogg powiatowg Tuszow
Narodowy — Mielec — Rzochdéw oraz linig kolejowg nr 25, budowe jednopoziomowych
skrzyzowan z drogami przecinajgcymi (skrzyzowan zwykiych oraz typu. rondo), budowe
urzgdzeni dla ruchu pieszego —~ w zaleznoéci od uwarunkowar lokalnych wynikajgcych ze
stanu istniejgcego badz przewidywanych - zmian ukiadu drogowego, budowe uktadu
odwodnienia drogi, z odcinkowym uzyciem kanalizacji deszczowej, budowe os$wietlenia drogi
przy skrzyzowaniach, budowe, przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen
infrastruktury zewnetrznej, budowe wymaganych urzadzen ochrony srodowiska, w tym m.in.:
przejScia dla zwierzat, urzadzen oczyszczajgcych wody opadowo — roztopowe (wpusty
z osadnikiem rowy trawiaste), zatozenie zielericow, inne prace o charakterze
przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym, takie jak przefozenia ciekow, budowa
zjazdow, wycinka zieleni i urzadzenie zielencow, rozbiorki budynkow i elementéw drég
istniejgcych. -

Budowa nowego odcinka drogi w znacznym stopniu usprawni przejazd przez miasto
Mielec i roztaduje duze natezenie ruchu w centrum poprzez przeniesienie ruchu poza obreb
gestej zabudowy. Usprawni réwniez komunikacje ze stale rozbudowujg sie Mielecka Strefg
Ekonomiczng. Inwestycja jest etapowana. W pierwszym etapie do roku 2019 planuje sie
oddanie odcinka od drogi wojewddzkiej nr 983 do witaczenia do drogi powiatowej Tuszow
Narodowy — Mielec — Rzochéw, z pominieciem odcinka od tej drogi do skrzyzowania ulic
Lotniskowej, Kosmonautéw oraz Szybowcowej w Mielcu. Celem realizacji inwestycji jest
usprawnienie ruchu pétnocnej czesci miasta Mielec, poprzez wybudowanie nowego odcinka
drogi wojewoddzkiej nr 984 od drogi wojewodzkiej nr 983 do skrzyzowania ulic Lotniskowej,
Kosmonautow oraz Szybowcowej w Mielcu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania i po jego zakonczeniu, przeprowadzona
zostanie inwentaryzacja stanu technicznego budynkéw i budowli “znajdujgcych sie
w przewidywanej strefie wplywoéw drgan -dynamicznych (do 40 m od krawedzi jezdni).
Inwentaryzacja ta postuzy do dobrania rozwigzan chronigcych sasiadujace z drogg obiekty
budowlane narazone na drgania zaréwno podczas realizacji, jak i uzytkowania drogi oraz do
udokumentowania ewentualnego wplywu prac na stan techniczny tych budynkéw. Typy
walcow wibracyjnych stosowanych podczas budowy bedg dobierane pod wzgledem zasiegu
ocddziatywania i mozliwosci wptywu na budynki uwzglednione w ww. inwentaryzacji. W celu
zapewnienia wymaganego stanu klimatu akustycznego na terenach podlegajgcych ochronie
akustycznej konieczne bylo zastosowanie metod ograniczajgcych propagacje hatasu
pochodzacego od.przedmiotowej drogi, tj. od ok. 0+020 do ok. 0+135, i w km od ok. 0+825
do ok. 1+025, przewiduje sie zastosowanie nawierzchni ,cichej’ np. BBTM8 z asfaltem
gumowym, dla ktérej redukcja hatasu wyniesie okoto 6 dB.

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie miata miejsce niezorganizowana emisja
pylow i gazow do powietrza powstajgca w wyniku m. in.: transportu materiatéw budowlanych,
pylenia podczas prowadzenia prac ziemnych, ukiadania nawierzchni bitumicznych oraz
pracy silnikow spalinowych sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu. W trakcie fazy robot
budowlanych ucigzliwo$ci dla terendéw sgsiednich beda zaleze¢ od postepu robot i bedg mieé¢
charakter przejsciowy. Ww. emisje zostang ograniczone poprzez niedopuszczanie do.
powstawania nieuzasadnionych zanieczyszczen drog i terendw poza placem budowy,
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w szczeg6lnosci powodowanych przez pojazdy wyjezdzajgce z budowy, szczelne
zakrywanie skrzyn tadunkowych pojazdéw transportujgcych materiaty pyliste i mieszanke
bitumiczng, stosowanie plandek w przypadku czasowego magazynowania materiatow
pylistych, lub zraszanie ich woda, eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym
(np. podczas przerw w pracy, zatadunku/wytadunku). Ucigzliwosci zwigzane z analizowanym
etapem bedg miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z zakoriczeniem prac.

Budowany odcinek drogi objetej przedsiewzieciem bedzie odwadniany poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych poszczegdinych elementow
drogi. Zastosowany zostanie system skfadajgcy sie z rowdw i kanalizacji kanatowej
potaczonej w czesci z istniejgcymi odcinkami kanalizacji deszczowej/ z odprowadzeniem do
odbiornikow.

Zat. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 26.04.2018 r.
znak: W0O05.4200.6.2017.JG.55 Strona 2z 2
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Gming Miejsha Micle

) Mielec, dn. 20.04.2018 r.
0OSZK.7021.2:17.2017

: Budimex SA
. ' Biuro Budowy
Trzebownisko 22
36-001 Trzebownisko

o |

Dotyczy: )
uzgodnienia projektu budowlanego odwodnienia pn. ,, Budowa nowego odcinka
drogi wojewcdzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km
343517

Szanowii Panstwo,

w zwigzku z otrzymanym projektem budowlanym pn. ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rz¢dzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz
z budowg mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351” informujemy, ze
przeslane opracowania zostaly uzgodnione pozytywnie (w zakresie obejmujgcym tereny Gminy
Migjskiej Mielec). ‘

W zwigzku z powyiszym, przesylamy w zalaczeniu 3 egz. uzgodnionego Projektu
Budowlanego dokumentacji oraz 2 egzemplarze Projektu Budowlanego branzy kanalizacji
sanitamej (bez uzgodnienia), gdyz nie jesteSmy zarzadcy tej sieci. Przedmiotows siecia
zarzgdza Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mielcu.

Z powazaniem
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Inwestor:

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Boya Zeleriskiego 19 a

35-105 Rzeszéw
ykonawea: BUDIMEX S.A.
& ul: Stawki 40
- E 01-040 Warszawa
Jednostka projektowa: ARCADIS Sp. zo.0.

s, | 02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A
A ARCADIS & | o1 (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 200

MP-MOSTY Sp. z o.0.

z MPMosty | . peers s

30-703 Krakow

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku:
od M. Rzgdzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budows mostu na rzece Wisloka - odcinek od km 2+504 do km 3+351

Jednostka ewidencyjna, obrgb i mumery dzialek ewidencyjnych, na kidrych obiekt jest usytuowany

Jednostke ewidencyjng, obreb i numery dzialek podano w:
Tom 1/4 — Zestawienie dzialek, na ktdrych realizowana jest inwestycja
Spis zawariosci projektu budowlanego wraz z wykazem zalgczonych do projektu wymaganych przepisami szceegolnynii egodnicst

Spis zawartodci projektu budowlanego podano na stronie nr 2

Wykaz uzgodnies podano w:
Tom 1/3 — Decyzje, opinie i uzgodnienia

PROJEKT BUDOWLANY

Stadium:

Nazwa opracowania: a
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Branza gazowa

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjainosé / Uprawnienia: Podpis:
sanitarna
Projektant mgr inz. Karol Barariski M
MAP/0454/POOS/13
Instalacyjna
_Projektant mgr inz. Katarzyna Katkus-Marzec %‘6
MAP/0624/PBS/15
_ Instalacyjne
Projektant mgr. inz. Katarzyna Kasprzyk-Morawa MW
MAP/0576/PBS/16
sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz, Tomasz Niedenthal W
MAP/0106/POOS/06 ’
Nr archiwalny: Data opracowaria: Nregzemplarza Nr tomu:
PL0117.000093 .03.2018 VI
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GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
' W MIELCU

Wojewdédztwo podkarpackie

GZGK ADRES: UL GrowACKiEGo 5, 39-300 Mrgrec TEL/FAX, 017773325657  REGON: 831313938
w ey NIP: 8171981902

Mielec, 2018-04-30

GZGK.411.8.2018

|
Budimex S.A.
zebownisko 22
36-001 TRZEBOWNISKO

Dotyczy: »,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzgdzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na
rzece Wistoka - odcinek od km 24504 do km 3+351" - uzgodnienie Projektu
Budowlanego zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo 253A/arc/ 825 /18 z dnia 03.04.2018 r. dot. uzgodnienia projektu
budowlanego ,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku od
m. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka -
odcinek od km 24504 do km 3+351” w zakresie zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej nalezacej do
Gminy Mielec, uprzejmie informuje, ze ww. dokumentacja byta przedmiotem uzgodnienia na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mielcu w dniu 28.02.2018 r. - protokét
Nr GZ.6630.2.49.2018, w ktorym GZGK w Mielcu nie zgfosit uwag.

Kopia odpisu ww. protokotu jest zatgczona do przedmiotowej dokumentacji projektowej
na str. 44,

Zalgeznik: 7
1. egz. projektu budowlapgga,
0-DQ WIADTHGSEL

Spraneg provad=i: Darinss Gustaw - tef, 609 441 207
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Dzialajgc na podstawie: [ gpowmoomosct | [ T . REB

« art. 93 wst. 1i2, wzwigzKu z art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2pkt6 oraz art. 97 ust.
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,
poz. 2126 ze zm.),

*» rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016t., poz. 2033),

e art, 104 ustawy'z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarostawa Jochymek, Budimex SA Biuro Budowy, Trzebownisko 22,
36-001 Trzebownisko - pelnomocnika Podkarpackiego Zarzadu Drég Wo_]ewodzklch w Rzeszowie,
ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw, z dnia 16.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia dokumentaci
hydrogeologicznej

orzekam

1. Zatwierdzam ,.Dokumentacj¢ hydrogeologiczng okreslajacg warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z zamierzonym wykonywaniem przedsu;wzwcla mogacego negatywnie oddzialywaé¢ na wody
podziemne, w tym powodowaé ich zanieczyszczenie dla zadania: Wykonanie w systemie
»zaprojektuj i wybuduy” dokumcntacjl projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci oraz robét budowlanych w ramach zadania pn.: ;,Budowa nowego
odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz
z budowa mostu na rzece Wistoka”, gm. m. Mielec i Mielec, powiat; mielecki, wojewédztwo:
podkarpackie®.

2. ,Dokumentacja hydrogeologiczna...”, stanowi integralng cze$é niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Jarostaw Jochymek, Budimex SA Biuro Budowy, Trzébownisko 22, 36-001 Trzebownisko - pelnomocnik
Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewd6dzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzesz6w,
w dniu 16.04.2018r. wystapil do Starosty Powiatu Mieleckiego z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia ,,Dokumentacj
hydrogeologicznej okreSlajacej warunki hydrogeologiczne w zwiagzku z zamierzonym wykonywaniem
przedsigwzigcia mogacego negatywnie oddzia?yWaé‘.na wody podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie
dla zadania: Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji
ZRID ztygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa nowego
odcinka drogi wojew6dzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na
rzece Wisloka”, gm. m. Mielec i Mielec, powiat: mielecki, wojewddztwo: podkarpackie”, wykonanej przez
Geologika s.c. Ustugi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorezyca, ul. Kaczorowy 87, 38-200 Jaslo (autorzy: inz. Piotr
Maciejczyk, upr. geol. XI-0266, mgr inz. Damian Dubiel, upr. geol. VII-1794, XI-0245, XII-0207,
mgr inz. Dominik Mach, upr. geol. V-1717).

Do wniosku zostaly dolaczone 4 egzemplarze w/w dok\mtentacy

Przedmiotowy wniosek j jestkompletny, a dolaczona do niego ,,Dokumentacja hydrogeologiczna...” zostala
wykonana zgodnie z projektem robét geologlcmych zatwierdzonym decyzjg Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia
02.01.2018r., znak: OS. 6540.2.2017.MS, i spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 2033).
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Zawiadomieniem z dnia 24.04.2018r., znak: 08.6531.3.2018.MS, dzialajac na podstawie art. 10 § 1
oraz art, 61 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r., poz, 1257 ze zm.), poinformowalem stron¢ o wszczeciu postgpowania w sprawie zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i wypowiedzenia sig przed
wydaniem decyzji. W terminie przyslugujacym na te czynnosci, strona nie przedstawila zadan, uwag lub wnioskow,
co.do zgromadzonych materialow i projektowanej tresci rozstrzygnigcia.

W zwigzku z powyzszym, orzeklem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluZy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium -
Odwolawczego w Tarnobrzegy, ul. Sw. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg, w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Starosty Powiatu Mieleckiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strond moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.' Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. .

Stosownie do przepisow art.7 pkt 2 ustawy = dnia 16 listopada 2006r. o vplacie skarbowej ftekst jednolity Dz.U. = 2016r., poz. 1827 ze zm./,
wnioskodmyca jest wolniony = obawigzku uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie niniejszef decyzji.

Otrzymuja:
ii\ Jarostaw Jochymek, Budimex SA Biuro Budowy, Trzebownisko 22, 36-001 Trzebownisko - pemomoenik

Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleniskiego 192, 35-105 Rzeszéw
+ 1 egz. ,,Dokumentacji...”, h
2. Ala,
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