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OPIS DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO, WYKONAWCZEGO
W ZAKRESIE BUDOWLANYM.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dostosowania czesci istniejgcego
budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb uzytkownikéw, ktdrymi beda
osoby z niepetnosprawnos$ciami, korzystajacy z ustug Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej — poradnia zlokalizowana na pietrze budynku. W zakresie
dostosowawczym przewidziano:

e wyposazenie w staty zestaw petli indukcyjnej ze wzmacniaczem (dla Sali
Wyktadowej nr pom. 20) oraz zestaw przenosny do indywidualnego
wykorzystania w ramach potrzeb poszczegdlnych pomieszczen poradni,

e wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni FON (teren przy budynku, holl i
schody wewnetrzne oraz czeSciowo pietro).

e wykonanie informacji o kierunkach ewakuacji dla oséb z dysfunkcjami stuchu
poprzez umieszczenie piktograméw wielkogabarytowych na $ciezce
ewakuacyjnej pietra,

e wykonanie informacji dotykowej dla oséb z wadami wzroku o kierunkach
ewakuacji w postaci piktogramoéw dotykowych (pietro budynku i schody
wewnetrzne),

e wykonanie z6ttej barwy kontrastowej na drzwiach ewakuacyjnych

Inwestycja nie przewiduje robét budowlanych wymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29, ust. 1, pkt 27. Nie wymaga takze
zgltoszenia robét zgodnie z art. 30. Zakres robét nie ingeruje w elewacje budynku,
dlatego nie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e Inwentaryzacja budowlana budynku,
e Mapa zasadnicza,



3. Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w gminie Mielec na
dziatce nr ewid. 1685/1, obszar ewid. Stare Miasto, przy ul. Sekowskiego. W obrebie
budynku zlokalizowano uktad chodnikéw oraz droge dojazdowg z wewnetrznym
parkingiem. Budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej i zostat
wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw - ochronie podlega elewacja budynku.

4. Opis stanu istniejacego.

Budynek powstat w 1951 roku na potrzeby PZPR i w takim stanie funkcjonowat do 1990
roku. Jego architektura nawigzuje do stylu socrealistycznego z elementami klasycyzmu
nabierajgc tym samym szczegdlnych wartosci architektonicznych. Jego wyjatkowe
zdobienia elewacji oraz zachowane proporcje i symetria byty podstawg do wpisania na
liste Gminnej Ewidencji Zabytkéw - podlega aktualnie ochronie konserwatorskiej.
Budynek wielokrotnie zmieniat uzytkownikéw, byt zajmowany przez stowarzyszenia,
m.in. Towarzystwo Spiewacze "Melodia" oraz organizacje spoteczne (m.in. Zwigzek
Kombatantéow i Bytych Wieznidow Politycznych, Polski Czerwony Krzyz i Civitas
Christiana). Od 1999 r. byt siedzibg gtéwng Starostwa Powiatowego w Mielcu. W czasie
urzedowania byt sukcesywnie remontowany i modernizowany. W 2015 r. siedzibe
gtdwng starostwa przeniesiono do budynku przy ul. Wyspianskiego 6, a w budynku
przy ul. Sekowskiego 2B pozostawiono wydziat komunikacji, a pietro przeznaczono na
cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4.1. Gabaryty.

Budynek wybudowano jako dwukondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne z
czesciowym podpiwniczeniem. Wysoko$¢ gabarytowa budynku ok 9,36 m od
przylegtego terenu do wierzchu attyki. Budynek oparty na rzucie prostokata.
Szeroko$é elewacji frontowej wynosi ok 41,04 m, elewacji bocznej ok 13,22 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 523,80 m?. Powierzchnia uzytkowa wynosi 975,10

m2.

4.2. Fundamenty i $ciany.

Sciany fundamentowe oraz nadziemne wymurowano w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej. Grubo$é $cian piwnicznych wynosi ok 85-90 cm. Zagtebienie posadzki
piwnic siega ok 2,35 m pod poziom przylegtego terenu. Sciany zewnetrzne nadziemne
wykonano grubosci ok 58 cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. od 43 do 58 cm.

4.3. Stropyidach.

Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nie
otynkowane), nad pietrami Kleina z wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane).
Stropodach wykonany jako wiezba dachowa oparta na stropie ostatniej kondygnacji,
pokrycie papg termozgrzewalng na petnym deskowaniu. Konstrukcja dachu
pfatwiowo-kleszczowa, ukfad czterospadowy o pochyleniu potaci ok 14%. Przestrzen
stropodachu niska, nie uzytkowa. Na ostatniej kondygnacji w pom. nr 2 znajduje sie
wytaz dachowy.

4.4, Odwodnienie dachu.

Dach wyposazony w rynny stalowe zewnetrzne, prowadzone obwodowo.
Odwodnienie rurami spustowymi stalowymi do kanalizacji deszczowe;.



4.5. Schody.
Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowej.
4.6. Elewacje.

Wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbami elewacyjnymi w
odcieniu bieli i szarosci. Obrdbki blacharskie ze stali nierdzewnej, polerowane;.

4.7. Slusarka zewnetrzna.

Okna PCV w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze biatym,
wewnetrzne kompozytowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz do przedsionka,
dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej z naswietlem.

4.8. Drzwi wewnatrz-lokalowe.

Drzwi ptytowe w konstrukcji drewnianej. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wyposazone w samozamykacze. Drzwi do klatki schodowej piwnic o
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Zlokalizowano takze drzwi catoszklane
z okuciami aluminiowymi — parter, pom. nr 3 i 19. W kondygnacji piwnic drzwi do
kottowni EI60 w konstrukcji stalowej z obustronnymi klamkami, bez samozamykacza.

4.9. Posadzki.

W budynku wystepujg zréznicowane posadzki. Na drogach komunikacji ogdlnej,
pomieszczeniach technicznych, archiwach i socjalnych wystepujg posadzki gresowe z
wyjatkiem pietra i schoddéw, na ktérych wystepujg wyktadziny dywanowe. W
pomieszczeniach biurowych przewazajg wyktadziny dywanowe.

4.10. Sufity podwieszone.

W wiekszosci pomieszczen wystepuja sufity podwieszone typu rastrowego. Lokalizacje
sufitbw podwieszonych opisano na rysunkach technicznych - zestawienia
pomieszczen.

4.11. Instalacje.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e Wodno-kanalizacyjng (instalacja bytowa i hydrantowa),

e Energetyczng (gniazd wtyczkowych, oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

e Staboprgdowg (telekomunikacyjng i logiczno-komputerows),

e (Odgromowa,

e Gazowa dla kottowni wraz z systemem detekcji gazu,

e Centralnego ogrzewania z kottdw gazowych jednofunkcyjnych 2 x 45kW,

e Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, odrebnie dla piwnic i
odrebnie na kondygnacji uzytkowych nadziemnych (wentylatorownia w
piwnicy i centrala na dachu),

e Klimatyzacje z agregatami na dachu,

e Fotowoltaiczng z panelami na dachu i zespotem akumulatoréw oraz
inwerterem w piwnicy,



5. Opis stanu projektowanego.
5.1. Oznaczenia fakturowe nawierzchni FON.

Na zewnatrz i wewnatrz budynku zaprojektowano system oznaczen
fakturowych nawierzchni, ktérej zadaniem jest zwiekszenie orientacji
przestrzennej oraz kierowanie 0sdb z ograniczeniami percepcji wzrokowej do
miejsc pokonywania przeszkdd oraz celu. W sktad zaprojektowanego systemu
FON wchodzg kombinacje trzech faktur:

e Faktura ostrzegawcza — tworzy fakture bezpieczenstwa przed

przeszkodami.
e Faktura kierunkowa — tworzy $ciezki kierunkowe
e Faktura uwagi — na skrzyzowaniach $ciezek kierunkowych, faktura
sygnalizacyjna przed zmiang kierunku sciezki oraz punktem docelowym

Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych nalezy zastosowac produkt
w kolorze 26ttym, ktéry zapewni kontrast barwny z powierzchnig chodnika oraz
posadzek wewnetrznych w budynku.
Oznaczenia nalezy wykonac z zastosowaniem mat kompozytowych,
tworzywowych zapewniajgcych doskonatg stabilnosé oraz odpornosé¢ na
odksztatcenia przy duzym ruchu — zgodnos¢ z normg NF P 98-351.
Maty nalezy klei¢ do podtoza za pomoca kleju dwuskfadnikowego
(metakrylowy) - zywicy i utwardzacza
Przewiduje sie przyklejanie mat tworzywowych do nastepujgcych nawierzchni:

e Kostka betonowa — chodniki

e Plyty granitowe — schody terenowe

e Plytki gresowe szkliwione — posadzka holu wejsciowego

e Plytki gresowe — korytarz pietra
Na pietrze nalezy wycina¢ wykfadzine dywanowa w miejscach montazu mat
fakturowych. Wyktadzina wykonana jest z ptytek 50x50 na welonie
bitumicznym. Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ zgodnie z wytycznymi
producenta kleju.

Uwaga: wykonawca zapewni naddatek dla kazdego rodzaju nawierzchni
strukturalnej w ilo$ci min. 10 szt. ptytek, trwale zapakowanych pudetka
producenta. Naddatek zostanie przekazany protokolarnie w trakcie odbioru
robét, a jego przechowywanie na okres gwarancji zapewni Inwestor.



5.1.1. Faktura ostrzegawcza.

Fakture zastosowac na poczatku i zakonczeniu stopni schodowych.
Oznakowac na catej szerokosci uzytkowej biegu. Odsuniecie od krawedzi
stopni 50 cm.

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z fakturg koputek. Szerokos¢ maty
40 cm, dtugos$é ok 80-90 cm, grubosé rdzenia maty max. 5 mm.




Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze z6ttym z fakturg koputek Scietych,
utozonych w rzedach pod katem 45 stopni do kierunkéw ruchu. Wymiary
modutowe maty 30 x 30 cm, grubos¢ rdzenia maty max. 5 mm, grubos¢
catkowita max 0,78 mm.

5.1.2. Faktura kierunkowa.

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z bruzdami podtuznymi — 4 pasy.
Szerokos$¢ maty 22 cm, dtugosé ok 80 cm, grubos¢ rdzenia maty max. 5




Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z bruzdami podtuznymi. Wymiar
modutu maty 30x30 cm, grubos¢ rdzenia maty max. 5 mm, catkowita
wysoko$é max. 0,78 mm.

5.1.3. Faktura uwagi.

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z wyniesionymi kwadratami.
Wymiary maty 40 x 40 cm, grubos¢ rdzenia maty max. 5 mm




Alternatywnie / réwnorzednie:

Mata kompozytowa w kolorze zéttym z wyniesionymi koputkami,
utozonymi w rzedach réwnolegtych i prostopadtych do kierunku ruchu.
Wymiary maty 40 x 40 cm, grubo$é rdzenia maty max. 5 mm, catkowita

wysokos$é max. 0,78 mm.
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5.1.4. Oznaczenie krawedzi stopni.

Zaprojektowano kontrastowe oznaczenie krawedzi stopni w oparciu o
zasady:

e krawedzie pierwszego stopnia schodéw w gore i pierwszego
stopnia schodéw w dét, napowierzchni poziomej i pionowej, nalezy
oznaczy¢ pasem o szerokosci nie mniejszej niz 0,05 m, w kolorze
kontrastujgcym z kolorem posadzki — kolor z6tty. Warunek dotyczy
takze biegdw ze spocznikami.

e naschodach terenowych przed budynkiem nalezy oznaczy¢
wszystkie trzy krawedzie.

Schody terenowe:

Na schodach zewnetrznych zastosowac nakfadki antyposlizgowe katowe
wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze z6ttym, o
wymiarach 55x55 mm, grubos¢ 4 mm. Przed montazem nalezy dokonac
naprawy uszkodzen ptyt kamiennych poprzez wypetnienie ubytkdw masg
klejowa, mrozoodporng. Ewentualne odspojenia ptyt stopnicowych i
podstopnicowych nalezy naprawié, wszystkie noski zeszlifowaé.

55mm
-

900\

- -
4mm

wwgq
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Schody wewnetrzne:

Na schodach wewnetrznych zamontowac listwy aluminiowe, katowe
70x30x1200 mm, lakierowane w kolorze z6ttym z warstwa
antyposlizgowa. Listwy montowaé mechanicznie jako nakfadka na
wykfadzine dywanowa stopni. Listwy montowac jako pojedyncze moduty,
nie dopuszcza sie fagczenia z kawatkow.

5.2. Plany tyflograficzne.

Inwestycja przewiduje wykonanie i montaz 3 tablic telegraficznych, ktére
pozwalajg na zorientowanie sie w najblizszym terenie przed budynkiem oraz
wewnatrz i utatwiajg lokalizacje miejsc niebezpiecznych w oparciu o sciezki
dotykowe. Tablice oznaczono symbolami T1, T2, T3. Miejsce montazu pokazano
na planszy nr PT.A.03. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
tablic i zatwierdzenia z uzytkownikiem obiektu.

Ogdlne wymagania do zawartosci:
e schemat funkcjonlno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikow)
e przebieg tras dotykowych
e opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte sciezek dotykowych
e |egende opisujgcg wszystkie wykorzystane symbole oraz znaczenia
kolorystyczne
e oznaczenia miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj”.
Ogdélne wymagania gabarytowe:
e format planu min. A2,
e pochylenie planszy wzgledem poziomu 25 stopni,
o wysokos¢ do krawedzi czotowej 90 cm od posadzki,

5.2.1. Tablice zewnetrzne T1i T2.

Tablice powinny pozwalaé na orientacje w przestrzeni przed budynkiem i
wskazywaé Sciezki dojscia do drzwi gtéwnych budynku oraz windy zewnetrznej,
uwzgledniajgc miejsce lokalizacji ,jeste$ tutaj”. Na Informacja tablic powinna
takze wskazywa¢ lokalizacje tablicy wewnetrznej T3.

Catos¢ konstrukcji wykonaé ze stali nierdzewnej klasy 316L. Tablica wykonana
ze stali nierdzewnej (jednolita masa materiatu), informacje wykonane w

11



5.3.

technice frezowania. Tablica mocowana do usztywnionego pulpitu. Stojak
wykonany w formie rury prostokatnej o wym. min. 400x200x5mm. Podstawa z
blachy 500x300x5.

5.2.2. Tablica wewnetrzna T3.

Tablica przeznaczona dla informacji o uktadzie funkcjonalno-przestrzennym
wewnatrz budynku - tylko w zakresie pietra, gdzie znajduje sie obecnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz holu wejsciowego parteru jako
gtdwnego dojscia z uktadem klatki schodowej. Informacja winna uwzgledniaé
rozktad pomieszczen i numeracje — powigzanie z tabliczkami informacyjnymi
pomieszczen. Konstrukcja wsporcza, materiat oraz gabaryty analogiczna jak dla
tablic zewnetrznych. Kotwienie srubami do istniejgcej posadzki. Tablice
informacyjng wykona¢ z komponentéw tworzywowych typu PMMA lub
kompilacji PMMA / PLEXI / DIBOND.

Tabliczki informacyjne pomieszczen oraz ewakuac;ji.

Wszystkie pomieszczenia pietra nalezy wyposazyé w tabliczki dotykowe
formatu min. A4 (24 szt.), wykonane z kompozytu gr. min. 3,2 mm,
umozliwiajacego grawerowanie wypukte typu np. Gravotac. Kolor tta matowy
srebrno-szary, oznaczenia czarne. Zawartosc¢ tabliczek winna uwzgledniaé
numer pomieszczenia i jego przyjeta nazwe. Na tabliczkach w ilosci 16 szt.

12



5.4.

5.5.

nalezy wygrawerowac dodatkowo symbol kierunku ewakuacji na klatke
schodowag. Opisy wykonaé poprzez frezowanie. Alfabet Braille wykonaé¢ w
technice wypuktej. Tabliczki kotwié trwale do $ciany na wys. 145 cm od gérne;j
krawedzi do posadzki. Tabliczki lokalizowac¢ jak najblizej klamek skrzydet
drzwiowych, alternatywnie na drzwiach, tuz nad klamkami.

Uwaga. Zawartosc tabliczek nalezy zsynchronizowacé z zawartoscia tablicy
tyflograficznej T3.

Piktogramy ewakuacyjne, wielkogabarytowe.

Dla oséb z dysfunkcjami wzroku nalezy wykonac i zamontowac na pietrze dwie
plansze wielkogabarytowe z piktogramami oznaczajacymi kierunek ewakuacji
na klatke schodowa ,,ewakuacja schodami w dot”. Zaplanowano podwieszenie
piktogramow pod sufitem podwieszonym, prostopadle do kierunku dojscia

ewakuacyjnego.

|

Wielko$¢é gabarytowa piktogramu ograniczona jest dostepng wysokoscia
korytarza, dlatego przyjeto zachowanie czytelnosci oznaczenia z odlegtosci max.
6 m co stanowi ok % doj$cia ewakuacyjnego na korytarzu. Piktogram wykonac¢ o
wymiarach wys. 50 cm, szer. 100 cm. Plansze wykonaé jako dwustronng z foli
samoprzylepnej na sztywnym podktadzie np. spienionego PCV. Kotwi¢ do Sciany
pod sufitem podwieszonym.

Piktogramy nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z normg I1SO 3864-195 (PN-
ISO 3864-1:2006 — wersja polska) ,,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa — Czes¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej”.

Oznaczenia kontrastowe wejs¢ do budynku.

Zakres dotyczy drzwi wejsciowych do budynku i wiatrotapu oraz wejsciowych
do windy zewnetrznej i jego przedsionka na pietrze. Oznaczenie wykona¢
poprzez naklejenie samoprzylepnej folii w kolorze z6ttym na powierzchnie
profili skrzydet drzwiowych — krycie min. % powierzchni wewnetrznych i
zewnetrznych profili od strony szklenia. Wykonaé dodatkowe oznakowanie tafli
szklanej dwoma pasami poziomymi szer. 10 cm na wysokosciach 100 cm i 140
cm od gornej krawedzi do posadzki. Znakowanie dotyczy tylko skrzydet
rozwieranych, przeznaczonych do statej komunikacji oraz ich osciezy.
Oznakowanie kontrastowe powinno wskazywaé skrzydto rozwierane oraz
Swiatto przejscia.
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5.6.

Analogiczne oznakowanie nalezy wykonaé na drzwiach wejsciowych do
przedsionka windy i w Scianie szybu.
Wymiary gabarytowe drzwi przeznaczonych do oznakowania bez uwzglednienia
naswietli gérnych:
e Drzwi wejsciowe do budynku 150x200 cm (aluminiowe, biate,
dwuskrzydtowe)
e Drzwi wejsciowe wiatrotapu 150x200 cm (aluminiowe, biate,
dwuskrzydtowe)
e Drzwi wejsciowe do wiatrotapu windy 135x217 cm (aluminiowe,
antracyt, dwuskrzydtowe)
e Drzwi wejsciowe do przedsionka windy 145x200 cm (aluminiowe,
antracyt, dwuskrzydtowe)

Petle indukcyjne.
Projekt przewiduje dostawe i montaz petli indukcyjnej statej i przenos$nej.
5.6.1. Petla stata —1 kpl.

Petle statg wykonaé z w pomieszczeniu pietra nr. 20 — sala wyktadowa.

Specyfikacja i sktad zestawu:

e przewdd petli indukcyjnej w obwodzie min. 7x7 m (montaz pod
wyktadzing dywanowg)

e wzmacniacz z wejsciem mikrofonowym 3,5 mm (do podtgczenia
mikrofonu z zestawu), wejscie liniowe oraz gniazdo ,,outreach” do
systemu wielo-mikrofonowego,

e naklejka AFILS (Audio Freguency Induction Loop System) do oznaczenia
zewnetrznego,

e kontrola kompensacji strat na metalu zwieksza zrozumiato$é mowy w
pokojach z duzg iloscig zbrojen

e regulowane wejscia mikrofonowe, liniowe oraz ,,outreach”

e ultranowoczesny procesor z funkcjg automatycznej regulacji
wzmocnienia kompensuje stabg technologie mikrofonowg i pomaga
ttumié gtosne dzwieki, syczenia oraz klikniecia

e wskazniki LED ograniczenia, szczytowe, awarii petli oraz zasilania

e mozliwos¢ montazu Sciennego dzieki otworom montazowym

14



5.6.2. Petla przenosna -1 kpl.

g

Specyfikacja i sktad zestawu:

e typ przenosny, zgodnos¢ z normg EN6018-4

e system nagtosnienia w czestotliwosci styszalnej z petlg indukcyjng AFILS

e Gotowa do uzycia w przeciggu kilku sekund,

e Prosta obstuga jednym przyciskiem,

e Tworzy pole dZwiekowe o zasiegu 1,2 m?,

e tadowarka w zestawie

e Wysokiej klasy wbudowany mikrofon odpowiedni dla wszystkich uzytko
whnikéw o rdzne;j sile gtosu

e Whbudowany automatyczny wytgcznik

e Gniazdo mikrofonu zewnetrznego dla dodatkowego mikrofonu przy
krawacie lub na biurku,

e wskazniki zasilania, mocy wejsciowej, wymaganego tadowania oraz
stanu fadowania.

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Tabor
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Legenda (alternatywnie / rownorzednie):

Nawierzchnia fakturowa -
kirunkowa (bruzdy podtuzne)
mata kompozytowa w kolorze
z06ttym, wym. mod. 30x30 cm,
gr. rdzenia max 5 mm,
catkowita gr. max. 0,78

mm

000!
SAIIRI AXIOK SOSIARIS

Nawierzchnia fakturowa -
ostrzegawcza (wyniesione
Sciete koputki)

mata kompozytowa w kolorze
z6ttym, wym. mod. 40-40 cm,
gr. rdzenia max 5 mm, wys.
catkowita max. 0,78 mm

Nawierzchnia fakturowa -
uwagi (wyniesione, Sciete
kopuiki)

mata kompozytowa w kolorze
z6ttym, wym. 40x40 cm, gr.
rdzenia max 5 mm.

W77z7zzzzzzzzzzzzzzzzz2222222272272272722227272722777727727277772

Faktura krawedziowa -
naktadka kgtowa 70x30x1200
mm, antyposlizgowa z
aluminium powlekanego w
kolorze zéttym.

Wykonaé na stopniach
schodéw wewnetrznych.

W77zzzzzzzzz772222777222277722277777777777777777777277777777777777777777722)

Faktura krawedziowa -
naktadka kgtowa 55x55x4mm,
antyposlizgowa z laminatu
poliestrowo-szklanego w
kolorze zéttym.

Wykona¢ na stopniach
schodow terenowych.
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