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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji kablowej przeznaczonej dla potrzeb
monitoringu wizyjnego parku przy ul. Sekowskiego i ul. Lelewela w Mielcu na dz. nr 1686/3 obreb 1
Stare Miasto.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

umowa pomiedzy projektantem a zamawiajgcym

uzgodnienia z inwestorem

aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres rzeczowy

Projekt zakresem swoim obejmuje:

Budowe kanalizacji kablowej dwuotworowe]j fil1l0 przeznaczonej do monitoringu wizyjnego
wraz z podejsciami do wybranych stupow oswietleniowych



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji kablowej parku sensorycznego przy ul. Sekowskiego i ul.
Lelewela w Mielcu na dz. nr 1686/3 obreb 1 Stare Miasto. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest
umozliwienie montazu kamer monitoringu na stupach oswietlenia w celu zwiekszania bezpieczeristwa
mieszkancow.

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obecnie na terenie na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie park
bedacy wilasnoscig starostwa powiatowego. W okolicy na stupach elektroenergetycznych linii nN
znajduje sie oswietlenie uliczne oraz oswietlenie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego. Przez
dziatki na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja przebiegajg podziemne (gaz, woda,
kanalizacja teletechniczna, kable oswietlenia terenu, kable elektroenergetyczne) oraz nadziemne (linia
elektroenergetyczna nN i oswietlenia, linia teletechniczna) sieci uzbrojenia terenu.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej wykonanej z rur RHDPEk ¢110 wraz ze
studniami SKR1, przeznaczonej do celéw monitoring wizyjnego parku. Podejscia kanalizacji do stupdw na
ktorych przewiduje sie montaz kamer wykona¢ w rurach RHDPEk ¢50. Kanalizacje nalezy wyprowadzi¢ z
budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu. Trase projektowanej kanalizacji kablowej oraz miejsce
lokalizacji studni kablowych pokazano na czesci graficznej PZT dotgczonej do projektu branzy
architektonicznej. Przejscia kanalizacji kablowe] pod istniejgcymi drogami i chodnikami wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

2.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kanalizacja kablowa dwuotworowa z rur RHDPEk 110 mb 87
Kanalizacja kablowa z rur RHDPEk @50 mb 40,5
Studnia kablowa SKR1 szt. 5

2.5. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie jakim jest budowa kanalizacji kablowej nie narusza w zaden sposdb ustaw i
rozporzgdzen dotyczgcych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)
Budowa kanalizacji kablowej nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko Materiaty uzyte do
wykonania budowy kanalizacji kablowej nie bedg pogarszaty jakosci wdd powierzchniowych.
Projektowana kanalizacja kablowa nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

2.6. INFORMACIJA O OCHRONIE TERENU
Teren oraz istniejgce na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw i kultury wspoétczesne;.

2.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Dziatki zlokalizowane sg poza terenami eksploatacji gérniczej, dlatego tez nie podlegajg wptywom
eksploatacji gornicze;j.



3. OPIS TECHNICZNY
3.1. OPIS ROZWIAZAN

3.1.1. KANALIZACIA KABLOWA
W celu umozliwienia w przysztosci wykonania monitoringu wizyjnego parku, projektuje sie budowe
kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur RHDPEk 110 wraz ze studniami SKR-1 od istniejgcego budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu do studni kablowej SKR1/5. Od studni SKR1/2, SKR1/4 i SKR1/5
(zgodnie z PZT) nalezy wyprowadzi¢ rury RHDPEK50 do stupéw oswietleniowych. W stupach i studniach
rury uszczelnié. Rury bedg stuzyly do zaciggania przewoddw monitoringu wizyjnego (do kamer) do
wybranych stupéw oswietleniowych.
Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej pokazany zostat na PZT. Studnie SKR1 powinny by¢
wykonane w formie prefabrykatéw. Zewnetrzne powierzchnie powinny by¢é réwnomiernie pokryte
bitumiczng masg izolacyjng. Rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa (w przypadku koniecznosci wybic
dodatkowe gardto w celu realizacji kanalizacji dwuotworowej w studniach SKR1). Pokrywy powinny by¢
wyposazone w wietrzniki i posiadaé zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych. W
miejscach zatamania trasy od kierunku prostego w celu ominiecia elementéw kolizyjnych dopuszcza sie
wykonanie kanalizacji z rur dwuwarstwowych karbowanych z wewnetrzng warstwg poslizgowa o
grubosci scianki 7mm

W pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposéb nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni rozgateznej

- w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.
W uzasadnionych technicznie wypadkach, w tym dla zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji
rozdzielczej z rur prostych mogg odchyla¢ sie od przebiegu prostoliniowego, jednak wygiecie rur
powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru
wykonanego z materiatu nie ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1 m i Srednicy réwnej potowie
$rednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokrgglonych (promien zaokraglenia 5 mm).
W wypadku kanalizacji rozdzielczej z rur gietkich jej przebieg powinien by¢ na tyle prostoliniowy, aby
mozliwe byto przeciggniecie przez nig kalibru wg zasad podanych dla tukéw kanalizacji z rur prostych.
Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza sie odchylenie trasy kanalizacji od przebiegu
prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy) na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami. Zaleca sie
stosowanie dla tych celdéw prefabrykowanych rur tukowych.
Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna w zasadzie znajdowac sie
nad nimi. Dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady w wyjatkowych wypadkach, np. gdy przykrycie
kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego, a przebudowa innych urzadzen, z ktérymi wystepuje
skrzyzowanie, okazata sie zbyt kosztowna badZ niemozliwa. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie
nalezy stosowaé wg ZN-96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-013.
Miejsca skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami przepustowymi RHDPEp
160/9,1 jako ostonowymi. Na skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z kablami elektroenergetycznymi i
kanalizacjg kablowg operatoréw telekomunikacyjnych istniejacg infrastrukture nalezy chroni¢ rurami
dwudzielnymi po 1m w kazdg strone od osi skrzyzowania. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢
taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gdrnej powierzchni kanalizacji
wynosito dla kanalizacji pierwotnej jednootworowej - 0,7 m.
Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia powinna byé taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od
0,8m. W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawg betonowg lub
wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubosé
warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. Spadki kanalizacji
wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012.
Usytuowanie studni nalezy okresli¢ za pomocg tablic orientacyjnych wg BN - 82 / 3233 - 25, przy czym
cyfry okreslajgce odlegtosci powinny by¢ naniesione w sposdb trwaty, czytelny i estetyczny, np. przy
uzyciu szablonow



Do uszczelniania koncéw rur kanalizacji zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do
uszczelniania otwordw kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami kanalizacji wtdrnej, nalezy stosowac
uszczelki koncoéw rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen
statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

Na catej trasie rurociggdw kablowych powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza wg ZN-96/TPSA-025 w
kolorze zéttym z wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji
rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest taSma zawierajgca wktadke z tasmy metalowej.
Wprowadzenie kanalizacji do budynku starostwa powiatowego nalezy wykona¢ w miejscu pokazanym
na PZT. Wprowadzenie rur do budynku nalezy wykonaé w przepustach kablowych. Po umieszczeniu rur
kanalizacji kablowej w przepustach kablowych od zewnatrz przepust nalezy uszczelni¢é masg
uszczelniajacg przeciwwilgociowg STOPAQ lub inng réwnowazng. Przepust od wnetrza uszczelnic¢
peczniejgcg masg ogniochronnga. Przejscia powinny byé uszczelnione w sposdb zapewniajgcy takg samg
odpornosc ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy trwale opisac i zaznaczy¢ na
dokumentacji powykonawczej. Rury kanalizacji uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie do 1 bar uszczelkg np.
JACKMOON BLANC 40D402U. Wprowadzenie do budynku wykona¢ w porozumieniu z inwestorem.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 0,5
% w kierunku studni kablowej.

W terenach zielonych stosowac studnie kablowe SKR1 klasy A15 z pokrywami lekkimi.

W terenach przeznaczonych do ruchu pieszego (teren utwardzony) stosowac studnie, ramy i pokrywy
ciezkie klasy B125 z mozliwoscig wypetnienia ramy i pokrywy kostkg betonowg (np. firmy Telbet lub
innej).

UWAGA: W kazdym ciggu kanalizacji kablowej (rowniez odgatezieniach do stupéw oswietleniowych)
pozostawic piloty umozliwiajgce zacigganie kabli i przewodow do kanalizaciji.

3.1.2. Uwagi koricowe

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzy architektonicznej.

Catos¢ wykonaé z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z normami.

Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby posiadajacej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z
pozostatymi branzami. Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawnej.
Stosowaé urzadzenia i materiaty w pierwszej klasie jakosci, posiadajgce wymagane certyfikaty
i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zachowa¢ nalezyty estetyke wykonania.
W przypadku stosowania elementéw réwnowaznych, nalezy pod uwage wzig¢ wyglad i sposéb
wykonania elementu wzorcowego. Jako$S wykonania elementu réwnowainego i mozliwos¢ jego
zastosowania nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru.

Teren budowy kanalizacji kablowe] po zakoriczeniu prac zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie kanalizacji kablowej
powinny by¢ wykonywane recznie. Pod drogami przejscie kanalizacji kablowej wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.

Wszystkie otwory wprowadzen do budynkow powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych szczegdétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez narade koordynacyjng podktadach geodezyjnych,
oraz zaleceniami protokotu.

Kanalizacje kablowa nalezy budowac przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych urzadzen
uzbrojenia nad i podziemnego, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi oraz ustaleniami z
wtascicielami badz uzytkownikami terendw, przez ktdre przebiegac bedg projektowane urzadzenia.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowaé sie do obowigzujacych norm branzowych,
wytycznych technicznych budowy oraz przepiséw BHP.

Wszelkie przejscia kabli przez sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ uszczelnione w sposéb
zapewniajacy taka samga odpornosé ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy
trwale opisac i zaznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej.



SKR1/1 2xRHDPEk $110 SKR1/2 2xRHDPEk @110

1=21m [=35m
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2xRHDPEk #110
5m
RHDPEk @350

ISTNIEJACY StUP NA PARKINGU
STAROSTWA

BUDYNEK STAROSTWA
POWIATOWEGO

UWAGI:

1. Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynku
wykonac zgodnie z opisem zawartym w projekcie
wykonawczym.

2. Doktadne miejsce wprowadzenia kanalizacji do RHDPEk @50

SKR1/3

2xRHDPEk @110

I=14m

RG

2 x RHDPEk 350

2xRHDPEk @110

S3/2

budynku wykona¢ w miejscu wksazanym przez
inwestora

3. Wprowadzenie kanalizacji do budynku nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania i zostato
opisane jako propozycja rozwigzania

4. Przejscie kanalizacji pod drogg (wjazd na parking)
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurach
ochronnych zgodnie z opisem

5. We wszystkich rurach kanalizacji kablowej
pozostawic piloty umozliwiajace zacigganie
przewoddow do monitoringu

I=5m

RHDPEk 350

S2/2

SKR1/5

6m

RHDPEk 350

I=19m

s2/4 .l@

PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnericzyka 7/62
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chodnik

PRZEKROJ POD WJAZDEM

Skala l: 100

wjazd na parking SKR1/2 wyjazd z parkingu
kanalizacja kablowa dwudtworowa @110 w R.O @160 kanalizacja Jablowa dwuotworowa @110 w R.O @160
c eNO OeN c
«Q «Q
o o
Odlegtosci 10 2,58 3,87 29 1,08 19 56 10
PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnenczyka 7/62
PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:

Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
Jednostka ewidencyjna: Mielec
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