KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1.|WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1./0101-02 25 cm)
1.1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1./0109-01
1.1
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
1.1.|DEMONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY
2
3 Demontaz tawek szt
d.1.|kalk. indyw.
1.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
4 Demontaz kosze szt
d.1.|kalk. indyw.
1.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|DEMONTAZ KONTENEROW PCK
3
5 Demontaz konteneréw szt
d.1.|kalk. indyw.
1.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.1.|ROZBIORKA NAWIERZCHNI | OBRZEZY
4
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.4
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0802-05 Analogia nawierzchnia gruntowowo-zwirowa
1.4
515.35 m?2 515.350
RAZEM 515.350
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-02 wo-piaskowej
1.4|analogia Analogia rozbiérka i ztozenie na paletach Rx 0,5
101.7 m?2 101.700
RAZEM 101.700
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1.4
520 m 520.000
RAZEM 520.000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1.4
0.09*76 ms3 6.840
RAZEM 6.840
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |[m
d.1./0813-04
1.4
76 m 76.000
RAZEM 76.000
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |ms3
d.1./1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
1.4 z utylizacjg
46070.07+515.35*0.15+101.7*0.06+520*0.08*0.3+6.84+76*0.2*0.3 m3 139.48
RAZEM 139.48
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |ms3
d.1./1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
1.4 rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotno$é = 5
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139.48 m3 139.48
RAZEM 139.48
1.2|ROBOTY ZIEMNE - PRZYGOTOWAWCZE
1.2.|TYCZENIE OBIEKTOW | OBSLUGA GEODEZYJNA
1
14 Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. indyw.
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.1./0122-01
2.1
2433+28 m3 2461.00
RAZEM 2461.00
1.2.|ZABEZPIECZENIE DRZEW
2
16 ZABEZPIECZENIE DRZEW OGO
d.1.|kalk. indyw.
2.2
1 OGO 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|SCIAGNIECIE WARSTWY HUMUSU
3
17|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2.3
24901.5 m?2 24901.500
RAZEM 24901.500
1.2, KORYTOWANIE
4
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
2.4
429+395.5+1078 m?2 1902.500
RAZEM 1902.500
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2.4 Krotnosé = 4
429 m2 429.000
RAZEM 429.000
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2.4 Krotnosé = 3
395.5 m?2 395.500
RAZEM 395.500
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2.4
1078 m?2 1078.000
RAZEM 1078.000
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-Il
2.4
1902.5 m?2 1902.500
RAZEM 1902.500
1.3|KOMPLEKS PLACU ZABAW
1.3./DOSTAWA Il MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH
1
23|KNR 2-01 Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. I-1l wraz z zasypaniem dla m3
d.1./0707-01 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
3.1|analogia
4.468 m3 4.468
RAZEM 4.468
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
d.1./0209-01
3.1|analogia
3.1470.15%0.15"1.24*(29+4+2+2"8) m3 4.468
RAZEM 4.468
25/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3.1
0.6"0.6"1.1*(2+1+3+4) m3 3.960
RAZEM 3.960
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26/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
3.1
3.96 m3 3.960
RAZEM 3.960
27 ZESTAW URZADZEN Z MONTAZEM : U1,U2,U3,U4,U5,Us,U7,U8 KPL
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
28 ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH | GIER INTEGRACYJNYCH Z MONTA- |KPL
d.1.|kalk. wtasna|ZEM : G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8
3.1
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
1.3..BUDOWA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
2
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0236-01
3.2
152*0.3 m3 45.600
RAZEM 45.600
30/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-1l
3.2
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
3.2|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.2 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnos¢ = 11
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05 Ttucznie do nawierzni drogowych sortowane 31,5-63,0 mm
3.2
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Kliniec 0-31,5 mm
3.2
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Miat do nawierzchni drogowych 0,075-4,0 mm
3.2
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
3.2 Miat do nawierzchni drogowych 0,075-4,0 mm
Krotnos¢ = -4
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
37 Warstwa elastyczna SBR podktadowa gr 65 mm m2
d.1.|kalkulacja
3.2|dostaw
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
38 Nawierzchnia syntetyczna EPDM gr. 15 mm w kolorze zielonym RAL 6025 m2
d.1.|kalkulacja
3.2|dostaw
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
39/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
3.2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
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40{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3.2
0.52*0.3*57 m3 8.892
RAZEM 8.892
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3.2 nadlanie EPD na wierzchu obrzezy
57 m 57.000
RAZEM 57.000
1.3.BUDOWA NAWIERZCHNI SZTUCZNA TRAWA
3
42|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
3.3
85.30.3 m3 25.590
RAZEM 25.590
43|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.|-Il
3.3
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
44/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
3.3|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
45/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.3 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnosé¢ = 12
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
46/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05 Ttucznie do nawierzni drogowych sortowane 31,5-63,0 mm
3.3
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Kliniec 0-31,5 mm
3.3
85.3 m2 85.300
RAZEM 85.300
48/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Miat do nawierzchni drogowych 0,075-4,0 mm
3.3
85.3 m2 85.300
RAZEM 85.300
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
3.3 Miat do nawierzchni drogowych 0,075-4,0 mm
Krotnos¢ = -4
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
50 Warstwa elastyczna SBR podktadowa gr 45 mm m2
d.1.|kalkulacja
3.3|dostaw
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
51 Nawierzchnia z trawy syntetycznej h=24 mm w kolorze niebieskim z zasypa- |m?2
d.1.|kalk. wtasna|niem piaskiem kwarcowym
3.3 zgodnie z opisem w projekcie
85.3 m?2 85.300
RAZEM 85.300
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.1./0401-03
3.3
52.3 m 52.300
RAZEM 52.300
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3.3
0.52*0.3*52.3 m3 8.159
RAZEM 8.159
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54/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3.3
52.3 m 52.300
RAZEM 52.300
1.3..BUDOWA NAWIERZCHNI Z DARNI ROLOWANEJ
4
55/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
3.4
40*0.3 m3 12.000
RAZEM 12.000
56/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.|-Il
3.4
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
57/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.1./0211-0502 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
3.4 dach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10
t
Warstwe gr. 15 cm ziemi urodzajnej
40%0.15 m3 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
d.1./0526-01
3.4
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
59 Nawierzchnia z trawy naturalnej — darn z rolki. gr 40 mm m?2
d.1.|kalkulacja
3.4|dostaw
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
60{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
3.4
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
61/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3.4
0.52*0.3*11.9 m3 1.856
RAZEM 1.856
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3.4
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
1.3..BUDOWA NAWIERZCHNI OBWODOWEJ BRUKOWEJ
5
63|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
3.5
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
64|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
3.5|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
65/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.5 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnos¢ = 11
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.|0114-07 Kruszywo famane 4-31,5 mm
3.5
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
3.5 Krotnosé = 12
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96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
68/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.5
96 m2 96.000
RAZEM 96.000
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l [m
d.1./0401-03
3.5
53.65 m 53.650
RAZEM 53.650
70/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3.5
0.52¥0.3*53.65 m3 8.369
RAZEM 8.369
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3.5
53.65 m 53.650
RAZEM 53.650
1.3.NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH - SCIEZKA CENTRALNA
6
72|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
3.6
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
73|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
3.6|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
74|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.6 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnosé = 14
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1./0114-07 Kruszywo famane 4-31,5 mm
3.6
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
76/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
3.6 Krotnos¢ = 12
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
77/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z m2
d.1./0502-04 wyp.spoin zapr.cem.
3.6
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
78/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
3.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
3.6
0.52*0.3*8 m3 1.248
RAZEM 1.248
80|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
3.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. I-ll wraz z zasypaniem dla m3
d.1./0707-01 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
3.6|analogia
4.303 m3 4.303
RAZEM 4.303
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82|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
d.1./0209-01
3.6|analogia
3.1470.15*0.15*1.05"58 m3 4.303
RAZEM 4.303
83 Nawierzchnia z desek z drewna np. Bangkirai 25x145 na legarach - dostawa i |m?2
d.1.|wycena in- |montaz
3.6|dywidualna
23.5 m2 23.50
RAZEM 23.50
84/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1./0105-01 geszcz.
3.6
23.5-3.14*0.15*0.15*40 m?2 20.674
RAZEM 20.674
85/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
3.6 Krotnos¢ = 47
23.5-3.14*0.15*0.15*40 m?2 20.674
RAZEM 20.674
1.3.|DOSTAWA | MONTAZ SIEDZISK S1 + S 2
7
86|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3.7
0.470.4*0.8*(3*12+4*3) m3 6.144
RAZEM 6.144
87/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
3.7
6.144 m3 6.144
RAZEM 6.144
88 Siedzisko z wysokim oparciem - zgodnie z projektem S1 szt
d.1.|kalk. indyw.
3.7
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
89 Siedzisko obustronne bez oparcia - zgodnie z projektem S2 szt
d.1.|kalk. indyw.
3.7
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.4 KOMPLEKS PAGORKA PARKOWEGO
1.4..BUDOWA NASYPU ZIEMNEGO
1
90|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pospétka m3
d.1./1101-07
4.1]analogia
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
91/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
d.1./0526-01
4.1
340 m3 340.00
RAZEM 340.00
92|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
4.1
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
93 Nawierzchnia z trawy naturalnej — darn z rolki. gr 40 mm m?2
d.1.|kalkulacja
4.1|dostaw
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
1.4..BUDOWA DONIC TEMATYCZNYCH
2
94/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4.2
0.5*0.5*50 m3 12.500
RAZEM 12.500




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95/KNR 2-31 Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- (m
d.1./0405-02 in zaprawag cementowg
4.2|analogia
Obrzeze z palisady betonowej 20x17,5x80
50 m 50.000
RAZEM 50.000
96|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
4.2 - ANALOGIA - POSPOLKA
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
97|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4.2 Krotnos¢ = 65
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
98/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
d.1./0526-01 Analogia - ziemia urodzajna grub. 30 cm
4.2
27.5*0.3 m3 8.25
RAZEM 8.25
99 Kora ogrodowa gr 10 m2
d.1.|kalk. wtasna
4.2
27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500
1.4..BUDOWA SCIEZKI SENSORYCZNEJ
3
100/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
43
3.39+3.2+3.2+3.2+3.2+4.32 m?2 20.51
RAZEM 20.51
101|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1./0101-02 szer. 4,5 m geotkaning PP 215g/m2
4.3
20.51 m?2 20.510
RAZEM 20.510
102|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
4.3 - ANALOGIA - POSPOLKA
20.51-3.2 m2 17.310
RAZEM 17.310
103|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4.3 Krotnos¢ = 5
17.31 m2 17.310
RAZEM 17.310
104|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
43 Krotnosé¢ = 15
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05
4.3
3.39+3.2+4.32 m?2 10.910
RAZEM 10.910
106/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-06 grub.po zageszcz.
4.3 Krotnosé = 5
3.39 m2 3.390
RAZEM 3.390
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Kruszywo tamane 4-8 mm
4.3
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
108/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
4.3 Kruszywo tamane 4-8 mm
Krotnosé = -3
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0302-05 mentowo-piaskowe;j
4.3|analogia analogia
3.39 m2 3.390
RAZEM 3.390
110 Bruk drewniany, plastry 10-30 cm, gr. 20 cm fuga piaskowa m?2
d.1.|kalk. wtasna
4.3
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
111|KSNR 6 Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej grubosci 30 cm  |m?2
d.1./0504-02 Analogia otoczaki ogrodowe z granitu
4.3|analogia
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
112 Kora ogrodowa m2
d.1.|kalk. wtasna
4.3
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
113|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszcz.
4.3
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
114/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
4.3 Krotnos¢ = 46
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
115|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
4.3|analogia Analogia - nawierzchnia mineralno-zywiczna gr 2,5 cm
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
116/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il [m
d.1./0401-03
4.3
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
117/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
4.3
0.5270.3*36.5 m3 5.694
RAZEM 5.694
118/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
4.3
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
1.4./SCHODY TERENOWE
4
119/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
4.4 - ANALOGIA - POSPOLKA
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
120|KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu ms3
d.1./0218-01
4.4
2.5+1.1*0.351.6"2 m3 3.732
RAZEM 3.732
121|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-0202 |we okragte zebrowane
4.4
0.118 t 0.12
RAZEM 0.12
122|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
4.4
3.972 m 7.800
RAZEM 7.800
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
4.4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.52*0.3*7.8 m3 1.217
RAZEM 1.217
124/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
4.4
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
125/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
4.4 Analogia : Spoczniki i schody z ptyt prefabrykowanych
1.6%0.35*11 m?2 6.160
RAZEM 6.160
126 Balustrada ze stali nierdzewnej m
d.1.|kalk. wtasna
4.4
3.9"2+0.5*2 m 8.80
RAZEM 8.80
1.4..BUDOWA SCIEZKI KAMIENNEJ
5
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1./0114-05
4.5
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
128/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0114-06 grub.po zageszcz.
4.5 Krotnos¢ = 15
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
129 Gtazy otoczakowe kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4.|WYPOSAZENIE W MEBLE MIEJSKIE (LEZAKI MIEJSKIE, )
6
130|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
4.6
1.3°0.75*0.5%6 m3 2.925
RAZEM 2.925
131|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
4.6
2.925 m3 2.925
RAZEM 2.925
132 Lezaki miejskie "L" szt
d.1.|kalk. indyw.
4.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.5/SMIETNIK WYDZIELONY
1.5..BUDOWA NAWIERZCHNI BRUKOWYCH
1
133|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
5.1
33.5 m?2 33.50
RAZEM 33.50
134|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
5.1|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500
135/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5.1 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnosé = 5
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500
136/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1.|/0114-07 Kruszywo tamane 4-31,5 mm
5.1
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500

-12-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
5.1 Krotnosé = 12
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500
138/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Holland w kolorze czerwonym
5.1
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500
139/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
5.1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
5.1
0.5"0.3"16.5 m3 2.475
RAZEM 2.475
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
5.1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
1.5.OGRODZENIE SMIETNIKA
2
142|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat.!-Il
5.2
15.26*1.0*0.9 m3 13.734
RAZEM 13.734
143|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.1./1101-01
5.2
(0.5*(2.0+3.82+0.27*2+0.27*2)+0.6*0.6*4)*0.1 m3 0.489
RAZEM 0.489
144|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grub.10cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form m2
d.1./0255-01
5.2
1.0%(2.0+3.82+0.27*2+0.27*2) m2 6.900
RAZEM 6.900
145|KNR 2-02  [Sciany zelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny  [m2
d.1./0255-05 cm grubosci
5.2 Krotnos¢ = 20
Sciany 6.9 m?2 6.900
wewn. gr.
30 cm
RAZEM 6.900
146/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1./0208-03
5.2
0.4*0.4*0.8*4 m3 0.512
RAZEM 0.512
147/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-0202 |we okragte zebrowane
5.2
Scianki 0.07 t 0.07
oporowe
RAZEM 0.07
148/ KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1./0602-09 twor asfaltowy, 1 warstwa
5.2
(6.9+0.3)"2+0.4*4*4*0.8 m?2 19.52
RAZEM 19.52
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1./0602-10 twér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
5.2
19.52 m?2 19.52
RAZEM 19.52
150 Dostawa i montaz gabionéw wypetnione korg kamienng m3
d.1.|kalk. wtasna
5.2
(3.5"1.5+2*1.5)*0.3"1.3 m3 3.22
RAZEM 3.22
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151 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
5.2
13.73-6.8*0.30.8-0.4"0.40.8 ms3 11.970
RAZEM 11.970
152|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV |m3
d.1./0236-02
5.2
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
153|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1./0307-01 o wys. 1,3 m wg. opisu technicznego ogrodzenie panelowe
5.2|analogia
1.3%(2.58+3.38+1.38"2) m?2 11.336
RAZEM 11.336
154|KNR 2-25  |Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - budowa m?2
d.1./0316-03
5.2|analogia wg opisu technicznego
1.3°1.5 m?2 1.950
RAZEM 1.950
155/KNR 2-02 Narozniki dtug.1.5 m z katownika 65x65x9 mm szt.
d.1./1217-02 Analogia stupki wzmacniajace gabiony 60*40
5.2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.6/ NAWIERZCHNIE SCIANEK PARKOWYCH | OBRZEZY
1.6.ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI BRUKOWYCH
1
156/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Holland w kolorze czerwonym
6.1
88.50.5+3.5*0.5 m2 46.000
RAZEM 46.000
157|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Holland w kolorze czerwonym
6.1 KOSTKA Z ODZYSKI
88.5*0.5+3.5*0.5 m?2 46.000
RAZEM 46.000
158 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il [m
d.1./0401-03
6.1
54.5+13 m 67.500
RAZEM 67.500
159/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6.1
0.5*0.3"67.5 m3 10.125
RAZEM 10.125
160|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
6.1
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
161/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0302-05 mentowo-piaskowej
6.1|analogia  |analogia
0.32*76 m?2 24.320
RAZEM 24.320
1.6.| ODTWORZENIE KRAWEZNIKA DROGOWEGO PRZY PARKINGU
2
162|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
6.2
76*0.3*0.5 m3 11.400
RAZEM 11.400
163|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |[m
d.1./0813-03
6.2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
164|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6.2
0.6*0.3"76 m3 13.680
RAZEM 13.680
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165/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1./0404-04 ANALOGIA 15x30
6.2|analogia
76 m 76.000
RAZEM 76.000
1.6.BUDOWA ALEJEK Z NAWIERZCHNI MINERALNO-ZYWICZNEJ
3
166/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
6.3
647.5 m?2 647.50
RAZEM 647.50
167|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1./0105-01 geszcz.
6.3
647.5 m?2 647.500
RAZEM 647.500
168/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
6.3 Krotnosé = 12
647.5 m2 647.500
RAZEM 647.500
169/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.|0114-07 Kruszywo famane 4-31,5 mm
6.3
647.5 m?2 647.500
RAZEM 647.500
170|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
6.3 Krotnos¢ = 7
647.5 m?2 647.500
RAZEM 647.500
171|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Kruszywo tamane 4-8 mm
6.3
647.5 m?2 647.500
RAZEM 647.500
172|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
6.3 Kruszywo famane 4-8 mm
Krotnosé = -5
647.5 m?2 647.500
RAZEM 647.500
173|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
6.3|analogia Analogia - nawierzchnia mineralno-zywiczna gr 3 cm
647.5 m2 647.500
RAZEM 647.500
1.6..BUDOWA ALEJEK Z NAWIERZCHNI BRUKOWYCH
4
174|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, kategoria gruntu |-V
6.4
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
175/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - m?2
d.1./0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
6.4|analogia Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
176/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kaz- |m?2
d.1./0202-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6.4 Analogia - podbudowa piaskowo-zwirowa
Krotnosé = 5
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
177/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1./0114-07 Kruszywo tamane 4-31,5 mm
6.4
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
178/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
6.4 Krotnosé = 12
5 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
179/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.4
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.6.|BUDOWA OBRZEZY OPASKOWYCH (DLA ALEJEK | KLOMBOW)
5
180|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l [m
d.1./0401-03
6.5
583 m 583.000
RAZEM 583.000
181|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6.5
0.35*0.3*583 m3 61.215
RAZEM 61.215
182|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0302-05 mentowo-piaskowej
6.5|analogia analogia
0.21*583 m?2 122.430
RAZEM 122.430
1.7/NAWIERZCHNIE OZDOBNE | WYSCIOLKOWE - KLOMBY
1.7.|BUDOWA PODLOZA WEGETACYJNEGO
1
183|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0236-01
7.1
(340+1454)*0.3 m3 538.200
RAZEM 538.200
184/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-Il
7.1
340+1454 m2 1794.000
RAZEM 1794.000
185/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.1./0211-0502 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
7.1 dach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10
t
Warstwe no$na (wegetacyjng) — warstwa gr. 15 cm do przemieszania z nowg
ziema kompostowa
179470.15-53.8 m3 215.30
RAZEM 215.30
186 Dowéz ziemi kompostowej z torfem m3
d.1.|wycena in-
7.1|dywidualna
53.8 m3 53.800
RAZEM 53.800
187/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
d.1./0526-01
7.1
53.8 m3 53.80
RAZEM 53.80
1.7..BUDOWA WYSCIOLKI OZDOBNEJ
2
188|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1./0101-02 szer. 4,5 m geotkanine 160g/m2
7.2
44.5+218 m?2 262.500
RAZEM 262.500
189|KSNR 6 Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej grubosci 30 cm  |m?2
d.1./0504-02 Analogia otoczaki ogrodowe z FRAKCJI 30/60
7.2|analogia
44.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
190 Kora ogrodowa warstwa 10 cm m?2
d.1.|kalk. wtasna
7.2
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
1.8/ WYGRODZENIE PARKU
1.8..BUDOWA MURKOW Z PANELAMI i WOLNOSTOJACYCH
1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
191|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat.!-Il
8.1
(21.18+9+2+8.8)*1.0*0.9 ms3 36.882
RAZEM 36.882
192|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
8.1
0.1*0.5*40.98 m3 2.049
RAZEM 2.049
193|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grub.10cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form m?2
d.1./0255-01
8.1
1.0*(21.18+9+2+8.8) m?2 40.980
RAZEM 40.980
194|/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny |m2
d.1./0255-05 cm grubosci
8.1 Krotnosé = 20
Sciany 40.89 m?2 40.890
wewn. gr.
30cm
RAZEM 40.890
195/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-0202 |we okragte zebrowane
8.1
Scianki 0.185 t 0.19
oporowe
RAZEM 0.19
196/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1./0602-09 twér asfaltowy, 1 warstwa
8.1
40.98 m?2 40.98
RAZEM 40.98
197/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1./0602-10 twér asfaltowy, dodatek za kazdag nastepna warstwe
8.1
40.98 m?2 40.98
RAZEM 40.98
198 Dostawa i montaz gabionéw wypetnione korg kamienng m3
d.1.|kalk. wtasna
8.1
(5*1.5+3*2.5*1.0+1*1.0+2*1.5+2*2.5*1.0+3/2.5*1.0+1.36*1.0)0.3 m3 7.97
RAZEM 7.97
199/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
8.1
36.882-2.049-40.98*0.8"0.3 m3 24.998
RAZEM 24.998
200|KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV |m3
d.1./0236-02
8.1
24.998 m3 24.998
RAZEM 24.998
201|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1./0307-01 o wys. 1,0 m wg. opisu technicznego ogrodzenie stalowo-drewniane
8.1|analogia
1.0*(2.5+2+1.0+2*1.0) m2 7.500
RAZEM 7.500
202|KNR 2-25  |Furtki wej$ciowe ze stupkami z rur - budowa m?2
d.1./0316-03
8.1|analogia  |wg opisu technicznego
1.0"1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
203|KNR 2-02 Narozniki dtug.1.5 m z katownika 65x65x9 mm szt.
d.1.{1217-02 Analogia stupki wzmacniajace gabiony 60*40
8.1
18+12+14 szt. 44.000
RAZEM 44.000
204 NAPIS - "SCIEZKA SENSORYCZNA" wg projektu szt
d.1.|kalk. indyw.
8.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9|WYPOSAZENIE PARKU W MEBLE MIEJSKIE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.9.|DOSTAWA | MONTAZ Lt AWEK PARKOWYCH L
1
205|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
9.1
0.35%0.35*0.8*(26*2) m3 5.096
RAZEM 5.096
206/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
9.1
5.096 m3 5.096
RAZEM 5.096
207 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem £ szt
d.1.|kalk. indyw.
9.1
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
208 Lawka ze stojakiem rowerowym i panelem fotowoltaicznym — tawka z akumula- szt
d.1.|kalk. indyw. |torem i gniazdami USB do tadowania telefonéw. - £-R
9.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|DOSTAWA | MONTAZ PARKINGOW ROWEROWYCH
2
209|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
9.2
0.40*1.2*0.4*13 m3 2.496
RAZEM 2.496
210/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
9.2
2.496 m3 2.496
RAZEM 2.496
211 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych "R" szt
d.1.|kalk. indyw.
9.2
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
1.9..DOSTAWA | MONTA KOSZY NA ODPADY K1 + STACJA NA PSIE NIECZYSTOSCI K2
3
212|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
9.3
0.30.4*0.6*15+0.3*0.5*0.6"6 m3 1.620
RAZEM 1.620
213|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01 Beton C20/25
9.3
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
214 Kosz na $mieci K1 szt
d.1.|kalk. indyw.
9.3
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
215 Kosz na $mieci K2 szt
d.1.|kalk. indyw.
9.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.10|ZIELEN
1.10|ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU
1
216|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
10.1
1454*0.3 m3 436.200
RAZEM 436.200
217|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-Il
10.1
1454 m2 1454.000
RAZEM 1454.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
218|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmya
10.1]analogia Analogia - oczyszczenie humusu
1454*0.15-44 m3 174.100
RAZEM 174.100
219|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
d.1./0211-0502 |mi samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
10.1 dach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10
t
Warstwe no$na (wegetacyjng) — warstwa gr. 15 cm do przemieszania z nowg
ziemg kompostowg
1454*0.15 m3 218.10
RAZEM 218.10
220 Dowo6z ziemi kompostowej z torfem ms3
d.1.|wycena in-
10.1|dywidualna
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
221/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3
d.1./0526-01
10.1
218 m3 218.00
RAZEM 218.00
222|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
10.1|analogia
1454 m?2 1454.000
RAZEM 1454.000
1.10|NASADZENIE ZIELENI OZDOBNEJ W RABATACH | TEMATYCZNEJ
.2
223|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami szt.
d.1./0414-09
10.2
486 szt. 486.000
RAZEM 486.000
1.10|NASADZENIE ZIELENI TEMATYCZNEJ W DONICACH
]
224|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw analogia ziota szt.
d.1./0414-09
10.3|analogia
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
225|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami owocowymi szt.
d.1./0414-09
10.3|analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
1.10|NASADZENIE DRZEW
4
226|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami - leszczyna - 1 m szt.
d.1./0414-09
10.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-04 gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m
10.4 Analogia - Pnacza
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
228|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-07 gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./glebok. 1.0/0.7 m
10.4 Analogia drzewa wg zestawienia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
1.11/Malowania oznaczen na parkingu dla niepetnosprawnych
229/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - strzatki i inne symbole |m2
d.1./0705-07 malowane recznie
11
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
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