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RYSUNEK ZBROJENIA PALA #800mm
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prety odgigé o 30cm
w celu dostosowania
do wys. fawy fund.
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PRZEKROJ A-A
Skala 1:20

PRZEKROJ B-B
Skala 1:20

PRZEKROJ C-C
Skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI DLA PALA
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10 10 . [Lp] [mm] [cm] [szt] [m] [m]
w spoind N
AS czofowa ; ?g 11?1288 110 = 11,13
10}7) 20 L7110 3 12 58,00 16 9,28
,.|' 93 ,.l' 4 25 180,00 12 21,60 -
rurg osfonowa spirala o skoku 20cm Diugosc¢ razem [m] 152,90 120,41
#800mm Masa 1 m [kg/m] 3,853 0,888
. . . Masa razem k 648,0 118,0
piersciefi_usztywniajgcy Masa ogétem Ekgi 766.0
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wktadka dystansowa
4 szt. po obwodzie

ZESTAWENIE MATERIALOW

1. Beton pala C30/37: V=6,10 m3

2. Beton pali C30/37: V=122,00 m?

3. Zbrojenie pala BS0OSP: G=766.00 kg

4, Zbrojenie pali BS0OSP: G=15.320 kg

5. Dlugos¢ pala: L=12,00 m

6. llos¢ pali: 2x10 = 20szt.

7. Minimalna otulina pretéw gtownych wynosi 7,00cm
8. Wkfadki dystansowe ukfadac po 4 szt. na obwodzie

9.

Betonowa¢ w rurze osfonowej
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mgr inl. Krzysztof MAC
ul. Djugosza 6/21

Inwestor: ZarzNd Powiatu Mieleckiego

ul. St. WyspiaCskiego 6, 39 - 300 Mielec

Przedsifiwzificie:

BUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK JAMINCA W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOWINY

Obiekt:

mmmmum/m
KATEGORN / POMATOWA (NR 1164 R WERZCHOMNY — BOR - JAMY)

ORAZ WYKONANE ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC NA .
ﬂmmoommoooommmsﬂz Rysunek:
OBEKTAMI — URZADZEMAM DROG! | DROGOWYM OBIEKTEM
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Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

ZBROJENIE PALA

14900,00)
Funkcja: Tytug, imifi i nazwisko: Nr uprawnie / SpecjalnoST: Podpis: Data:
Gi-Projektant: |mgr inl. Krzysztof MAC konstr. - inUynierff?rZellst/ zakresie most-w 06.2024
Sprawdzaiticy: [mgr in{l. Marek SOWA PDK/OLSS/PWOM/09 06.2024
- - Skala: Nrrys.
Pracownia MEK-MOSTY
projektowa: /( w T\r\ 1:20 7




