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Inwestor: ZarzNd Powiatu Mieleckiego Przedsinwziricie:

ul. St. WyspiaEskiego 6, 39 - 300 Mielec

BUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK JAMINCA W MIEJSCOWOSCI

WIERZCHOWINY

Obiekt: ROZBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KLASY / LOKALNA,
KATEGORI / POWIATOWA (NR 1164 R WIERZCHOWINY — BOR — JAMY)

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

ORAZ WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH — PRAC POLEGAJACYCH NA
JEJ PRZEBUDOWIE OD KM 1+859,00 DO KM 1+977,45 WRAZ Z
OBIEKTAMI — URZADZENIAMI DROGI | DROGOWYM OBIEKTEM
INZYNIERSKIM(BUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK JAMNICA W KILOMETRZE

Rysunek:

PRZEKROJE NORMALNE

1+900,00)
Funkcja: Tytuj, imifi | nazwisko: Nr uprawnie€ / SpecjalnoST: Podpis: Data:
— — 207587
Gi.Projektant: \mgr inU. Krzysztof MAC konstr. - inlynieryjna w zakresie most-w 06.2024
SprawdzajNcy|{Andrzej IWASZEK d?(;sg\lgg 06.2024
_ _ Skala: Nr str.
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