Pret Nr 3

ZESTAWIENIE STALI DLA PLYTY

M | . _ Dlugosé B Diugosé catkowita
preta Srednica jedn. llosé 14 20
AllIN AllIN
[Lp] [mm] [em] [szt] [m] [m]
1 14 3014 98 2953,72 -
2 20 wg tabeli -| 5070,74
3 14 wg tabeli 413,12 -
4 14 98 918 899,64 -
5 20 3014 36 -| 1085,04
6 14 99 186 184,14 -
Dlugosé razem [m]| 4450,62| 6155,78
Masa 1 m [kg/m] 1,208 2,466
Masa razem [kg]| 5916,0] 16699,0
Ogétem kgl 22615,0
Pret Nr 4
Nr preta |dlugosé  |sztuk diugosé
3.1 88 330| 29040
3.2 118 104| 12272
razem 41312

Nr |diugosé |dtugosé |dlugosé |dtugosé| =% i=% i=% i=% e -
preta a b c d dlaa | dab | dlac dla d Blugect) sZill | (ugece
2.1 261 325 325 261 3% -2% -2% 3% 1172 326| 382072
2.2 261 325 325 261 3%| -1,92% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,85% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,77% 2% 3% 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,70% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,62% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,55% 2% 3% 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,47% 2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,40% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,32% 2% 3% 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,25% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,17% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,09% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -1,02% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -0,94% -2% 3%| 1172 2 2344
22 261 325 325 261 3%| -0,87% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -0,79% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -0,72% -2% 3%| 1172 2 2344
22 261 325 325 261 3%| -0,64% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -0,57% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 261 325 325 261 3%| -0,49% 2% 3%| 1172 2 2344
22 261 325 325 261 3%| -0,42% -2% 3% 1172 2 2344
2.2 262 325 325 259 3%| -0,34% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 262 325 325 259 3%| -0,26% 2% 3% 1171 2 2342
22 263 325 325 258 3%| -0,19% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 263 325 325 258 3%| -0,11% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 264 325 325 257 3%| -0,04% 2% 3% 1171 2 2342
22 264 325 325 257 3%| 0,04% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 265 325 325 256 3%| 0,11% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 265 325 325 255 3%| 0,19% -2% 3%| 1170 2 2340
2.2 266 326 326 264 3%| 0,26% -2% 3%| 1182 2 2364
2.2 267 326 326 253 3%| 0,34% -2% 3% 1172 2 2344
2.2 268 326 326 252 3%| 0,42% -2% 3%| 1172 2 2344
2.2 268 326 326 251 3%| 0,49% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 269 326 326 250 3%| 0,57% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 270 326 326 249 3%| 0,64% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 271 326 326 248 3%| 0,72% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 272 326 326 247 3%| 0,79% 2% 3% 1171 2 2342
2.2 273 326 326 246 3%| 0,87% -2% 3% 1171 2 2342
2.2 274 326 326 244 3%| 0,94% -2% 3%| 1170 2 2340
2.2 275 326 326 243 3%| 1,02% 2% 3%| 1170 2 2340
2.3 277 326 326 262 3%| 1,09% 2% 3% 1191 2 2382
2.3 278 327 327 263 3%| 1,17% -2% 3%| 1195 2 2390
2.3 279 327 327 263 3%| 1,25% 2% 3%| 1196 2 2392
2.3 280 327 327 263 3%| 1,32% 2% 3%| 1197 2 2394
2.3 282 327 327 263 3%| 1,40% -2% 3% 1199 2 2398
2.3 283 327 327 263 3%| 1,47% -2% 3%| 1200 2 2400
2.3 285 327 327 263 3%| 1,55% -2% 3%| 1202 2 2404
2.3 286 327 327 263 3%| 1,62% -2% 3%| 1203 2 2406
2.3 288 327 327 263 3%| 1,70% -2% 3%| 1205 2 2410
2.3 289 327 327 263 3%| 1,77% -2% 3%| 1206 2 2412
2.3 291 327 327 264 3%| 1,85% -2% 3%| 1209 2 2418
2.3 293 328 328 264 3%| 1,92% -2% 3%| 1213 2 2426
2.3 294 328 328 264 3% 2% -2% 3%| 1214 2 2428
suma 507074
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MINIMALNA GRUBOSC OTULINY ZBROJENIA POWINNA WYNOSIC 2,5 cm

PRETY LACZYC NA ZAKLAD WG PN-91/5-10042

WSZYSTKIE PRETY ZOSTALY ZWYMIAROWANE W WYMIARACH W OSIACH

W WYMIARACH PRETOW NIE UWZGLEDNIONO DEUGOSCI ZAKEADGW WG PN-91/S-10042
NA POSZERZENIU PLYTY, PRZY PRZYCZOtKU NR2 ZRWGCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ZMIENNOSC DEUGOSCI | KATOW GIECIA. ZE WZGLEDU NA SKOMPLIKOWANA GEOMETRIE,
DOPUSZCZA SIE, LACZENIE PRETOW POPRZECZNYCH NA ZAKLAD LUB POPRZEZ SPAWANIE

WG TECHNOLOGI OPRACOWANEJ PRZEZ WYKONAWCE, | ZATWIERDZONEJ PRZEZ
PROJEKTANTA.

6. PRZY WPUSTACH ZBROJENIE ROZCIAC | PRZYSPAWAC JE PRETAMI OBWODOWYMI

7. PRETY DYSTANSOWE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU SA POGLADOWE — WYKONAWCA MOZE
ZASTOSOWAC WYBRANY PRZEZ SIEBIE RODZAJ TECHNOLOGII PODPARCIA SIATKI ZBROJENIA

8. W PRZYPADKU KOLIZJI PRETGW POPRZECZNYCH ZE SWORZNIAMI, PRETY PRZESUNAC (NIE
PRZECINAC)

9. PRZED ZAMOWIENIEM ZBROJENIA DOKONAC PRZELICZENIA PRETOW

10. ILOSC PRETOW OKRESLONA W TABELI ZBROJENIA JEST PODANA LACZNIE Z PRETAMI
ZMIENNEJ GEMOMETRIL. PRZED ZAMOWIENIEM ZBROJENIA OPRACOWAC PROJEKT
TECHNOLOGICZNY ZBROJENIA PLYTY NA JEJ POSZERZENIU, UWZGLEDNIAJAC MOZLIWOSC
STOSOWANIA PRETOW POPRZECZNYCH tACZONYCH NA ZAKLAD LUB SPAWANIE, BEZ ICH

GIECIA | ZMIENNEJ, SKOKOWEJ DEUGOSCI WYNIKAJACEJ Z POSZERZENIA PLYTY | ZMIANY
SPADKU POPRZECZNEGO Z DASZKOWEGO NA JEDNOSTRONNY
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Inwestor: ZarzNd Powiatu Mieleckiego Przedsinwziricie: 3
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