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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500

sekcje: 7.129.22.05.3.2

Gmina: 181110_2 Wadowice Gdérne
Obreb: 111 Wierzchowiny

Dziatki nr: 141, 454, 456, 174, 457, 196, 298
Ukiady odniesienia;

poziomy - ,2000”

wysokosciowy - ,EVRF2007”

/
/ Granice wykazane na mapie do celow projektowych przyjeto wedtug stanu ujawnionego w operacie
ewidencji gruntéw dla danego obrebu i odpowiadajg stanowi na gruncie.
/ / Na obszarze opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych.
/ / Na danym obszarze mapa zasadnicza po dokonaniu pomiaru aktualizacyjnego odpowiada standardom
// / pod wzgledem aktualnosci i kompletnosci,
/ / Mielec dnia: 23.08.2022r..

Poswiadczam, ze niniejszy dekument zostat opracowany w wyniku prec geedezyjnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawie-: sperat techniczny pezytywnie zweryfikewany.
Jeaneczesnie infermuje, ze jestem swiado iy ecnewiesziainosci karnej za ztezenie
fatszywege eswiadczenia.

Identyfikator zgieszenia prac geodezyjnych. |(50.(660Z 1. L 33 2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgteszenie.

Sosostro. {\’\( el ec,Lg;

Numer orez dete sporzqdzenia dokumentu
Zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji.

ON. P.18M . 2022.. 294y
25 08.2022.

Wykonawca prac geodezyjnych., imie |
nazwisko oraz numer uprawnieri zawodowych
kierownika prac i jego podpis.

R-Geo mgr in. Michal Rybak
39-300 Mielec, ul. Wvbickiego 7A
tel. 784 878 065
NIP: 8172146136 REGON: 181119261

U

GEODETA WNIONY
Nr 22477

ELEMENTY PLANU SYTUACYJNEGO:

—— —— —— granica aktualizacji mapy

— — — granica decyzji ulicp

Przewidywany teren, na ktérym bedzie
bedzie realizowane przedsigwziecie — KIP

linie okreslajgce granice dziafek ewidencyjnych
[ projektowany chodnik z kostki betonowe]
P projektowany chodnik na moscie i dojsciach

projektowane pobocze umocnione

LWL projektowane: skarpy

nawierzchnia projektowanej drogi

istniejgce sieci wodociggowe
istniejgce sieci kanalizacyjne
istniejgce sieci elektroenergetyczne
istniejgce sieci gazowe

istniejgce sieci telekomunikacyjne

istniejgce skarpy

zarys istniejgcego mostu z podporami — do rozbibrki

Biuro Projektowe:

. T . = ~ mgr inU. Krzysztof MAC
MEK = MEOST'Y [*hiosao01

Przedsinwzincie:
BUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK JAMINCA W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOWINY

Inwestor: ZarzNd Powiatu Mieleckiego
ul. St. WyspiaEskiego 6, 39 - 300 Mielec

Obiekt: ROZBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KLASY / Opracowanie:
LOKALNA, KATEGORII / POWIATOWA (NR 1164 R PROJEKT TECHNICZNY

WIERZCHOWINY - BER - JAMY) ORAZ WYKONANIE ROBET -
BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJ#CYCH NA JEJ ysunex:
PRZEBUDOWIE OD KM 1+859,00 DO KM 1+977,45 WRAZ Z

OBIEKTAMI - URZ4DZENIAMI DROGI | DROGOWYM
OBIEKTEM IN£YNIERSKIM(BUDOWA MOSTU PRZEZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

POTOK JAMNICA W KILOMETRZE 1+900,00) TERENU
Funkcja: Tytuj, imifi i nazwisko: Nr uprawnie€ / SpecjalnoST: Podpis: Data:
Gi.Projektant: |mgr inl. Krzysztof MAC konstr. - inUynierzy?r?alisvT/ zakresie most-w 06.2024
Sprawdzajiicy{mgr in0l. Marek SOWA PDKI0199/PWOM/09 06.2024
SprawdzajNcy]Andrzej IWASZEK dIrDc;Sg\//sg 06.2024
- - Skala: Nr str.
Pracownia MK-MOSTY
projektowa: W 1:500 2




