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Mielec, dnia 04.04.2022r.

PZD.0521.12.2022

Zarzad Powiatu Mieleckiego
adres: ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu na podstawie porozumienia w sprawie
powierzenia Powiatowi Mieleckiemu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 984 z droga powiatowa Nr
1152R w m. Wola Mielecka” ponizej przedstawia warunki techniczne dotyczace
drogi powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa — Czermin — Wola Mielecka — Kietkow —
Przectaw w m. Wola Mielecka:
¢ parametry projektowe elementdéw drogi zawarte w projekcie majg byé zgodne z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124)

e klasa drogi Z
o predkosé projektowa Vp =50 km/h
o predko$¢ miarodajna Vm =70 km/h
» obcigzenie nawierzchni 115 KN
o szerokosc jezdni: 6,00 m
¢ pobocza utwardzone kruszywem tamanym 1,00 m
e szerokosc¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00m
e szerokosc¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
e kategoria ruchu KR5S
¢ konstrukecja nawierzchni DP Nr 1152R

Konstrukcja gérnych warstw nawierzchnia jezdni drogi w zakresie inwestycii:

¢ warstwa Scieralna — beton asfal. AC 11S - gr. 4cm,

e warstwa wigzgca — beton asfal. AC 16W - gr. 8cm,

¢ w-wa podbudowy zasadniczej — beton asfal. AC 22P -gr.12¢cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm, C90/3-gr. 20cm,

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchnia jezdni drogi w zakresie inwestycii:

¢ 2zgodnie z KTNPiP 2014 na podstawie okreslonej grupy no$nosci podioza nalezy przyja¢ wg tablicy nr 8.2 —
Typ 2

Nawierzchnia chodnika i ciagu pieszo - roweroweqo:

e warstwa $cieraina — kostka betonowa wibroprasowana — szara, bezfazowa gr. 8cm,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,

¢ podbudowa — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,

s warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanwgo spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Nawierzchnia zjazddw:
e warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana — grafit, bezfazowa gr. 8cm,
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,
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podt_)udowa —_krugzywo lamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

Podtoze projektowane musi spetniaé kryteria nosnosci G1 (wymég minimalny).

przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi ich wiascicieli,

regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

zaprojektowaé skomunikowanie dziatki nr ewid. 1018/5; obreb: Wola Mielecka,

w ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikéw na
cigg pieszo-rowerowy

nalezy opracowac projekt zmiany statej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas wykonania inwestycji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Dokumentacje projektowa przedmiotowej inwestycji, nalezy uzgodni¢ z PZD

w Mielcu w_nawiazaniu_do wydanych w/w warunkéw technicznych w celu

uzyskania uzgodnienia.

Z powazaniem:

Otrzymuija:

1.

Adresat,

2. ala.
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