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dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla rozbudowy skrzyzowania drogi wojewédzkiej Nr 984 z droga
powiatowa Nr 1 152R w m. Wola Mielecka

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, w nawigzaniu do ztozonego wniosku —
(data wptywu do RDW - 29.03.2022r.) podaje warunki techniczne dla rozbudowy skrzyzowania drogi
wojewodzkiej Nr 984 z drogg powiatowg Nr 1 152R w m. Wola Mielecka .

. Wymagania ogéine.
1. Dokumentacje projektows nalezy opracowac na podstawie aktualnie obowigzujgcych aktéw
prawnych, przepiséw szczegblowych oraz zasad wiedzy technicznej, w szczegbinosci:
a) ustaw:

— ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.),

— ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

— ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

— ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.),

— ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741
z pdzn. zm.),

— ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.),

~ ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 627 z podzn. zm.),

— ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

— ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.),

— ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z pozn.

zm.),

— ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981
z pézn. zm.),

— ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163
Z pézn. zm.),

— Uustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.),
— ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5, poz. 13
z pézn. zm.),
b) rozporzadzen:
— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z pbzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z poézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajéw izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.),

~ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181
z p6ézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033),

— rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

c) przepisow szczegotowych:

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.Cz. 1, Skrzyzowania zwykie | skanalizowane,

-~ Wytyczne projektowania skrzyzowari drogowych. Cz. 2, Ronda,

— normy, instrukcje, warunki techniczne, wytyczne itp.

Dla budowy skrzyzowania nalezy opracowaé w szczegéinosci: kompletny projekt budowlany i projekt
wykonawczy, obejmujace wszystkie wystgpujgce branze (wtym m.in. projekt branzy drogowe;j,
projekty przebudowy iflub zabezpieczenia kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu, projekty obiektéw
inzynierskich, projekty rozbiérki, projekty wycinki inasadzenia zieleni), atakze skompletowac
wniosek iuzyskaé decyzje ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zrygorem
natychmiastowej wykonalnosci. Kompletny projekty budowlany iwykonawczy oraz ww. wniosek,
wraz z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami, nalezy uzgodni¢ z Podkarpackim Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie.

W przypadku koniecznoéci nalezy uzyskaé zgode wiasciwego organu na odstepstwo
od obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.). Powyzsza zgoda na odstepstwo
powinna zostaé uzyskana przed przediozeniem projektu budowlanego iwykonawczego do
uzgodnienia z Podkarpackim Zarzadem Droég Wojewddzkich w Rzeszowie izafgczona do
dokumentacji przedkladanej do uzgodnienia.

W ramach opracowania dokumentaciji nalezy uzyska¢ wszystkie niezbgdne decyzje (w przypadku
koniecznosci takze decyzje zmieniajgce), uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne, sporzadzié dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng
zwigzang zczasowym oraz stalym zajgeciem nieruchomosci, opracowa¢ wszelkie dokumenty
i opracowania zwigzane ze $rodowiskiem ti. m.in. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym karte informacyjng przedsigwziecia, raport oddzialywania na srodowisko
(jesli bedzie wymagany), sporzadzié dokumentacje geotechniczng igeologiczng (opinie
geotechniczna, dokumentacje badari podioza gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacje
geologiczno-inzynierska, w przypadku konieczno$ci dokumentacje hydrologiczna), uzyskac
niezbedne decyzje wynikajace z zapiséw ustawy Prawo Wodne iUstawy o Ochronie Przyrody,
opracowaé dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, w tym operat
wodnoprawny, wykonaé w wymaganym iniezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno -



zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu - ilosé 3 egz.

zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy - ilos¢ 3 egz.

operat wodnoprawny

dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci — umowy

cywilnoprawne w przypadku wejscia w tereny obce

a) decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki

- decyzja ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zrygorem natychmiastowej
wykonalnosci,

- inne pozostate w zaleznosci od specyfiki obiektu.

b) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym) - ilog¢
3egz.

o oA w

lil. Wymagania szczegé6lowe.
- rozbudowa skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo jednopasowe
- droga woj. nr 984 - klasy G — gtéwna,
- droga pow. Nr 1 152R - klasy Z — Zbiorcza
- obcigzenie ruchem — 115 kN/os
- kategoria ruchu — KR5
- $rednica zewnetrzna ronda Dz = min. 32,0m
- $rednica wyspy Srodkowej ronda Dw = min. 16,0m
- szeroko$¢ jezdni ronda S = 6,0m
- szeroko$¢ pierscienia P = 2,0m
- predkos$¢ projektowa vp=50km/h
- przekroj poprzeczny — uliczny,
- projektowana nawierzchnia jezdni w zakresie niezbednym,
- zaprojektowac odcinki brakujgcego chodnik w obrebie ronda oraz potaczenie z zatoka
autobusowa przy dr. woj. nr 984
- zaprojektowa¢ o$wietlenie ronda z uwzglednieniem przejs¢ dia pieszych,
- zaprojektowa¢ przejscia dla pieszych zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury
dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dia pieszych (WR-D-41-4) w kontekscie
stosowania tzw. stref przej$ciowych — gléwnie podrozdzialy 5.2, 7.2, 7.3 i 7.5,
- nawierzchnia chodnika na diugosci przejs¢ dla pieszych zostanie nalezy zaprojektowaé
z kostki z wypustkami (zw. dotykowe) o szerokosci 40 cm,
- zaprojektowa¢ odwodnienie pasa drogowego,
- istniejace przepusty pod drogami powiatowymi w zaleznosci od stanu przewidzie¢ do:
oczyszczenia, remontu lub przebudowy (w obrebie rozbudowy skrzyzowania),
- zaprojektowac zmiane statej organizacji ruchu na terenie inwestyciji
- pozostate parametry projektowe wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124).
- Wykonawca uzyska niezbedne warunki technicznie budowy/przebudowy urzgdzer
infrastruktury technicznej kolidujgce z projektowang drogg oraz uzgodni projekt tych urzgdzen
z wiasciwymi zarzadcami sieci,
- w dokumentacji projektowej nalezy ujaé (o ile taka koniecznosé wystapi) rozbiérke,
budowe badz przebudowe elementéw zagospodarowania terenu koligujgcych z przedmiotowa

droga
a takze wycinka drzew.

- zaprojektowac¢ skomunikowanie dziatki nr ewid. 1018/5; obreb: Wola Mielecka,
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hydrauliczne, wtym obliczenia rzednych wéd miarodajnych dla danych prawdopodobienstw
wykonane przez wiasciwg jednostke badawczg (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne
i wytrzymato$ciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W zakresie rozwigzarn dotyczacych drogi wojewoddzkiej, w przypadku koniecznosci regulacii linii
brzegowej ciekéw naturalnych, nalezy dokona¢ stosownej reguiacji. Istniejgca linie brzegowa (Art. 15
Prawo wodne) nalezy ustali¢ w terenie, opracowa¢ operat geodezyjno-prawny i zatwierdzi¢ decyzjg
Starosty (zakres opracowania bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez
zarzad cieku). Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi oznacza sig ,wp”. Nie wydziela sie
w drogach publicznych gruntéw wod plyngcych w rurociggach, krytych kanatach, przepustach (§9,
§68 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw . i budynkéw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wlasno§é Skarbu Paristwa (art. 10, art. 14a Prawo wodne).

W przypadku koniecznosci nalezy dokona¢ zmian uprzednio wydanych decyzji w zakresie
wynikajacym z przyjetych rozwigzan projektowych.

Przed opracowaniem kompletnego projektu budowlanego nalezy uzgodni€¢ z Podkarpackim
Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie koncepcyjne rozwigzania skrzyZzowania. Projekt
koncepcyjny winien zosta¢ opracowany dla co najmniej dwéch mozliwych do zastosowania
wariantow rozwigzan skrzyzowania. Do projektu koncepcyjnego nalezy dotgczyé prognozy ruchu (dla
horyzontéw czasowym pozwalajgcych na wyznaczenie kategorii ruchu i opracowanie analiz ruchu)
oraz dla kazdego =z wariantéw analize¢ przepustowosci skrzyzowania (opracowang zgodnie
z odpowiednig metodg obliczania przepustowosci skrzyzowania, tj. instrukcjg Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych iAutostrad MOP-R-04, MOP-SZS-04 lub MOP-SBS-04), analize widocznosci
na skrzyzowaniu oraz analize przejezdnosci skrzyzowania (jako pojazd miarodajny nalezy przyjgé
najwiekszy pojazd dopuszczony przepisami do ruchu drogowego) Nalezy réwniez przedstawic
analize poréwnawczg proponowanych wariantéw skrzyzowania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ dla wszystkich koniecznych branz uwzgledniajgc
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm iprzepiséw (wraz z niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami). Projekty poszczegdinych obiektéw powinny byé wykonywane w $cistej
wzajemnej koordynacji miedzybranzowej. Do projektu nalezy dotgczy¢é oSwiadczenie
poszczegbinych projektantéw oraz os$wiadczenie sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. '

Opracowywana dokumentacja powinna by¢é oparta na rozeznanych iuzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujacych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw.

W ramach zadania, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.), Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania kanatu
technologicznego lub do opracowania niezbednych materiatbw oraz pozyskania decyzji zwalniajgcej
z obowigzku budowy kanalu technologicznego. Whiosek o wydanie decyzji zwalniajgcej nalezy
ztozyé najpdzniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku koniecznosci, w obrebie drogi wojewodzkiej, nalezy zaprojektowac zatoki autobusowe
wraz z miejscami na ustawienie wiaty przystankowej. Lokalizacje przystankéw komunikacyjnych
okresla uchwata nr LX11/980/18 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 pazdziernika 2018
r. w sprawie zmiany uchwaly XXVIII/510/12 Sejmiku Wojewddziwa Podkarpackiego z dnia
21 grudnia 2012r. w sprawie okreSlenia przystankédw komunikacyjnych, ktérych wiascicielem
lub zarzadzajgcym jest Wojewoédztwo Podkarpackie oraz warunkéw izasad korzystania ztych
przystankéw. W przypadku koniecznosci istnieje mozliwos¢ zmiany lokalizacji przystankéw
komunikacyjnych.

W razie wystapienia kolizji rozwigzan projektowych budowy skrzyzowania z obiektami malej
architektury (kapliczki, krzyze, pomniki, figury itp.), nalezy opracowac projekt przeniesienia obiektow
matej architektury w miejsce poza pasem drogowym, niekolidujgce zbudowg skrzyzowania
oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje, pozwolenia iuzgodnienia, wtym uzgodnienie/opinie
samorzadu lokalnego, pozwalajgce na przeniesienie obiektow.

Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz.2268).
Opracowa¢ operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(DZ. U. z 2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne).
Dla projektowanego skrzyzowania nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu
oraz projekt organizacji ruchu na czas robét.

Wykaz dokumentacji projektowej i formalno — prawnej, obejmujacej swoim zakresem budowe
skrzyzowania

1. projekt budowlany wraz z liniami rozgraniczajgcymi - ilo§¢ 1 kpl.

2. projekt wykonawczy - ilo$¢ 1 kpl.



IV. Uwagi koricowe
Zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pdzniejszymi zmianami), Art. 25. 2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyzowania, o ktérym mowa
W ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz
urzgdzeniami bezpieczefistwa i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania,
ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywg budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania.

Niniejsze warunki techniczne zachowuja wazno$é w okresie 2 lat od dnia ich wydania.
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