é Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej

L2
% Spétka z o.0.
@

ul. Wolnosci 44 39-300 Mielec
Tel. (017) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575
Fax: (017) 582-05-76 REGON: 690439247
e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl
Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego. Numer KRS 0000064336

Wysoko$é kapitatu zaktadowego: 101 156 000,00 PLN

TWK/WAR/201/153/2017 Mielec, dnia 12.12.2017 .

Powiat Mielecki
Nazwisko i Imie
ul. Wyspianskiego 6
39 - 300 Mielec
Adres (ulica nr budynku )

WARUNKI TECHNICZNE nr WT - 153/2017

podlaczania do sieci miejskiej posesji nr dzialek 1657/13 i 1658/1 przy ulicy
Zeromskiego w Mielcu.

1.Wskazanie podlaczenia:

podlgczenie do wodociagu ¢ 50 mm przy budynku w ulicy Zeromskiego 34,
podtaczenie do kanatu sanitarnego ¢ 200 mm w dzialce Inwestora.

2. Warunki techniczne przylaczenia:

Szczegoly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 ., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami), oraz ,Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Rurociggow z tworzyw
sztucznych” Warszawa 1994 r.

1.
2.

Przylacz wodociggowy projektowa¢ z rur PE100 RC SDR 11.

Zabudowe zestawu wodomierzowego projektowaé zgodnie z normg PN — ISO 4064
_Wodomierze do wody pitnej zimnej” z zaworem kulowym przed wodomierzem i zaworem
zwrotnym oraz kulowym za wodomierzem umieszczajgc go na konsoli wodomierzowe;
bezposrednio za $ciang zewnetrzng budynku. Minimalna odleglo$¢ wodomierza od posadzki
pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m, a wysoko$¢é pomieszczenia w ktdrym jest
umieszezony zestaw wodomierzowy nie moze by¢ mniejsza niz 1,8m i temp.
w przedmiotowym pomieszczeniu nie moze by¢ nizsza niz 4°C.

Bezposrednio na przewodzie oraz w pasie ochronnym wg tabeli ZUDT, nie mozna
lokalizowaé budowli i stalych nasadzei. Uprawy dzialkowe mogg by¢ prowadzone na
ryzyko Odbiorcy wody, Dostawcy Sciekow.

W przypadku nie zachowania warunkéw jak w pkt. 2 zabudowe wodomierza nalezy
Zlokalizowaé w studzience wodomierzowej zgodnie z przepisami i normg jw. umieszczong
w odleglosci max 1 mb od linii rozgraniczajgcej posesj¢ lub od sieci wodociggowe.

Lokalne zroédlo wody nie moze by¢ podlgczone z instalacjg zasilang z wodociggu
miejskiego.



6. Wlgczenie przykanaliku do sieci miejskiej winny by¢ wykonane poprzez studzienke
rewizyjng. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, polozonych ponizej
poziomu, z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze by¢
wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub
samoczynne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

7. Przylacz kanalizacji sanitarnej projektowac jako min. dn160PVC SN8 lite.

8. Na przykanaliku nalezy zaprojektowa¢ studzienke rewizyjng zlokalizowana na terenie
posesji w odleglosci 1mb. za linig rozgraniczajaca.

9. W przypadku braku miejskiej kanalizacji ogolnosplawnej lub sanitarnej, $cieki nalezy
odprowadza¢ do zbiornika bezodptywowego (warunek nie dotyczy przypadku poboru wody
dla celow rekreacyjnych).

10.Projekt techniczny uzgodni¢ z Zakladem Wodociagoéw i Kanalizacji.

3. W dokumentacji technicznej nalezy:

1. Okresli¢ cel poboru wody, wielko$é zapotrzebowania w dm?>/s, m*/d

2. Okresli¢ rodzaj odprowadzanych $ciekéw oraz ich ilosci w dm’/s, m*/d z uwzglednieniem
wod opadowych.

3. Okresli¢ wymagane cisnienie dyspozycyjne, ustalone na podstawie obliczen hydraulicznych
wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

4. Dokumentacja musi zawiera¢ stwierdzenie inwestora lub projektanta, czy na terenie
nieruchomosci przewidywane jest prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, o ile tak, to
okreslenie jej rodzaju.

4.Wyzej wymienione warunki naleizy stosowaé odpowiednio do projektowanego
zakresu polaczenia posesji do sieci miejskiej.

S.W_dokumentacji nalezy wyodrebni¢ fragment opisu technicznego stanowiacy
odpowiedzi na wydane warunki.

6.Projekt budowlany uzgodni¢ w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji w Mielcu
przed zlozeniem go na narade koordynacyjna.

7. Propozycje usytuowania projektowanych przylaczy zamieszczona na kopii
aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozyé do Starostwa Powiatowego w Mielcu, celem

przeprowadzenia __narady koordynacyjnej. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyijnej Wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste.

8.Warunki techniczne stanowia informacje techniczng o mozliwosci rozbudowy
sieci_wodociagowej i kanalizacyjnej a nie sa zobowiazaniem do jej realizacji, ktére
okreslone zostang w odrebnej umowie o budowie sieci lub umowie przylaczeniowej.
9.Uwagi ogélne:
I. Dane techniczne o istniejgcej sieci wodociagowo kanalizacyjnej projektant uzyska
w Zakladzie Wodociggow i Kanalizacji w Mielcu.
2. W przypadku projektowania sieci miejskiej wod — kan. dane techniczne oraz termin
realizacji nalezy uzyskac u Inwestora tj. ----.
3. Wykonanie podlgczenia do nowobudowanej sieci mozliwe jest po przekazaniu sieci do
eksploatacji Z — du Wodociggéw i Kanalizacji.
4. Zmiana celu poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Z — du Wodociagow
i Kanalizacji.
5. Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia wykonania przylacza (sieci) do inwentaryzacji
geodezyjnej przed ich zasypaniem.
6. Inne uwagi: ----,




