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Dotyczy:
zapewnienia odbioru i warunkow technicznych do projektowania odprowadzenia
wéd opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy boiska sportowego
i budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturg techniczng w rejonie
1I LO w Mielcu.

W zwigzku z otrzymanym wnioskiem w sprawie zapewnienia odbioru i warunkéw
technicznych odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy
boiska sportowego i budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturg techniczng
w rejonie I LO w Mielcu (dziatki nr 1657/13 i 1658/1, obrgb 2. Osiedle) informujemy, jak
nizej.

I. Dla systemu kanalizacyjnego

1. Wyrazamy zgode na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowego
obszaru do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, przy uwzglednieniu
nastgpujacych uwarunkowan:

1) z uwagi na istniejagce warunki terenowe, w projekcie nalezy przyjaé Srednice
rurociggdw i studni rewizyjnych o wielkosciach wigkszych niz wynika to z obliczen
hydraulicznych, gdyz w znacznym stopniu poprawi (zwigkszy) to retencj¢ kanatowg
wéd opadowych i roztopowych;

2) bezposrednio przed wigczeniem $ciekéw deszczowych do istniejgcego odbiornika
nalezy wykonaé odpowiednie urzadzenia przechwytujgce osady stale jak i substancje
szkodliwe dla $rodowiska (o ile wynika to z aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawa);

3) wlaczenie projektowanych rurociggdbw kanalizacji deszczowej do istniejgcych
odbiornikéw nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rurociggu dtawigcego o Srednicy
nie wigkszej niz DN 160 (dla kazdego z istniejagcych odbiornikéw mozna
zaprojektowac tylko po jednym wigczeniu).

2. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wybudowania zbiornika podziemnego, ktéry pozwoli na

chwilowe przetrzymanie, jak i bezpieczne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do istniejgcych odbiornikéw.
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3. Nowoprojektowana kanalizacja deszczowa musi spetniac nastgpujace wymogi:

1) rurociggi nalezy projektowa¢ w systemie szczelnym przy zastosowaniu
zintegrowanych uszczelek;

2) studnie rewizyjne muszg posiadaé prefabrykowang czgscig dolna, wyprofilowang
kinete oraz wyprowadzone krééce polgczeniowe oraz z fabrycznie zmontowanymi
uszczelkami;

3) polaczenie cze$ci dolnej studni z kominem wiazowym oraz poszczegdlnych kregéw
w kominie - wylgcznie za pomocg uszczelek;

4) projektowane wpusty muszg posiada¢ osadniki, ktére pozwolg przechwytywac
nieczystosci i czgsei state znajdujgce sig w $ciekach deszczowych.

II. Dla systemu chlonnego

Jezeli bedzie to mozliwe, nalezy wykorzystaé wszelkie mozliwosci sprowadzania wod
deszczowych i roztopowych na tereny nie utwardzone, aby maksymalnie wykorzystac
zdolnosci przejmowania (wchlaniania) wody przez grunt - dopuszczajgc jednoczesnie
mozliwos¢ stosowania (w uzasadnionych przypadkach) urzadzen chlonnych i rozsgczajacych
np. drenazu francuskiego.

Drenaz francuski — element odwadniajacy, gdzie woda jest odprowadzana przy uzyciu rowu
wypelnionego kruszywem, odizolowanego od otaczajacego gruntu geowldkning, przykrytego
warstwg przepuszczalnego gruntu. Moze by¢ takze wykorzystywany jako odwodnienie
powierzchniowe.

III. Pozostale uwarunkowania

1. Warunki jakie muszg spelniaé wody opadowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne, wprowadzane do woéd powierzchniowych lub do ziemi,
okreslaja stosowne przepisy prawa tj. rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.
22014 r., poz. 1800 7 pdin. zm.).

2. Ostateczng wersj¢ projektu nalezy uzgodni¢ w Wydziale Ochrony Srodowiska
i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego w Mielcu. Powyisze warunki
dolgczy¢ do wykonanego projektu.

3. Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwéch lat, liczage od dnia ich
wydania.

Z powazaniem

Prijet «
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