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Dane ogélne

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia ARCH-GEO Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Sw. Inwestorem przedsiewziecia jest
Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspianskiego 6.
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu przebudowy i rozbudowy boiska sportowego na terenie II Liceum
Ogolnoksztalcacego przy ul. Zeromskiego w Mielcu, pow. Mielec

Techniczne podstawy opracowania
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 500
- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania, dokumentacje geotechniczne archiwalne
- Norma PN — EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna, materiaty archiwalne.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreS§lenie warunkéw geotechnicznych,
wystepujacych w podtozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych

warunkéw gruntowo — wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie wiercen i badan podloza gruntowego na podstawie
wiercen oraz ewentualnych pomiar6w pozioméw wody gruntowej, analiza materiatow
archiwalnych

- okreslenie warunkoéw gruntowych

Krotki opis projektowanej inwestycji
W ramach omawianego przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa infrastruktury sportowe;j
na terenie II L.O. w Mielcu” — projektuje sie¢ przebudowe i rozbudoweg boiska

sportowego wraz z budowa zaplecza i infrastruktury techniczne;j.

Lokalizacja i opis terenu

Omawiana inwestycja polozona jest przy ul. Zeromskiego w Mielcu w obszarze
utwardzonych asfaltem boisk przy szkole (I L.O.). Pod wzgledem morfologicznym
omawiany teren lagodnie opada w kierunku wschodnim. Pod wzgledem
hydrograficznym nalezy do zlewni rzeki Wisty. W przypadku omawianej dziatki

utwory czwartorzedowe prezentowane sa przez piaski drobno i $rednioziarniste.

. Wiert-Geo™ KS grudzien 2017
Zaklad Wiercenr Geologicznych
507 048 251
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu przebudowy i rozbudowy boiska sportowego na terenie II Liceum
Ogolnoksztalcacego przy ul. Zeromskiego w Mielcu, pow. Mielec

Utwory starsze- jurajskie nie zostaly nawiercone wykonanymi otworami
i wg materialow archiwalnych moga zalegajac na glebokosci 10 — 15 m. Usytuowanie
utworéw wiertniczych roztozono w narozach projektowanego boiska sportowego co
pokazano na mapie dokumentacyjnej stanowiacej zalacznik nr 2. Ogoélna sytuacje

pokazano na zatgczniku nrl.

Opis badan gruntéw oraz warunki wodne
W grudniu 2017r. Firma WIERT-GEO wykonala wiercenia i techniczne badania
podioza gruntowego na przewidzianej pod budowe dzialce.
Wykonano facznie dwa otwory po 4,5m i trzy otwory do glebokosci 2,0m.
Lokalizacja i ilo$¢ otworéw wynika ze wskazan Projektanta oraz z wytycznych
o wierceniach pod budowe obiektéw. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom
makroskopowym oraz sondowaniem piaskow, prowadzac jednocze$nie obserwacje
zawilgocenia gruntow.
Wiercenia wykonano recznym $widrem okienkowym o $rednicy 80mm i1 wiertnica
WO0-15. Profile litologiczne otworéw — karty otworéw geotechnicznych zawierajace
uktad warstw pokazano na zal. nr 3 — 4. Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda
domiar6w za pomoca tas$my mierniczej. Wody gruntowej w odwierconych otworach
nie stwierdzono. Z wywiadu terenowego 1 materialéw archiwalnych wynika, ze wody
gruntowe zalegaja na glebokosci kilku metréw, za§ wody wglebne zwigzane sa
z utworami jurajskimi, gdzie woda w =zaleznoSci od konfiguracji terenu

moze wystepowac na gtebokosciach okoto 20 m.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i stan gruntow.
Warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg
lekkiej sondy stozkowej oraz badan makroskopowych. W dokumentowanym podtozu
stwierdzono obecno$¢ utworéw czwartorzedowych w  postaci  piaskow
drobnoziarnistych.

Pod warstwa gleby o migzszosci 0,3m w otworach nr 4 i 5 oraz pod warstwa nasypow

w otworach nr 1-3 o migzszosci 0,5-1,1m, zalegaja piaski drobne z przewarstwieniami

»Wiert-Geo™ S grudzien 2017
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251
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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu przebudowy i rozbudowy boiska sportowego na terenie I Liceum
Ogolnoksztalcacego przy ul. Zeromskiego w Mielcu, pow. Mielec

piasku sSredniego. Sa to piaski malowilgotne, $redniozageszczone posiadajace do
glebokosci $rednio 1,1m wskaznik zageszczenia Ip=0,37, za$ glebiej do 4,5m
wskaznik ten wynosi Ip=045. Grunty spoiste w otworach nie wystgpity.

Szczegotowy ukiad warstw pokazano na kartach otworéw — profilach litologicznych
stanowigcych zatacznik nr 3-4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany obiekt

wg Projektanta nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren autorzy

niniejszego opracowania zaliczaja do prostych warunkéw gruntowych.
Whioski:
1. Stwierdzone w podiozu piaski sa dobrym gruntem do posadowienia

projektowanych obiektéw sportowych.

2. Strefa przemarzania dla omawianego terenu i okolic wynosi 1,0 m.

(%)

. Woda gruntowa w odwierconych do glebokosci 4,5 m otworach nie wystapila.
4. Grunty nasypowe wystepujace w otworach nr 1-3 na obszarze istniejgcego boiska
zostaly zapewne utwardzone-zaggszczone przed ulozeniem asfaltu, stagd nie mozna

powiedzied, ze s3 to ,,nasypy niekontrolowane”.

IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

- J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.

- Z. Matys — Dokumentacja geotechniczna pod budowe sieci cieplowniczej od Mielca

do elektrowni , Potaniec”. WIERT — GEO 1992 r.

- Wiert-Geo™ KS grudzien 2017
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251
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[Zatacznik nr 1]

WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ
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Szlafury | symbole gruntéw:

w-mpnbkum
Gb-gieba

Gr- glina pylasa

Gp - gline piaszczysis
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Ik pyt
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Ps - piasek &redni
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