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przytaczenia do sieci cieptowniczej wezia cieplnego zasilaigcego boisko sportowe kryte

balonem w Mielcu

Na podstawie § 6 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegblowych warunkdéw przytgczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcow, (Dz.U. nr 72, poz. 845), Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
w Mielcu okresla warunki przytgczenia wezia cieplnego zasilajgcego boisko sportowe kryte balonem
przy ul. Zeromskiego w Mielcu.

A

Whioskodawca

Powiat Mielecki, 39-300 Mielec, ul. Wyspiariskiego 6

B.

Informacje dotyczgce obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu — ul. Zeromskiego ( Dz. nr 1657/13, 1658/1 )
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego : kontener techniczny
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri (m?) — 2800

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) — 22680

Przeznaczenie obiektu : boisko sportowe

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych

Parametry

temperatura obl.

cisnienie dop.

Materiat instalacji

CC] (kPal] odbiorczych
1. |centralne ogrzewanie o1 92 it
2. |ciepta woda uzytkowa 04 05 06
3. |Wentylacja 07  120/60 08 1600/600 09
4. | Technologia e & iz
B.5. Moc cieplna zaméwiona
Catkowita moc cieplna zamowiona * 132Q= 500 kW
1. | centralne ogrzewanie 14 Qeo™ kw
2. |ciepta woda uzytkowa — Srednia 15 Qewsr. = kW
3. | ciepta woda uzytkowa — maksymalna 16 Qewmax= kW
4. | Wentylacja 17 Qw = 500 kW
5. | Technologia 18 Qiecn = kW
6. 19 Q= kW
Minimalny pob6r mocy ciepinej poza sezonem grzewczym | 20 Qmin = kW

C. Granice wiasnosci :

D, Grapice BKSPIBALACH . cnwssrrssotss sosvivsmioisan silvommsmeassdinningenmbens Bt oy, M0

E. Miejsce dostawy ciepia :
F. Miejsce zainstalowania

F.1. regulatora rozmcy ciénien iflub przepltywu — w wezle ciepinym

F.2. uktadéw pomiarowo —

rozliczeniowych - w wezle cieplinym

F.3. uktadu pomiarowego iloéci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — w wezle cieplnym

G. Czynnik grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej : zima 120 .°C,
G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 60 °C _
G.3. Ciénienie dyspozycyjne - maksymalna strata ciSnienia na wezle ciepinym 100 kPa




G.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb \
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur max. ........ °C wilosci........ \$
H.  Wymogi dotyczace przytacza cieplnego
H.1. Miejsce przylgczenia — odcinek cieplociggu oznaczony w zataczniku graficznym literami A — B.
-2. Na przytgczu nalezy zamontowaé preizolowane zawory odcinajgce
H.3. Srednica przytacza wg obliczer
H.4. Przytgcz wysokich parametrow wykona¢ z rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowg.
I Wymogi dotyczace wezta cieplnego
I.1. Wezet cieplny winien by¢ zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb.
1.2. Wezet ciepiny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
1.3. Proponujemy wykonaé oddzielne zewnetrzne wejécie do wezia cieplnego
1.4. Wielko$¢ pomieszczenia wezia musi by¢ taka, by zapewnié prawidiowe warunki do obstugi,
jak réwniez do remontow i wymiany urzgdzen technologicznych, armatury i rurociggéw;
1.5. Ukiad technologiczny :
a) wezet ciepiny wym iennikowy ( z wymiennikami plytowymi ) }
b) pompy obiegowe z regulacjg predkosci obrotowej !
¢) inne wymagania dotyczace pracy pomp : "'
- zalgczanie sie pompy po powrocie napiecia przy wezesniejszym zaniku;
- sygnalizacje optyczng pracy pomp.
- wylgczenie pomp obiegowych przy przekroczeniu nastawionej temperatury ( wspoipraca
z regulatorem temperatury);
d) urzadzenia automatyki :

- zawory regulacyjne i sitowniki firmy Belimo oraz regulatory automatyczne;j regulacji
temperatury firmy Samson wyposazone w wyjscie do telemetrii w standardzie RS-485
protokét Modbus-RTU uzgodniony z przedstawicielem MPEC.

- W projekcie elektrycznym uwzgledni¢ instalacje do czujnika temperatury umieszczonego
na Scianie pdinocnej obiektu i doprowadzonej do wezia cieplnego.

e) w przypadku gdy wezet cieplny bedzie wiasnoscig MPEC Mielec przygotowaé wydzielony
uktad pomiarowy energii elektrycznej (rozdziat energii) do rozliczen z Rejonem Energetycznym
f) pomiar energii cieplnej licznikiem zamontowanymi na wysokich parametrach, zamontowaé
ukiad pomiarowy z przelicznikiem Multical 602 z zasilaniem bateryjnym, modutem BASE RADIO
z wejsciem impulsowym.
J. Wymogi formalne
J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego,
J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktuaine dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,
J.3. Do uzgodnienia przedtozy¢ komplet dokumentacji: P.B. przyigcza, P.B. wezia cieplnego
z AKPIA, P.B. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym.
J.4. Warunki przyigczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

PREZES ZARZADU

Wiestaw Tpyniec
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