Klasa techniczna - "Z" zbiorcza
Kategoria ruchu - KR3
Obcigzenie ruchem - 115kN/o$
Predkos$¢ proj. Vp=50km/h

Przekroj nr 1

DP 1152R NA PROSTEJ | tUKACH P1, L3, P5
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_ KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego) 6 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASK. 1:2 6 cm PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2 3cm
tAWA Z OPOREM Z BETONU B-20 15 cm KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
B @ wg PN-EN-13285 i WT-4 15 cm
Paramelry siatk o wskazhiku CBR = 20%wg PN-EN-13043 10
a) wytrzymatos¢ na rozcigganie = 100kN/m ASFALT LANY wg PN-EN 13108-6 2¢cm O wskazniku = 207owg FIR-EN- cm
b) wydtuZenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3% @ @
.._ QNQ nia Ogrodzenie posesji
Chodnik istniejace
10
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J40) ®) OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
LAWA Z OPOREM Z BETONU B-20 10 cm
UMOCNIENIE POBOCZA KRUSZYWEM tAMANYM 0/31,5
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4 12cm PROJ. KOLEKTOR
@ ROWU KRYTEGO
Z RUR PP 2400mm
BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1i WT-2 4cm| 1
BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i WT-2 5cm| 2
Siatka z widkna szklanego powlekana polimeroasfaltem na poszerzeniu jezdni *) 3
WYROWNANIE BETON ASFALTOWY AC 16 P
wg PN-EN-13108-1i WT-2 $red. 80cm | 4
FREZOWANIE NA ZIMNO $red. 22cm |5
Nawierzchnia istniejgca

@ PROJ. SCIEK "PRZYKRAWEZNIKOWY" - strona lewa

km 22+695,34 + 22+724,31 - 31mb
km 22+813,23 + 22+864,33 - 57mb

km 21+568,93 + 21+696,49 - 128mb
km 21+806,45 + 22+280,01 - 474mb
km 22+339,93 + 22+573,29 - 234mb
km 22+610,66 + 22+833,35 - 223mb

t gcznie strona lewa i pawa - 1147mb

(7) PROJ. SCIEK "PRZYKRAWEZNIKOWY" - strona prawa

Przekroj nr 2
DP 1152R NA LUKACH L1, L2, L4

Przekroj nr 4
DP 1152R NA LUKACH P2, P3, P4, P6

Jednostka projektowa:
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[PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA |

39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszynskiego 6B/7

tel. (0-17) 717-33-29

fax (017) 717-35-29

kom. 0-693 456 353  E-mail:kadro@onet.pl

REGON 690205526

NIP 817-101-05-70

Inwestor:

Zarzad Powiatu Mieleckiego
ul.Wyspianskiego 6

39-300 Mielec

Przedsigwzigcie budowlane:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1152R klasy "Z" - zbiorczej
Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kietkéw - Przectaw

km 21+525,10+22+881,04
w m.Kietkow
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Oarodzenie bosesi KRAWEZNIK j. obok —— ! : :
grodzenie poses lokalizacja jak na rys. nr 3 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY j. obok
istniejace Jezdnia @ Chodnik PROJ. BARIERA STALOWA U-14a @
n oani lokalizacja jak na rys. nr 3 . KRAWEZNIK j. obok
POBOCZE j. obok] Aﬁ Jezdnia @
Nr [ R | i [ Wys. pkt [om] Heb || gop Ha Chodnik
uku | [m] | [%] Ha Hs | va
__UD B R X Nl
P2 230 | 5,0 15 -15 RZ A
P3 120 4,0 12 -12
\ P4 (130 | 30| 9 | -9
CHODNIK j. obok > P6 |173 |40 ] 12 | 12 y
NAWIERZCHNIA j. obok OBRZEZE jak obok 9 \/\\\///\\\\ @ | @
PROJ. KOLEKTOR Py . NAWIERZCHNIA j. obok CHODNIK - obok OBRZEZE jak obok
ROWU KRYTEGO AN POBOCZE j. obok j- obo
Z RUR PP g400mm 5 K PROJ. KOLEKTOR
7" ’ ROWU KRYTEGO
rzekroj nr
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Przekrdj nr 5
223 300 300 223 DP 1152R NA tUKACH P7, P8
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SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY . obok KRAWEZNIK j. obok  [OBRZEZE jak obok 223 300 300 223
@ r—mNQ—J_m @ Chodnik @ Ogrodzenie poses;ji _ -, 50 M< 200 A@m 300 280 ANO m\ 200 \W 50 /
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6 5o, L 20, ) 3 0% 92 2% 7 2% IPD OBRZEZE jak obok SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY j. obok | | KRAWEZNIK j. obok
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A2 N e e S e Y el Ogrodzenie poses Chodnik €zania . .
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(2) CHODNIK j. obok R e e e LT L L G G L G G - e e 22 minteitaiains GGG
: e R s WO LD) . AANVANVANANANG
BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-11 WT-2 4cm |1 A —~ — ' chodnik do
BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 | WT-2 5cm | 2 R rozbiorki
BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2 7cm |3 . |
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE 4 CHODNIK' j. obok
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4 20 cm NAWIERZCHNIA j. obok
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki) 5
0 Rm=2,5 MPa wg PN-EN-14227 i WT-5 15 cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA o wskazniku CBR > 20%wg PN-EN-13043 15¢cm | 6
Podtoze gruntowe G3

Dziatki inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna: 181107_5 Gmina Przectaw

dziatka nr ewid.: 187/5, 190/1, 190/2, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 234/2, 248,
250, 498 - obr. 0064 Kietkow
Dzialtki inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna: 181105_2 Gmina Mielec
dziatka nr ewid.: 671, 672, 673/1, 673/2, 674/2, 674/3, 675/8, 678 - obr. 0039 Goleszéw

Faza opracowania: Czesé:
Projekt Techniczny Rysunkowa
Funkcja Tytul, imie, nazwisko Nr uprawn., specjalnos¢ Data Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Kaczkowski drogowa D - 295/94 26-11-2021
Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Cija drogowa D-1/90 26-11-2021
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:50 Przekroje normalne 4




