Ogolna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski zewnetrznych instalacji sanitarnych i przytagczy, projektowanych do inwestyciji p.n.:
,,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” - branza sanitarna

1. Niniejszy kosztorys zostat opracowany na podstawie przedmiaru robé6t sporzadzonego wedtug projektu budowlanego.

2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 12 firmy Datacomp - na podstawie obowigzujacych katalogow.
Zakres kosztorysu obejmuje:

CPV 45232150 -8 - Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody

CPV 45231300 -8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekow

CPV 45232140-5- Lokalne wezly grzewcze

Zakres projektu obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne:

- kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny c.o.

- zewnetrzng instalacje wodociggowa,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- drenaz opaskowy,

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji deszczowej.

1. Kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny c.o.

Projektowany wezet C.O. bedzie zlokalizowany w wydzielonym kontenerze systemowym z poszyciem s$cian z pianku PUR. Wezet zasilany
bedziez projektowanego przytacza cieplnego (wg odrebnego opracowania).

Projektuje sie wezet cieplny C.O. bazujacy na wymienniku z wymiennikami ptytowymi lutowanymi miedzia typu XB.

Projektuje sie elektroniczny regulator pogodowy z funkcja mierzenia temperatury zewnetrznej i odpowiednio dostosowywania
do niej temperatura zasilania systemu grzewczego.
Wielkos¢ poboru ciepta bedzie okreslona poprzez cieptomierz ultradzwiekowy. Licznik wyposazony w przelicznik elektroniczny,

czujniki zanurzeniowe i gnhiazdo odczytu zewnetrznego.

Zgodnie z wymaganiami producenta, przed przeptywomierzem ultradzwiekowym projektuje sie odcinek prosty o dtugosci 5xDN
przeptywomierza. Odcinek prosty za przeptywomierzem - 3xDN.

Dla obiegu c.o. projektuje sie pompe obiegowa.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno-pomiarowe spetniajace nastepujace funkcje:

? automatyczna kontrola temperatury instalacji CO bedzie realizowana za pomoca elektronicznego regulatora pogodowego
? ilos¢ zuzytego ciepta bedzie mierzona za pomoca projektowanego ultradzwiekowego licznika ciepta
? pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnia termometry i manometry.

2. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
Zewnetrzng instalacje wodociagowa stanowi odcinek od projektowanego kontenera sanitarnego do projektowanej wymiennikowni.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonane z rur o srednicy zewnetrznej Dz 25[mm] PE100, SDR11 o ditugosci 4,00[m].
3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku projektuje sie jako grawitacyjng z rur PCV — U O 160 klasy SN 8 kN/m2 o dtugosci
39,20 m.
Instalacja wiaczy sie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne PP 0425 mm.
4. Zewnetrzna instalacja odprowadzenia wod deszczowych
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o srednicy 200 mm o tacznej diugosci 39,10 m jako rury lite,
jednorodne, kielichowe o wydtuzonych kielichach, gtadkich scianach i potaczeniach za pomoca ztaczy kielichowych z dwudzielng
nie wyjmowanga uszczelka, klasy T i sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 na giebokosciach zgodnie z czescig graficzng
opracowania.
Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac scieki deszczowe z rur spustowych, wpustow sciekowych
oraz odwodnien liniowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przytagcze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania).
Studnie rewizyjne z betonowe o srednicy O 1000, bez kinet (osadcze), z wtazami lub kratami zeliwnymi D-400.

5. Drenaz opaskowy boiska
W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni boiska sportowego w okresach ulewnych deszczy zaprojektowano drenaz opaskowy,
w odlegtosci 0,50 m od projektowanego boiska.
Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich z PP-B O 200 o SN8 czesciowo saczacych - otwory w gornej czesci 2/3 obwodu w kacie 220°.
Rury drenarskie utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 - 20 cm, a nastepnie przykry¢ obsypka filtracyjna ze zwiru i piasku. Materiat
obsypki dobiera sie wedtug zasady filtru odwroconego. Uziarnienie powinno sie zwieksza¢ od gruntu w kierunku rurki drenarskiej. Do
wykonania obsypki drenarskiej najlepiej nadaja sie zwiry, piaski grube i srednie oraz zuzel granulowany. Piaski powinny mie¢ wspotczynnik
filtracji k>10 m/dobe.
Na trasie odwodnieniowej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PP 0425 mm o rzednych dna nizszych od rzednych ciagu drenarskiego.
Studzienki nalezy czysci¢ raz w roku. Minimalny spadek rur drenarskich - 0,5%.

Ciagi drenarskie potaczy¢ z projektowanymi studzienkami kanalizacji deszczowe;j.

6. Przytacze wodociggowe
Przytacze wodociggowe stanowi odcinek wodociggu od sieci wodociagowej do projektowanego zestawu wodomierzowego, usytuowanego w
projektowanym kontenerze szatniowo-sanitarnym.
Przytacze to zostanie wykonane z rur o srednicy zewnetrznej Dz40[mm] PE100, SDR11 o ditugosci 80,50[m]. Za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.
Wiaczenie projektowanego przytacza na dziatce o nr ewid. 1653/3 do wodociagu o srednicy Dn 50 mm za pomoca opaski i zasuwy do
nawiercania.
Na przylaczu zamontowac¢ zasuwe klinowga z uszczelnieniem miekkim.
7. Przylacze kanalizacji deszczowej
Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o srednicy 200 mm, jako rury lite, jednorodne, kielichowe o wydtuzonych
kielichach, gtadkich scianach i potaczeniach za pomoca ztaczy kielichowych z dwudzielng nie wyjmowang uszczelka, klasy T i sztywnosci
obwodowej SN=8 kN/m2 na giebokosciach zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przed wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizaciji
deszczowej zastosowano rure diawiaca o srednicy PCV160.



Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
Kosztorys ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU-
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” -
branza sanitarna
1 Element Zewnetrzna instalacja wodociagowa, CPV 45111200 — 0
1.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km 0,004
1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 3,940
1.3 |KSNR 1/317/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$é do 3-m m2 11,810
1.4 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 3,22
1.5 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 3,22
1.6 |KNR 728/204/12 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewéd Fi do 300 mm,
grubos¢ $cian do 20 cm otwor 2
1.7 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm - analogia
218/109/1 (1) m 4,020
1.8 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 2,810
1.9 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/1 200-m) Dn-40-mm - analogia préba 1
1.10 |KNRW Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm
218/309/1 m 1,20
2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, CPV 45231300 — 8
2.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km 0,040
2.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 11,34
2.3 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll m3 21,060
2.4 |KSNR 1/317/1  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3-m m2 85,920
25 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 31,830
2.6 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 31,830
2.7 |KNR 728/204/12|Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w scianach betonowych, przewéd Fi do 300 mm,
grubos¢ $cian do 20 cm otwor 2
2.8 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm
218/408/2 m 38,770
2.9 |KNRW Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
218/309/2 m 3,00
2.10 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowg
218/517/2 (1) szt 3
2.11 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria
218/517/2 (3) dodatkowe alternatywne - rura karbowana L=1,00 m szt -0,06
2.12 |[KNRW Zabezpieczenie rurociggbw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
218/614/1 m3 6,37
2.13 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 21,260
2.14 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200
218/704/2 m) Dn 160 mm - analogia proba 2
3 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, CPV 45231300 — 8
3.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km 0,060
3.2 |KNR 402/234/1 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podworzowy szt 2,00
3.3 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 17,99
3.4 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll m3 27,720
3.5 |KSNR 1/317/1  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3-m m2 102,840
3.6 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 47,430
3.7 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 47,430
3.8 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-200-mm
218/408/3 m 59,28
3.9 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m, z
218/513/3 (2) pierscieniem odcigzajgcym szt 6
3.10 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy
218/513/4 gtebokosci 0.5m -23,32
3.11 |KNRW Podstawa studni betonowa
218/513/8 m3 2,03




Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
3.12 |[KNRW Odwodhnienie liniowe - analogia
218/524/2 m 25,10
3.13 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 59,28
3.14 |KNRW Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
218/309/2 m 3,00
3.15 |KSNR 5/804/1 |Zaktadanie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego AROT na kable energetyczne i
teletechniczne - analogia m 9
3.16 |[KNRW Zabezpieczenie rurociggbw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
218/614/1 m3 18,10
3.17 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 29,110
4 Element Drenaz opaskowy, CPV 45231300 - 8
4.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km 0,200
4.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5 m, kategoria gruntu [lI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 138,650
4.3 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 163,12
4.4 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 163,12
4.5 |KNNRS 1/414/4 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rury PP-B,
Dn-200-250-mm - analogia m 204,92
4.6 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
218/517/2 (2) szt 5,00
4.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowsa, akcesoria
218/517/2 (3) dodatkowe alternatywne - rura karbowana szt 1,69
4.8 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria
218/517/2 (3) dodatkowe alternatywne - pokrywa nastudzienna szt 5,00
4.9 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 81,560
5 Element Wezel cieplny wraz z wymiennikownia, CPV 45232140-5
5.1 |KNNRS 7/105/3 |Budowa kontenera technicznego typowego - materiat, dostawa i montaz szt 1,00
5.2 |KNRW Montaz kompaktowego wezta cieptowniczego - urzgdzenia, armatura, ruraz, stelaz oraz montaz -
215/505/3 analogia szt 1
5.3 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-65-mm
215/403/7 m 9,64
5.4 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., wezet wodny
215/51711 kpl 1
5.5 |KNRW Zawor przelotowy prosty ¢.0. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm
215/411/6 (1) szt 4,00
5.6 |KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 1,00
5.7 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w gotowym wykopie,
215/224/1 (1) Fi-800-mm, gtebokos¢ do 1,0-m kpl 1,00
5.8 |KNRW Wopusty zeliwne, podtogowy, Fi-50-mm
215/216/1 (1) szt 1,00
5.9 |KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie
215/229/4 (1) szt 1,00
5.10 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
215/211/1 szt 3,00
5.11 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-50-mm
215/203/1 m 3,66
5.12 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (2) niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm m 3,16
5.13 |KNRW Zawoér czerpalny Dn-15-mm
215/135/1 szt 1,00
5.14 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
21511271 rurocigg Fi-do 63-mm m 3,16
5.15 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 3,16
6 Element Przytacze wodociagowe, CPV 45111200 - 0
6.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym |km 0,080
6.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 35,980
6.3 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu [lI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 6,00
6.4 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll m3 77,960
6.5 |KSNR 1/317/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbi6rkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokos$¢ do 3-m m2
6.6 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 64,40
6.7 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 64,40
6.8 |KNR 728/204/12|Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewéd Fi do 300 mm,
grubos¢ $cian do 20 cm otwor 1




Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
6.9 |KNRW Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociagi Fi-50-mm, Fi-40-mm
218/802/1 (1) szt 1,00
6.10 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm - analogia
218/109/1 (1) m 80,800
6.11 |[KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 40-mm
218/210/1 (1) kpl 1,00
6.12 |[KNRW Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-80-mm - analogia
218/309/1 m 14,20
6.13 |KSNR 5/804/1 |Zaktadanie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego AROT na kable energetyczne i
teletechniczne - analogia m 12
6.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 97,400
6.15 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/1 200-m) Dn-40-mm - analogia proba 1
6.16 |KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-20-mm
215/140/2 (1) kpl 1
6.17 |[KNRW Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm - analogia
215/130/8 (1) szt 2
6.18 |[KNRW Zawory antyskazeniowe, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-20-mm - analogia
215/130/8 (1) szt 1
6.19 |[KNRW Filtr siatkowye, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm - analogia
215/130/8 (1) szt 1
6.20 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
215/123/3 (3) sztucznych, Dn-20-mm kpl 1,00
7 Element Przylacze kanalizacji deszczowej, CPV 45231300 - 8
7.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km 0,010
7.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 1,92
7.3 |KNR 201/216/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll m3 3,570
7.4 |KSNR 1/317/1  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokos$¢ do 3-m m2 13,720
7.5 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 4,320
7.6 |KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25 cm - obsypka m2 4,320
7.7 |KNRW Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
218/408/2 m 1,01
7.8 |KNRW Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
218/408/3 m 4,42
7.9 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
(1) m 1,01
7.10 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 4,02
7.11 |KSNR 5/804/1 |Zakfadanie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego AROT na kable energetyczne i
teletechniczne - analogia m 6
7.12 |KNRW Zabezpieczenie rurociggbw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem
218/614/1 m3 0,80
7.13 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii lll m3 3,980
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