Zalacznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: "BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA "
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec
Przedsiewziecie bedzie polegato na:
" roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementdéw zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowanymi elementami terenu
" wycinka drzew wysokich - wg odrebnej wyceny
" niwelacja terenu
" rozbudowie i przebudowie istniejacego boiska
" budowa powfoki pneumatycznej boiska
" budowa kontenera szatniowo-sanitarnego
" budowa ptyty betonowej pod urzadzenia techniczne powtoki pneumatycznej i ptyt pod wyjscia z powtoki pneumatycznej
" budowa budynku magazynowego na powtoke pneumatyczng boiska
" budowa fundamentu kotwigcego powtoki pneumatycznej
" budowa ogrodzenia biska
" budowa ogrodzenia urzadzen technicznych powtoki pneumatycznej
" budowe ciggéw pieszych - utwardzenia terenu
" budowa strefy drenarskiej
" przebudowa i budowa infrastruktury technicznej w zakresie: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z drenazem,
instalacji energii elektrycznej i o$wietlenia boiska wg. kosztoryséw branzowych
" montaz elementéw matej architektury
" zatozenie terenéw zielonych
BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)
Lp. Bilans terenu Inwestycji Projekt Budowlany Pow. [m2]

1 boisko pitkarskie - nawierzchnia trawy sztucznej 2275,00

2 strefa drenarska - nawierzchnia zwirowa 293,10

3 strefa urzadzen technicznych i komunikacji - ptyty betonowe 54,70
4 Powierzchnia zabudowy kontenera szatniowo- sanitarnego 83,00

5 Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego "blaszak" 30,00
6 Projektowane utwardzenie - ciggi piesze z kostki 323,50

7 Istniejace utwardzenia terenu - asfalt +kostka 849,06

8 Istniejacy teren zielony - biologicznie czynny 803,17

9 Projektowana zielenr - teren biologicznie czynny 833,37

Razem 5544,90
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45212221-1 |BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
1.1]45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1|analogia
0,554 ha 0,554
RAZEM 0,554
2|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- [m2
d.1.|0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2
1
40,00*3,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
3|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o |m2
d.1.|0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
1
40,00*3,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon- m2
d.1./0801-01 dygnacji
1|analogia
Zatozono 5% wartosci obmiaru redukcji naktadéw rzeczowych niezbednych do
wykonainia robét
Demontaz istniejacych bramek na na boisku )--- elementy zdemontowac w
spos6b umozliwiajacy ponowny montaz i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym
przez inwestora
(3,50*2,00*2)*0,05 m2 0,700
demontaz stupow o$wietlenia terenu
4,70*3,00*0,05 m?2 0,705
RAZEM 1,405
5/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbiérka i skucie fundamentéw ele- |ms3
d.1.|/0306-05 mentéw pozycji 8
1
0,6070,600,90*7 m3 2,268
RAZEM 2,268
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1
1930,00*1,03 m?2 1987,900
RAZEM 1987,900
7 Utylizacja materiatéw bitumicznych m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.6*0,10 m3 198,790
RAZEM 198,790
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|/0814-05 kowej
1
obrzerza utwardzenia asfaltowego
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1|analogia
podbudowa pod utwardzeniami
poz.6 m2 1987,900
RAZEM 1987,900
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
1|analogia Krotnosé = 5
dodatek na podbudowe pod utwardzeniem asfaltowym
poz.6 m2 1987,900
RAZEM 1987,900
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.|/0108-11 do 1 km
1
poz.8*0,12*0,25+p0z.9%0,15+p0z.10*0,05 m3 399,530
RAZEM 399,530
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.11 m3 399,530
RAZEM 399,530
13 Utylizacja materiatéw z rozbidrki gruz m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.11 m3 399,530
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Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 399,530
14 Wywoz pozostatych materiatéw z rozbiérek na odlegtogé do 10km t
d.1.|kalk. wtasna
1
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
1.2|45212221-1 |BUDOWA BOISKA 30x60m
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
Profilowanie ptyty boiska i uksztattowanie spadkéw
(35,00%65,00)*1,05 m?2 2388,750
RAZEM 2388,750
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
2 Krotnos¢ = 0,2
lokalne uzupetnienia - dogeszczanego nasypu - pospodtka zwirowa fr 0,075-
63mm
((35,0060,00)*1,05) m?2 2205,000
RAZEM 2205,000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
(35,00*2+65,00*2)*(0,25*0,20) m3 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
35,00"2+65,00*2 m 200,000
RAZEM 200,000
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
piasek $redni
35,00765,00 m?2 2275,000
RAZEM 2275,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
2
kruszywo fr 31,5-63mm
35,00765,00 m?2 2275,000
RAZEM 2275,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2 Krotnos¢ = 0,625
kruszywo fr 4-31,5mm
35,00765,00 m?2 2275,000
RAZEM 2275,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2 Krotnos¢ = 0,375
kruszywo fr 0,075-4mm
35,00765,00 m?2 2275,000
RAZEM 2275,000
23 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchnia trawy m2
d.1.|wycena indy- |syntetycznej wykonana wg opisu technicznego wraz z wykonaniem linii i ozna-
2|widualna czen
35,00765,00 m2 2275,000
RAZEM 2275,000
1.3|45212221-1 |BUDOWA STREFY DRENARSKIEJ
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
3
Profilowanie podfoza strefy drenarskiej
(293,10)*1,05 m?2 307,755
RAZEM 307,755
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3 Krotnosé = 0,2
lokalne uzupeienia - dogeszczanego nasypu - pospoétka zwirowa fr 0,075-
63mm
(293,10)*1,05 m?2 307,755
RAZEM 307,755
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(38,00*2+68,00*2)*(0,25*0,20) m3 10,600
RAZEM 10,600
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
38,00*2+68,00*2 m 212,000
RAZEM 212,000
28|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
3
piasek $redni
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
29|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.1./0201-03 sobem mechanicznym
3|analogia
mata antychwastowa
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3|analogia
zwir ptukany
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
31|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
3|analogia Krotnosé =7
2zwir ptukany
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych gr 8cm m2
d.1./0511-03
3|analogia
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|/0114-06 bosci po zageszczeniu
3|analogia Krotnosé = 8
zwir ptukany - uzupetnienie szczelin ptyt azurowych - 40% powierzchni
293,1070,40 m?2 117,240
RAZEM 117,240
1.4/45212221-1 |BUDOWA PLYT BETONOWYCH
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
Profilowanie podfoza ptyt betonowych
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m?2 58,275
RAZEM 58,275
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm
4 Krotnos¢ = 0,2
lokalne uzupetnienia - dogeszczanego nasypu - pospodtka zwirowa fr 0,075-
63mm
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m?2 58,275
RAZEM 58,275
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
4|analogia
kruszywo fr 0-63mm
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m?2 58,275
RAZEM 58,275
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
4|analogia Krotnosé = 15
kruszywo fr 0-63mm
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m?2 58,275
RAZEM 58,275
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
4 Krotnosé = 2
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m?2 58,275
RAZEM 58,275
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- ptyty betonowe m3
d.1.{1101-01
4|analogia
beton C20/25
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*0,20 m3 11,100
RAZEM 11,100
40(KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1116-07 zgrzewana fi 8 15/15 cm
4 Krotnosé = 2
(((5,10+3,50+2,00)*1,50)+3,60*11,00)*1,05 m2 58,275
RAZEM 58,275
41 Dostawa i montaz systemu dylatacji ptyty pod urzadzenia techniczne m
d.1.|kalk. wtasna
4
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
1.5/45212221-1 |BUDOWA PILKOCHWYTOW
42|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1I)
5|analogia
wykopy pod fundamenty stupkdw posrednich ogrodzenie wys. 6,0m
(0,45"0,45*1,10)*(14*2) m3 6,237
wykopy pod fundamenty stupkéw skrajnych ogrodzenie wys. 6,0m
(0,55*0,55*1,10)*(3*2) m3 1,997
wykopy pod fundamenty stupkéw posrednich ogrodzenie wys. 4,0m
(0,40*0,40*1,10)*(20*2) m3 7,040
wykopy pod fundamenty stupkdw skrajnych i przybramowych ogrodzenie wys.
4,0m
(0,5070,50%1,10)*(15) m3 4,125
RAZEM 19,399
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0203-01 tonu
5
wykopy pod fundamenty stupkdw posrednich ogrodzenie wys. 6,0m
(0,45"0,45*1,10)*(14*2) m3 6,237
wykopy pod fundamenty stupkéw skrajnych ogrodzenie wys. 6,0m
(0,55*0,55*1,10)*(3*2) m3 1,997
wykopy pod fundamenty stupkdw posrednich ogrodzenie wys. 4,0m
(0,40*0,40*1,10)*(20*2) m3 7,040
wykopy pod fundamenty stupkdw skrajnych i przybramowych ogrodzenie
wys. 4,0m
(0,5070,50%1,10)*(16) m3 4,400
RAZEM 19,674
44|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o ér. do 14 mm
5|analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentéw
(((90)*0,35*2)*0,888)/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
45 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego - wys. 6,00m zgodnie z dokumen- |m
d.1.|kalk. wtasna |tacjg projektowa
5
38,002 m 76,000
RAZEM 76,000
46 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego - wys. 4,00m zgodnie z dokumen- |m
d.1.|kalk. wtasna |tacjg projektowa
5
68,002 m 136,000
RAZEM 136,000
47 Dostawa i montaz bramy 3,00x2,00 w systemie zgodnym z projektowanym szt
d.1.|kalk. wtasna |ogrodzeniem
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48 Dostawa i montaz furtki 1,50x2,00 w systemie zgodnym z projektowanym szt
d.1.|kalk. wtasna |ogrodzeniem
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2/45200000-9 |BUDOWA ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO
2.1/45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE
49|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV
1
wykopy oraz humusowanie
(1,20*1,20*1,00)*21 m3 30,240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30,240
50/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/2.11.4. 9911- [luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspéiczynnik zageszczenia 1s=0.98)
02
p0z.49-(p0z.52+p0z.53) m3 24,601
RAZEM 24,601
51|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2./0201-03 sobem mechanicznym
1|analogia
mata antychwastowa + dodatek 10%
(15,60*5,50)*1,10 m?2 94,380
RAZEM 94,380
2.2|45200000-9 |ROBOTY ZELBETOWE
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.2./1101-01
2
(0,90%0,90*0,10)*21 m3 1,701
RAZEM 1,701
53|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu PERI - |m3
d.2.|0244-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
2
(0,70*0,70*0,30+0,3070,30*0,45)*21 m3 3,938
RAZEM 3,938
2.3/45200000-9 |ZBROJENIE
54|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.|0104-01 $r.do 14 mm
3
(3,16*21)/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
55/|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o ér. do 14 mm
3
(7,10*21)/1000 t 0,149
RAZEM 0,149
2.4/45200000-9 |IZOLACJE
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(0,70*4*0,30+0,30*4*0,45)*21 m?2 28,980
RAZEM 28,980
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
poz.56 m2 28,980
RAZEM 28,980
58|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.2./0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
4
(0,80*0,80*2)*21 m?2 26,880
RAZEM 26,880
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.2./0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
4
poz.58 m2 26,880
RAZEM 26,880
2.5/45200000-9 |OBIEKT KONTENEROWY
60 Dostawa i montaz - obiekt kontenerowy modutowy kompletny wraz ze wszyst- |kpl
d.2.|kalk. wtasna |kimi niezbednymi elementami wyposazenia i instalacjami wewnetrznymi, ele-
5 wacja drewniana (zgodnie ze dokumentacja projektowa)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3[45200000-9 [BUDOWA BUDYNKOW TECHNICZNYCH
3.1/45200000-9 |[KONTENER MAGAZYNOWY
3.1./45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE
1
61|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV
1.1
wykopy oraz humusowanie
(1,20*1,20*1,00)*9 m3 12,960
RAZEM 12,960

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.3.|/0214-05 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.112.11.4. 9911- |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia 1s=0.98)
02
poz.61-(p0z.64+p0z.65) m3 10,543
RAZEM 10,543
63|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.3./0201-03 sobem mechanicznym
1.1|analogia
mata antychwastowa + dodatek 10%
(6,05*4,87)*1,10 m?2 32,410
RAZEM 32,410
3.1./45200000-9 |[ROBOTY ZELBETOWE
2
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.3./1101-01
1.2
(0,90*0,90*0,10)*9 m3 0,729
RAZEM 0,729
65|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu PERI - [m3
d.3./0244-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
1.2
(0,70*0,70*0,30+0,30*0,30*0,45)*9 m3 1,688
RAZEM 1,688
3.1.|45200000-9 |ZBROJENIE
3
66|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.3./0104-01 $r.do 14 mm
1.3
(3,1679)/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
67|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3./0104-04 mi o ér. do 14 mm
1.3
(7,10*9)/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
3.1./45200000-9 |IZOLACJE
4
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4
(0,70*4*0,30+0,30*4*0,45)*9 m?2 12,420
RAZEM 12,420
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.68 m2 12,420
RAZEM 12,420
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.3./0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1.4
(0,80"0,80*2)*9 m?2 11,520
RAZEM 11,520
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.3./0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
1.4
poz.70 m2 11,520
RAZEM 11,520
3.1./45200000-9 |OBIEKT KONTENEROWY
5
72 Dostawa i montaz - obiekt kontenerowy modutowy kompletny wraz ze wszyst- |kpl
d.3.|kalk. wtasna |kimi niezbednymi elementami wyposazenia i instalacjami wewnetrznymi
1.5 (zgodnie ze dokumentacjg projektowa )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 KONTENER TECHNICZNY
3.2./45200000-9 |OBIEKT KONTENEROWY
1
73 Dostawa i montaz - obiekt kontenerowy modutowy kompletny wraz ze wszyst- |kpl
d.3.|kalk. wtasna |kimi niezbednymi elementami wyposazenia i instalacjami wewnetrznymi
2.1 (zgodnie ze dokumentacjg projektows )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3/45212221-1 |BUDOWA OGRODZENIA STREFY TECHNICZNEJ
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74|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1I)
3|analogia
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0,40*0,40*1,00)*10 m3 1,600
RAZEM 1,600
75|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3.|/0203-01 tonu
3
wykopy pod fundamenty stupkéw
(0,40*0,40*1,00)*10 m3 1,600
RAZEM 1,600
76|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3./0104-04 mi o $ér. do 14 mm
3|analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentéw
(((10)*0,35*2)*0,888)/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
77 Dostawa i montaz ogrodzenia sytemowego - wys. 2,00m zgodnie z dokumen- |m
d.3.|kalk. wtasna |tacjg projektowa
3
21,50-1,20 m 20,300
RAZEM 20,300
78 Dostawa i montaz furtki 1,20x2,00 w systemie zgodnym z projektowanym szt
d.3.|kalk. wtasna |ogrodzeniem
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/45223800-4 |BUDOWA | MONTAZ POWLOKI PEUMATYCZNEJ
79 Wykonanie fundamentowania dla powtoki pneumatycznej - zgodnego z zatoze- |kpl
d.4|kalk. wlasna |niami dokumentacji projektowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa i montaz kompletnej powtoki pneumatycznej -zgodnej z zatozeniami |kpl
d.4|kalk. wlasna |dokumentacji projektowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5/45233260-9 |ZAGOSPODAROWNIE TERENU
5.1/45111000-8 |OGOLNE ROBOTY ZIEMNE
81|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.5./0126-01 spycharek
1
humusowanie pod nasyp budowlany
zatozono okoto 50% terenu zielonego mozliwego do zebrania humusu
(1780,00)*0,50 m?2 890,000
RAZEM 890,000
82|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.5./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
zatozono okoto 50% terenu zielonego mozliwego do zebrania humusu
(1780,00)*0,50 m?2 890,000
RAZEM 890,000
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.5./0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
niwelacja terenu pod boisko z $rednig gr nasypu 2,45m
1480,00*2,45 m3 3626,000
RAZEM 3626,000
84|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.5./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 9
wywoéz urobku ziemnego (humusu) z terenu budowy
poz.83 m3 3626,000
RAZEM 3626,000
85 Dowdz ziemi urodzajnej m3
d.5. |kalk. wtasna
1
75,00 m3 75,000
RAZEM 75,000
86|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5.|0235-02 kat. IlI-IV
1
mechaniczne plantowanie terenu - zatozono 85% objetosci humusu zgroma-
dzonego i dowiezionego
((poz.81*0,15+p0z.82*0,05)+75,00)*0,85 m3 215,050
RAZEM 215,050
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87|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) m3
d.5.|0314-01
1|analogia
Reczne plantowanie terenu - zatozono 15% objeto$ci humusu pozostawieone-
go na budowie
((p0z.81*0,15+p0z.82*0,05)+75,00)*0,15 m3 37,950
RAZEM 37,950
5.2/45233260-9 |BUDOWA UTWARDZEN TERENU
88|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
dogeszczenie istniejgcego gruntu rodzimego do 1s>0,98
323,50%1,02 m?2 329,970
RAZEM 329,970
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.|0114-05 niu 15 cm
2 Krotnos¢ = 0,2
lokalne uzupetnienia - dogeszczanego nasypu - pospotka zwirowa fr 0,075-
63mm
323,50%1,02 m2 329,970
RAZEM 329,970
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
2|analogia
tawa pod obrzeza
(62,50)*(0,25*0,20) m3 3,125
RAZEM 3,125
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
62,50 m 62,500
RAZEM 62,500
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5./0114-05 niu 15 cm
2 Krotnos¢ = 0,667
nasyp z gruntu G1 - pospétka zwirowa fr 0,075-63mm
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.|0114-05 niu 15 cm
2
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.5.|/0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 2
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5.|0114-07 niu 8 cm
2 Krotno$¢ = 0,375
kruszywo fr 0,075-4mm
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-02 towo-piaskowej
2
323,50 m?2 323,500
RAZEM 323,500
5.3/45112000-5 |ZALOZENIA TERENOW | KONCOWE ROBOTRY PORZADKOWE
97|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m2
d.5./0510-03
3|analogia
przyjeto 80% przeksztatcenia terenu w wyniku rob6t budowlanych catej zieleni
terenu inwestycji
859,64*0,90 m?2 773,676
RAZEM 773,676
98|KNR 2-21 Wykonanie tagk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- ha
d.5.|0407-04 nicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
3
oszacowano pow. zielona strefy bez przeksztatcenia robotami budowlanymi ~
20% catej zieleni terenu inwestycji
(859,64*0,20)/10000 ha 0,017
RAZEM 0,017
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99 Roboty uzupetnienia strefy asfaltu w obrebie nowych elementéw zagospodaro- |m2
d.5.|kalk. wtasna |wania terenu
3
100,0070,50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
100 Drobne roboty porzadkowe na terenie inwestycji kpl
d.5.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
102|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnos¢ = 4
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
103 Gruz betonowy z robot rozbiérkowych zutylizowac m3
d.5.|kalk. wtasna
3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
5.4 WYPOSAZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
104 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - tawka z oparciem wraz z fundamen- |kpl
d.5.|kalk. wtasna |tami i wszystkimi akcesoriami
4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
105 Dostawa i montaz wyposazenia terenu- kosz na $mieci wraz z fundamentami i|kpl
d.5.|kalk. wtasna |wszystkimi akcesoriami
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
106 Dostawa i montaz wyposazenia terenu- stojaki 8-stanowiskowe na rowery kpl
d.5.|kalk. wtasna
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
6/45223800-4 |\WYPOSAZENIE SPORTOWE
107 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pilki noznej mtodziezowej para
d.6|kalk. wlasna |5,00x2,00m wg opisu technicznego
1 para 1,000
RAZEM 1,000
108 Dostawa i montaz wyposazenia kontenera szatniowo-sanitarnego - wg zatgcz- |kpl
d.6|kalk. wiasna |nika do kosztorysu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
109 Dostawa i montaz wyposazenia kontenera magazynowego - wg zatacznika do |kpl
d.6|kalk. wlasna |kosztorysu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
110 Dostawa i montaz wyposazenia powtoki pmeunatycznej - tawki krzesetkowe |kpl
d.6|kalk. wtasna |dla 8 oséb
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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