UWAGA! uklod schod6w zewnglrznych | pamieszczen wemngtranych st zgodny
2 oprocowanq dokumentacq projektowq PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE

“MM-PROJEKT" Magddena Hasek, opracowane] 02-2010r. pn “Dostosowanie do quNA ZEWNETRZNA
utytku dia potrzeb ostb niepetnosprawnych budynku przychodni w zakresie: z
~przebudawy lazienek, proj. w.termiczna—styropian EPS 70-032
~przebudowa schodéw zewngtrznych; . in TERMOORGANIKA 15em
~remont, i budowa instolacji elekiryczne] istn. tynk zewetrzny
istn.cegla peina 30 lub 38 lub 42cm
istn. tynk cem.—~wapienny
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PROJEKTOWANY SUFIT
PODWIESZANY KASETONOWY WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

% PROJEKTOWANE OKNO PVC/

wymiana z istniejgcego
okna PVC

% PROJEKTOWANE OKNO PVC/
wymiana z istniejgcego
drewnianego

% OKNO PCV/ wymiana w latach 2000-2002r.

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA TERMOMODERNIZACII BUDYNKU PRZYCHODNI
ZOROWA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TARSKIEGO 2 NA DZIALCE NR EWD. 907/5,
OBREB: 1_STARE MIASTD. ZMIANY NEISTOTNE

NR NAZWA POMESZCZENIA POMERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
11 | klatka schodowa terakota/lastriko
12 | korytarz/poczeklonia terakota
1.3 | poczekalnia terokota
14 | korytarz/sala cwiczen terakota
15 | korytarz terokota
16 | gabinet lekarski terakota
17 | gabinet lekarski terakota
18 | pom.socjalne terakota
19 | szatnia personelu terakota
110| pom. magazynowe terakota
111 | sala rehabilitacyjna terakota
112| sala Ewicze terakota
143 | sala rehabilitacyjna terakota
114 | gabinet lekarski terakota
115 | szatnia dla_pacjentow terakota
116 [ WC dla niepenosprawnych terakota
17| pom. sanitarne terokota
118 pom. sanitame terakota
119 | pom. gospodarcze terokota
1.20| korytarz terakota
121 gabinet lekarski terakota
1.22| gabinet lekarski terakota
123| sala rehabilitacyjna terakota
1.24| korytarz terokota
1.25| sala rehabilitacyjna terakota
1.26| sala rehabilitacyjna terakota
1.27| gabinet lekarski terakota
1.28| Klatka schodowa lastriko
129| recepcja terakota
130 sala_rehabilitacyjna terakota
1.31| sala rehabilitacyjna terokota
132| gabinet lekarski terakota
1.33| gabinet lekarski terokota
1.34| gabinet lekarski terakota
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE — 1 485,68m"
POWIERZCHNIA CALKOWITA — 2.461,5m'
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 63483m
POWIERZCHNIA ZAB. Z SCHODAMI ZEW. - 87m’
KUBATURA ok. 7 322,00m’
POWIERZCHNIA KRYCIA DACHU - 618,00
RYSUNEK ZAMIENNY
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