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I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Il. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Rzut pietra instalacji C.O. 1:100 PW.S.01.
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l. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zzlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja centralnego ogrzewania

3. OPIS INSTALACJIC.O.

3.1. Dane ogdlne
Rozpatrywany budynek administracyjno — biurowy do ktérego dobudowywany zostanie szyb
windowy wraz z pomieszczeniem wiatrotapu, znajduje sie w Mielcu przy ulicy Sekowskiego.

Tematem tego opracowania jest likwidacja istniejacego grzejnika znajdujgcego sie w korytarzu
na pietrze budynku, kolidujgcego z projektowanym otworem drzwiowym oraz montaz nowego,
projektowanego grzejnika na korytarzu pietra i podtgczenie go do istniejgace] instalacii
centralnego ogrzewania. Podtgczenie grzejnika nalezy wykona¢ z rur stalowych taczonych
przez spawanie. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, bez izolacji cieplne;.

Przebudowe instalacji wraz z montazem nowego grzejnika nalezy wykona¢ wedtug rysunku
projektu.

3.2. Zapotrzebowanie ciepta
Wielko$¢ projektowanego grzejnika dobrano okreslajgc moc grzejnika, na podstawie wielko$ci
istniejacego, demontowanego grzejnika.

3.3. Zrédto ciepla

Zrodlem ciepta w rozpatrywanym budynku jest czynnik grzewczy pochodzacy z istniejace]
kottowni zlokalizowanej w budynkow.

3.4. Przewody

Podtaczenie projektowanego grzejnika do istniejacej instalacji znajdujacej sie na korytarzu
budynku, projektuje sie z rur stalowych, taczonych za pomocg spawania. Na projektowane;
instalacji nie przewiduje sie montazu izolacji cieplnej.



3.5. Element grzejny

W korytarzu, zaprojektowano nowy grzejnik jako grzejnik stalowy, ptytowy z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostony gormne

typu grill.
Cztery boczne otwory przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2 " umozliwiajg podtaczenie

boczne zaréwno z prawej jak i lewej strony. Przed grzejnikiem nalezy zastosowac na zasilaniu
zawdr termostatyczny prosty z glowica termostatyczng, a na powrocie zawér odcinajacy prosty.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowica zaworu powinna by¢
zastgpiona kapturkiem ochronnym.

Grzejnik nalezy montowaé przy Scianie wg PN — 64/8864-13 na wieszakach na$ciennych
bedacych na wyposazeniu grzejnika.

Grzejnik montowac na $cianie min 10cm nad podfoga.

Typy i wymiar grzejnika podano na rysunku projektu.

3.6. Regulacja instalacji

Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez grzejnik stuzy zawor
termostatyczny z regulacjg wstepna.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN INSTALACJI
C.0.

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE | JEDN. | 1ILOSC | UWAGI
1. Rury
1.1 |Rura stalowa czama ze szwemoérednicy DN15 | mb [ 10 |
2. Grzejniki
Grzejnik stalowy, ptytowy, niezintegrowany, zasilany
2.1 |bocznie, typ 33 0 wym. 900x152x700mm, wykonanie kpl. 1
prawe

Grzejnik wyposazony jest dodatkowo w systemowe zawiesia do montazu nasciennego, Srubunkiem

oraz odpowietrznikiem.

3. Armatura
Gtowica termostatyczna do grzejnikow
3.1 . szt. 1
niezintegrowanych
3.2 | Zawor termostatyczny do grzejnikéw o $r. DN15 szt. 1
Zawdr odcinajacy zamontowany na obiegu
33 L szt. 1
powrotnym za grzejnikiem DN15
4. Demontaz
4.1 | Demontaz grzejnika wraz z armaturg | szt [ 1|
UWAGA:

1.

Powyzsza tabela nie jest specyfikacjq wszystkich elementéow niezbednych do montazu

projektowanej instalacji C.O., lecz zestawieniem podstawowych urzadzen i armatury.




. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI

1.

2.

DESZCZOWEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa do celow projektowych

- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy
- ustalenia z Inwestorem

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej
zewnetrznej kolidujacej z projektowang dobudowg szybu windowego wraz z pomieszczeniem
wiatrotapu do istniejgcego budynku administracyjno — biurowego. Opracowanie obejmuje
rowniez wykonanie regulacji pionowej jednej studni instalacji kanalizacji deszczowe;.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej projektuje sie jako grawitacyjng z rur
kanalizacyjnych kielichowych o gladkiej $ciance z PVC SNS8 lita, o srednicy ¢200mm, taczonych
na uszczelke gumowa.

Na przebudowywanym kanale instalacji deszczowej, grawitacyjnej projektuje sie studzienki
rewizyjne z kregdw zelbetowych @1000mm, z wikazami kanatowymi typu ciezkiego.

Istniejaca, jedng studzienke instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowa¢ w pionie, {;.
podnies¢ do poziomu posadowienia projektowanego chodnika o 25cm. Regulacje wykonac za
pomoca pierscieni wyrownawczych z tworzywa sztucznego.

3.2. TRASOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wytyczenia trasy przewoddw winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktéremu zlecono obstuge
inwestycji pod wzgledem geodezyjnym. Trase instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przenie$¢
w teren z Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowa¢ ,$wiadkami” (kotkami) w odl.
4,0m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumieniu z
Wykonawca. Trase przewodow tyczyC przez wbicie kotkdw osiowych na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych oraz wbicie $wiadkéw jednostronnych lub
dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie rob6t.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykona¢ koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25 + 0,6 m3. Szeroko$¢ dna wykopu 10cm
powyzej dna kanatu winna wynosic (d; + 40cm) j..



- dla @00mm - 60cm,

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci wigkszej niz 1,0m winny by¢ szalowane ze
wzgledow BHP. Na skrzyzowaniach z istniejagcymi kablami telekomunikacyjnymi oraz
pozostatym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by¢ wykonane recznie na dtugosci 4,0m {;.
po dwa metry od miejsca kolizji. Wyrownanie dna wykopu po koparce do rzednej projektowane;
i pogtebienie dna wykopu na podsypce wykonaé recznie.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokona¢ odkrywki uzbrojenia przez reczne
wykonanie wykopu w obecnos$ci wtasciciela uzbrojenia.

3.4. PODBUDOWA

Podbudowe wykona¢ z piasku, o grubosci 0,15m. Podbudowa winna byé zageszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:

recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym
- recznie pogtebi¢ wykop 0 0,15m i szerokos¢ ok. 0,40m

- nasypa¢ na dno piasek gr. 0,15m, a w przypadku stabej nosno$ci podtoza zwir i piasek w
stosunku 1:0,3

- zawibrowac podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie

Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe zwirowg o granulacji 5 +
10mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwnac¢ podsypka piaskowa grubosci
0,15m dobrze zageszczong wibratorem.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu, oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do

ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

2. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5¢cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, 0 grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sung¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem
recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace

ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego W postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co
najmniej 15cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacii, kiedy doszto do



przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkdw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co
najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw.

10. Do budowy kanatu nalezy stosowaé tylko elementy niewykazujace uszkodzern na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys).

3.5. WYPELNIANIE WYKOPU | ZAGESZCZANIE GRUNTU

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
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Wypetnienie wykopu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach (rysunek wyzej).
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
|l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

3.6. OBSYPKA RUROCIAGU

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie¢ do
ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktorego
wielko$¢ ziaren, w bezpo$redniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60mm.



Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz
30cm.

Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegoinych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i
wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, {;.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek.

3.7. ZAGESZCZANIE GRUNTU
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1.

3.

Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 — 15cm; przy zageszczaniu mechanicznym —
maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci 20cm dla zwiru i piasku.

Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywaC przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaC dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubo$ci minimalnej 0,5m.

3.8. ZASYPKA WYKOPU
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢
po dokonaniu  kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.



Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentaciji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i

gtazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian
wykopu.

3.9. MONTAZ RUROCIAGU PVC
Budowe danego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od rozmieszczania
w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
0 rzednej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose korce nalezy smarowac srodkami
utatwiajacymi poslizg. Bose korce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio, zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.

3.10. STUDNIE KANALIZACYJNE

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwie studnie rewizyjne z prefabrykowanych
elementéw betonowych, jako studnie typowe DN1000mm z zamontowanymi na nich wtazami
zeliwnymi @600, klasy D, spetniajgcym wymagania normy PN-EN 124:2000. Prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego C45/55,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5% zgodnie z normg DIN
4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki
wykonac jako monolityczny element prefabrykowany, betonowy. Kregi studni z elementem
dennym, oraz pomiedzy sobq taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych odpornych w zakresie
temperatur od -30 do +80°C oraz w zakresie pH 5 - 9. Pokrywe wykona¢ z otworem
przystosowanym do wtazéw kanatowych o srednicy @600mm. Wiazy wykonac jako wiazy

zeliwne, klasy D. W studni, miedzy kregami, oraz pod wtazem montowac stopnie ztazowe z
pretow stalowych grubosci minimum @30mm lub stopnie gotowe — odlewy Zeliwne. Nalezy
rowniez wykonac pierscien odcigzajacy zelbetowy.

Dno wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Wokét studzienek nalezy wykona¢ zasypke z gruntu rodzimego wolnego od kamieni.



UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaC aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentéw i dostawcdw urzadzen

Opracowat:
mgr inz. Ludwik Rogala

Sprawdzit:
mgr inz. Wojciech Kwasnik
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LOKALIZACJA INWESTYCJI:
miasto: Mielec,
ul. Sekowskiego,
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obreb ewidencyjny: 1 - Stare Miasto
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