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OPIS TECHNICZNY

W BRANZY ARCHITEKTONICZNE)
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowy windy osobowe;j z
pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy do istniejgcego
budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu, ktdry zlokalizowany jest przy ul.
Sekowskiego 2b.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 9, oraz Prawem Budowlanym art.3, pkt 3 i
9 winda nie jest budynkiem, a urzadzeniem technicznym zwigzanym z obiektem
budowlanym i zapewniajgcym mozliwos$é jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
W zwigzku z powyzszym budowa windy nie stanowi rozbudowy istniejgcego budynku.
Obiekt windy zaprojektowany zostat jako samodzielna konstrukcja, dylatowana i
wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

Cel inwestyc;ji.

Gtéwnym celem inwestycji jest budowa windy osobowej, ktora zapewni dostep w
szczegdlnosci dla osdb niepetnosprawnych na kondygnacje pietra, gdzie znajduje sie
obecnie Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna. Architekci zaplanowali takze realizacje
elementdéw poprawiajgcych relacje kompozycyjno-estetyczne pomiedzy nowoczesng
forma a istniejgcym budynkiem. Projekt zaktada wykorzystanie trwatych i
nowoczesnych technologicznie materiatow.

Lokalizacja i usytuowanie obiektu.

Istniejgcy budynek do ktérego zaplanowano dobudowe obiektu windy, zlokalizowany
jest na dziatce nr 1685/1 w obrebie ewidencyjnym 1- Stare Miasto.

Podstawa opracowania.

e Umowa i uzgadniania z inwestorem,

e Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu
23.01.2018,

e |nwentaryzacja budowlana i wizja lokalna,

e Projekt Budowlany

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UGG-U.6733.11.2018,

e QOpinia konserwatorska T-IRN.5183.4.2018.SS z dnia 02.02.2018,

e Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Przemyslu
Delegatura w Tarnobrzegu,



2. DANE O OBIEKCIE.

2.1.

Funkcja i rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

2.1.1. Funkcjai program uzytkowy.

Projektowana winda osobowa zapewni dostep w szczegdlnosci dla oséb
niepetnosprawnych na kondygnacje pietra, gdzie znajduje sie obecnie Poradnia
Pedagogiczno-Psychologiczna. Ze wzgledu na uwarunkowania funkcjonalne
parteru nie zaprojektowano obstugi kondygnacji przez winde. Dostep z zewnatrz
do windy zaprojektowano poprzez pomieszczenie wiatrotapu (pom. nr. 1) o pow.
uzytkowej 3,80 m?i wys. 3,58 m. Potaczenie windy z kondygnacjg pietra
zaprojektowano poprzez przedsionek (pom. nr 2) o pow. uzytkowej 3,79 m?2i
wys. 2,32 m. Funkcja pomieszczen przylegtych w istniejgcym budynku nie ulega
zmianie.

2.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

e Powierzchnia zabudowy: 9,56 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 7,59 m?

e llos¢ kondygnacji: 2

o Wysokos$¢ gabarytowa: 8,07 m

e Szerokosc¢ elewacji frontowej: 2,43 m
o Dtugos¢ elewacji bocznej 3,94 m

e Kubatura: 77,26 m?

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH.

3.1.

3.2,

3.3.

Prace i roboty poprzedzajace.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty ziemne
odkrywkowe, celem weryfikacji gtebokosci posadowienia istniejgcego budynku w
rejonie planowanej budowy obiektu. W zakresie prac poprzedzajgcych jest takze
dokonanie pomiaréw gabarytowych taw fundamentowych jezeli takowe beda
wystepowacd. Na etapie realizowania projektu budowlanego zatozono orientacyjny
poziom posadowienia na podstawie gtebokosci kondygnacji podziemnej. Zamawiajgcy
nie dysponowat dokumentacjg archiwalng, a wykonanie robdt odkrywkowych na
etapie projektu byto niemozliwe. Wszystkie wynikte rozbieznosci nalezy odnotowac i
powiadomic inspektora oraz kierownika budowy.

Zakres robét na istniejgcym budynku:

e demontaz nieczynnej instalacji na powietrznej, ktéra stanowi wtasnos¢
inwestora

e piwnice: demontaz okien zewnetrznych PCV wraz z parapetami zewn. — 6 szt.

e parter: demontaz okien zewnetrznych PCV wraz z parapetami zewn. — 3 szt,

e pietro: demontaz okien zewnetrznych PCV wraz z parapetami zewn. — 3 szt,

e pietro: demontaz grzejnika podokiennego wraz z podejsciami c.o,

e pietro: demontaz parapetu wewnetrznego i wyburzenie Scianki podokiennej,

e pietro: obkucie szpalet w ramach ich wyréwnania i ujednolicenia.

Zakres robét terenowych:

e rozbidrka fragmentu opaski zwirowej wraz z obrzezem na fawie betonowej o
pow. ok 9,60 m2, df. 14,5 mb,



e przesadzenie istniejgcych drzew o wys...., Srednicy pnia ..... - 3 szt.

4., ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

4.1.

4.2,

4.3.

Idea.

Gtéwng ideg projektu jest stworzenie obiektu, ktdry bedzie respektowat
niepowtarzalny charakter bryty oraz elewacji i nie spowoduje naruszenia wartosci
architektonicznych istniejgcego budynku. Budynek bedacy przedmiotem rozbudowy
jest mieszanka stylu socrealistycznego i historyzmu o czym swiadczy kolumnada
wejsciowa oraz liczne detale i zdobienia elewacji nawigzujgce do okresu klasycyzmu.
Na szczegdlng uwage zastugujg rozbudowane pasy gzymsowe, pilastry i zdobienia
elewacji. Ponadto, gtéwng cechg budynku jest jego harmonia i szczegdélna symetria
dlatego, juz we wstepnej fazie koncepcji byto wiadomo, ze kazda ingerencja poprzez
dobudowe doprowadzi do zachwiania zréwnowazonej kompozycji budynku.
Szczegdlnie trudng formg w komponowaniu bedzie obiekt szybu windowego, ktorego
nie sposob swobodnie modelowac i ksztattowac ze wzgledu na ograniczenia normowe.
Podjeto decyzje, ze gtdwnym priorytetem koncepcji bedzie zachowanie ciggtosci paséw
gzymsowych i zdobien elewacji. Zaprojektowano szyb windowy odsuniety od elewacji i
potaczony z budynkiem poprzez przeszklony tacznik, ktéry nie naruszy

struktury zdobien i nie bedzie powodowat ich petnego przystaniania. Zakres
wyburzenia otwordow wejsciowych bedzie ograniczony jedynie do skucia $cianek
podokiennych bez ich poszerzania oraz tworzenia nowych nadprozy. Niemal wszystkie
zdobienia obwodowe szpalet okiennych zostang zachowane.

Forma i charakter architektury.

Forme przestrzenng szybu windowego tworzy kompozycja dwdch szesciandow (szkto +
syntetyczna skata) we wzajemnej relacji przenikania i spéjnosci. Zatozono bowiem, ze
powielanie i zapozyczanie form oraz materiatéw z istniejgcego budynku zaburzy
symetrie, a w szczegdlnosci harmonie miedzy tym co jest cenne wizerunkowo, a tym co
zostanie dobudowane wspdtczesnie. Uznano, ze szkto bedzie najbardziej odpowiednim
materiatem, ktéry oderwie obiekt od minionej epoki, a jednoczesnie nawigze przyjazny
dialog. Szlachetnos$¢ materiatdw i prostota elewacji wprowadzi nowe wartosci do
otaczajgcego krajobrazu.

Elewacje i kolorystyka.

Ogdlng kolorystyke elewacji tworzy tonacja szarosci. Zaprojektowano oktadzine ze
spiekéw kwarcowych w kolorze jasno-szarym. Fasada aluminiowa w kolorze RAL 7016,
szkto przezierne typu float. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe RAL 7016.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Rozwigzania konstrukcyjne opisane zostaty w odrebnym opracowaniu branzowym.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONCZENIOWE.

6.1.

Dzwig osobowy.

Winda winna by¢ zgodna z EN81-70. Panel przywotan nalezy wyposazy¢ w alfabet
Braille’a oraz system informacji gtosowej o pietrach oraz ruchu kabiny. Panel powinien
znajdowac sie na wysokosci od 900 do 1400 mm od posadzki. Predkos¢ kabiny min. 1,0
m/s, udzwig min. 630 kg. Nadszybie i podszybie zgodnie z wytycznymi producenta
windy. Nalezy wykonaé wysoki standard wykonczenia i wyposazenia windy z tatwo



zmywalnych materiatow (Sciany wewnetrzne oraz drzwi wykonane ze stali
nierdzewnej, podtoga wykonczona blachg aluminiowa ryflowang). Lustro w kabinie
nalezy umiesci¢ na bocznej $cianie na 1/2 jej wysokosci, pod lustrem nalezy
zamontowac pochwyt ze stali nierdzewnej.

Naped dzwigu musi by¢ energo-oszczedny i wyposazony w system ,stand-by”
oszczedzajgcy zuzycie pragdu w momencie dtuiszego przestoju. Oswietlenie kabiny
oparte musi by¢ na diodach LED z automatycznym wytgczaniem w przypadku nie
uzywania kabiny przez okres 60 sekund. W celu wyciszenia pracy dZzwigu, przeniesienie
napedu powinno odbywac sie poprzez linki stalowe w powtoce poliuretanowej.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA DZWIGU OSOBOWEGO

Typ
Udiwig
Predkos¢
Naped
Liczba przystankéw
Liczba drzwi
Wysokos¢ podnoszenia
Kabina nieprzelotowa
Drzwi kabinowe (S x W)
Drzwi szybowe (S x W)
Maszynownia
Sterowanie
Drzwi kabinowe
Drzwi szybowe
Kolorystyka kabiny

— Sciana frontowa

— Sciana tylna

— Sciana lewa

— $ciana prawa

: osobowy

:min. 630 kg / 8 oséb

:1,0m/s

: elektryczny

12

12

= 4,05m

:1100x1400 mm

: automatyczne 900x2000 (mm) teleskopowe
: automatyczne 900x2000 (mm) teleskopowe
: w obrebie szybu windowego

: mikroprocesorowe

: stal szlachetna szczotkowana BASE

: stal szlachetna szczotkowana BASE

: lustro, szkto bezpieczne

: stal nierdzewna szczotkowana BASE

: stal nierdzewna szczotkowana BASE + panel

: szkto przezierne, bezpieczne, klejone warstwowo

= Wyposazenie kabiny
— przystosowana do transportu oséb niepetnosprawnych
— pietrowskazywacz zielony, 7 - segmentowy
— podtfoga aluminium ryflowane,
— tacznosc telefoniczna przez centralke telefoniczng,
— przycisk alarmu,
— sufit ptaski z oSwietleniem LED
— 2-godzinne awaryjne oswietlenie po zaniku napiecia
— gong,
— przyciski z alfabetem Braile'a (P,0,1)
— system ochrony drzwi wejscia kurtyna swietlna,
— pochwyt ze stali nierdzewnej na bocznej $cianie prawej,
— kasety wezwan montowane w oScieznicy
— wyposazona w klucz blokujgcy drzwi windy i szybu
= Sterowanie : zbiorcze w doét
= Wyposazenie dodatkowe
— progi wzmocnione aluminiowe
— drzwi typu SOLID
— system STAND-BY
= Uwaga:
— Zasilenie windy przez UPS — zjazd awaryjny na poziom przyziemia.



6.2.

6.3.

6.4.

Izolacje.

6.2.1.

Hydroizolacje.

Wszystkie fundamenty i Sciany zagtebione w gruncie (powierzchnie pionowe i
poziome w tym wierzch podktadu z chudego betonu) nalezy izolowaé elastyczng
zaprawg dwusktadnikowg zbrojong siatkg z wiékna szklanego i tasmg gumowg do
uszczelniania wszystkich narozy. Uszczelnienie zewnetrzne pow. szybu wykonac
do wys. 45 cm nad poziom przylegtego terenu. Pokrycie dachdow z papy
termozgrzewalnej podktadowej gr. 1,7 mm i wierzchniego krycia gr. 5,2 mm z
posypka mineralna.

6.2.2. Paroizolacje.
Izolacje nalezy wykonacé z foli PE gr 0,3 mm. Paroizolacja wystepuje na stropach.
6.2.3. lzolacje termiczne.
Projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznych:
e pionowych sciany w gruncie: SYRODUR XPS gr. 12 cm
e pionowych s$ciany nadzienia: styropian EPS70-038 gr 12 cm,
e poziomych posadzki na gruncie: styropian EPS100 gr. 10 cm
e poziomych stropodachdow: wetna mineralna twarda, spadkowa gr. 15-25
cm
e uszczelnienia szczelin i ubytkow - pianka PE
Posadzki.
6.3.1. Podbudowy.
Podbudowe posadzki na gruncie stanowi ptyta z betonu klasy C16/20 gr. 10 cm
na podsypce zwiro-piaskowej zageszczonej mechanicznie, warstwowo.
6.3.2. Podkiady posadzkowe.
Podktad pod wszystkie posadzki stanowi wylewka cementowa 15MPa gr. 5i 6
cm, zbrojona siatkami stalowymi @4,5 #15x15 cm.
6.3.3. Wykonczenie posadzek.
Posadzki uzytkowe wykonczy¢ ptytkami gresowymi gr. 10 cm — retyfikowane,
kolor grafitowy, faktura matowa. Sumaryczna powierzchnia posadzek gresowych
wynosi ok. 7 m2. Fugowanie szer. 2 mm w kolorze grafitowym. Cokoliki
aluminiowe anoda-srebro h=6 cm.
Posadzke podszybia wykonac z powtoki epoksydowej.
W posadzkach stosowa¢ dylatacje konstrukcyjne z profili aktywnych
aluminiowych.
Oktadziny GKBI.

Wszystkie powierzchnie betonowe od strony uzytkowej (dotyczy takze widocznych
bokdw belek stropowych od strony fasady) nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptyt GKBI na
kleju z dodatkowym kotkowaniem dla powierzchni o wys. 22 m. Oktadzine stosowac
takze do wykonczenia i wyréwnania szpalet. Powierzchnie suchej zabudowy nalezy
szpachlowac gtadzig gipsowg zgodnie z instrukcjg i zaleceniami systemu. Stosowacd
narozniki aluminiowe i tasmy zbrojace.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Sufity podwieszone.

Wykonaé w systemie petnym z ptyt GKBI gr 12,5 mm na ruszcie stalowym.

Barierki odbojowe.

W pomieszczeniu przedsionka zaprojektowano odboje chronigce elementy
wykonczenia przed uszkodzeniami od elementéw wdzkow dla niepetnosprawnych.
Odboje petnig takze funkcje utatwiajgcg manewrowanie wdzkami. Odboje sktadajg
sie z dwdch rzeddw pochwytéw z rur ze stali nierdzewnej @41x2 mm, powtoka INOX.
Kotwienie do wylewki cementowej stupkami (J30x2 mm. Kotwienie wykonac jako
ukryte pod posadzka z ptytek gresowych. Wysokos$¢ barierki 45 cm od posadzki.
Dtugos¢ catkowita netto ok 3,5 mb.

Powtoki malarskie, wewnetrzne.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne szybu windy wykonczy¢ powtoka niepylaca
akrylowo-silikonowg w kolorze RAL 7040.
Sufity oraz $ciany malowac farbg lateksowg satyna-mat w kolorze biatym.

Powtoki malarskie, zewnetrzne.

Istniejgca elewacja budynku podlega renowacji w zakresie powierzchni przy ktérych
trwaty prace budowlane. Wszystkie uszkodzenia nalezy odremontowad, a catos¢
elewacji od strony pétnocnej oczysci¢ i pokryc farbg elewacyjng, silikonowa. Ustalenie
kolorow na podstawie doboru i dopasowania do istniejgcych powtok.

Wyprawa klejowo-zbrojaca i tynkarska.

Na powierzchni termoizolacji czesci podziemnej i nadziemnej nalezy wykonac
wyprawe klejowo-zbrojgcy. Cze$¢ nadziemng pokryc¢ tynkiem cienkowarstwowym,
silikonowym, ziarno 2 mm w kolorze biatym. Catos¢ wykonac w systemie ETICS.

Oktadzina elewacji.

Wykonczenie zewnetrzne elewacji stanowig wielkogabarytowe ptyty ze spiekow
kwarcowych gr. 3,5 mm wzmocnione siatkg z wtdkna szklanego. Zaprojektowano
ptyty w uktadzie poziomym z wykorzystaniem formatu 300x100 cm w kolorze jasno-
szarym np. z kolekcji NATURALI — BAZALTO VENA CHIARA. Sumaryczna powierzchnia
oktadziny wynosi ok 45 m?. System mocowania wykona¢ jako niewidoczny w skifad,
ktorego wchodzg profile aluminiowe (konsole wsporcze i profile pionowe T) oraz
podktadki izolacyjne, tasmy i kleje montazowe. W strefie cokoliku wykonaé oktadzine
ze spiekdw kwarcowych klejonych do powtoki hydroizolacyjnej — wys. cokoliku 15 cm.
Szczeline obwodowag cokotu nalezy zabezpieczy¢ pasem z blachy perforowanej, ktdra
zapewni wentylacje, a jednocze$nie zabezpieczy przed owadami. Sumaryczna
powierzchnia oktadziny wynosi ok.

Integralng czescig wykonczenia elewacji s3 napisy wykonane z ptyt tworzywowych z
obustronng oktadzing z blachy aluminiowej gr. 0,3 mm, powierzchnia satynowna.

Wentylacja szybu.

Zaprojektowano otwdr wentylacyjny 50x20 cm w nadszybiu, ktérego zadaniem jest
odprowadzenie nadmiaru ciepta z urzadzenia dzwigowego. Wylot nalezy
zabezpieczy¢ kratkg panelowg ze stali nierdzewnej z siatkg przwciwowadom.



6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Okna aluminiowe EI30.

Konstrukcja z profili aluminiowych, izolowanych termicznie. Profile lakierowane
obustronnie w kolorze RAL9010. Szklenie zestawami termoizolacyjnymi, szkto typu
float, dla okien piwnic i parteru szyba zewnetrzna klasy min. P4A. Okna wykona¢ jako
state w klasie EI30. Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé¢ pomiaru z
natury i uwzglednic¢ istniejgce parapety wewnetrzne. W zakresie robodt jest takze
wykonczenie szpalet wewnetrznych.

Drzwi wewnetrzne.

Konstrukcja z profili aluminiowych, zimnych. Profile lakierowane obustronnie w
kolorze RAL7016. Wypetnienie panelem aluminiowym RAL7016. Drzwi wyposazone w
obustronne klamki dla niepetnosprawnych i zamek z wkfadkg atestowang. Drzwi
wykonaé, z progiem niskim. Szerokos¢ przejscia min. 90 cm uwzgledniajgc rozwarcie
jednego skrzydta pod katem 90 stopni. Drzwi wyposazyé w samozamykacz z szyng
Slizgowa.

Zatozenia do fasady.

Przyjeto system stupowo-ryglowy. Profile aluminiowe z wktadkg termiczng,
lakierowane RAL 7016. Szerokos¢ widokowa profiléw oraz wewnetrznych stupkow i
rygli = 35 mm. Odpornosé na wtamanie RC2. Dla catego zestawu termika na poziomie
min. Uc=1,1, szyba float, szkto bezpieczne klasy min. 02. Do wysokosci drzwi
wejsciowych szklenie z szybg zewnetrzng klasy min P4A. W pasie przeszklenia szybu
windy zapewnic szklenie szktem klejonym warstwowo zgodnie z EN 81-20: 2014.
Uszczelnienie czotowe pakietéw szklanych z istniejgcg elewacjg wykonaé w systemie
spoinowania strukturalnego w kolorze szarym. Na styku z cokotem dopuszcza sie
wykonanie wypetnienia panelem aluminiowym, termoizolowanym w kolorze $lusarki.
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym, bezprogowe. Szerokos¢
przejscia po otwarciu drzwi pod katem 90 stopni musi wynosi¢ min. 90 cm. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z szyng $lizgowg i funkcje ,Easy Open”. Skrzydto
drzwiowe wyposazy¢ w obustronne pochwyty katowe ze stali nierdzewnej typu INOX
— ksztatt i gabaryty pochwytdw zgodnie z rysunkiem zestawczym. Zamek rolkowy z
wktadka atestowang. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac
dokumentacje warsztatowg slusarki fasadowej i dokonac obliczen statycznych
uwzgledniajac przyjety system i ciezar przeszklenia. Dokumentacja winna by¢
wykonana i autoryzowana przez projektanta z uprawnieniami i przedtozona do
zatwierdzenia przez Inspektora. W sktad dokumentacji powinny wchodzi¢ takze
detale obrazujgce sposéb montazu i kotwienia.

Rynny i rury spustowe.

Odwodnienie dachéw obiektu wykonaé poprzez rynny prostokgtne o wymiarach
180x80 mm, z blachy stalowej gr. min. 0,75 mm, powlekanej fabrycznie w RAL7016.
Sumaryczna dtugosé rynien wynosi ok. 11,5 mb. Rynny nalezy kotwi¢ do podktaddéw
brzegowych z drewna impregnowanego. Odprowadzenie wdd bezposrednio na
przylegty teren poprzez rury spustowe 100 PCV. Rury spustowe mocowac i
prowadzi¢ w przestrzeni pod oktadzing elewacji, czesciowo w uformowanej bruzdzie
w termoizolacji, ktdrg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka hydroizolacyjna.

Obrdébki blacharskie.

Obrdébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej gr. min. 0,75 mm powlekanej
fabrycznie w kolorze RAL7016. Obrdbki wystepujg jako:
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6.17.

6.18.

6.19.

e blacha kapinosowa krawedzi odprowadzenia wody deszczowej do rynien,
e blacha kapinosowa podrynnowa,
e nakrywki wywinie¢ cokotdw papowych (mankiety)
e blacha nakrywkowa attyki
Obrdébki blacharskie wchodzgce w sktad systemu fasadowego nalezy wykonac z
blachy aluminiowej powlekanej jak fasada.

Wycieraczki.

Zaprojektowano dwustopniowy system czyszczenia obuwia:

1 strefa - wycieraczka wstepnego czyszczenia przed wejsciem

2 strefa — wycieraczka wysuszajgca w przedsionku.

Dla wycieraczek nalezy wykona¢ wneki posadzkowe obramowane kgtownikiem
aluminiowym anoda-srebro. Wneki malowac farbg epoksydowg jak dla pom.
archiwum.

Wycieraczka zewnetrzna wstepnego czyszczenia 120x100 cm:

Woycieraczka wpuszczana w posadzke i wyréwnana z nawierzchnig. Gtebokos$é wneki
min. h=90 mm. Rama z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych. Obramowanie
wneki stanowi ceownik h=55 mm kotwiony do podktadu betonowego. Dno wneki
wykonac z betonu C20/25 ze spadkami kopertowymi do sgczki zwirowej z otoczakéw
kamiennych frakcji 60/100 w otulinie z geowtékniny polipropylenowej 110g/m?.
Beton wykonczony na gtadko i pokryty farbg akrylowo-silikonowg w kolorze ciemno-
szarym. Wkfad kratowy ze stali ocynkowanej (w temp ok 400 oC) w wersji
zgbkowanej. Seratowanie wykonane na ptaskowniku poprzecznym. Grubos¢
ptaskownika nosnego 30x2 mm. Oczka ok 30x10 mm.

Wycieraczka wewnetrzna wysuszajgca mod. 85x120 cm:

Wykonana z maty tekstylnej typu ,,Iron Horse” h=11mm w kolorze Black Steel.
Wtdékno typu High-Twist Nylon (HTN) barwione w masie. Spéd maty 100% kauczuk
nitrylowy. Mata obramowana gumowa krawedzig i wpuszczona w posadzke. Wneka
h=5 mm obramowana katownikiem aluminiowym anoda srebro. Wierzch wycieraczki
wyrownany z poziomem posadzki. Spdd wneki malowany farbg epoksydowg
dwusktadnikowa jak w archiwum.

Nawierzchnia brukowa.

Dojscie zewnetrzne stanowi projektowany chodnik szer. 2,5 m utwardzony kostka
brukowa, betonowg gr. 6 cm typu Creativ w kolorze grafitowym. Kostka uktadana na
podsypce piaskowo-cementowe] gr. 4 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5
mm gr. 20 cm na warstwie odsgczajgcej z mieszanki piaskowo-zwirowej gr. 15 cm.
Wszystkie warstwy zageszczane mechanicznie. Powierzchnia chodnika wynosi ok
26m? po uwzglednieniu wycieraczki zewnetrznej.

Opaska przy budynku.

Projekt przewiduje odtworzenie opaski przy budynku w zakresie ok 4 m?, dt. 6 mb z
wykorzystaniem nowych obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej C12/15.
Wypetnienie wykonac z otoczakow kamiennych, selekcjonowanych, tzw. ogrodowych
frakcji 30/60 - nie dopuszcza sie zwiru rzecznego. Warstwa otoczakdéw min 15 cm na
podkitadzie z tkaniny ogrodowej 120g. Podbudowe opaski wykona¢ z warstwy
piaskowo-zwirowej gr 15 cm zageszczonej mechanicznie.
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7.

6.20.

6.21.

6.22.

Obrzeza.

Obrzeza chodnika wykonaé z prefabrykatow betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej C12/15. Sumaryczna dtugosé obrzezy wynosi ok 16,50 mb.

Mata architektura.

Kosz na $mieci.

Zaprojektowano kosz na $mieci — szt. 1. Kosz pojemnosci 75, wysokosci 1000 mm,
szerokosci 390x365 mm, daszek kosza wykona¢ 130 mm powyzej pojemnika. Daszek
wyposazy¢ w belke usztywniajacg zgodnie z rysunkiem technicznym.  Kosz
wyposazony w popielnice z pojemnikiem oraz wewnetrzny wktad stalowy na odpady.
Popielnica w formie dwdch otwordw wrzutowych z wktadem ze stali kwasoodporne;j
do przygaszania petdow. Kosz nalezy wyposazy¢é w zamek zwalniajgcy /blokujacy
wyjecie wiadra w celu oprdznienia. Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo w kolorze jak elewacja. Konstrukcje nalezy kotwié w
fundamencie 30x40x60 cm z betonu C20/25.

Forma, ksztatt, stylistyka i funkcjonalno$¢ zgodnie z projektem wykonawczym i
STWIiORB.

Siedziska.

Zaprojektowano 2 modutowe siedziska, kazdy o gabarytach szer. 53 cm, dt. 300 cm,
wys. 44 cm od nawierzchni. Konstrukcja siedziska wykonana jest z listew drewna
egzotycznego Jatoba olejowana, listwy o wym. 20x170mm, w ilosci 18 szt. na
siedzisko. Listwy skrecane wzajemnie srubami przelotowymi z zachowaniem dystansu
pomiedzy listwami. Konstrukcja wsporcza z rur stalowych 2x(J40 mm potgczonych
ptaskownikiem w rozstawie 220 cm, po dwa uktady wsporcze na modut. Kotwienie
$rubami M12x200 do blokéw fundamentowych 25x80x20 cm z betonu C20/25,
umieszczonych w podbudowie chodnika.

Zielen.

Zakres prac przewiduje plantowanie terenu i zaktadanie trawnikéw z siewu w
zakresie rozgraniczajacym inwestycje pow. ok. 146,50 m2 oraz wszystkie niezbedne
zabiegi pielegnacyjne i nawozenie. Grubo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ min.
15 cm po uwatowaniu. Kolejnym etapem jest wykonanie trawnika dywanowego
realizowanego poprzez obsiewanie mieszankg trawy uniwersalnej oraz mieszanka
trawy sportowej w ilosci 0,3 kg/ m2 przy sianiu recznym oraz w ilosci 0,5 kg /m2 przy
sianiu siewnikowym, oraz zaprawienie mieszankg nawozéw mineralnych w ilosci
0,5kg/ m2. Ponadto, nalezy wykonac prace polegajgcg na przesadzeniu istniejgcych
drzew, ktdre kolidujg z inwestycjg — 3 szt. Drzewa wysokosci od 3-4 m, obwadd pnia od
11-8 cm. Lokalizacja przesadzenia zostata wskazana na rzucie przyziemia i znajduje
przy projektowanym chodniku.

INSTALACIE.

Szczegdtowy opis rozwigzan projektowych w opracowaniu branzowym.

ROZWIAZANIA Z ZAKRESU BHP | HS.

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie stawia sie wymagan pod wzgledem spetnienia

warunkéw z zakresu rozwigzan higieniczno-sanitarnych i BHP. Nie wystepujg pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi. Wszystkie planowane rozwigzania projektowe spetniajg

wymagania i s zgodne z Warunkami Technicznymi oraz Prawem Budowlanym.
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9.

10.

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

Inwestycja realizowana jest w trosce o zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
do istniejgcego budynku. Gabaryty windy zaprojektowane zostaty z myslg o transporcie
osoby na wdzku inwalidzkim wraz z osobg towaryzszgca. Dojscie do windy z istniejgcego
chodnika - dostep bezprogowy.

ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Przedmiotem analizy jest dobudowa obiektu windy osobowej do istniejgcego budynku.
Budowla stanowi samodzielny uktad konstrukcyjny, ktory nie bedzie powigzany trwale z
istniejgcym budynkiem i posiada odrebnie wydzielong strefe pozarowa. Planowana budowa
obiektu nie zmienia istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego
obiektu, ale bedzie stanowita obiekt powigzany funkcjonalnie poprzez drzwi wejsciowe EI30.
10.1. Parametry techniczno-uzytkowe nowego obiektu.

llo$¢ kondygnacji - 2

Wysokos$¢ gabarytowa — 8,07 m

Powierzchnia catkowita — 7,59 m?

Powierzchnia strefy — 16 m?

Obiekt zaliczono do grupy wysokosci N - niski

10.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.

Ustalono klase odpornosci ogniowej ,D”.

10.3. Odlegtos¢ od budynkow sgsiadujgcych.

Obiekt usytuowany jest jako przylegajacy do istniejgcego budynku. Odlegtos¢ od innych
obiektéw budowlanych potozonych na dziatkach sgsiednich wynosi powyzej 8 m.

10.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Projektowany obiekt windy osobowej nie zmienia obcigzenia ogniowego dla catego budynku.
10.5. Zagrozenie wybuchem.

W obiekcie nie bedg wystepowaty przestrzenie, pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

10.6. Podziat i wielko$¢ stref pozarowych.

Projektowana widna stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni 16 m?

10.7. Wymagana odpornos$¢ elementéw przeciwpozarowych dla obiektu o klasie
odpornosci pozarowej ,,D”.

— gtéwna konstrukcja nosna -R30

— konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
— stropy - REI30

— $ciany zewnetrzne - EI30

— S$ciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan
— przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
— $ciany oddzielenia pozarowego - REI6O

— wypetnienie otworu w Scianie - EI30
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— stropy oddzielenia pozarowego - REI30
— przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia pozarowego - EI60

10.8. Oddzielenia pozarowe.

Projekt przewiduje przeksztatcenie istniejgcej sciany zewnetrznej jako oddzielenie pozarowe
pomiedzy istniejgcy czescig, a projektowanym obiektem windy. Catkowita powierzchnia
$ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI60 wynosi 107 m? (przyjeto
gabaryty $ciany 13,22 x 8,15 m.

Wymianie podlegajg wszystkie istniejgce okna PCV na aluminiowe, state o odpornosci
ogniowej EI30. Dla okna o wymiarach gabarytowych ok 145x175 cm przyjeto powierzchnie
szklenia = 1,96m2 Dla okien o wymiarach gabarytowych 50x40 cm przyjeto powierzchnie
szklenia = 0,09m?. taczna powierzchnia przeszkler o odpornoéci ogniowej EI30 wynosi 10,34
m? co stanowi 0,09% powierzchni catkowitej $ciany oddzielenia pozarowego — dopuszczone w
WT nie wiecej niz 10%.

10.9. Przewidywana ilos¢ oséb/uzytkownikéw.

Maksymalna ilos¢ uzytkownikdw korzystajgca z dZzwigu osobowego w jednym czasie to 8 oséb
lub wariantowo 1 osoba na wozku inwalidzkim z opiekunem.

10.10. Warunki ewakuacji.

Warunki ewakuacji dla istniejgcego obiektu nie ulegajg zmianie. Projektowana winda
umozliwia zjazd kabiny na poziom terenu i otwarcie drzwi do przedsionka z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz obiektu. Winda nie obstuguje kondygnacji parteru i podpiwniczenia.
Istniejgcy budynek nie posiada instalacji SAP. W przypadku zaniku napiecia winda
wyposazona jest w mechanizm umozliwiajgcy samoczynny zjazd kabiny na poziom terenu,
rozsuniecie drzwi i pozostawienie w pozycji otwarte;.

Wszystkie drzwi do windy i szybu zapewniono o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

10.11. Rozwigzania projektowe z dziedziny ochrony pozarowej instalacji.

10.11.1. Instalacje elektryczne.

W obiekcie nie projektuje sie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu — brak obowigzku.
Doptyw napiecia do projektowanej instalacji odcinany bedzie poprzez istniejgcy wytacznik
pradu. Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi,
w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
Szczegdtowe informacje zawarte sg w poszczegdlnych opracowaniach branzowych.

10.11.2. Instalacja odgromowa.

Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowsg, ktdéra zostanie potgczona z istniejgcym
uziomem otokowym budynku. Projektowany uziom wyprowadzony zostanie z
fundamentdow poprzez ptaskownik FeZn 30x4, ktéry potgczony zostanie z uziomem
otokowym oraz pretowym. Instalacja odgromowa wykonana zostanie z drutéw AiMgSlI
8mm a zwody poziome w strefie dachu potgczone zostang z istniejgcy instalacja
odgromowa budynku. Ztgcza kontrolne w studzienkach kontrolno-pomiarowych
umieszczonych w nawierzchni przy obiekcie.

10.11.3. Hydranty.

W obiekcie nie przewiduje sie instalacji hydrantowe;j.
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10.11.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano jako oswietlenie drog

ewakuacyjnych za pomocg opraw oswietlenia podstawowego wyposazonych w moduty
awaryjne.

10.11.5. Gasnice.

Budowa windy nie wymusza obowigzku dodatkowego wyposazenia w gasnice.

10.11.6. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p. ppoz.

Istniejgcy budynek posiada zapewnione zapotrzebowanie w wode do celéw p.poz — bez
zmian.

10.11.7. Drogi pozarowe.

Istniejgcy budynek posiada zapewnione drogi pozarowe - bez mian.

10.11.8. Uwagi ogdlne.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat

technicznych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i beda zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Piotr Tabor mgr inz. arch. Barttomiej Ciesla
uprawnienia nr 25/PKOKK/2015 uprawnienia nr 6/PKOKK/2012

w specjalnosci architektonicznej do w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami projektowania bez ograniczen.

budowlanymi bez ograniczen.
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PG1
1. Powloka epoksydowa

. Wylewka cementowa min. 15MPa gr. 5 cm
. Masa uszczelniajgca

. Podktad betonowy C16/20 gr. 15 cm

. Mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 120 cm

. Stopa fundamentowa

. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

. Podktad betonowy C16/20 gr. 10 cm

. Zasypka zwirowo-piaskowa gr. 120 cm

O©oONOOTDWN

PG2

1. Plyty gresowe gr. 10 mm

2. Wylewka cementowa min. 15MP gr. 6 cm
zbrojona siatkg stal. @4,5 mm, #15x15 cm

3. Styropian EPS100 gr. 10 cm

4. Masa uszczelniajgca

4. Podktad betonowy C16/20 gr. 10 cm

5. Mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 37 cm

ST1

1. Ptyty gresowe gr. 10 mm

2. Wylewka cementowa min. 15MP gr. 6 cm
zbrojona siatkg stal. @4,5 mm, #15x15 cm

3. Folia PE gr. 0,3 mm

4. Ptyta zelbetowa gr. 12 cm

5. Sufit podwieszony GKBI na ruszcie stal.

ST2

1. Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

2. Papa podktadowa gr. 1,7 mm

3. Wetna mineralna spadkowa gr. 15-20 cm
4. Folia PE gr. 0,3 mm

5. Ptyta Zzelbetowa gr. 12 cm

6. Sufit podwieszony GKBI na ruszcie stal.

ST3

1. Papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

2. Papa podktadowa gr. 1,7 mm

3. Wetna mineralna spadkowa gr. 15-25 cm
4. Folia PE gr. 0,3 mm

5. Piyta zelbetowa gr. 20 cm

6. Powioka akrylowo-silikonowa

Sz1

1. Powtoka epoksydowa

2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm

3. Styrodur XPS gr. 12 cm

4. Wyprawa klejowo-zbrojgca + tynk

5. Hydroizolacja - masa uszczelniajgca

SZ3

1. Powtoka akrylowo-silikonowa

2. Sciana zelbetowa gr. 20 cm

3. Styropian EPS70,038 gr. 12 cm
4. Wyprawa klejowo-zbrojgca

5. Ruszt stal.+szczelina szer. 6 cm
6. Spieki kwarcowe gr. 3,5 mm
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