Przekrdj normalny

skala 1:50
3’5 — 3 —l 3 =|¢0’5=‘ ZATOKA AUTOBUSOWA
pas ruchu zatoka autobusowa - peron autobusowy opaska ziemna 10| w-wa $cieralna z kostki bruk. betonowej wibroprasowanej typu behaton

kostka brukowa typu Holland z wypustkami szer. 0,5m 4 | podsypka cementowo piaskowa 1:4

22| w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20
18| w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej z cementem C3/4<6,0MPa
10jw-wa ulepszonego podioza z pospotki

RAZEM: 64 cm
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<>CHODNIK
w-wa Scieralna z kostki bruk. betonowej czerwonej typu holland

4 | podsypka cementowo piaskowa 1:4
15| podbudowa z kruszywa famanego stab.mech. 0/31,5mm
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Szczegél, IIDII Szczegél, ||Eu 10| w-wa Odsaczajaca z piaSkU
skala 1:25 skala 1:25 RAZEM: 35 cm
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2 4 2-3| asfalt twardolany
-y 31| w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20
18| w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki
o zwigzanej z cementem C3/4<6,0MPa
0,24 | <l 10| w-wa ulepszonego podioza z pospotki
RAZEM: 61 cm
KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY "H18" OBRZEZE "8"
33| kraweznik przystankowy 30(43,5)x33cm 30| proj. obrzeze 8x30cm
tawa betonowa z oporem z betonu tawa betonowa z oporem z betonu
20/C16/20 10|C8/10
PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCIA: | "Rozbudowa zatoki autobusowej przy drodze gminnej - ul. Staszica
w Mielcu na dwa stanowiska postojowe w granicach pasa drogowego”
Kraweznik przystankowy tukowy R30 — Powiat Mielecki
] INWESTOR: 2 /d’.ﬁ Powiat LW iafiski 6
Kraweznik przystankowy prosty H-18 Kraweznik przystankowy skosowy prawy H-18/13 g2y eeck, . ul. Wysplanskiego
39-300 Mielec
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