krawezni

kraweznik przystankowy tukowy R-30 L=7,5m

K przystankowy skosowy prawy H-18/13 L=5m

kraweznik drogowy 20x30cm L=7,5m

spadek poprz\eszny dopasowac do kra&eznika przy parkingu

7T Szczegot "E"

Rzut zatoki autobusowej
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3 wiaty przystankowe 4-modutowe o wymiarze modutu 1200mm
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kostka brukowa typu Holland z|\wypustkami ogerwona

Szczegét "D"

kraweznik przystankowy fukowy R-30 L=6m

kraweznik przystankowy skosowy lewy H-18/13 L=10m
kraweznik drogowy 20x30cm L=6m
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proj. rozbudowa zatoki autobusowej kraweznik przystankowy prosty H-18 L=24,5m
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ZATOKA AUTOBUSOWA NG o N S gt Kraweznik przystankowy tukowy R30
2 | |
10|w-wa $cieralna z kostki bruk. betonowej wibroprasowanej typu behaton :Q';+ S 2 H | ( ESTYOA . PROJEKT WYKONAWCZY o _
4 | podsypka cementowo piaskowa 1:4 i E— Kraweznik przystankowy skosowy prawy H-18/13 * | "Rozbudowa zatoki autobusowej przy drodze gminnej - ul. Staszica
22| w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 J © &, w Mielcu na dwa stanowiska postojowe w granicach pasa drogowego"
18| w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki | - <) Powiat Mielecki
zwigzanej z cementem C3/4<6,0MPa 558 ° INWESTOR: Ao | Wyspiafiskieao 6
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10| w-wa ulepszonego podtoza z pospotki Y ’ I 39y3F())O Miel .
RAZEM: 64 cm S S 0.20 20 ‘15 - Ielec
3 0.24 S JEDNOSTKA Maciej Dudzik 39 - 333 Sarnéw 6
: OPRACOWUIACA: E-mail: maciekdudzik@poczta.onet.pl
B KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY "H18" OBRZEZE "8" KRAWEZNIK "20" i
GSM: +48 667 44 36 36
CHOPNIK _ _ _ 33|kraweznik przystankowy 30(43,5)x33cm 30|proj. obrzeze 8x30cm 30/proj. kraweznik 20x30cm PRZEDMIOT Szczea0t zatoki autobUsowei SKALA:
6 | w-wa scieralna z kostki bruk. betonowej czerwonej typu holland tawa betonowa z oporem z betonu tawa betonowa z oporem z betonu tawa betonowa z oporem z betonu 9 ) 1:100
4 | podsypka cementowo piaskowa 1:4 20/C16/20 10/C8/10 15|C12/15 ERANGA ROJEKTOWAL
15| podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 0/31,5mm ar iz, M. Dudzik
10| podbudowa z pospétki 0/20mm g s
RAZEM: 35 cm DROGOWA
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