
podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm

podsypka cementowo piaskowa 1:4

w-wa ścieralna z kostki bruk. betonowej czerwonej typu holland

 22  w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20

w-wa ścieralna z kostki bruk. betonowej wibroprasowanej typu behaton

 18  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki

       związanej z cementem C3/4<6,0MPa

w-wa ulepszonego podłoża z pospółki

podsypka cementowo piaskowa 1:4

31  w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20

 18  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki

       związanej z cementem C3/4<6,0MPa

w-wa ulepszonego podłoża z pospółki

Przekrój normalny

skala 1:50

     Szczegół "D"

     Szczegół "E"

15 podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm

4

6

podsypka cementowo piaskowa 1:4

w-wa ścieralna z kostki bruk. betonowej czerwonej typu holland

10

w-wa odsączająca z piasku

CHODNIK

RAZEM: 35 cm

 22  w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20

 10
w-wa ścieralna z kostki bruk. betonowej wibroprasowanej typu behaton

 4

 18  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki

       związanej z cementem C3/4<6,0MPa

OBRZEŻE "8"

ława betonowa z oporem z betonu

C8/10

proj. obrzeże 8x30cm

10

30

10
w-wa ulepszonego podłoża z pospółki

podsypka cementowo piaskowa 1:4

RAZEM: 64 cm

KRAWĘŻNIK PRZYSTANKOWY "H18"

ława betonowa z oporem z betonu

C16/20

krawężnik przystankowy 30(43,5)x33cm

20

33

ŚCIEK

2-3

asfalt twardolany

31  w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20

 18  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki

       związanej z cementem C3/4<6,0MPa

10
w-wa ulepszonego podłoża z pospółki

RAZEM: 61 cm
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