PRZEDMIAR ROBOT

na remont mostu w m. Ostrowek w ciggu drogi powiatowej Nr 1 147R Gliny Wielkie — Gawluszowice,

km 10+145
O . . . Jednostka Cena s
Lp. Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa | llogé | jednostk. Wartosé
1 2 3 4 5 6
1 | Rozbidrka poreczy drewnianych
pochwyt - 2#0,14 * 0,14 * 26,0 =102m
przeciaggi - 2 =2 0,05 * 0,10 * 26 = 0,52 m?
stupki - 2% 10szt 0,14+ 0,14 * 1,5= 0,59 m*
V=1,02+0,52+0,59=213m* m* | 213
2 | Rozbidrka kraweznika
poktad - 20,5 % 0,05 * 26,0 =13m?
beleczki - (36+0,5 + 20+0,65) * 0,14%0,14 = 0,61 m?
belka podchodnikowa - 2 * 26,0 * 0,1 * 0,2 = 1,04 m®
V=13+0,61+104=295m° m® | 295
3 | Rozbiérka jezdni drewnianej - poktad gorny z tarcicy 50 mm
V =4,9 0,05 * 26,0 + 2%4,9%0,2x0,1 = 6,57 m° m® | 657
4 | Rozbidrka jezdni drewnianej - pokfad dolny z tarcicy 100 mm
V =30szt = 0,16 * 0,1 = 26,0 = 12,48 m° m® | 12,48
5 | Rozbidrka belek poprzecznych 25 cm * 25 cm
V = 0,25+0,25 * (6,5%10 + 4,9+18) = 9,58 m® m® | 9,58
6 | Wbudowanie belek poprzecznych 25 cm#25 cm (drewno sosnowe klasy | lub Il
wraz z 2-krotng impregnacjg) z zamocowaniem za pomocg srub ¢ 18 mm i
tapek do dzwigaréw stalowych - 56 szt sSrub ¢p 18 mm o dfug. 30 cm
V=958m°—jw. m® 9,58
7 | Utozenie jezdni drewnianej - poktad dolny z tarcicy 100 mm (drewno sosnowe
klasy I lub Il wraz z 2-krotng impregnacjg)
v=1248m® -jw m® | 12,48
8 | Ulozenie jezdni drewnianej - pokfad gérny z tarcicy 50 mm (drewno soshowe
klasy | lub Il wraz z 2-krotng impregnacjg)
V=657m®-jw. m’ 6,57
9 | Wykonanie kraweznika (drewno sosnowe klasy | lub Il wraz z 2-krotng
impregnacjg)
m® | 295
v=295m®-jw.
10 | Wykonanie poreczy drewnianych (drewno sosnowe klasy | lub Il wraz z 2-krotng
impregnacjg)
m® | 213
v=213m® -jw.
11 | Montaz Srub mocujgcych stupki, beleczki i belke podchodnikowg - Sruby o
12 mm
- dh. 55cm —56 szt - beleczki
- dt. 36 cm -20 szt - stupki
- dh 32cm—20 szt - beleczki
- dh 28 cm —20 szt - belki podchodnikowe
G = (0,55%56 + 0,36%20 +0,32%20 + 0,28%20)*1,21 kg/m : 1000 = 0,06 Mg
n = (56+20+20+20) szt = 116 szt szt 116
12 | Wykonanie (montaz i demontaz) podparcia belek stalowych na czas wymiany
zniszczonych oczepoéw i stupéw drewnianych podpor (jarzm) mostu szt. 8
13 | Rozbiorka stupdw @ 30 cm, zastrzatéw 10+20 cm oraz oczepow drewnianych
30+30 cm
V = 1+0,15%+4%(2,1+1,9)+4%0,1%0,2+4,9+2+0,3+0,34,9 = 1,63 m° m’ 1,63




1 2 3 4
14 | Wykonanie i montaz stupéw stalowych HEB 300 poprzez przykrecenie ich do
osadzonych w istniejagcym fundamencie srub ® 18 mm przez stopy z blachy o
grub. 30 mm — wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
G =[(2,1+1,9)*4%117+8+%0,5*0,5*0,03+8000]:1000 = 2,352 Mg Mg 4,224
15 | Wykonanie i montaz oczepdw stalowych HEB 300 poprzez przyspawanie ich do
stupéw — (z poz. 14) - 2 szt. o dlugosci 4,6 m - wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
G =2%4,6+117:1000 = 1,076 Mg Mg 1,076
16 | Wykonanie i montaz stezen z ceownika 120 poprzez przyspawanie ich do stupow
HEB — wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
G = (4,70+4,60)%2%13,4:1000 = 0,249 Mg Mg 0,498
17 | Wpykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacych podpér (jarzm)
stalowych : stupy i oczepy HEB, stezenia z ceownika 120 — wg technologii :
oczyszczenie do |l st. czystosci i malowanie zestawem farb z aprobatg IBDiM
G =2,353+1,076 + 0,249 = 3,677 Mg Mg 3,677
18 | Wyciecie i rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. w-wy 5 cm na dojazdach do
mostu
F=2x50x6,0=60m? m’ 60
19 | Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej - o gr.
W-Wy po zageszczeniu 5 cm (wraz z transportem)
F =60 m?—jw. m? 60
G=60+0,05*24=72Mg
20 |Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej - o
gr. w-wy po zageszczeniu 5 cm (wraz z transportem)
F =60 m?—jw. m? 60
G=60+0,05*%24=72Mg
21 | Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
remontu mostu oraz oznakowanie robot zgodnie z projektem - roboty wykonywaé
przy catkowitym zamknieciu mostu kpl 1
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