PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Mielec

39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a

tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 6802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REOZ.OR@pgedystgybug'g.gl

Tarnobrzeg, dn. 03.12.2018r.
L. dz. RE2/RM/LK/plLQy ¥ /2018

Biuro Intynierskie ,,Bik - Kopczyk”
Ul. Podwistocze 36/101
35-222 Rzeszow

Dotyczy: Urzadzeii elektroenergetycznych kolidujacych z inwestycia pn. ,Przebudowa mostu ha
potoku Réw w m. Zaréwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa —
Zaréwnle - Piechoty — Babule, km 3+539".

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2018r. ( data wplywu do RE 02.11.2018r. L. dz.
P/2018/11/11/RE2) Rejon Energetyczny Mielec informuje, Ze z projektowang inwestycja pn.
»Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa — Zar6wnie — Piechoty — Babule, km 3+539” w miejscowoéci Zar6éwnie gmina Padew
Narodowa, kolidujq i bgda krzyzowaly sie nastepujace urzgdzenia elektroenergetyczne:
1. Linia napowietrzna SN 15 kV AFL 3x35 mm” Nowa Deba — Tarnowska Wola
w przesle od stupa nr6 donr 7
2. Linia napowietrzna nN: Al 3x35+25+25 mm” w przestach pomiedzy stupami nr 30-33-37-33-
34-35-36 wraz z przylagczami napowietrznymi i AL 4x25+25 mm” w przestach pomiedzy
stupami nr 37-39-40-41 wraz z przylgczami napowietrznymi zasilana ze ST 15/0,4 kV
Zaréwnie nr 1
3. Przylacz kablowy nN YAKY 4x35mm? ze stupa nr 35 linii nN ze ST 15/0,4 kV Zaréwnie nr 1 do
zasilania budynku mieszkalnego nr 46.

W zwigzku z powyiszym przytacz kablowy nN oraz linie napowietrzne SN i nN wraz ze stupami i
przytaczami w zakresie kolidujagcym z planowang inwestycja nalezy przetozy¢ (przebudowaé) poza
kolizje i zabezpieczy¢ w niezbednym zakresie. Do ewentualnych przedtuzeri istniejacego przylacza
kablowego nN stosowa¢ kabel YAKXs 4x35mm? i mufy przelotowe. Skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z innymi urzadzeniami winny spetnia¢ wymég PN-76/E-05125, PN-E-5100-1 oraz N-SEP-
E-003 w zakresie odleglosci. Lokalizacje linii napowietrznych SN i nN powinny spetnia¢ wymogi
istniejgcych norm i przepiséw w zakresie odleglosci przewodéw od ziemi i odleglosci od budynkéw,
drég i innych obiektéw, jako stupy figurowe linii przy ewentualnej wymianie stosowaé Zzerdzie
wirowane, do ewentualnych przediuzet stosowaé przewody o typie i przekroju zgodnym
z istniejacymi przekrojami przewodéw sieci napowietrznej SN i nN. W miejscach skrzyzowant
z drogami i innymi urzgdzeniami nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli nN ukiadajac po recznym
odkopaniu na kazdym kablu rury dwudzielne np. AROT PS75 oraz wzdluz trasy rury rezerwowe np.
AROT SRS, DVK 75 zabezpieczone z dwu stron przed zamulaniem. Przed zasypaniem skrzyzowania
i zabezpieczenia zglosi¢ do odbioru w PE Nowa Deba lub w Posterunku Energetycznym Tarnobrzeg
oraz u wiasciciela urzadzenl. Wszelkie prace w rejonie skrzyzowait z urzadzeniami energetycznymi
prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Mielec (nadzér pracownikéw RE Mielec nad pracami w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych ptatny wg aktualnie obowigzujacego cennika PGE).

Przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzagdzert wykona Inwestor przebudowy wilasnym kosztem
i staraniem powierzajac je osobie lub firmie uprawnionej do prac na sieci Energetyki. Przebudowane
urzadzenia nalezgce do PGE po wykonaniu rob6t stanowi¢ bedg nadal wilasno$¢ Przedsigbiorstwa
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Energetycznego Odplatne wylaczenie urzgdzen wykonawca rob6t winien z wyprzedzeniem zglosi¢
w RE - CD Mielec .

Na wskazany zakres prac :

A. Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caly
zakres przebudowy , nalezy uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane
urzadzenia energetyczne, sporzadzone w formie umoéw; wymagane jest by zalacznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzgdzeri na dziatkach potwierdzone podpisami stron

B. Opracowana przez osobe uprawniona do sporzadzania projektéw elektrycznych dokumentacja
techniczno-prawna podlega uzgodnieniu przez RE Mielec przed przystapieniem do realizacji;

C. Caly zakres rob6t wykona¢ zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcych przepiséw w tym przede
wszystkim nalezy stosowaé sie do aktualnie obowigzujacych wymogéw technicznych
obowigzujacych w PGE

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzen nalezy przedfozy¢ :

- wnioski o sprawdzenie urzadzerh elektroenergetycznych,

- opracowang dokumentacje projektowa,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- protokoly pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzen, protokoly

badan linii kablowych, protokoly pomiaréw uziemieti

- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokoty odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z wykonanych prac przy udziale
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. i spisanie protokotu odbioru.

Z powaianiem

PGE Dystrybucja S.A.
Odudziat Reeszéw
Rejon Enerantycrnviielec

(i 2 EEON

Ryszard Mastyk

Otrzymuia :

1 x Adresat
1 x Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
i1xa/a RM-T
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Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug BIK - KOPCZYK

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Podwistocze 36/101
i Obslugi Klienta w Krakowie 35-2309 Rzeszéw

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel, tel.: 17 87874 14
www.hurt-orange.p!

Rzeszéw, 07 grudniaa 20187,

Numer pisma: TTIDKKU/60752/18/JK

Temat: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia dozismnej sieci teletechnicznej olidujacej z planowanym
zadaniem inwestycyjnym pn. “Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1134R
Padew Narodowa - Zaréwnie - Piechoty - Babule km 3+539" gmina Padew Narodowa, pow. mielecki polegajacym
na budowie mostu na potoku Réw wraz z przebudowg odcinkéw dojazdowych drogi powiatowej w km od 3+414 do
3+731oraz zabezpleczeniu brzegéw i wyréwnaniu dna potoku, zgodnie z zalgczonym podkiadem geodezyjnym.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: BIK/MZ/AL./006/18 2z dnia 29-10-2018r dotyczace planowanego zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1134R
Padew Narodowa - Zaréwnie - Piechoty - Babule km 3+539" gmina Padew Narodowa, pow. mielecki
polegajgcym na budowie mostu na potoku Réw wraz z przebudowg odcinkéw dojazdowych drogi powiatowsj
w km od 3+414 do 3+731oraz zabezpieczeniu brzegéw i wyréwnaniu dna potoku, zgodnie z zalgczonym
podkiadem geodezyjnym, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegblng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgcg z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowaé nalezy w sposdb nastepujgey:

o BMiiGICH

¢ Kable doziemne zlokalizowane w obrgbie mostu kolidujgce z jego przebudowg przebudowaé poza

obszar kolizji;

* Odcinki kabli doziemnych kolidujgcych z projektowanymi: droga, (skrzyzowanie), i innymi terenami
utwardzonymi, (chodniki, miejsca postojowe, zjazdy) zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi na

calej diugosci kolizji.

* W przypadku wyréwnywania dna potoku zachowaé normatywng odleglo$é pomigdzy jego dnem i

przebiegajacym pod nim kablem doziemnym. -

* Przebudowg kabli doziemnych wykonaé nalezy w sposdb bezprzerwowy, zachowujgc cigglosé

$wiadczenia ustug
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig, miejscem parkingowym Ilub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng gruboscienng przez calg szeroko$é kolizji;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia warto$ci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzeri
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w cze$ci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pilsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowsg
dokumentacjg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zalgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowiano - montazowe nalezy zlecic¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

) Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Poiska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
0t 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.
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ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala taka umowg lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegbinoscl w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sliggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekormunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A. (adres powinien w calosci znaleZ¢ sie na Jednej stronie) Obstuga Techniczna Klienta
w Krakowie

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiSU.WUUileeszow@orange.cgm

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: EiSl.OPTOwarKAT@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wlasnoscia OPL nalezy spelnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkgcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
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o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie
drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzeri
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.

» Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

¢ protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 missigecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwod¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialaino$cig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujagcy z wnioskism o wydanie powy2szych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialaii inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
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niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacii projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegllnych $rodkéw ostroznosdci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi,
Osoby przystegpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania instrukcji BHP.

Opracowal: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Z powazanie
Janusz/Kaw

Gléwny Specjalista
Ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bgdzie takiej moziiwosci i sieé¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiadciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdéd oraz zapewnienia dostgpu do przekladanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans;j
niwelety; odoowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1894r. Prawo Budowtane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péin. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii 1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczgcia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klisntéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych moziiwoscig pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzory. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Qdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia oplat za Sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnosé OPL nalezy spelnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL,;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek 0 nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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POLERA
SPOLKA GAZOVRICTIYA

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym BIK - KOPCZYK
tel. 013 4437354, faks 013 4463246 ul. Podwistocze 36/101
sekretariat jaslo@psgaz.pl 35-309 Rzeszéw
Wasz znak: Jasto, 07.12.2018

Nasz znak:  PSGJA.ZMSM.763B.245.1.18

Dot.:

Warunki techniczne zabezpleczenia istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia
w zwigzku z przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnle w ciggu drogi powiatowej
nr 1134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+414 - 3+731 — budowa
chodnika oraz kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej:

1.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ gazowa $redniego cisnienia:
~ w km ok 3+419.67 skrzyzowanie z gazociggiem =zasilajgcym stal DN65
zabezpieczonym rurg ochronng DN200;

- w km ok. 3+592,00 skrzyzowanie z gazociggiem zasilajgcym stal DN25

zabezpieczonym rurg ochronng DN125;
- W km ok. 3+726,97 skrzyzowanie z gazociggiem zasilajgcym stal DN65
zabezpieczonym rurg ochronng DN200;
~  wkm ok. 3+592,00 — 3+625,00 zblizenia do przylacza gazowego stal DN20.
Przykrycie gazociggu winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanego chodnika, zjazdu i nawierzchni jezdni oraz min. 0,5 m do
dolnej warstwy ich podbudowy. Ponadto nalezy zachowa¢ odleglo$é pionowa miedzy
gorng tworzaca gazociggu/rury ochronnej a rzedng dna rowu przydroznego min. 0,5 m.
Krawezniki, obrzeza betonowe, barierki drogowe/ochronne winny byé usytuowane
w odleglosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu.
Projektowang nawierzchnig nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie
linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) nalezy wykonaé z materialu tatwo
rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, ulozonego na zaggszczonej podsypce piaskowej
lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ochronnymi).
Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wzgledem istniejacych
gazociggow:
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6.

10.

11".

a) podczas prowadzenia réwnoleglego (wzdiuznego) kanalizacji w stosunku do
istniejgcych gazociggéw nalezy zachowaé odlegloéé poziomag miegdzy zewnetrznymi
$ciankami min. 1,0 m;

b) kat skrzyzowania nie mnisjszy niz 60°;

c) odleglos¢ pionowa pomigdzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m;

d) polaczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania;

e) studzienki rewizyjne, przelotowe i polgczeniowe, wpusty oraz wyloty deszczowe, $ciek
korytkowy/betonowy projektowaé w stosunku do istniejgcej sieci gazowej
z zachowaniem odleglo$ci poziomej od osi istniejgcego gazociggu min. 1,0 m;

f) przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposéredniej bliskosci
strefy kontrolowanej istniejacych gazociagéw nalezy w projekcie uwzglednié
zabezpieczenie gazociggéw podczas wykonywania robét ziemnych.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(slupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(sgczki wegchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementéw nalezy odnowié po zakoriczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowaé do niwelety terenu.

W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki iflub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
ja uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapié w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400 Tarnobrzeg), ktéra
nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadz6r nad robotami bedzie
odbywat sig odplatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo whiesienia
ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowej. Skrzyzowania projektowanych elementéw infrastruktury zistniejagcy siecia
gazowg podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownig oraz
zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowari nalezy sporzadzié
protokoly.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét
odpowiada inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzer nasz zaklad wykona
niezbgdne prace naprawcze na koszt inwestora.

Catos¢ rob6t zwigzanych z budowg w/iw zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
inwestora.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$é rozebrania wykonanej nawierzchni
celem: usuwania skutkéw powstalej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych
i remontéw.

Strona2z3
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12. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystapienia awarii, remontu sieci gazowej lub
rozbudowy sieci gazowej przebiegajacej pod projektowang nawierzchnig rozbieralng nie
bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku jej demontazu.

13. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku
mozliwosci spelnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 7 lub gdy
podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowsg zostanie stwierdzone kolizyjne
usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu
zwnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejgcej sieci gazowej.

14. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

15. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez inwestora — Powiatowy Zarzad
Dr6g w Mielcu, nalezy przestaé do naszego zakladu - warunek przystapienia do realizacji
zadania.

Z powazaniem
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Podpis i'pleczeé Inwestota
(Poviatowy Zarzad Drég w ielcu)
Otrzymuja:

1. Adresat + PZT w skali 1:500 — 2 egz.
2. Gazownia w Tarnobrzegu

3. ZMSMa/a
KS/8093(RZE)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.
Szczegblowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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LEGENDA

istn. drzewo
istn. pomnik

istniejgca linia teletech.

istniejgea linia energetyczna niskiego napiecio
istniejgca linia energetyczna Sredniego napiecia
istniejgca linia kanalizacji sanitarnej/deszczowej
istniejgcy gazocigg

istniejgcy wodocigg

proj. jezdnia

proj. zjazd z kruszywa

proj. chodnik
proj. zjazd z kostki

proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

BIK - KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajgey:

| B I K: - 35-222 Rzeszéw , ul. gen. L. Okulickiego 17 POWiato‘f"Y
st tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 Zarzqgl Drog w
e -mail: biuro@bikkopezyk.pl Mielcu
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu
drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa - Zaréwnie
- Piechoty - Babule, km 3+539

OWP

Tytul rysunku: v Skala:
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY -
: &
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Piotr Kopczyk D-93/82 , / - 2 10.2018r.
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Opracowal mgr inz. Arkadiusz Lenik . i SR 2 10

-



/ ol /"\\
/\§’ A D4 155.
& : Y
7\/ ; N > 155.1
iss.1 i N
e P
AN
@\ 9 21692 e
A 5 .537 )

%
-
ooy culle glo /n‘wa, wakh:
TG Ju. 2 7638, 265 4 42
2 0. 93 s 2oif.

157.29

/

" of N
. ;;‘N/f;fx; (A sitic §00.04 5//5

1009/1

1632/ o~/
'54~59\'chodmk 0_S;

: il OO IS
Od OANLSUSEAS

N

2

-
N

\\\Br PsV

-

Cov
p
)’\P\



vy

3

-~
1575~

158,15
.

21090

chodnik o._szeroko$ci 2,00m

%,
7

1092/1

1092/3

o

T

oy el
Geunwl o pleg 2o le s
i

?_gerim LMIM 638 dus 4 4

e . 01 o 2048, 1092/4

1092/5

o 555
1T IE ]rx;(ﬂ sw’rf Grwonp ’
¥

/¢

AL,

1092/6

156.8 |

Lzr PsV




Zakfad Wodociggow i Ustug Komu;
w Padwi Narodowej "

Ul Ksigdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
tel,/fax (0-15) 811 62 09, e-mail: zwiukpadewnarodowa@wp.pl

NI 7oA o

Padew Narodowa 28.11.2018r

39-34 )5;‘% s. i
’i “{) 8116700 e é i m f‘afs 15

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

Dotyczy: Warunki prowadzenia rob6t — pismo znak BIK/MZ/AL/008/18, oraz pismo znak
.BIK/MZ/AL/007/18 z dn. 29.10.2018r

W nawigzaniu do otrzymanego pisma dotyczacego warunkéw prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie istniejacych odcinkéw sieci kanalizacyjnej DN 200mm, oraz sieci
wodociggowej DN 110mm i DN 160mm, znajdujacej sig¢ w rejonie planowanej inwestycji,
Zaklad Wodociagéw i Ustlug Komunalnych w Padwi Narodowej okresla warunki techniczne
prowadzenia rob6t w poblizu sieci.

1. Prace w poblizu rurociagéw prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosei,

2. Istniejace uzbrojenie rurociggéw zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem,

3. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie istniejacych rurociagéw wynoszace 1,4m,
natomiast na przejsciach pod dnem rowéw 1,0m

4. Jezeli w czasie prowadzenia prac zajdzie koniecznosé przejazdu nad rurociggami
cigzkim sprzgtem budowlanym, nalezy odcigzyé grunt nad nimi poprzez tymezasowe
ulozenie plyt drogowych

5. O rozpoczgeiu i zakonczeniu rob6t powiadomié zarzadee sieci; Zaklad Wodociggéw i

Uslug Komunalnych w Padwi Narodowe;.

Z powazaniem,

R SRR T RN SEY

pe s T 4 WK
0 > i

myr iz, VWoieeh Risel

A41



	SKM_C754e21010610370
	SKM_C754e21010610380
	SKM_C754e21010610381
	SKM_C754e21010610390
	SKM_C754e21010610400

