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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia bez przeprowadzania oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko, znak GKS.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 r.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak
GP.6733.12.2018 z dnia 14.02.2019 1.

Warunki wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Stalowej Woli, znak RZ.ZPU.4.434.343.2018.ID z dnia 18.12.2018 r.

Informacja o obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, znak RZ.RPP.603.98.2019.MK z dnia 11.04.2019r.

Uzgodnienie budowy mostu oraz sposobu umocnienia brzegéw i dna potoku
wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Stalowej Woli, znak RZ.ZPU.4.434.113.2019.MK z dnia 21.05.2019 r.

Decyzja zwalniajgca z zakazu prowadzenia prac budowlanych w obrebie walow
przeciwpowodziowych wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
znak RZ.RPP.423.24.2019.EM z dnia 08.05.2019 r.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, znak
R7.7UZ7.4.421.151.2019.MZ z dnia 29.05.2019 r.

Odpis protokotu nr GZ.6630.2.192.2019 wydany przez Staroste Powiatu
Mieleckiego z Narady Koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowe;j, z
dnia 09.05.2019 r.

Odpis protokotu nr GZ.6630.2.371.2019 wydany przez Staroste Powiatu
Mieleckiego z Narady Koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej, z
dnia 12.09.2019 .

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A., Rejon Energetyczny Mielec, znak RE2/RM/EK/W/1278/2018 z dnia
03.12.2018 r.

Warunki przebudowy sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska,

Dostarczanie i Serwis Ushlug, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
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Obstugi Klienta w Krakowie, Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow, znak
TTIDKKU/60752/18/JK z dnia 07.12.2018 1.

12. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z o. 0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, znak PSGJA.ZMSM.763B.245.1.18 z dnia 07.12.2018 r.

13. Warunki prowadzenia rob6t wydane przez Zaktad Wodociggéw i Ustug
Komunalnych w Padwi Narodowej, znak ZWIUK.7021.24.2018 z dnia
28.11.2018 r.
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GKS$.6220.1.9.2018 Padew Narodowa, 30.10.2018 r.
DECYZJA

0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
bez przeprowadzenia oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko

Na podstawie:

-art. 71 ust. 1i2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt. 4, art. 84 ust. 1i 1 a, art. 85 ust. 1, ust. 2i ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostgpnieniu informacji o $rodowisku i Jjego ochronic, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22017 r.

poz. 1405 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 005§”),

-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 22017 r., poz. 1257t j. ze zm)),

-§3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 ze zm.),

- zasiggnigtej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Paistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Miclcu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

- po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6 a, w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.
wPrzebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciqgu drogi powiatowej nr 1 134K Padew
Narodowa — Zardwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”

ORZEKAM

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko dla  wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach;

2. Okreslam warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji przedsiewzigcia

a) Prace zwigzane z umacnianiem brzegéw potoku z uzycicm sprz¢tu mechanicznego, bedg
realizowane jedynie ze stanowisk brzegowych.

b) Prace zwigzanc z umacnianiem brzegéw potoku i wyréwnaniem jego dna , zostang wykonane
w okresic péznoletnim (optymalnie we wrzeéniu), majac na uwadze okres rozrodu
i wiosennych wedrowek plazéw i okres tarla ichtiofauny.

¢) Prace w obrgbic koryta cieku zostang wykonane etapami: w pierwszym ctapie zostanie
wykonane zabezpieczenie jednego brzegu, a nastepnic drugiego, po czym zostanie wyréwnane
dno. Roboty zwigzane z wyréwnaniem dna beda wykonywane poléwkowo.

d) Wycinka krzewow zostanie przeprowadzona poza okresem lggowym wigkszosci gatunkow
ptakéw tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania
wycinki drzew w ww. okresie lggowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku
potwicrdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢ maksymalnic do 3 dni przed
terminem planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie sa wykorzystywanc przez ptaki jako
miejsce gniazdowania, jak réwnicz, iz wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla innych
gniazdujacych w sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych
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gatunkéw ptakow, wycinkg nalezy wstrzymaé do momentu opuszczentd ¢ fzew przez te

gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwolei na odstgpstwa od zakazéw

obowigzujaeych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 12.07 2017 r. do Wéjta Gminy Padew Narodowa wplynal wniosck Powiatowego
Zarzadu Drég w Mielcu, dzialajacego przez pelnomocnika: Piotra Kopczyk w sprawic wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Przcbudowa mostu na
potoku Réw w m. Zaréwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnic —
Piechoty — babule, km 3+539”

Do wniosku dolaczono kartg informacyjng przedsigwzigcia zawierajaca dane okreslone w art.
62 a ,ustawy 00§” oraz inne wymagane prawem zalaczniki- art. 74 ust. 1 ,ustawy oos”. Organ
przystepujac do prowadzenia przedmiotowego postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3a ustawy 008
bazujac na podstawie otrzymanego materialu w sprawic (Karta informacyjna przedsigwzigcia), ustalil
krag stron przedmiotowego postgpowania - pismo znak: GK$.6220.1.1.2018 z dnia 16.07.2018 r.

Prowadzac przedmiotowe postgpowanic zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 tj. ze zm.) organ zapewnil
stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil
wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zlozenia wnioskéw i uwag.

W trakcie prowadzonego postgpowania strony nic skorzystaly z mozliwosci zapoznania si¢ ze
zgromadzona w sprawie dokumentacja.

Projcktowane  przedsigwzigcic zalicza si¢ do grupy przedsigwzigé, dia ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymaganc, na podstawie
art. 63 ust. 1 w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ,ustawy 0oé” oraz w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 60 tj.
,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej,
z wylqczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, sluzqcych do obslugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pktl-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 0 ochronie przyrody”
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Tym samym ww. inwestycj¢ nalezy
zakwalifikowaé do planowanych przedsigwzige mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
$rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ,ustawy 00§” wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wlasciwym do stwierdzenia obowiagzku w sprawie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu jest Wojt Gminy Padew Narodowa, po
zasiegnigciu opinii ( zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnicniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zim.)
Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mielcu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli uznalo, ze
dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Podobne stanowisko przedstawil Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie pod warunkiem spelnienia przez Inwestora okreslonych przez organ opiniujacy
wymagan. Natomiast Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mielcu nie wyrazil swojej opinii
w przepisowym terminie.

Dokonana analiza materialu dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsigwzigcia
wykazala, ze przedstawiono W nim w sposéb  dostateczny zagadnicnia  istotne
z punktu widzenia ochrony ¢rodowiska, pozwalajace oceni¢ skalg mozliwych oddzialywan
planowanego zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko, 0 ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00.
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Przedmiotowe przedsigwzigeie polegalo bedzic na przcbudowie mostu na Potoku Réw
W migjscowosci Zardwnie w gminie Padew Narodowa, w ciagu drogi powiatowej Nr 1 134 Padew
Narodowa — Zar6éwnie — Piechoty — Babule w km 3+539, przebudowie drogi na dlugosci ok. 317 m tj.
od km ok. 3+414 do km ok. 3+731 oraz zabezpieczeniu brzegdw i wyréwnaniu dna potoku w rejonie
przebudowywanego mostu. W zakresic prac przewidziano m.in. budowe kladki tymczasowgj,
przebudowe mostu polegajaca na rozbiéree istnicjagcego mostu i budowie w jego micjscu nowego
obiektu, przebudowe odcinkéw drég dojazdowych do mostu, przcbudowe i/lub zabezpieczenie
kolidujacej z planowanymi pracami infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenie brzcgdw
i wyréwnanie potoku Réw w rejonie podpér mostu. Na dojazdach do mostu zaplanowano chodniki.
Przewiduje si¢ rowniez zabezpicczenie skarp nasypéw w obrgbic mostu. Laczna powierzchnia
zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 4050 m?, Zgodnie z dokumentacja, istnicjacy obiekt mostowy
znajduje si¢ w stanie przed awaryjnym. Realizacja przedsigwzigcia ma na celu poprawe stanu
technicznego drogi, uzyskanic normatywnego obiektu mostowego, o wigkszym $wietle poziomym od
obicktu istnigjacego, poprawe bezpieczesistwa uczestnikéw ruchu drogowego i pieszego, poprawe
warunkéw poruszania si¢ pojazdéw oraz ograniczenic oddzialywan zwigzanych z cksploatacjq
przedmiotowego ukladu drogowego.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja halasu podczas prowadzenia
prac budowlanych, ktora bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych i pojazdéw
transportujacych materialy budowlane, nic moze zostaé wyeliminowana, bedzie miala charakter
krétkotrwaly i odwracalny. Ucigzliwosci dla terendw sasiednich zwigzane z wystepowanicm halasu,
wibracji, emisji do powietrza, pylu i blota, beda mialy charakter przejsciowy. Szacuje sig, ze calkowity
czas planowanych prac wyniesic ok. 6 miesigcy. Prace realizacyjne wykonywane bedg wylgcznie w
porze dziennej. W czasie przerw w pracy, silniki wykorzystywanych maszyn i urzadzen beda
wylaczone. W trakcie prowadzonych prac realizacyjnych przewiduje si¢ wprowadzenie rozwigzan
technicznych i organizacyjnych , majacych na celu zabezpieczenie przyleglego terenu przed pyleniem
np. zabezpieczenie przed pyleniem przewozonych i czasowo magazynowanych materialéw
budowlanych oraz czyszczenie drog dojazdowych i placu budowy. Przewiduje si¢ réwnicz
czyszczenic kol pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne. Wykorzystywane
podczas prac maszyny i pojazdy nie bedg przecigzone i przeladowane. Do przewozu mieszanck
mineralno-bitumicznych beda wykorzystywane przystosowane do tego pojazdy, wyposazone
w opoiicze szczelnie zakrywajgce skrzynie ladunkowe.

Zaklada sig, Ze realizacja zadania, poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi
plynno$¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni si¢ do mnicjszej emisji spalin do powietrza oraz mniejszej
emisji halasu.

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla przedsigwzigcia z tej dziedziny i beda
zagospodarowywane zgodnic z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018
r, poz. 992 ze zm.). Bedg one sclektywnic magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu si¢ w $rodowisku i odbicrane przez uprawniony podmiot w celu
ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Droga, w ciagu ktérej znajduje sig przedmiotowy obiekt, przeprowadza lokalny ruch
samochodowy na odcinku Padew Narodowa - Zaréwnic — Piechoty — Babule. Realizacja
przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu natgzenia ruchu pojazdéw kolowych na przedmiotowym
odcinku drogi, a jedynie usprawni przejazd pojazdéw.

W sgsiedztwie przedmiotowego ukladu drogowego wystepuje zabudowa chroniona pod
wzgledem akustycznym. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 1., poz. 112), najblizsze
tereny chronione pod wzgledem akustycznym, to tereny zabudowy Jednorodzinnej, dla ktérych
dopuszezalne poziomy halasu wynoszg 61 dB(A) w porze dzicnnej i 56 dB(A) w porze nocnej.
Jak wynika z dokumentacji, $rednie dobowe natgzenic ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze
wynosi ok. 900 pojazdéw, z czego 700 pojazdéw na porg dzienng. Zgodnic z dokumentacja, z uwagi
na poprawe warunkdw jazdy przewiduje sig, iz w trakcie cksploatacji drogi, dotrzymane beda
dopuszczalne normy poziomu halasu na terenach chronionych pod wzgledem akustyczaym. )

Potok Row zasila rzek¢ Babul6wke, ktora Jest prawobrzeznym doplywem rzeki Wisla. Zrédlo
potoku Réw znajduje si¢ w poludniowej czesci Miclca na wysokosei okolo 172 n.p.m. Dlugoéé
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calkowita cicku wynosi ok. 21 km. Potok Row w charakterystyce przedstawione) w rozporzadzeniu
Rady Ministréw, poz. 1911 -, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” nie jest
ujety. Natomiast rzeka Babuléwka do ktérej wpada potok Row w charakterystyce przedstawionej w
rozporzadzeniu Rady Ministrow, poz. 1911 -, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly”, jest potokiem nizinnym piaszczystym o kodzie Jednolitej Czgéci Wod Powierzchniowych
(JCWP) PLR W200017219299. Ocena ryzyka nicosiagnigcia celow srodowiskowych jest
niczagrozona, tzn. dla przedmiotowego potoku jest niezagrozone uzyskanie dobrego stanu wod.
Przedmiotowe przedsigwzigeic nic bedzie negatywnie wplywac na stan wod podzicmnych. Teren
inwestycyjny polozony jest w granicach Jednolitej Czgsci Wéd Podziemnych (JCWPd) nr 134
o europejskim kodzie PLGW2000134. Wedlug , Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly” JCWPd nr 134 posiada dobry stan ilosciowy i chemiczny. Ocena nic osiagnigcia celow
érodowiskowych jest niezagrozona, tzn. dla obszaru przedsigwzigcia nie jest zagrozone osiggnigcie
bardzo dobrego stanu wod. Wszelkie roboty beda prowadzone przy jak najmniejszej ingerencji
w érodowisko i nie wplyng na pogorszenie stanu ckologicznego i chemicznego wdd podziemnych.
W zwiazku z powyzszym realizacja planowanego projektu oraz jego pozniejsza cksploatacja ze
wzgledu na jego zakres, zasieg i charakter nie bgdzie wywiceraé negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych
dla nich okre$lonych rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami (DzU. z 2016 r. poz. 191). Majac na uwadze rodzaj i skalg
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacj¢ i zasigg oddzialywania uznano, ze zamierzenie
to nie spowoduje znaczacego negatywnego oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiagnigcia celow érodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych
czesei wod.

Wykorzystywany podczas realizacji zadania sprzgt oraz $rodki transportu, beda znajdowaly
si¢ w dobrym stanic technicznym. W trakcic robét budowlanych zabezpieczone zostang wody
powierzchniowe przed zamulaniem wskutek zwigkszonej erozji powierzchni terenu budowy.
Technologia wykonania robot zostanie opracowana tak, aby nie wprowadza¢ zawiesin, substancji
organicznych oraz zanieczyszczeil ropopochodnych zwiazanych praca sprzetu budowlanego i srodkow
transportu do wod powicrzchniowych. W trakcie prac stosowane beda zabezpieczenia cicku przed
ewentualnym wpadanicm do niego clementow konstrukcji, odpaddéw czy stosownych surowcow. Plac
budowy zostanic wyposazony W sorbenty umozliwiajace neutralizacj¢ ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych. Potrzeby sanitarne ekip realizujacych pracc beda zabezpieczone W
przeno$nych urzadzeniach sanitarnych. Nastgpnie $cieki bytowe beda wywozone przez uprawniong
firme do czyszczenia $ciekow.

W obrebie planowanego przedsigwzigcia potok RoOw posiada dno piaszczyste, a szerokos$é
jego koryta jest zmicnna i wynosi ok. 6,5 m. Skarpy nasypow w rcjonie obicktu mostowego s3
umocnione kamieniem na betonic. W rejonie mostu brzegi oraz dno potoku nic sg umochnione.

Planowany most bgdzie obicktem jednoprzeslowym, umozliwiajacym w pelni swobodny
przeplyw wod potoku Row. Roboty zwigzane z budowa fundamentdw i podpér zlokalizowanc beda na
obydwu brzegach potoku, na odcinkach po ok. 15 m. Pracc zwigzane z wykonaniem przgsia mostu,
beda zlokalizowane ponad korytem cicku. W trakcie rcalizacji obicktu transport maszyn i materialow
odbywaé si¢ bgdzic ponad istniejacym korytem potoku. Prace wymagajace uzycia cigzkiego sprzetu,
tj. dzwigow i koparek, prowadzone beda z poziomu istniejacej jezdni oraz ze stanowisk brzegowych.

Zabezpieczenie brzegdw i wyrownanie dna potoku wykonane zostanie na odcinkach po ok.
20 m w gorg i w dol od obiektu mostowego. Przewiduje sig, zc zabezpieczenie brzegéw zostanie
wykonane z opaski kamiennej, z wykorzystaniem kamienia naturalnego. W celu zminimalizowania
wplywu na s$rodowisko przyrodnicze i wody powierzchniowe, prace w obrebie koryta cieku zostana
wykonane etapami: w picrwszym etapic wykonane zostanie zabezpieczenie jednego brzegu,
a nastepnie drugiego. Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem brzegéw, zostanie
wykonane wyréwnanic dna , przy czym prace tc rownicz beda wykonywane polowkowo. W zwigzku
z planowanymi pracami, moze nastapi¢ tymczasowe niewielkic zamulenie odcinka potoku. Bedzie to
zjawisko krétkotrwale i odwracalne.

Wszystkie objete przedmiotowym zadaniem pracc wykonane beda z uwzglednieniem
zagrozei powodziowych, jak i charakteru cicku. Przewiduje si¢ lokalizacj¢ miejsc magazynowania
materialow budowlanych, jak i zaplecza budowy poza zasiggicm wod wezbraniowych. W trakcie
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prowadzonych prac nie dojdzie do zwezania $wiatla koryta potoku oraz zmiany lub ograniczenia
wiclkosci przeplywéw w cieku.

Przewiduje sig, ze w wyniku realizacji zadania wody opadowo-roztopowe z mostu i dojazdéw
beda odprowadzane poprzez zastosowanie spadkéw podluznych i poprzecznych, studzienek
drogowych, studzienek rewizyjnych i osadnikow. . Wody opadowo roztopowe zostang nastepnie
odprowadzonc do woéd potoku Réw. Dzigki zastosowaniu osadnika wody tc bedq ulcgaly
podczyszczeniu przed wprowadzeniem do odbiornika. Biorac pod uwage charakter przedmiotowego
ukladu drogowego przyjeto, zc wartosci stezen zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych z przedmiotowej drogi, bedg spelniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawic warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1800).

Teren objety przedsigwzigciem zlokalizowany jest poza granicami wiclko powierzchniowych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o0 ochronie
przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sq: obszar
specjalnej ochrony ptakéw Puszcza sandomierska PLB180005, oddalony o ok. 0,2 km i obszar majacy
znaczenie dla Wspolnoty Enklawy Puszczy sandomicrskiej PLH180055, oddalony o ok. 3,1 km.
Przedmiotowy teren polozony jest réwnicz poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych
w Projekcie korytarzy ckologicznych laczacych Europejska Sie¢ natura 2000 w Polsce, ktéry zostal
zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Bialowiezy, celem
zapewnienia lacznosci ekologicznej, zaréwno w skali calego kraju jak i w skali curopejskicj.

Zgodnie z dokumentacjg, w Iejonic mostu nie wystepuja krzewy badz drzewa, stad nie
zachodzi potrzeba wycinki zadrzewiei nadwodnych. Z kolci podczas przebudowy dojazdéw do mostu
moze zaj$¢ konieczno$é wycinki zakrzewiei.

Biorac pod uwagg lokalizacje, zakres, a takir charakter i skalg generowanych oddzialywan
oraz zaproponowanc dzialania minimalizujace, nalezy stwicrdzié, zc realizacja ww. przedsigwzigcia
nie bedzie wigzaé si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary Natura 2000 oraz nie wymaga przcprowadzenia oceny oddzialywania wymaganej art. 6.3
Dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odleglo$é od najblizszej granicy panstwa oraz maly zasigg inwestycji i lokalny
zasigg oddzialywan wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nic wystapi
oddzialywanie o charakterze trans granicznym w zadnym komponencie $rodowiska.

Majac na uwadze, iz planowana imwestycja dotyczy infrastruktury drogowej o nieznacznym
zaborze terenu, mozna stwierdzi¢, iz nie wplynie ona istotnie na zmiang klimatu. W trakcie realizacji
wystapi nieznaczna emisja gazow cieplarnianych wynikajaca z eksploatacji maszyn budowlanych.
Nie wystapi emisja wilgoci w postaci pary wodnej. Inwestycje drogowe w gléwnej micrze oddzialuja
na klimat poprzez emisje do powietrza, niemniej jednak, nowa nawierzchnia przyczyni sie do
ograniczenia emisji zanicczyszczen pylowo-gazowych dzigki wigkszej plynnosci ruchu drogowego.
Technologia wykonania przedsigwzigcia przewiduje zastosowanie rozwigzan uwzgledniajacych
wyinagania klimatyczne.

Po analizic zebranych dokumentow, uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. | ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronic, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko, a takze biorac pod
uwage uzyskanc opinic od organéw wspoldzialajacych, postanowiono odstapi¢ od obowiazku
brzeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Ponadto organ decyzyjny, mimo iz wskazania
o ktorych mowa w pkt 2 decyzji maja charakter fakultatywny, uznal zasadno$é ich wprowadzenia do
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, podziclajac zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wyrazone w jego opinii,
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Tarnobrzegu za posrednictwem Wéjta Gminy w Padwi Narodowej w terminie 14 dni od jej
dorgczenia.

2. Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogg w trakcie biegu terminu odwolawczego zrzec sig

prawa do wniesienia odwolania dorgczajac organowi stosowne o$wiadczenie. Zrzeczenie si¢
tego prawa przez ostatnig ze stron postgpowania, czyni decyzjg ostateczng i prawomocna.

Otrzymujg:

L.
2.

_Piotr Kopezyk , ul. Podwislocze 36/101, 35-309 Rzeszow - Pelnomocnik Inwestora.
Ala.

Do wiadomosci:

Lol ol

Starosta Powiatu Micleckiego ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie, ul. J. Pilsudskicgo 38, 35-001 Rzeszow.
Zarzad Zlewni Wod Polskich w Stalowej Woli, ul. Jagiclloniska 17, 37-450 Stalowa Wola.
Pasistwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Mielcu ul. M.C. Sklodowskiej 8, 39-340 Padew
Narodowa .

Strony wg. odrgbnego wykazu.
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Zalacznik do decyzji znak: GKS$.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa mostu na potoku Réw w m.
Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule,
km 3+539”,

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedmiotowe przedsigwzigeie polcgalo bedzie na przebudowie mostu na Potoku Row
w miejscowosci Zardwnie w gminie Padew Narodowa, w ciggu drogi powiatowej Nr 1 134 Padew
Narodowa — Zar6wnie — Piechoty — Babule w km 3+539, przebudowic drogi na dlugosci ok. 317 m j.
od km ok. 3+414 do km ok. 3+731 oraz zabezpicczeniu brzegow i wyréwnaniu dna potoku w rejonie
przebudowywanego mostu.

Projektowana przebudowa mostu realizowana bedzie w celu uzyskania obiektu o normatywnej
nosnosci odpowiadajacej min. klasic ,,B” wg PN-85/S-10030 czyli 40 ton w celu dostosowania go do
warunkéw technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra.

Zakres rzeczowy przedsigwzigcia obejmuje nastgpujace elementy:
o budowg kladki tymczasowej dla pieszych;
e przebudowg mostu polegajacq na rozbidrce istniejacego mostu i budowic nowego obiektu
stalego;
¢ przebudowg odcinkéw dojazdowych do mostu stalego;
¢ przebudowe i/lub zabezpieczenie mediow;
¢ zabezpieczenie brzegéw i wyréwnanie potoku Réw w rejonic podpér mostu,
 rozbibrka kladki tymczasowe;j dla pieszych.

Calkowita powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 4050 m> wtym:
YCYJ Y

o dlugos¢ odcinka drogi powiatowej (wraz z mostem) 317m

e powicrzchnia jezdni mostu i dojazdéw ok. 2060 m?
o powierzchnia terenu w granicach pasa drogowego ok. 3300 m?
¢ powierzchnia terenu poza pasem drogowym ok. 150 m?

e powierzchnia obszaru wodnego, na ktérym prowadzone beda prace  ok. 600 m?

W ramach przebudowy mostu planuje si¢ budowg nowego, w pelni funkcjonalnego obiektu w migjscu
istniejaccgo. Roboty budowlane obejmujg rozbiorke istnigjacego obiektu mostowego i wykonanie
mostu o swietle poziomym wigkszym niz istnigjacy obiekt mostowy. Nowy most bedzie
charakteryzowal sig nastgpujacymi parametrami:

e dlugos¢ calkowita mostu ok. 21,41 m;

e szerokosé jezdni 2x3,25m;

o szeroko$¢ chodnikéw dla pieszych 2 x 2,00 m;

e spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2%;

o  spadki poprzeczne chodnikdw Jjednostronny 3%.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje sig przebudowe zjazdow polegajaca
jedynie na wykonaniu dowigzania wysokosciowego istniejacych zjazdow do projektowanej
niwelety drogi.
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Pierwszym ctapem realizacji przedsigwzigcia bedzie wykonanic kladki tymczasowej, tak aby

mozliwe bylo zapewnienie ruchu picszych na czas prowadzonych robét zwigzanych z rozbiorka

starego i budowga nowego mostu stalego.

Po utworzeniu kladki tymczasowcj i rozbidrce istniejaccgo mostu, przy uzyciu sprzgtu
budowlancgo (np. koparki) zostang wykonane wykopy fundamentowe. Nowy obiekt bgdzie
mostem ramowym, jednoprzeslowym. Roboty dotyczace budowy fundamentéw i podpér
zlokalizowane beda na obydwu brzegach potoku na odcinkach po ok. 15,00 m. W zakres tych
robét wehodzié bedzie wykonanie fundamentéw palowych, nastgpnie deskowan, zbrojenia oraz
zabetonowanie korpusu podpér obiektu. Nastgpnie zostanie wykonane przg¢sto mostu w postaci
zelbetowej plyty.

Po wykonaniu przgsla mostu zostang rozpoczgte prace zwigzane z montazem obicktu mostowego,
czyli takich elementéw jak np.: krawgzniki, kapy chodnikowe, bariero porgeze, deski gzymsowe,
izolacja, nawierzchnie jezdni i chodnikow dla pieszych. Na tym etapie budowy wykonane bgda
pracc zwigzane z nawierzchnia na obickcie oraz drobne prace budowlane.

W fazie przebudowy dojazdéw do mostu stalego, wykonane bgda roboty ziemne, rozbiérka
istnicjacej i ukladanie nowej konstrukeji nawierzchni, budowa chodnikéw dla pieszych, montaz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery) i oznakowanic (poziome, pionowe) oraz roboty
zwigzane z budowg systemu odwodnicnia analizowanego odcinka drogi powiatowej. Roboty te
beda polegaly na poszerzeniu istnigjacej jezdni oraz budowie obustronnych chodnikow dia
pieszych na dojazdach. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z mieszanck
bitumicznych na odcinku o lacznej dlugosci 317 m (wraz z mostem).

Zabezpieczenie brzegow i wyréwnanie dna potoku wykonane zostanie na odcinku okolo 20 m od
obicktu mostowego w gorg i ok. 20 m w dol cicku. Calkowita dlugosé zabezpicczenia brzegow
i wyrownania dna potoku wynosi ok. 40 m i jest ona konieczna ze wzgledu na dowigzanic
zabezpieczonych brzegéw do istnicjacego przebicgu koryta. Zabezpieczenic brzegdw wykonane
zostanie z naturalnego kamienia w postaci opaski kamiennc;j.

Nastepnym elementem realizacji zadania bedzic wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow
w obrgbic mostu. Polegaé to bgdzie na ulozeniu drobnowymiarowych prefabrykowanych
elementéw betonowych oraz na obsianiu nasypow dojazd do mostu trawa. W zakres robot
wykoticzeniowych wchodzi takze umocnienie wylotéw systemu odwodnienia drogi powiatowej.
Na koniec realizacji zadania wykonawca uporzadkujc teren po budowie i przywroci go do stanu
obcenego.
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Padew Narodowa, 2019.02.14

wol. podkarpaciic DECYZJA
O USTALENIE LOKALIZACJI IN WESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust, 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt 2, art. 60 ust. 1 i art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r poz.1945 tj.) oraz 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r poz.2096 tj.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2018r
Whioskodawca: Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu dzialajacy przez pelnomocnika Pana Piotr Kopcezyk ul.
Podwislocze 36/101, 35-309 Rzeszéw

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr
1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie ~ Piechoty —Babule, km 3+359 na dziatkach nr
ew. 1594/1, 1019/1, 1075/1, 1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 1009/2, 1021/1, 102172,
1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096, 1092/4, 1093/2 poloZonych w obrebie Zaréwnie
gmina Padew Narodowa

1.Rodzaj inwestycji: infrastruktura drogowa- most

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
szczegblnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na dziatkach nr ew. na dzialkach nr ew. 1594/ 1, 1019/1,
1075/1, 1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 100972, 1021/1, 102172, 1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096,
1092/4, 1093/2 w miejscowosci Zaréwnie, zgodnie z wymogami okre$lonymi w ustawie z 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane, (Dz. U. z 2018r poz.1202) i przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1442) oraz ustawq z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych( Dz. U. z 2018r.
poz.2068 jt.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z2000r, Nr 63, poz.735 ze zm.)

b)  realizacja inwestycji obejmuje:

1) rozbiérke istniejacego mostu

2) budowg nowego mostu w miejscu istniejacego o nastgpujacych parametrach:
- ilo$é przeset — 1

- nosno$¢ mostu — klasa ,B’* (40 ton);

- szeroko$é jezdni — 6,50 m;

- obustronne chodniki o szerokosci 2,00m;

3) przebudowg dojazdéw do mostu na diugosci: od km 3+414 km do 3+731

4) zabezpieczenie brzegéw i wyréwnanie dna potoku Réw

¢) w celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni projektowanego mostu i odcinkéw drogi na dojazdach
do mostu nalezy zaprojektowaé studzienki drogowe, rewizyjne oraz osadniki

d) roboty ziemne i nawierzchniowe w rejonie istnigjacych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ z najwigksza
ostroznoscia po ich uprzednim zlokalizowaniu i wyznaczeniu w terenie zgodnie z obowigzujacymi zasadami

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) dopuszcza sig realizacje przedsigwziecia, wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z
2016r poz.71) zgodnie z decyzja Wojta Gminy Padew Narodowa sygn. GKS$.6220.1.9.2018 z dnia
30.10.2018 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia bez przeprowadzenie
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,

b) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okredla sig,

¢) w przypadku gdy teren objety decyzja polozony jest na terenach zmeliorowanych, uzbrojonych zobowigzuje
si¢ inwestora do wykonania na wiasny koszt naprawy lub przelozenia sieci infrastruktury technicznej,
drenarskiej znajdujacych si¢ w granicach ww. dzialek w taki sposdb, aby ich funkcjonalnosé nie zostata
zmieniona. Wszelkie nieprawidlowosci lub szkody powstale z w/w tytulu obcigzylyby inwestora, W
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przypadku przebudowy urzadzen melioracyjnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne (ustawa z dnia
18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U.2018 poz.2268 jt.).

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

a) teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystgpuja na nim obiekty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U z 2018r poz.2067).

4) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i kemunikacji:

a) projektowana inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w infrastrukturg techniczng

b) dostepnosé z drogi powiatowej nr ew. 1594/1 i 1019/1 w czasie budowy i przebudowy mostu

5) warunki dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczeii praw oséb trzecich, mozliwosci zagospodaro-
wania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz nie spowodowal ograniczei
dotychczasowego uzytkowania i ewentualnej zabudowy na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

b) teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie znajduje si¢ w zasiggu terenu goérniczego, a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. 2015poz. 196)

3. Linie rozgraniczajgce teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej zalgcznik
graficzny w  skali 1:1000 do niniejszej decyzji na obszarze oznaczonym literami
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTU-A

UZASADNIENIE

Whioskodawca: Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu dzialajacy przez pelnomocnika Pana Piotr Kopezyk ul.

Podwistocze 36/101, 35-309 Rzeszéw wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn: przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R

Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty —Babule, km 3+359 na dziatkach nr ew. 1594/1, 1019/1, 1075/1,

1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 1009/2, 1021/1, 1021/2, 1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096, 1092/4, 1093/2

polozonych w obrgbie Zaréwnie gmina Padew Narodowa

Whioskodawca przedtozyt wymagane dokumenty, wyszczeg6lnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Strony postepowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosly zastrzezen.

Na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym,
stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego studium uwarunkowail i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy, teren projektowanej inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono obowiazku sporzadze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
studium.

Teren nie jest objety specjalng ochrong ptakéw NATURA 2000 pod nazwa Puszcza Sandomierska (kod obszaru
PLB 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 5 wrze$nia 2007r zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2007r Nr 179 poz. 1275).
Projektowana inwestycja jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016r
poz. 71).

Realizacja przedsigwzigeia zalicza si¢ do grupy przedsigwzigé , dla ktorych przeprowadzenie postgpowania, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistva w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r.
pz.2081) moze byé wymagane. Dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia, wymienionego w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r poz.71) zgodnie z decyzja Wéjta Gminy Padew Narodowa sygn.
GK$.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
bez przeprowadzenie oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierol-
nicze zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U. 22017 poz.
1161 ze zm.). Zadanie inwestycyjne realizowane bgdzie w obrebie nieruchomosci zabudowanych bez zmiany
przeznaczenia terenu,

2-
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Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ?fstala dokonana

analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych

oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobg uprawniong zgodnie z art. § pkt 5 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uzgodnienia:

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla projektowane;

inwestycji uzyskano wymagane uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 4 z:

1.Zarzgdem Drég Powiatowych w Mielcu postanowienie z dnia 15.01.2019 znak PZD.475.6.1.2019 w zakresie
inwestycji realizowanych w pasie drogowym i teren6w do niego przyleglych,

2.Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie —
decyzja RZ.RPP.611.45.2019.MB z dnia 28 stycznia 2019r.

Uwzgledniajac postanowienia art. 56, ze nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji, jezeli zamierzenie

inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzektem jak w sentencji decyzji

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieii 0séb trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Whioskodawecy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w
zwiazku z otrzymang decyzjq (art. 63 ust. 4 w/w ustawy) .
Dla terenu objgtego niniejsza decyzjq moze by¢ wydana decyzja innym wnioskodawcom. Wygasniecie decyzji
nastgpuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze z dniem wejscia w 2ycie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z
ustaleniami tego planu (art. 65, ust, 1 w/w ustawy).
Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art, 36 oraz art. 37
stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy przedlozyé m.in. niniejszg decyzj¢ o warunkach zabudowy
(ostateczng) wraz z dowodem stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomosciami ( o$wiadczenie) oraz
projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami okreslonymi ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
niezbgdnymi uzgodnieniami i opiniami.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Tarnobrzegu za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okre$laé istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
2adanie (art.53, ust.6,ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130, §1 KPA). Whiesienie
odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA)

ZALACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji na obszarze oznaczonym
literami ABCDEFGHIJKLMNOPRSTU-A na mapie w skali 1:1000;

Nr 2 - wyniki analizy zwiazanej z postgpowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujg:
1. Strony wg zalaczonego rozdzielnika
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i ZALACZNIK oo
' DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJ1
o INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
o znak : GP.6733.12.2018

ANALIZA

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy — czesé tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ art.53 ust.3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2016r poz. 778 tekst
jednolity),

o rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawic sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu wv przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whioskodawea:  Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu dzialajacy przez pelnomocnika Pana Piotr
Kopezyk ul. Podwislocze 36/101, 35-309 Rzeszéw

Nazwa przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr

inwestycji: 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty —Babule, kin 3+359 na dzialkach nr
ew. 1594/1, 1019/1, 1075/1, 1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 1009/2, 1021/1, 1021/2,
1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096, 1092/4, 1093/2 polozonych w obrgbie Zaréwnie
gmina Padew Narodowa

Teren objety dzialki nr ew. 1594/1, 1019/1, 1075/1, 1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 100972, 1021/1,
waioskiem: 102172, 1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096, 1092/4, 1093/2 polozonych w obrebie
Zaré6wnie gmina Padew Narodowa

Rodzaj infrastruktura drogowa- most
zabudowy:

Analizy:

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajqce z przepiséw odrebnych:

a) zachowanie warunkéw technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2018r
poz.1202 ze zm.) i przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2004r w sprawie warunkéw
technicz-nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1442) oraz ustawg z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych( Dz. U. z 2018r. poz. 2068 jt.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy i
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz.735 ze zm.)

b) terennie jest polozony na obszarze objetym ochrong prawng zgodnie z ustawa z 16 kwietnia ,2004r o ochronie przyrody
(Dz.U z 2015 poz.1651ze zm) tj. na obszarze objgtym specjalng ochrong ptakéw NATURA 2000 pod nazwa Puszcza
Sandomierska (kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 5 wrzesnia 2007r
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2007 Nr 179 poz.
1275)

) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z 9 czerwca 201 Ir

~— Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126),

d) w Studium uwarunkowain i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Padew Narodowa uchwalonym
uchwalg nr XXVV/152/2002 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 20 maja 2002r nie zostal okreslony obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie Jest przewidziana na tym terenie realizacja
ponadlokalnych zadai publicznych. Teren znajduje sig w sasiedztwie istniejacej zabudowy jednorodzinnej z pelnym
zakresem uzbrojenia technicznego

€) teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

f) teren jest narazony na zalanie wodami powodziowymi, co zostalo wskazane w obowigzujacym Studium uwarunkowar i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Padew Narodowa;Teren objety przedmiotowa inwestycja
zlokalizowany jest na zawalu rzeki Wisly, w zwiazku z powyzszym zalanie tego terenu wodami powodziowymi moze
mie¢ miejsce wylacznie w przypadku przelania si¢ wody przez korong walu lub jego awarii

g) fteren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracil moc na
podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r Nr 15 poz. 139 ze zm) na
realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 cyt. ustawy;
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h) inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, ktére okresla Rozpo-
rzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2 2016r poz.71),

i)  realizacja inwestycji wymaga postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialy-wania na
S$rodowisko (Dz.U. z 2018r.poz.2081).

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji:

1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:

a) teren objety wnioskiem :

¢ teren objety wnioskiem obejmuje dzialki nr ew. 1594/1, 1019/1, 1075/1, 1064, 831, 1076, 1065, 1597/1, 1009/2,
1021/1, 102172, 1009/1, 1027, 1022, 1688, 1687, 1096, 1092/4, 1093/2 polozonych w obrebie Zaréwnie gmina
Padew Narodowa

s otaczajacy dziatki teren w obszarze analizowanym to tereny zabudowy jednorodzinnej i rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

¢ wskaznik powierzchni zabudowy — pozostaje bez zmian

2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwo$¢ dostgpu do sieci uzbrojenia oraz drég publicznych:

a) teren ma bezposredni dostgp do drogi publicznej

b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczng i gaz, wodno-
kanalizacyjng

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i
niele$ne

a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z art. 7 ust. 12 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie grunt6w rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017 poz.1161 ze
zm). Zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na w/w dziatkach bez zmiany przeznaczenia terenu

4) analiza stosunkow wlasnosciowych,

a) dzialki nr ew. 1597/1, 1064, 1075/1, 831, 1076, 1021/1, 1009/1, 1012/7, 1037/1, 1027, 1026, 1022, 1688, 1867, 1096,
1093/2, 1093/1, 1092/1, 1091, 1090, 1089, 1039/1, 1092/3 w obrebie ktérych ma by¢ realizowana inwestycja nie sg
wlasnogcig Inwestora, dz. 1594/1, 1019/1, 1080/1 sa wlasnoscia Inwestora - wedlug wykazu wlascicieli ,

5) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym

a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

- Zarzadem Drég Powiatowych w Mielcu
- Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
3. Whioski - analiza funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu;
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepisow art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
1) analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych;
2) analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji w zakresie warunkdw, o
ktérych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy;
wykazaly, ze planowana inwestycja spenia wymagania okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykorzystane materialy:
- informagje zawarte we wniosku inwestora,

- mapy: zasadnicza i ewidencyjna,
- wypis z rejestru gruntéw,
- studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,
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OST
ola, 18 grudnia 2018 r.

Panstwowe Stalo
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZPU.4.434.343.2018.I1D

BIK Kopczyk
ul. gen. L, Okulickiego 17
35-222 Rzeszéw

Dotyczy: dokumentacii projektowej na przebudowe mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1134 Padew Narodowa — Zaréwhnie — Piechoty — Babule, km 3+539

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli w odpowiedzi
na pismo znak: BIK/MZ/AL./003/18 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej jak w tytule,
informuje:

e Dziatka nr ew. 1597/1 w m. Zaréwnie stanowi $rédlagdowe wody plynace skarbu panistwa — rzeka Potok
(indykator hydrologiczny cieku : 219299) stosunku do ktérej prawa wiascicielskie wykonuje PGW WP,
a planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 1+553 ww. rzeki.

o Przebudowa mostu powinna by¢ zaprojektowana w sposéb ograniczajacy ingerencje w koryto rzeki
z opisem technologii wykonania prac w sposéb uniemoiliwiajacy zanieczyszczenie wody
(wyeliminowanie pracy sprzetu mechanicznego bezposrednio na gruncie pokrytym woda).

o Przebudowa mostu powinna by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢
tamowanie przeptywu wody w korycie rzeki , zgodne z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz.735
z péin. zmianami).

o Szczegblowe rozwigzania techniczne przebudowy mostu naleiy uzgodnié¢ w tutejszym Zarzadzie Zlewni.
Na przebudowe obiektu mostowego zgodnie z art. 389 pkt. 6 w powigzaniu z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ppkt.
b i pkt. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6in. zm.) naleiy
uzyskac decyzje — pozwolenie wodnoprawne,

o Po uzyskaniu i uprawomochieniu sie ww. pozwolenia Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem
o zawarcie umowy uiytkowanie gruntéw pokrytych wodami ptynacymi w zakresie lokalizacji
infrastruktury (wz6ér wniosku w zalgczeniu), ktéry nalezy zlozy¢ w Regionalnym Zarzadzie Gospodarki
Waodnej w Rzeszowie z siedzibg: ul. Hetmariska 9, 35-959 Rzeszéw.

e W przypadku planowania prac ziemnych w strefie ochronnej watéw przeciwpowodziowych (praw wat

km 1+222 i lewy wat km 1+438), ktére naruszatyby zakazy okreslone w art.176 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy
jak wyzej, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego nalezy uzyskac
zwolnienie zakazéw na podstawie art. 176 ust. 4.

P i‘i{smi siora
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Otrzymujq : / m\i oy
1. Adresat F cfs’fgj i Ziehua
2. Nadzér Wodny w Tarnobrzegu R‘ /
3. a/a ~

Palistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagielloriska 17; 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 faks: +48 (15) 842 89 82

email: zz-stalowawola@wody.gov.p! www.wody.gov.pl
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Paristwowe Rzeszéw, “ kwietnia 2019 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.RPP.603.98.2019.MK

Biuro Inzynierskie BIK - KOPCZYK,
Ul. Podwistocze 36/101,
35-222 Rzeszéw

W nawigzaniu do pisma z dnia 28.03.2019r., znak: BIK/MZ/AL./021/19, dot. informacji czy teren inwestycj
polegajacej na ,,Przebudowie mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134 R Padew
Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 34539”, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
uprzejmie informuje:

Obszary szczeg6inego zagrozenia powodzig przedstawiono na mapach zagrozenia powodziowego, zgodnie
z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ponadto zgodnie z art. 550 ust. 1 ww. ustawy,
obszary szczegélnego zagrozenia powodzig wynikajace ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej, dla ktérych nie
opracowano map zagrozenia powodziowego. Dla potoku Réw w m. Zaréwnie nie zostaly wyznaczone zasiegi stref
zalewowych w ramach map zagroienia powodziowego, ani w ramach studium ochrony przeciwpowodziowej.
Majac na uwadze powyisze tut. Zarzad uprzejmie informuje, iz teren ww. inwestycji znajduje si¢ poza obszarem

szczegblnego zagrozenia powodzia.

Z-ca Dyrektora

Paendin | ) uran
E Agmnieszka BOszRiewicz

_Otrzymuia:
g?‘ 1/ Adresat
2.a/a-RPP

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszow

tel.: +48 (17) 853 74 00 faks: +48 {17} 853 64 21 e-mail: rzeszow@wody.gov.p! www.wody.gov.pl
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Panstwowe Stalowa \%ﬁ‘of‘a,' 21 maja 2019. “

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZPU.4.434.113.2019.MK

Powlatowy Zarzad Drég w Mielcu
Ul Korczaka 6a
39-300 Mielec

Dotyczy: uzgodnienia budowy mostu oraz sposobu umochienia brzegéw i dna potoku Réw

W nawigzaniu do pisma peinomocnika w sprawie uzgodnienia jak w tytule, Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli informuje, ze opiniuje pozytywnie
przedstawione rozwigzania techniczne budowy mostu oraz sposobu umocnienia brzegéw i dna potoku
ROw (wg. MPHP Potok) w bezposérednim sasiedztwie obiektu dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu na
potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie —
Piechoty — Babule, km 3+539”,

FARE Ii,y rekiara
va 1 u‘{ e
Yljm: fn bu

|
J
Otrzymujg:
1. Adresat

Pelnomocnik: BIK-KOPCZYK, Biuro Inzynierskie, 35-222 Rzeszéw, ul. Gen. L. Okulickiego 17
2. Nadzér Wodny w Tarnobrzegu
3. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wotdne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagielonska 17; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82

email: 22-stalowawola@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Rzeszéw, dnia {x. maja 2019 r.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

RZ.RPP.423.24.2019.EM
DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdin. zm. ) oraz art. 176 ust. 1 pkt 5, art. 176 ust. 4, art. 14 ust 6
pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz, U. z 2018 r,, poz. 2268 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopczyk - petnomocnika
Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu z dnia 11.02.2019 1., o zwolnienie z zakazu wynikajacego z art. 176 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne umozliwiajgce wykonanie prac zwigzanych z realizacjg zadania
pn.: ,Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa — Zaréwnie - Piechoty — Babule, km 3+539”

orzekam

zwolni¢ Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, Inwestora realizujgcego zadanie pn.: ,Przebudowa mostu na
potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie —
Piechoty — Babule, km 3+539", z zakazu zawartego wart. 176 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo wodne dotyczacego wykonywania robét budowlanych w strefie zakazu, stanowigcego pas 50 m liczac
od stopy prawego i lewego watu potoku Réw, przy zachowaniu nizej podanych warunkéw:

1. Przekroczenie lewego walu rzeki Potok w km 1+438 i prawego walu rzeki Potok w km 1+222 nalezy
wykona¢ zgodnie z przediozong dokumentacja ,,Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu
drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539".

2. Zabrania si¢ wykonywania rob6t budowlano-montazowych, szczegdinie wykopdw przy wystepujgcym
zagroZeniu powodziowym.

3. W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robét podtopienia lub zalania, Inwestor nie bedzie
dochodzit roszczent do odszkodowania z tytutu niniejszego odstepstwa.

4. Rozpoczecie planowanych robét zwigzanych z odstgpstwem od zakazu nalezy zglosi¢ do Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-464 Stalowa Wola, celem sprawdzenia prawidlowosci wykonania
powyiszych zalecen.

Uzasadnienie

Do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wptynagt wniosek o zwolnienie
z zakazdw wynikajgcych w art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. umozliwiajgcych wykonanie prac
zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa mostu na potoku ROw w m. Zaréwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”,
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Na podstawie szczegélowej analizy ziozonego wniosku, zatgczonej opinii geotechnicznej, okreslajgcej wplyw
projektowanych robét na szczelno$¢ i stabilno$¢ lewego i prawego walu rzeki Potok w rejonie przedmiotowej
inwestycji, stwierdzono:

- planowana przebudowa mostu na rzece Potok, w km rzeki 1+553, w miejscowoéci Zaréwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, nie bedzie stanowita zagrozenia dla
statecznoéci lewego watu rzeki Potok w km 1+438 i prawego watu rzeki Potok w km 1+222.

Powyisza analiza uwzglednia optymalne potrzeby i uwarunkowania terenowe, a przyjgta technologia
uwzgledniajgca warunki wykonania wskazane w orzeczeniu nie bedzie mie¢ wptywu na dotychczasowy stan
uzytkowania watu oraz na zwigkszenie zagrozenia powodziowego.

Majac na uwadze powyisze orzeczono jak w sentencji.

Ztozony wniosek jest traktowany jako podejmowanie przez Inwestora $wiadomej lokalizacji
przedmiotowej inwestycji na terenie narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego oraz wynikajacych z tego tytutu konsekwencji w trakcie budowy i péiniejszego
wykonania.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie za poérednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszow,
w terminie do 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie terminu wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do sgdu administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania.

Stwierdzam, ze niniejsza (e)
deoyzja postanowienie
stala (o) sle ostateczna (e}

#

NS 2 AN & W
Rzeszow, 53{:&5&.{n'ffé‘;.;i{;.’?:'s“l&?f.(;i.}»}

zopn Dyrepfra

*eszka Duszkiewicz

Zup DYRE

Regionalnep

0trzymu1g
gl Piotr Kopczyk, BIK-KOPCZYK, ul. gen. L. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszow,

2 RPP —a/fa,
Do wiadomodci:
1 Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-464 Stalowa Wola.

Dyrektor

Panstwowe Gaspodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 178, 35 — 103 Rzeszéw

tel.: +48 (17) 85 37 400 faks: +48 (17) 8537417 [e-mail: rzeszow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 9(1



Stalowa Wola, dnia 29 maja 2019 r.

EatsiS

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli

Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

RZ2.2U2.4.421.151.2019.M2

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 16 pkt 65 lit. a) i f), art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b} i pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, w zwigzku z art. 389
pkt 1, 69 oraz art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,6, 78, art. 414 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdin. zm.),

art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z pdin. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6inie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2019 r., uzupetnionego w dniu 13 i 14 maja 2019 r.,
Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego
petnomocnictwa Pan Piotr Kopczyk,

orzekam

Udzielam Powiatowemu Zarzgdowi Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6 A, 39-300 Mielec, w zwigzku
z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa mostu na potoku Réw w miejscowosci Zaréwnie w ciggu
drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa — Zardwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych poprzez:

a) przebudowe obiektu mostowego tj. rozbidrke istniejgcego i wykonanie nowego obiektu
mostowego, z lokalizacja na dzialce ewidencyjnej nr 1597/1, o nastepujacych parametrach:

7

istniejacy obiekt mostowy w km 1+553 rzeki Potok (,,potok Row”} — do rozbidrki:
— dtugoéé catkowita - 12,90 m

— szerokos¢ catkowita - 8,37 m

— obiekt jednoprzestowy; ustrdj nosny diugosci 6,00 m; rozpietosci 5,40 m

— wspélrzedne geodezyjne $rodka istniejgcego mostu:

X:5587256.19 Y:7537950.69

e projektowany obiekt mostowy w km 14552 ww. cieku:

— diugos¢ catkowita przesta - 12,35 m

— szerokos¢ catkowita - 11,76 m

— obiekt jednoprzestowy; ustréj noény — zelbetowa plyta monolitycznie polgczona
z przyczétkami

- min. rzedna spodu konstrukcji - 156,36 m n.p.m.

— min. $wiatto mostu - 9,23 m

— rzgdna zwierciadfa wody dla Qux - 155,36 m n.p.m.

— wspélrzedne geodezyjne srodka projektowanego mostu:
X:5587257.33 Y:7537950.33

.. w Mielow

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email: 2z-stalowawola@wody.gov.pl
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— umocnienie skarp brzegéw z wyréwnaniem dna rzeki Potok (,potok Réw”) w km 1+537 —
14567 (poczatek — X: 5587244.55, Y: 7537942.35; koniec — X: 5587270.13, Y: 7537958.33)
w obrgbie projektowanego mostu, poprzez zastosowanie kamiennej opaski na diugosci
30 mb (po 15 m w kazda strong od obiektu) oraz zabezpieczenie poziomych pétek pod
obiektem mostowym z zastosowaniem prefabrykowanych plyt azurowych

b) wykonanie i rozbidrke tymczasowego obiektu mostowego — kiadki dla pieszych na rzece
Potok (,potok R6w”) w km 1+542,50, z lokalizacja na dzialce ewidencyjnej nr 1597/1,
o nastepujacych parametrach:

— dlugoé¢ przesta - 12,00 m

— szeroko$¢ catkowita - 2,00 m

~ posadowienie na przyczétkach z ptyt betonowych 300 x 100 x 15 cm

— ustréj nosny jednoprzestowy z drewniang nawierzchnig oraz stalowymi dzwigarami
— min. rzedna spodu konstrukgji - 155,97 m n.p.m.

— min. $wiatlo tymczasowego obiektu - 4,99 m

— rzedna zwierciadta wody - 155,47 m n.p.m.

c) likwidacje rowéw przydroznych nr 1, 2 i 3 wzdiui drogi powiatowej nr 1134R wraz
z likwidacjg przepustu pod ww. drogg, o parametrach:

Wspotrzedne geodezyjne . . .
Nr rowu PL-ETRF2000 Kilometraz droE' Dlugo§é Numer
(strona) - [m] dziatki/ek
poczatek koniec poczatek koniec
1 X:5587343.27 X:5587265.53 1594/1, 1076
3+414,00 | 3+534,61 , ’ !
{lewa) Y: 7537860.82 Y: 7537952.59 12061 1597/1
2 X:5587329.01 X:5587266.43 1594/1, 1093/2
3+424,41 3+517,64 2 ! !
(prawa) Y: 7537862.01 Y:7537931.22 103,64 1093/1, 1092/3
3 X:5587176.53 |.X:5587258.92
3+731,00 | 3+542,69 1
{lewa) Y:7538121.26 | Y:7537957.49 188,31 101971
Likwidowany przepust pod drogg powiatowg nr 1134R
przepust Wspélrzedne geodezyjne . ; . Dlugosé Numer
4500 PL-ETRF2000 Kilometraz drogi (m] daiatki
mm X: 5587308.08 I Y: 7537892.60 3+461,15 9,10 1594/1

d} wykonanie wylotéw W1 i W2 kanalizacji deszczowej w skarpach brzegéw rzeki Potok
(,potok Réw"), w postaci $ciekéw naskarpowych utozonych na podbudowie z betonu:

Nr
Wspéirzedne geodezyjne . s . Rzedna Numer
wylotu PL-ETRF2000 Kilometraz rzeki | /] dziatki
{brzeg)
w-1
(lewy) X:5587267.12 Y: 7537951.53 1+543,15
W2 154,63 1597/1
i X: 5587260.79 Y: 7537957.42 1+545,40
(prawy)

e) przebudowe linii teletechnicznej, polegajaca na rozbibree istniejacej linii podwieszonej
do istniejgcego mostu oraz wykonanie nowej linii teletechnicznej w rurze ostonowej pod

dnem rzeki Potok (,potok Réw”), z zachowaniem parametréw:

— wspolrzegdne geodezyjne (PL-ETRF2000) przecigcia osi rzeki Potok (,potok Réw”)
z istniejgcy linig teletechniczng w km 1+548,65 ww. cieku:

X:5587259.72 Y:7537953.00

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 {15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email: zz-stalowawola@wodv.gov.ol b)
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2.

3.

Przekroczenie rzeki Potok projektowana linig teletechniczng w km 1+543,50 cieku
Dziatka nr 1597/1, obreb 0060 Zaréwnie, jednostka ew. 181106_2 Padew Narodowa

Wspdlrzedne geodezyjne PL-ETRF2000 X:5587264.61 Y:7537954.88
Glebokos¢ przewiertu od statego dna cieku 2,04m

Rzedna rury ostonowej 151,74 m n.p.m.
Dlugos¢ odcinka rury ostonowej ok. 25,00 m

Material i wymiary rury ostonowej RHDPE 140/8,0

Prowadzenie przez lewostronny wat przeciwpowodziowy rzeki Potok (,potok Row”) w km watu
1+4289, linii teletechnicznej w rurze ochronne;j, zachowujgc parametry:

Przekroczenie lewostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Potok
projektowang linig teletechniczng w km walu 1+429

Dziatka nr 831, obreb 0060 Zaréwnie, jednostka ew. 181106_2 Padew Narodowa

Wspélrzedne geodezyjne PL-ETRF2000 X:5587273.42 Y:7537943.79
Rzedna korony watu w miejscu przejécia 156,09 m n.p.m.
Glebokos¢ przewiertu 1,94 m

Rzgdna rury ostonowej 154,14 m n.p.m.
Materiat i wymiary rury ostonowej RHDPE 140/8,0

Ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z terenu drogi
powiatowej nr 1134R, projektowanymi wylotami W1 i W2 do rzeki Potok (,potok Réw”)
w km 1+543,15 i km 1+545,40, na dziatce ewidencyjnej nr 1597/1, tj.:

Nr Catkowita Zredukowana Maksymalna iloé¢ Srednia roczna iloé¢
wylotu powierzchnia zlewni | powierzchnia zlewni odprowadzanej odprowadzanej
[ha) [ha] wody [m3/s}] wody [m?¥/rok]
Ww-1 0,36722 0,24800 0,02507 1487,10
W-2 0,19293 0,16995 0,01720 1020,00

0 nastepujacych dopuszczalnych wartosciach wskasnika zanieczyszczet:

— zawiesina ogdlna 100 mg/I
- weglowodory ropopochodne 15 mg/I

Z lokalizacjq przedmiotowej inwestycji na terenie nieruchomosci obejmujacej dziatki nr 831, 1019/1,
1076, 1092/3, 1093/1, 1093/2, 1594/1, 1597/1, 1687 i 1688, obreb 0060 Zaréwnie, jednostka
ewidencyjna 181106_2 Padew Narodowa, powiat mielecki.

ll. Pozwolenie udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

L.

1.
2.
3.

Prace naleZy wykona¢ zgodnie z przediozong dokumentacja techniczna.

Urzadzenia wodne nalezy utrzymywad w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
Odprowadzane wody opadowo — roztopowe nie mogg powodowad zmiany stanu wody
na gruncie ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Zobowigzuje sie Inwestora do:

1.

2.

S A w

Zapoznania sie przed przystapieniem do realizacji zadania z warunkami dokonanych uzgodnien
oraz z uzbrojeniem terenu w istniejace sieci.

Zawarcia aktualnej umowy uzyczenia/uzytkowania terenu dziatek Skarbu Panistwa, objetych
przedmiotowg inwestycja, bedacych w zarzadzie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — 2 Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Oznakowania miejsc kolizji stupkami betonowymi po obu stronach przekraczanego cieku.
Usuwania wszelkich szkéd powstatych w trakcie wykonania prac.

Uporzadkowania terenu robét w obrebie prowadzonych prac oraz po ich zakoriczeniu.
Prowadzenia prac i eksploatacji urzadzen wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym
w taki sposéb, aby nie powodowaé zanieczyszczenia gruntu oraz wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email: zz-stalowawola@wody.gov.pl
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7. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotéw kanalizacji deszczowej oraz koryta rzeki
Potok (,,potok R6w”) w miejscu wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych.

8. Realizacja przedsiewzigcia nie moze naruszal zapisow zawartych w decyzjach Wajta Gminy
padew Narodowa tj. decyzji z dnia 14 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: GP.6733.12.2018 oraz decyzji z dnia 30 paidziernika 2018 r.
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia bez przeprowadzenia
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, znak: GK$.6220.1.9.2018., a takie zapis6w
decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2019 r.
o zwolnieniu z zakazéw, o ktoérych mowa wart. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne, znak:
RZ.RPP.423.24.2019.EM,

IV. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawniein osob trzecich praystugujacych wobec tych
nieruchomodci i urzadzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
wylotami W1 i W2 do rzeki Potok (,potok Réw”) obowigzuje przez 30 lat od dnia gdy niniejsza
decyzja stanie sie ostateczna.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sie ostateczne.

Uzasadnienie

Pan Piotr Kopczyk dzialajacy na mocy udzielonego peinomocnictwa w imieniu i na rzecz
Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu, zwrdcit sig do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych poprzez
rozbiérke: istniejacego obiektu mostowego w km 1+553 rzeki Potok (,potok Row"), tymczasowej
kiadki dla pieszych wkm 1+542,50 ww. cieku oraz istniejgcej linii teletechnicznej w km 1+548,65
cieku; likwidacje rowoéw przydroznych nr 1, 2 i 3 wraz z przepustem oraz wykonanie wylotow
W1 iW2; prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Potok (, potok ROw") w km 1+552 nowego
obiektu mostowego wraz z umocnieniem brzegéw cieku oraz tymczasowej kiadki dla pieszych w km
1+542,50 cieku, prowadzenie przewodu linii teletechnicznej w rurociggu ostonowym przez rzeke
Potok (,potok Réw”) w km 1+543,50 oraz przez lewostronny wat przeciwpowodziowy w km waiu
1+429, atakie ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
zterenu ww. drogi projektowanymi wylotami W1 iW2 do woéd rzeki Potok (.potok Roéw"),
realizowane w ramach projektu pn. ,,Przebudowa mostu na potoku Row w miejscowosci Zaréwnie
w ciggu drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539".

Do wniosku dotgczono wymagang dokumentacije:

~ operat wodnoprawny wraz z wersjg na nosniku elektronicznym,

— opis prowadzenia zamierzone] dziatalnosci sporzadzony w jzyku nietechnicznym,

~ decyzje Wéjta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 lutego 2019 r. 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, znak: GP.6733.12.2018,

~ decyzje Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 paZdziernika 2018 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znak: GK$.6220.1.9.2018,

— decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2019 r,,
znak: RZ.RPP.423.24.2019.EM, zwalniajacy z zakazéw, o ktérych mowa w art. 176 ust. 1 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wykonanie urzadzeft wodnych poprzez przebudowg, rozbiorke lub likwidacje tych urzadzen oraz
wykonanie urzadzert wodnych — wylotéw urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania wody
do wdd, ziemi lub urzadzert wodnych, zgodnie z art. 389 pkt 6, w zwiazku z art. 16 pkt 65 lit. a)if)
jart. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz.
2268 z péin. zm.), wymagaja uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wymog uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggow i przewodéw w rurociagach ostonowych,
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okreSla art. 389 pkt 9 ww. ustawy. Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne polegajace
na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzert wodnych, wydaje sie
zgodnie 2z art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne. W mys$l art. 397 ust. 3
pkt 2, organem wiasciwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. do Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli wplynal wniosek Pana Piotra
Kopczyk, dziatajagcego na mocy udzielonego pelnomocnictwa w imieniu i na rzecz Powiatowego
Zarzadu Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6 A, 39-300 Mielec, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w zwiqzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa mostu na potoku Réw w miejscowoici Zaréwnie W ciggu
drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa — ZarGwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”. W dniu
7 maja 2019 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku oraz dokumentacji w oparciu
o art. 176 ust. 4 i art. 407 ustawy Prawo Wodne. Whniosek zostat uzupetniony w dniach 13 i 14 maja
2019 r. W dniu 14 maja 2019 r. zostato wszczgte postgpowanie administracyjne w przedmiotowe;j
sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10
Kpa w celu zapewnienia Stronom czynnego udzialu w postepowaniu — poinformowano o mozliwoéci
zapoznania sig z aktami sprawy i zglaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod
rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranego materiatu dowodowego i okolicznoéci ujawnionych
w aktach sprawy. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Dyrektor Zarzadu Zlewni podat do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego poprzez zamieszczenie jej na tablicy
ogtoszert i BIP Urzedu Gminy Padew Narodowa, Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli oraz BIP
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dokumentacja byla dostepna do wgladu
Stronom. Miato to umozliwi¢ Stronom oraz osobom zainteresowanym skiadanie uwag, wnioskéw
i wyjasnierr. W prowadzonym postgpowaniu administracyjnym zadna ze Stron nie zglosita uwag
dotyczacych przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji zalgczonej do wniosku wynika, iz celem Inwestora - Powiatowego Zarzadu Drég
w Mielcu jest realizacja inwestycji pn. , Przebudowa mostu na potoku Réw w miejscowosci Zaréwnie
w ciggu drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+535".
Projekt ma na celu usprawnienie ruchu na drodze powiatowej w miejscowoéci Zaréwnie. Zakres prac
zwigzanych z ww. przedsiewzieciem, dotyczacych przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
bedzie realizowany w Zaréwniu na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 831, 1019/1, 1076,
1092/3, 1093/1, 1093/2, 1594/1, 1597/1, 1687 1688, zlokalizowanych na obszarze Jednolitych
Czgéci Wéd Podziemnych — kod JCWPd PLGW2000134. Inwestycja dotyczy przebudowy istniejacego
mostu w km 1+553 rzeki Potok (,potok Réw”), polegajacej na jego rozbidree i wykonaniu nowego
ramownicowego obiektu mostowego, jednoprzqstowego z zelbetowq plytg pomostu jako ustrojem
nosnym, w km 1+552 rzeki. Zadanie obejmuje réwniez umocnienie skarp brzegéw i wyréwnane dna
cieku w obrebie nowego mostu na odcinku 30 mb, z zastosowaniem drobnowymiarowych
prefabrykowanych plyt betonowych na poziomych péikach pod obiektem oraz kamiennej opaski
wzdluz brzegéw rzeki. Umocnienie brzegéw ma zapobiec ich niszczeniu, obrywaniu sie, atakie
zabezpieczy¢ nowe przyczétki mostu. Planuje sie réwniez wykonanie tymczasowej kiadki dla pieszych
o konstrukgji stalowo - drewnianej w km 1+542,50 rzeki Potok (,potok RG6W") oraz péiniejsza jej
rozbiérke. Przedmiotem inwestycji jest rowniez likwidacja rowéw nr 1, 2 i 3 wzdiuz ww. drogi oraz
przebudowa istniejacej linii teletechnicznej podwieszonej do mostu, na linig podziemna.
Projektowany przewdd zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Potok (,potok ROwW"”) w km 1+543,50
oraz przez lewostronny wat przeciwpowodziowy w km watu 1+429. Przejécia zostang wykonane
metodq przewierty sterowanego w rurze ochronnej RHDPE 140/8,0, na giebokosci ok. 2 m pod dnem
cieku i pod korong waly, liczac od wierzchu rury ostonowej. Miejsce kolizji z rzeky zostanie
oznakowane stupkami betonowymi po obu stronach przekraczanego cieku. Wykonane zostang takze
otwarte wyloty W1 i W2 kanalizacji deszczowej w skarpie rzeki, w postaci $ciekéw naskarpowych
ulozonych na podbudowie z betonu. Wyloty bedq wyposazone w klapy zwrotne, zapobiegajace
cofaniu sig wody w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd. WW. wylotami Inwestor planuje
odprowadza¢ wody opadowe lub roztopowe pochodzace z odcinka drogi w obrebie projektowanego
mostu do rzeki Potok (,potok Rw”). Splyw przedmiotowych wéd z mostu bedzie odbywaé sie
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Zgodnie z art. 308 ust, 31 8 uslawy z dnia 20 lipca 2017 1.
Prawo wodne {Dz. U, z 2017 1. poz, 1566 7 pézn, zm.)

poprzez spadki podtuine i porzeczne, studzienki drogowe oraz osadniki. Po zakorczeniu prac
zwigzanych z wykonaniem urzgdzen wodnych oraz przekroczeniem rzeki i watu, wszelkie ewentualne
uszkodzenia w obrebie koryta cieku lub watéw przeciwpowodziowych, bgda naprawione, a teren
prac zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowac
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrozenia dia celéw
érodowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Czesci W6d, nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy
przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22018 r., poz. 2081 z péin. zm.).
Planowana inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszary NATURA 2000.

W punkcie | niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego. Nalozone warunki
i obowigzki w punkcie Il. i lll. dotyczace realizacji pozwolenia wodnoprawnego, maja na celu
prawidlowe wykonanie urzadzedn wodnych, przekroczenie walu przeciwpowodziowego oraz
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do rzeki Potok (,potok ROw”). Zapis w punkcie IV.
decyzji jest spelnieniem wymogu zapisu art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Punkt V. decyzji okresla
czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy
Prawo wodne. W mysl zapiséw art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu na
jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie
urzadzeri wodnych. W punkcie VI. dokonano zapisu, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
Inwestor nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4).

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postgpowania administracyjnego oraz W oparciu
o przediozong dokumentacje stwierdzono, iz nie istniejg przeszkody do wydania pozwolenia
w podanym zakresie i ustalonych warunkach.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy Stronom prawo wniesienia odwotlania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszow,
za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Wwoli, ul.Jagielloiska 17, 37 -450
Stalowa Wola, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig
z odwotania, ktére nalezy wnie$¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli. Z dniem
doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze Stron postepowania, niniejsza decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkow wynikajacych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do;eq!izacjlprzedmiotowych prac.
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Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kopczyk — petnomocnik Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu. . .
2. Pani Stanis!a?uaySiovfik 8 3 R Nm%ejsz;‘s(:}iec;yz;aﬁwa sie ostalecina
3. Powiat Mielecki. wani 4,06, 2497
4, Gmina Padew Narodowa. Stalowa \“’0‘533’{“3“??5?;?3};&”‘(
5. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 7 Iy . e
6. Ala. ' "‘”'%'@ \Filpwni
WOl siolockT
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2019-05-09

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.192.2019
z narady koordynacyjnej
uzgodnicnia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: PB - sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej.

Dla:
BIK-KOPCZYK
mgr. inz Piotr Kopczyk
35-309 RZESZOW
Podwislocze 36/101

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég

39-300 MIELEC
Korczaka 6a

Na zlecenie z dnia: 2019-05-06 znak:
Data wplywu zlecenia: 2019-05-06
Data narady: 20719-05-08

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: PADEW NARODOWA,Zaréwnie
Na podstawie decyzji: Wojta Gminy Padew Narodowa GP.6733.12.2018 z dnia 14.02.2019r.

Przewodniczacy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi i zalecenia:

1. PGE Rejon Energelyczny Miclec
- prace wykonac zgodnie z pismem RE2/RMAK/w/12/78/2018 z dnia 03.12.2018r.
- praca sprzgtem mechanicznym w poblizu istniejacej linii energetycznej napowietrznej SN 15kV i
nN 0.4kV winna by¢ prowadzona zgodnie z zasadzmi BHP.
- w przypadku koniecznym istnieje mozliwos$¢ wylaczenia linii energetycznej dla bezpiecznego
wykonania prac.

2. ORANGE Polska
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
- projekt realizowa¢ zgodnie z pismem TTISIKU/60752/18/JK z dnia 07.12.2018r.
- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004
- w miejscach skrzyzowari i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczegéinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela OPL
- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZ8S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com
- przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor



b . vy OVAISIOH i

- kazde wejscie na infrastrukturg wiasno$ci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wlascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sig do wiw uwag calo$é kaszidw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
inwestor (Wykonawca);

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZWiUK Padew
Narodowa, PSG Gazownia Tamobrzeg.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 IPGE RE Mielec A. Surdej nieczytelny
2 IMultimedia Polska E. Hyiek !

3 _|Powiatowy Zarzad Drog K. Rokita-Zietek "

4 {Orange Polska J. Bakota e-mail
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