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PGE Dystrybucja S.A.
y Oddzial Rzeszdw
TR Rejon Energetyczny Mieclec
— s N
# gwgéw 39-3C0 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REQ2 OR@paedystrybucia.pl

Tarnobrzeg, dn. 03.12.2018 .
L. dz. RE2/RM/LK/plLQy ¥ /2018

Biuro Iniynierskie ,,Bik - Kopczyk”
Ul. Podwistocze 36/101
35-222 Rzeszdw

Dotyczy: Urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z inwestycja pn. ,,Przebudowa mostu na

potoku Row w m. Zaréwnie w ciagu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa —
Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2018r. { data wplywu do RE 02.11.2018r. L. dz.
P/2018/11/11/RE2} Rejon Energetyczny Mielec informuje, ie z projektowang inwestycjg pn.
»Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539” w miejscowosci Zaréwnie gmina Padew
Narodowa, kolidujq i bedg krzyzowaly sie nastepujace urzadzenia elektroenergetyczne:

1. Linia napowietrzna SN 15 kV AFL 3x35 mm* Nowa Deha — Tarnowska Wola
wprzedle od stupanr6donr?

2. Llinia napowietrzna nN: Al 3x35+25+25 mm” w przestach pomiedzy stupami nr 30-33-37-33-
34-35-36 wraz z przylaczami napowietrznymi i AL 4x25+25 mm? w przesiach pomiedzy
stupami nr 37-39-40-41 wraz z przytagczami napowietrznymi zasilana ze ST 15/0,4 kV
Zaréwnie nr 1

3. Przytacz kablowy nN YAKY 4x35mm? ze stupa nr 35 linii nN ze ST 15/0,4 kV Zaréwnie nr 1 do
zasilania budynku mieszkalnego nr 46.

W zwigzku z powyzszym przylacz kablowy nN oraz linie napowietrzne SN i nN wraz ze stupami i
przytaczami w zakresie kolidujacym z planowang inwestycjg nalezy przetozy¢ (przebudowad) poza
kolizje i zabezpieczy¢ w niezbednym zakresie. Do ewentualnych przediuzen istniejgcego przylacza
kablowego nN stosowaé kabel YAKXs 4x35mm’ i mufy przelotowe. Skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z innymi urzadzeniami winny spefnia¢ wymoég PN-76/E-05125, PN-E-5100-1 oraz N-SEP-
E-003 w zakresie odleglodci. Lokalizacje linii napowietrznych SN i nN powinny speiniaé wymogi
istniejgcych norm i przepiséw w zakresie odleglosci przewodéw od ziemi i odlegtoéci od budynkéw,
drog i innych obiektéw, jako stupy figurowe linii przy ewentualnej wymianie stosowad zerdzie
wirowane, do ewentualnych przediuzedt stosowal przewody o typie i przekroju zgodnym
z istniejgcymi przekrojami przewodow sieci napowietrznej SN i nN. W miejscach skrzyzowan
z drogami | innymi urzadzeniami nalezy wykonad zabezpieczenia kabli nN ukladajgc po recznym
odkopaniu na kazdym kablu rury dwudzielne np. AROT PS75 oraz wzdiuz trasy rury rezerwowe np.
AROT SRS, DVK 75 zabezpieczone z dwu stron przed zamulaniem. Przed zasypaniem skrzyzowania
i zabezpieczenia zglosi¢ do odbioru w PE Nowa Deba lub w Posterunku Energetycznym Tarnobrzeg
oraz u wiasciciela urzgdzen. Wszelkie prace w rejonie skrzyzowari z urzgdzeniami energetycznymi
prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Mielec (nadzér pracownikéw RE Mielec nad pracami w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych ptatny wg aktuainie obowigzujgcego cennika PGE).

Przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzadzert wykona Inwestor przebudowy wlasnym kosztem
i staraniem powierzajac. je osobie lub firmie uprawnionej do prac na sieci Energetyki. Przebudowane
urzgdzenia nalezgce do PGE po wykonaniu robét stanowi¢ bedag nadal wiasnoéé Przedsiebiorstwa

POE Dystiybucja Spolha Akovina 2
i Lobli

A4



Energetycznego Odplatne wylgczenie urzadzert wykonawca robét winien z wyprzedzeniem zgiosic
w RE - CD Mielec.

Na wskazany zakres prac:

A. Whnioskodawca wilasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caly
zakres przebudowy , nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane
urzgdzenia energetyczne, sporzadzone w formie uméw; wymagane jest by zalacznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie
urzgdzei na dziatkach potwierdzone podpisami stron

B. Opracowana przez osobe uprawniong do sporzadzania projektdw elektrycznych dokumentacja
techniczno-prawna podlega uzgodnieniu przez RE Mielec przed przystapieniem do realizacji;

C. Caly zakres robdt wykonad zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede
wszystkim nalezy stosowal sie do aktualnie obowigzujagcych wymogdw technicznych
obowigzujgcych w PGE

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzen nalezy przediozy¢ :

- wnioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych,

- opracowang dokumentacje projektows,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoly pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzen, protokoly

badan linii kablowych, protokoly pomiardw uziemien

- zestawienie zabudowanych materialdw, protokoly odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z wykonanych prac przy udziale
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. i spisanie protokotu odbioru.

Z powazaniem

BGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Reoszow

Rejon Enerastycrnviiiieles
k

Ryszard Masty

Otrzymuia :

1 x Adresat
1 x Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
1xafa RM-T

ol

;
sy steylaucia




STARCSTA

POWIATU MIELECKIEGD SHELEC 2018-09-12

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.371.2019
z narady koordynacyinej
uzgodnienia dokumentacyi projektowe]

Przedmict narady: PB - sieci teletechnicznegj, elektreenergetyczngj | kanalizacji deszczowe].

BIK-KOPCZYK

mgr. ind Piotr Kopeeyk
35-309 RZESZOW
Podwisiocze 367107

inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég

39-300 MIELEC
Korczaka 6a

Na zlecenie z dnia: 2018-09-02 znak:
Data wphywu zlecenia: 2018-08-02
Data narady: 2019.08-11
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Gmina: PADEW NARODOWA, Zaréwnie
Na podstawie decyzji: Wojta Gminy Padew Narodowa GP.6733.12.2018 z dnig 14.02.1019r.

Frzewodniczacy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagl | zalecenia:

1. PGE Rejor Ensrgetyezny Mielec
- prace wykonad zgodnie z pismem REZ/RMAEKM/12/78/2018 z dnia 03.12.2018r.

2. Orange FPofska
- projekt realizowad zgodnie z pismem TTIDKKU/BO752/18/0K z dnia 07.12.2018r.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawicisle: PSG Gazownia
Tamobrzeg.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp ! Nazwa instytucii Przedstawiciel | Podpis
1 IPGE RE Mielec A. Surde| nieczytelny
2 Multimedia Polska E. Hyjek N
3 Powiatowy Zarzad Drdg K. Rokita-Zietek !

4 Orange Polska J. Bakota
5 ZWIUK Padew Narodowa W. Rusek
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E-01

SPIS RYSUNKOW:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

E-02

SCHEMAT PRZEBUDOWY -

Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy napowietrznej sieci elektrycznej

1.

11

kolidujacej z projektowang przebudowang mostu.

Wstep:

. Stan istniejacy:

Z projektowana przebudowg drogi koliduje stup elektryczny napowietrznej sieci elek-
trycznej niskiego napiecia.

1.2.
®

1.3.

1.4.

1.5.

Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia inwestora.
warunkéw przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Mielec.
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
opinii OUDP.
obowigzujgce przepisy i normy.
wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

Zakres rzeczowy demontazu:
Demontaz stupa elektrycznego zelbetowego typu ZN szt. 2
Demontaz linii napowietrznych niskiego napiecia.
Demontaz przytgczy nn do budynkéw mieszkalnych.
Zakres rzeczowy przebudowy sieci napowietrznej niskiego napiecia:
Budowa stupow elektrycznych niskiego napiecia szt. 2
Montaz linii kablowych napowietrznych

Budowa przytgczy elektrycznych do budynkéw mieszkalnych.
Zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych ziemnych rurami ostonowymi.

Ogodlna charakterystyka inwestycji:

Planowana budowa:

nie wymaga doprowadzenia wody,
nie wymaga odprowadzenia Sciekow,
nie wytwarza odpadoéw,




Lanit

Ko W piisicu..

e nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania szko-
dliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji ktére mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,

zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji goérniczej,

zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

2. Opis techniczny:

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy stupow elektrycznych
linii napowietrznych niskiego napiecia kolidujacych z projektowang przebudowg drogi w
miejscowosci Zaréwnie.

2.2. Przebudowa sieci elektrycznych niskiego napiecia.

Przewiduje sie demontaz kolidujgcego stupa elektryczne oraz sieci napowietrznych ni-
skiego napiecia. Przewody napowietrzne tgczgce stupy nalezy w catosci zdemontowac.
Zgodnie z warunkami przebudowy przewiduje sie wykonanie nowych stupéw elektrycz-
nych umozliwiajgcych podwyzszenie napowietrznej sieci elektrycznej kolidujacej z plano-
wang droga. Na nowo wykonane stanowiska stupowe nalezy przewiesi¢ nowe odcinki linii
napowietrznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu. Prace na czynnych li-
niach kablowych nalezy wczes$niej zgtosi¢ w rejonie elektrycznym. Prace nad drogg nalezy
prowadzi¢ przy uprzednim wytgczeniu drogi z ruchu kofowego i pieszego.

Istniejgce sieci ziemne elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rur ostonowych
dzielonych, zgodnie z dotgczonym planem zagospodarowania terenu.

2.3. Sposoéb ukiadania i zabezpieczania kabli.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z planem zago-
spodarowania terenu. Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,8 m miedzy dwiema warstwami pia-
sku (o grubosci 10 cm kazda), 25 cm nad kablem na catej diugosci nalezy utozyé pas foli
koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy przejsciu kabla pod projektowanym wjazdem
nalezy stosowac przepusty z rur ostonowych grubosciennych, przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami zastosowac przepust z rury ostonowych karbowanych gietkich AROT typ DVK,
sposob wykonania zabezpieczen zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Wykopy nalezy odpo-
wiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci
kapturami termokurczliwymi na ich koncach. Odlegtos¢ pionowa kabli elektroenergetycz-
nych utozonych bezposrednio w ziemi z rurami wodociggowymi i gazowymi powinna wy-
nosi¢ nie mniej niz 25cm plus srednica rurociggu. Po zakonczeniu prac ziemnych teren na-
lezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na catej diugosci nalezy zastosowac oznaczniki
kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie mniejszych niz 10m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych)
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

¢ numer ewidengji,

e typ kabla,
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e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,

¢ symbol wykonawcy,

e dtugos¢ kabla,

Kabel, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru w Rejonie Energetycznym, oraz
przeprowadzié¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robdét wykonad zgod-
nie z norma PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

2.4. Normy i przepisy.

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
TOM 6 LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaze-
niowa.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projekto-
wanie i budowa.

e ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé¢” — opracowanie pod patrona-
tem PTPIiREE Poznan 2005 rok.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Siwiec
PDK/0252/PWOE/18
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