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BIK - KOPCZYK Rzeszéw

I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu
statego w km 3+539 wraz z przebudowa odcinkéw dojazdowych drogi powiatowej nr 1 134R
o0 facznej dtugosci 317 m.

Zakres projektu obejmuje przebudowe mostu stalego polegajacg na rozbidrce

istniejacego i budowie nowego obiektu wraz z przebudowa dojazdéw do mostu.

Projekt budowlany sklada si¢ z dwoch toméw:

TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM IIa: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - MOST STALY
TOM IIb: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — PRZEBUDOWA SIECI

TELETECHNICZNE]

TOM IIc: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

TOM Ild: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWE]

2. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Przebudowa mostu ma na celu dostosowane jego nos$nosci do klasy B wg PN-85/S-
10030, tj. 40 ton, a takze dostosowanie go do obecnie obowigzujacych warunkéw

technicznych okreslonych w rozporzadzeniu.

W zakres inwestycii wchodzi:

1) Przebudowa sieci teletechnicznej;

2) Przebudowa sieci elektroenergetyczne;j;

3) Budowa kanalizacji deszczowe;;

4) Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych;

5) Przebudowa istniejgcego mostu;

6) Przebudowa dojazddéw do mostu stalego wraz przebudows zjazdow;
7) Zabezpieczenie brzegdw i wyréwnanie dna potoku Réw;

8) Rozbidrka tymczasowej ktadki dla pieszych.
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3. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty dla catosci zadania beda podzielone na pig¢ etapow:

Etap I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

— Przebudowa sieci teletechniczne;j,

— Przebudowa sieci elektroenergetyczne;j,

Etap IT - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU:

— Budowa tymczasowej technologicznej ktadki dla pieszych,

— Rozbidrka przesta istniejacego mostu oraz elementéw wyposazenia,
— Rozbiodrka zabezpieczen skarp w sgsiedztwie istniejacego obiektu,
— Rozbidrka stref zaprzyczotkowych,

~ Rozbiérka podpor mostu oraz fundamentdw,

Etap 111 - PRZEBUDOWA MOSTU:

—~ Wykonanie robét ziemnych w rejonie podpor mostu,

- Wykonanie pali fundamentowych,

- Wykonanie korpuséw przyczotkéw,

— Wykonanie skrzydelek,

—~ Wykonanie zelbetowej ptyty pomostu,

— Wykonanie izolacji, kap chodnikowych, montaz barieroporgczy, montaz desek
gzymsowych

— Wykonanie ptyt przejsciowych,

—  Wykonanie umocnien nasypoéw przyobiektowych,

— Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

— Wykonanie robét przyobiektowych i wykonczeniowych,

Etap IV - PRZEBUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU STALEGO:

— Poszerzenie jezdni wynikajgce z konieczno$ci dopasowania do nowego przekroju
na moscie,

— Budowa kanalizacji deszczowej;

— Wykonanie konstrukcji dojazdéw do mostu stalego wraz z ich dostosowaniem do

projektowanej niwelety,
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— Wykonanie obustronnych chodnikéw,

— Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu,

— Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
— Wykonanie systemu odwodnienia drogi i mostu,

— Rozbiodrka tymczasowej technologicznej ktadki dla pieszych,

Etap V — ZABEZPIECZENIE BRZEGOW POTOKU ROW:

— Wykonanie rob6t ziemnych,

— Wykonanie zabezpieczenia brzegéw potoku opaskg kamienng wraz z
dowigzaniem do istniejgcych brzegéw potoku w postaci narzut kamiennego,

—  Wykonanie wyrdéwnania dna potoku,

~ Wykonanie umocnienia poziomych pdlek pod obiektem mostowym
prefabrykowanymi ptytami betonowymi,

— Roboty wykonczeniowe i rekultywacja terenu.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja polozona jest w wojewddztwie podkarpackim, na terenie powiatu

mieleckiego, w obrebie gminy Padew Narodowa.

Projektowana przebudowa mostu zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 1
134R relacji Padew Narodowa — Zar6wnie — Piechoty — Babule w km 3+539 w miejscowosci
Zarownie. Teren w sasiedztwie obiektu jest zabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji teren ma charakter nizinny, w czgéci wykorzystywany jako pola
uprawne. Na calej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wystepuje luzna

zabudowa jednorodzinna.

Droga w ciagu ktérej znajduje si¢ projektowany obiekt, to droga powiatowa

przenoszaca ruch lokalny.

Pas drogowy w bezposrednim sgsiedztwie mostu i na dtugosci odcinkéw dojazdowych
ma szerokos$¢ okoto 12,0 — 14,0 m. Do pasa drogowego po obu stronach przylegajg dziatki

0s0b prywatnych, dzialki gminne oraz dziatki skarbu panstwa.

Przekrd) poprzeczny drogi przed mostem jest szlakowy z poboczem gruntowym o
szerokosci 0,70 m — 1,40 m i jezdnig. Na moscie mozna wyrdzni¢ chodniki dla obshugi o szer.
2x1,05 m oraz jezdnig¢ o szer. 5,65 m. Przekrdj poprzeczny drogi za mostem jest pétuliczny z

jednostronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,50 m - 1,10 m, jednostronnym
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chodnikiem dla pieszych o szerokosci 1,50 m oraz jezdnig. Na catym odcinkt H%gi objetym

opracowaniem szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 5,45 - 6,40 m.

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej stanowigcego dojazdy do mostu jest
realizowane powierzchniowo za pomoca spadkoéw poprzecznych i podtuznych jezdni. Wody

opadowe z przydroznych rowdéw sg odprowadzane bezposrednio do wod potoku Row.

Podstawowe parametry techniczne przedmiotowego mostu:

— dlugos¢ catkowita mostu: 12,90 m

— dlugos¢ przesta mostu: 6,00 m
— rozpi¢tos¢ przesta: 5,40 m
— szeroko$¢ caltkowita 8,37m
— Kkat skosu: ok. 83°
— 1nosnos¢: 15 ton

Ustrdj no$ny
Przesto mostu stanowig prefabrykowane belki Gromnik zespolone z zelbetowa ptyta

pomostu. Schemat statyczny obiektu to belka swobodnie podparta. Diugosé catkowita ustroju
nos$nego wynosi 6,00 m, rozpigtos$¢ teoretyczna 5,40 m. Szerokosci catkowita obiektu wynosi
8,37 m. Szerokosci uzytkowe mostu to jezdnia 5,65 m oraz obustronne opaski bezpieczenstwa

2x 1,05 m.

Podpory
Betonowe podpory obiektu posadowione sg bezposrednio. Gérne powierzchni law

fundamentowych podpér znajduja si¢ ok. 50 cm ponad poziom dna potoku. Szerokos¢

przyczotkéw wynosi 8,11 m. Grubos¢ trzonu podpdr wynosi ok. 80 m.

Nawierzchnia

Na obiekcie znajduje sie nawierzchnia bitumiczna o catkowitej grubosci ok. 10 cm. Stan

nawierzchni jest zadowalajacy.

Elementy wyposazenia

Na obiekcie zamontowane sg stalowe balustrady o wysokosci 1,10 m.

Przed i za mostem przedtuzeniem balustrad sg krétkie odcinki bariery drogowe;.
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Droga powiatowa
Istniejgca droga krajowa jest klasy ,,L.”, o nawierzchni bitumicznej. Parametry drogi i

korpusu drogowego przedstawiono ponize;j:

- szeroko$¢ jezdni ok. 5,45 - 6,40 m
— szerokos$¢ pobocza gruntowego ok.0,7-1,40 m
— szerokos¢ korony drogi ok. 7,50 - 8,50 m

Most znajduje si¢ na tuku poziomy drogi. Kat skrzyzowania z potokiem Réw wynosi
83°.
Most jest obiektem nienormatywnym pod wzgledem nosnosci i nie odpowiada obecnie

obowigzujgcym normom i warunkom technicznym.

Ponadto istniejgca konstrukcja ma niewystarczajgce parametry geometryczne ze

wzgledu na przeptyw wéd w potoku Réw. Swiatto mostu musi zostaé zwigkszone.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, ogdlny stan

techniczny mostu ocenia si¢ jako przedawaryjny, a obiekt kwalifikuje si¢ do przebudowy.

Urzadzenia obce
Do obiektu mostowego od strony dolnej wody przymocowana jest rura ochronna

przeprowadzajaca sie¢ teletechniczng. Wspomniana sie¢ biegnie po lewej stronie wzdiuz
calego odcinka drogi powiatowej objetego opracowaniem oraz dodatkowo przecina ww.
droge trzykrotnie. Sieé ta zostanie przebudowana.

Sie¢ gazowa przebiega po prawej stronie wzdhuz drogi powiatowej przed mostem. Za
mostem sie¢ ta biegnie po lewej stronie oraz odcinkowo po prawej. Dodatkowo trzykrotnie
przecina analizowang drogg powiatowa.

W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez kanalizacja sanitarna oraz wodociag,
przecinajace drogg powiatowa odpowiednio 1 i 2 razy.

Wzdtuz calego odcinka drogi powiatowe] przebiegajg linie elektroenergetyczne
niskiego i §redniego napigcia. Projektuje si¢ przebudowe linii elektroenergetycznej niskiego

napigcia.

Potok Réw
Teren przez ktory przeplywa potok Row nalezy bezposrednio do zlewni Wisty. Potok
Roéw jest lewobrzeznym doptywem rzeki Babulowka. Rzeka Babulowka natomiast jest

prawobrzeznym doptywem Wisty.
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Zrédto potoku Réw znajduje sie¢ w poludniowym rejonie miejscowosci Mielec na
wysokosci okoto 172m n.p.m. Diugos¢ catkowita cieku wynosi ok. 21 km.
Potok zasilany jest gléwnie wodami opadowymi i roztopowymi. Zlewnia potoku jest
nieznacznie zalesiona i zakrzaczona. Potok przeplywa w wyodrgbnionym, plytkim korycie.

Maksymalne przeptywy w potoku wystepuja w miesigcach od kwietnia do czerwca.

Budowa geologiczna

Dla rozpoznania litologii warstw, zageszczenia i konsystencji gruntéw podloza oraz
okreslenia warunkéw wodnych, wykonano 1 sonde udarowo - obrotowg typu SLVT - 10 do
gltebokosci 15,0 m p.p.t. oraz 6 malosrednicowych otworéw wierconych w zakresie
glebokosci od 3,0 do 15,0 m p.p.t. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
stwierdzonym gruntom przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka
wyglada nastepujaco:

Grunty rodzime - spoiste, mineralne (rejon mostu):

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej pyly piaszczyste przewarstwione piaskami

drobnymi i §rednimi, plastyczne. Grunty te nawiercono pod glinami pylastymi, na gltebokosci
2,6 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ gruntdw warstwy geotechnicznej Ia wynosi 0,6 m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien plastycznosci Ig = 0,35
wilgotno$¢ naturalna Wn=20%
gestosé objetosciowa p(r) = 1,84 g/em’
kohezja co=10,71 kPa
kat tarcia wewnetrznego 2, 0=11,16°

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej gliny pylaste z domieszka pyléw piaszczystych

i glin piaszczystych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod nasypami oraz glinami
prochnicznymi i namutami, na gitebokosci od 1,7 do 2,1 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢
gruntéw warstwy geotechnicznej Ib wynosi 0,5 m.

Przyjeto dla nich nastgpujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci ILg = 0,11
wilgotno$¢ naturalna Wn=20%
gestos¢ objetosciowa p(r) =1,89 g/cm3
kohezja c¥= 19,34 kPa
kat tarcia wewngtrznego 0,0 =14,58°

Czesé opisowa N
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Warstwa geotechniczna III — zaliczono do niej ity pylaste przewarstwione pospotkami,

twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod pospétkami, na glebokosci od 11,50 do 12,0 m
p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 2,0 do 3,5 m. Do glebokosci
wykonanych badan, w otworze O-1M gruntéw tych nie przewiercono.

Przyjeto dla nich nastepujace Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Ig.. = 0,09
wilgotno$¢ naturalna W,.=33%
gestosé objetosciowa p®=1,71 g/em®
kohezja coP= 4939 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0.9 =10,62°

Grunty rodzime - niespoiste. mineralne (rejon mostu):

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej piaski $rednie z domieszka piaskéw drobnych

i grubych, $rednio zageszczone. Grunty te nawiercono pod warstwa plastycznych pytow i
twardoplastycznych glin, na glebokosci od 2,2 do 3,2 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ tych
gruntéw wynosi od 3,8 do 4,3 m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie warto$ci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipg. = 0,53
wilgotno$é naturalna Wn=22%
gestosé objetosciowa p® = 1,80 g/cm’
kat tarcia wewnetrznego 2,0 =29,88°

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej piaski grube z domieszka piaskow Srednich i

zwirdéw, $rednio zageszczone. Grunty te nawiercono pod warstwa piaskéw $rednich, na
glebokosci od 6,5 do 7,0 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ tych gruntéw wynosi od 2,0 do 2,7
m.

Przyjeto dla nich nastepujace srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipg:. = 0,47
wilgotnos¢ naturalna Wn=22%
gestosé objetosciowa p® = 1,80 g/em’
kat tarcia wewnetrznego o, =29,52°
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Warstwa geotechniczna Ilc — zaliczono do niej pospdtki z domieszka zwirdw, srednio

zageszczone. Grunty te nawiercono w rejonie projektowanej przebudowy mostu pod warstwg
piaskow grubych warstwy geotechnicznej IIb, na gigbokosci od 9,0 do 9,2 m p.p.t.
Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 2,5 do 2,8 m.

Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien zaggszczenia Ipg. = 0,63
wilgotno$¢ naturalna W,=18%
gestosé objetosciowa p® = 1,84 g/cm’
kat tarcia wewnetrznego 0, = 35,46°

Grunty rodzime - spoiste, mineralno-organiczne (rejon drogi - pasa drogowego):

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej pyly piaszczyste prochnicze z domieszkg

piaskéw pylastych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod nasypami drogowymi, na
glebokosci od 0,8 do 0,9 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 0,3 do 0,7
m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Ig = 0,22
wilgotno$¢ naturalna W,.=18%
gestos¢ objetosciowa p® =1,89 g/em’
kohezja c”=14,51 kPa
kat tarcia wewnetrznego 2,0 =13,05°
kapilarnos¢ bierna >1,0m

CBR 3+5%

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej pyly piaszczyste z domieszka glin

piaszczystych i piaskow pylastych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod pytami
prochniczymi, na glebokosci 1,1 m p.p.t. Stwierdzona migzszos$¢ tych gruntéw wynosi 0,7 m.

Przyjeto dla nich nastepujace Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Iier. = 0,18
wilgotno$¢ naturalna Wy=18 %
gestos¢ objetosciowa p® = 1,89 g/cm’
kohezja c.”=16,05 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0. =13,59°
kapilarnos¢ bierna >1,0m
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CBR

e ©%

3+5%

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej gliny pylaste z domieszka pytow

piaszczystych, twardoplastyczne. Grunty te stwierdzono w otworze O-2D pod nasypami, na

glebokosci 1,1 m p.pt. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi 0,9 m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien plastycznosci
wilgotno$¢ naturalna
gestosé objetosciowa
kohezja

kat tarcia wewnetrznego
kapilarnos¢ bierna

CBR

Ig. = 0,11
Win=20%

p® = 1,89 g/em’
¢, =19,34 kPa
o, =14,58°
1,0m

3+5%

Grunty rodzime - niespoiste. mineralne (rejon drogi - pasa drogowego):

Warstwa geotechniczna G2 — zaliczono do niej piaski drobne z domieszka piaskdéw pylastych

i pylow piaszczystych, srednio zageszczone. Grunty te stwierdzono w otworach: O-1D 1 O-3D
pod nasypami oraz pytami préchniczymi na glgbokosei od 0,7 do 1,6 m p.p.t. Stwierdzona

migzszos¢ tych gruntéw wynosi od 0,4 do 1,3 m.

Przyjeto dla nich nastgpujgce Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia
wilgotno$¢ naturalna
gestos¢ objetosciowa

kat tarcia wewnetrznego
kapilarnos$¢ bierna
wskaznik réznoziarnistosci

CBR

Ipg. = 0,46

W, =24%
p®=1,71 glem’
0,.0=27,18°
<0,5m

>5

8+10%

Warstwa geotechniczna G1 — zaliczono do niej piaski $rednie z domieszkg piaskéw drobnych

i pylastych, $rednio zageszczone. Grunty te stwierdzono we wszystkich wykonanych

otworach na glebokosci od 1,8 do 2,0 m p.p.t. Stwierdzona migzszos$¢ tych gruntéw wynosi

od 1,0 do 1,2 m. Do glebokosci wykonanych otworéw drogowych gruntéw tych nie

przewiercono.

Przyjeto dla nich nastgpujace Srednie warto$ci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia

Ipg. = 0,53
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wilgotno$¢ naturalna Wn=22%
gestosé objetosciowa p® = 1,80 g/cm’
kat tarcia wewngtrznego 0, =29,88°
kapilarno$¢ bierna 0,5m

wskaznik réznoziarnistosci >3

CBR >15%

Warunki wodne

Pod wzgledem hydrograficznym, dokumentowany teren nalezy do bezposredniej zlewni
potoku Row, zasilajgcego rzeke Babulowke, bedaca prawobrzeznym doptywem rzeki Wisty.

W badanym podtozu stwierdzono jeden, napigty poziom wody gruntowej, zwigzany z
warstwami pylasto-piaszczystymi. Nawiercone zwierciadlo wod gruntowych, w dniu
wykonywania pomiaré6w wystepowato na glebokosci od 1,6 do 2,8 metra ponizéj powierzchni
terenu. Stabilizowato sie na glebokosci od 1,2 do 2,4 m p.p.t.

Bez dlugotrwalych obserwacji trudno precyzyjnie okresli¢ maksymalny poziom wody
gruntowej w tym rejonie. Nalezy si¢ jednak spodziewaé, ze w okresach wyjatkowo mokrych
poziom ten moze by¢ wyzszy o okoto 1,0 metr. Wahania poziomu zwierciadla wody, moga
przybieraé na sile w okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz sezonowo w trakcie

roztopdw pokrywy $niezne;.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowano nastepujgce nowe elementy zagospodarowania terenu:

- Budowg tymczasowej ktadki dla pieszych,

- Przebudowe istniejgcego mostu,

- Przebudowe dojazdow do mostu stalego wraz przebudowsg zjazdéw,

- Likwidacje rowownr 1,213,

- Przebudowe sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budowg kanalizacji
deszczowej,

- Zabezpieczenie brzegéw i wyréwnanie dna potoku R6w w rejonie mostu.

Po zakonczeniu budowy obiekt mostowy pozostanie stala budowlg komunikacyjna,
przeprowadzajacg ruch kolowy w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R nad potokiem Réw.
Ingerencja projektowanego obiektu w otoczenie nie zmieni si¢ w stosunku do stanu

istniejgcego.
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Obszar oddzialywania obiektu w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie
porealizacyjnym obejmuje dziatki nr ewid: 551/2, 798/1, 796, 799, 921, 965, 964/1, 964/2,
950, 536, 520, 952, 971 obr¢b ewidencyjny Nr 60 Zaréwnie, potozone w gminie Padew
Narodowa.

Projekt przewiduje wykonanie nowego, w pelni funkcjonalnego mostu w miejscu
istniejagcego obiektu. Wyglad architektoniczny mostu pozostanie bez zmian. Wskutek
projektowanych rob6t nie ulegnie zmianie lokalizacja obiektu, zmieni si¢ natomiast szeroko$é
i dlugo$é obiektu.

W zakres zadania wchodzi takze zabezpieczenie brzegéw potoku Row. Umocnienie
brzegéw zaprojektowano w postaci opaski kamiennej. Po realizacji zadania przedmiotowy
obiekt bedzie jednoprzestowym obiektem mostowym ze $wiattem zwickszonym w stosunku
do istniejacego obiektu, umozliwiajacego przepuszczenie wielkiej wody powodziowe;.

W celu zapewnienia ciaglosci ruchu pieszych na czas budowy mostu projektuje sie
wykonanie tymczasowej kladki dla pieszych, obok istniejgcego mostu. Dla zachowania
cigglosci ruchu kolowego projektuje si¢ objazd tymczasowy po drogach gminnych.

Ponizej przedstawiono parametry nowego mostu:

Parametry techniczne mostu stalego w m. ZarOwnie:

— Obcigzenie: klasa B, tj. 40 ton
wg PN-85/5-10030

— Dlugo$é catkowita konstrukcji 19,49 m;

— Rozpigtos¢ teoretyczna 11,35 m;

— Dlugo$é catkowita przesta 12,35 m;

—  Szerokos¢ catkowita 11,76 m;

— Szerokos¢ jezdni 2x3,25m;

— Szerokos¢ chodnika dla pieszych 2x2,00m;

- Kat skosu obiektu 84°;

— Spadki poprzeczne jezdni 2% (daszkowy);

— Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna

Niweleta drogi przez obiekt mostowy przebiega w jednostronnym spadku wynoszacym

0,5% w strong¢ m. Babule. Jezdnia posiada spadek poprzeczny daszkowy i = 2%, za$ chodniki

dla pieszych spadki jednostronne w kierunku jezdni o spadku rownym i = 3%.

Czes¢ opisowa
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Asiesaee

Droga powiatowa nr 1 134R — dojazdy do mostu:
— klasa drogi L
— predkoscei projektowa V=40 km/h
— obcigzenie nawierzchni Q=115 kN/o$
— ilo$¢ jezdni 1
~  szerokos¢ jezdni 2x3,25=6,50m
— szeroko$¢ chodnikow dla pieszych 2x(1,50+2,00)=3,00+4,00m
— szerokos$¢ korony drogi 11,0-12,0m

5.1. Opis mostu stalego

Przycz6lki i fundamenty

Przyczétki zaprojektowano jako masywne, Zelbetowe posadowione posrednio na 6
palach CFA 2800 dla obu przyczotkéw. Grubosé korpuséow przyczétkéw wynosi 1,00 m
(wymiar prostopadly), a dtugo$¢ w skosie 11,56 m. Skrzydta mostu zaprojektowane jako
podwieszone do korpusu o grubosci 0,40 m oraz nachyleniu 1:1. Ponadto od strony dojazdow
zaprojektowano zelbetowe plyty przejsciowe o dhugosei 4,0 m.

Kat skosu potoku Réw i osi podtuznej mostu wynosi 84°.

Ustrdj nosny

Ustrdj nosny mostu zaprojektowano jako plytowy, monolitycznie potaczony z
korpusami podpor (ustrdj ramowy) z betonu C30/37. Rozpietos¢ teoretyczna przesta mostu
wynosi 11,35 m, natomiast dlugo$¢ catkowita wynosi 12,35 m (wymiar prostopadty).
Wysokos$¢ konstrukeyjna przesta wynosi 0,46 - 0,54 m.

Zelbetowa plyta pomostu bedzie uksztaltowana w sposéb umozliwiajacy sptyw wod
opadowych w spadku podluznym wynoszacym 0,5%. Spadek poprzeczny plyty pod jezdnia
wynosi 2% (daszkowy), natomiast w czgéci chodnikowej 3%. Szerokosé¢ jezdni wynosi 6,50
m ajej nawierzchnie stanowi bitumiczna warstwa $cieralna o grubosci 4 cm oraz warstwa
ochronna izolacji o grubosci 5 cm.

Na obustronnych chodnikach o szerokosci 2,0 m zaprojektowano nawierzchnig z zywic
epoksydowych o grubosci 0,6 cm. Na koncach plyty zaprojektowano bitumiczne przekrycie
dylatacyjne.

W osi podtuznej most bedzie uksztaltowany w jednostronnym spadku podtuznym

wynoszgcym 0,5% w kierunku m. Babule.

L RT O
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Nawierzchnia na obiekcie mostowym

Nawierzchni¢ na obiekcie mostowym zaprojektowano z warstw bitumicznych

utozonych na zelbetowej plycie pomostu a to:
- warstwa $cieralna AC 118 o grubosci 4 cm;

~ warstwa ochronna izolacji z AC 16 W o grubosci 5 cm;
Na moscie zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 2,00 m z nawierzchnig

epoksydowa o grubosci 0,6 cm.

Wyposazenie obiektu mostowego

Nowy obiekt mostowy bedzie posiadat stalowe barieroporgcze sztywne o wysokosci h =
1,1 m. Na dojazdach do mostu zastosowane zostang stalowe balustrady o wysokosci 1,1 m.

Dodatkowo obiekt bedzie wyposazony w deski gzymsowe o wymiarach 0,04x0,60x1,00

Dojazdy do mostu

Droga na dojazdach zostanie przebudowana w celu dostosowania do nowego przekroju
poprzecznego obiektu mostowego. Zakres przebudowy drogi obejmuje odcinek drogi
powiatowej w km od 3+414 do 3+731 o dlugosci lgcznej 317,0 m (wraz z mostem).
Przebudowa odcinka drogi polega¢ bedzie na poszerzeniu jezdni do szerokosci 6,50 m oraz
wykonaniu obustronnych chodnikéw dla pieszych o szerokosci 2 x (1,50 + 2,00) m wraz ze
wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji jezdni w celu dostosowaniu do przenoszenia naciskow
115 kN/os.

Obiekt mostowy znajduj¢ si¢ na tuku poziomym o promieniu wynoszacym 420 m.
Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2%.

Niweleta projektowanego mostu znajduje si¢ w spadku wynoszacym 0,5% w kierunku
m. Babule. W zwigzku z tym, niweleta dojazdow jest dostosowana do niwelety na moscie
oraz do istniejgcego przebiegu drogi powiatowe;.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej stanowigcego dojazdy do mostu,

w konsekwencji wplynie na poszerzenie korony drogi na przedmiotowym odcinku.

W celu zapewnienia sprawnego i funkcjonalnego odwodnienia mostu i dojazdéw
zapewniono odpowiednie uksztaltowanie niwelety oraz korony drogi. Wody opadowe z

powierzchni mostu i dojazdéw beda odprowadzane za pomocg spadkéw podiuznych i

Cze$¢ opisowa
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poprzecznych, wpustéw kraweznikowych, studzienek kanalizacyjnych oraz kolektoréw a
nastgpnie wylotami z systemu kanalizacji deszczowej do wod potoku Réw. Ze wzgledu na
wystgpowanie w bliskiej odleglosci waldéw przeciwpowodziowych system kanalizacji
deszczowej zostanie wyposazony w klapy zwrotne, zapobiegajgce cofaniu sie wody w

przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd.

Charakterystyka hydrologiczno-hydrauliczna przekroju mostowego

Przeplywem miarodajnym do wyliczenia $wiatla zaprojektowanego mostu statego byl
przeptyw o prawdopodobiefistwie przekroczenia p=1%. Warto§¢ tego przeplywu

w przekroju mostu stalego wynosi Qi = 24,68 m*/sek.

Obliczenia $wiatla obiektu mostowego zostaly przeprowadzone dla przypadku,
w ktérym istnieje mozliwo$¢ rozmywania dna. Jednak w toku obliczen hydraulicznych

udowodniono, ze rozmycie dna nie wystgpi.

Minimalne $wiatto obiektu mostowego wynosi Lmin=9,23 m. Zaprojektowano obiekt o

Swietle poziomym 10,35 m, tak wiec zatozone $wiatlo poziome jest prawidiowe.
Spigtrzenie wody przed mostem wyniesie 3 cm.

W przekroju mostowym rzedna wielkiej wody miarodajnej spigtrzonej Qjo, zostala
obliczona na poziomie 155,36 m n.p.m. Minimalng rzedna spodu konstrukcji obiektu
mostowego wyznaczono na poziomie 156,36 m n.p.m. Natomiast rzeczywista rzedna spodu

konstrukeji mostu wynosi 156,45 m n.p.m.

5.2. Opis kladki tymczasowej

Ustréj nosny
Zaprojektowano ustr6j nosny jednoprzgstowy ztozony z dyliny gdérnej, dyliny dolnej,
poprzecznicy drewnianej oraz dzwigaréw stalowych IPE 500. Wysoko$é¢ catkowita przesta

wynosi 67cm.

Fundamenty
Projektowana kladka posadowiona jest na przyczétkach wykonanych z plyt

betonowych 300x100x15cm.

Wyposazenie obiektu

Kladka bedzie posiadata balustrady drewniane o wysokosci h=110 c¢m.

wnie w ciggu DP 1 134R
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Charakterystyka hydrologiczno-hydrauliczna przekroju kladki

Przeptywem miarodajnym do wyliczenia swiatta zaprojektowanej kiadki tymczasowej
byt przeplyw o prawdopodobienstwie przekroczenia p=3%. Warto$é tego przeptywu

w przekroju mostu statego wynosi Q3 g, = 20,61 m>/sek.

Ze wzgledu na umieszczenie tymczasowej kladki na skarpach potoku poza korytem
cieku oraz braku ingerencji w jej dno oraz brzegi nie przewiduje si¢ ich tymczasowego

umacniania.

Minimalnego $wiatlo obiektu mostowego wynosi L= 4,99. Zaprojektowano kladke

o swietle poziomym 10,42 m, a zatem zalozone $wiatlo jest prawidlowe.

W przekroju ktadki rzgdna wielkiej wody miarodajnej spietrzonej Qso, zostala
obliczona na poziomie 155,47 m n.p.m. Minimalng rzedng spodu konstrukcji obiektu
mostowego wyznaczono na poziomie 155,97 m, natomiast rzeczywista rzedna spodu

konstrukcji wynosi 156,04 m n.p.m.

3.3. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z inwestycja
Urzadzenia ochrony $rodowiska
Odwodnienie korpusu drogowego przewidziano jako powierzchniowe realizowane za
pomocg spadkéw poprzecznych ipodtuznych jezdni, studzienek drogowych, studni
rewizyjnych z osadnikiem ikolektoréw kanalizacyjnych. Woda z systemu kanalizacji
deszczowej zostanie odprowadzona bezposrednio do wod potoku Réw. Skarpy nasypu drogi
zostang zabezpieczone przed erozyjnym dzialaniem wody. Umocnienie to zostanie wykonane

poprzez humusowanie i obsiew skarp trawa.

OKkreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zamierzenie jakim jest ,,Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie w ciggu
drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa - Zaréwnie - Piechoty - Babule, km 3+539” nie
przewiduje zasadniczych zmian w istniejacej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Zaprojektowany nowy obiekt zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Jedynie

niewielkie zmiany zachodza na dojazdach do mostu i w cieku wodnym.
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Zmiang stanowi¢ bedzie zabezpieczenie brzegéw potoku Réw na odcinku 30,0 m,
wykonane pod projektowanym mostem stalym oraz w najblizszym sgsiedztwie nowego

obiektu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA

1. Powierzchnie uzytkowe na dtugosci obiektu mostowego:

~ powierzchnia catkowita:
220,0 m2, w tym:

— powierzchnia nawierzchni bitumicznej:
120,0 m*

- powierzchnia chodnik6w dla pieszych:
75,0 m*

2. Powierzchnie uzytkowe na dlugosci przebudowy dojazdéw do mostu:

— powierzchnia nawierzchni bitumicznej:
1940,0 m*

— powierzchnia chodnikéw dla pieszych:
1195,0 m®

— powierzchnia zjazdéw bitumicznych:
75,0 m*

— powierzchnia zjazdéw z kostki brukowe;j:
100,0 m®

7. WPLYW BUDOWY MOSTU NA SRODOWISKO
7.1. Warunki wynikajgce z decyzji dla Inwestora

Dla Inwestora zadania tj. Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu na przedmiotowa
inwestycje zostala wydana:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Srodowiskowe uwarunkowania

Inwestor zadania bedzie wymagal od Wykonawcy rob6t spetienia wszystkich
warunkéw, na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca przed przystgpieniem do
odpowiednich prac budowlanych przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegdtowy Program

Zapewnienia Jakosci prowadzonych robét.
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7.2. Warunki wynikajace z zapiséw w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedmiotowego przedsiewziecia uwzglednione w projekcie
budowlanym:

1. Prace zwigzane z umacnianiem brzegéw potoku z uzyciem sprzgtu mechanicznego, beda
realizowane jedynie ze stanowisk brzegowych.

2. Prace zwigzane z umacnianiem brzegdéw potoku i wyréwnaniem jego dna, zostang
wykonane w okresie péznoletnim (optymalnie we wrze$niu), majac na uwadze okres rozrodu
i wiosennych wedréwek ptazow i okres tarta ichtiofauny.

3. Prace w obregbie koryta cieku zostang wykonane etapami: w pierwszym etapie zostanie
wykonane zabezpieczenie jednego brzegu, a nastepnie drugiego, po czym zostanie
wyréwnane dno. Roboty zwigzane z wyréwnaniem dna bedg wykonywane potéwkowo..

4. Wycinka krzew6w zostanie przeprowadzona poza okresem legowym wickszosci gatunkow
ptakow tj. poza 1 marca - 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania
wycinki drzew w ww. okresie lggowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku
potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny sie odbyé maksymalnie do 3 dni
przed terminem planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie sg wykorzystywane przez
ptaki jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, iz wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla
innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw ptakéw, wycinke nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia drzew
przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwolefi na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw.

5. Prace realizacyjne wykonywane beda wylgcznie w porze dzienne;j.

6. W trakcie przerw w pracy, silniki wykorzystywanych maszyn i urzagdzen beda wylaczone.
7. Czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

8. Wykorzystywany podczas realizacji zadania sprzet oraz $rodki transportu, bedg znajdowaty
si¢ w dobrym stanie technicznym.

9. W trakcie rob6t budowlanych zabezpieczone zostang wody powierzchniowe przed
zamulaniem wskutek zwigkszonej erozji powierzchni terenu budowy.

10. W trakcie prac stosowane bedg zabezpieczenia cieku przed ewentualnym wpadaniem do
niego elemetnow konstrukcji, odpadéw czy stosownych surowcow.

11. Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych

wyciekow substancji ropochodnych.
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7.3. Warunki wynikajace z zapisé6w w decyzji pozwolenia wodnoprawnego uwzglednione

w projekcie budowlanym:

1. Wykonanie urzadzen wodnych poprzez:

a) przebudowg obiektu mostowego tj. rozbiorke istniejacego i wykonanie nowego obiektu
mostowego, z lokalizacjg na dziatce ewidencyjnej nr 1597/1, o nastepujacych
parametrach:

* istniejgcy obiekt mostowy w km 1+553 rzeki Potok (,,potok R6w”) — do

rozbiorki:

— dlugos¢ catkowita - 12,90 m

— szeroko$¢ catkowita - 8,37 m

— obiekt jednoprzestowy; ustr6j nosny dlugosci 6,00 m; rozpietosci 5,40 m

— wspolrzgdne geodezyjne srodka istniejacego mostu: X: 5587256.19 Y:

7537950.69
¢ projektowany obiekt mostowy w km 1+552 ww. cieku:

— dtugos¢ calkowita przesta - 12,35 m

— szerokos$¢ catkowita - 11,76 m

— obiekt jednoprzestowy; ustr6j nosny — zelbetowa ptyta monolitycznie
polaczona z przyczotkami

— min. rz¢dna spodu konstrukcji - 156,36 m n.p.m.

— min. $wiatto mostu - 9,23 m

— rzgdna zwierciadta wody dla Qx - 155,36 m n.p.m.

— wspbhrzedne geodezyjne srodka projektowanego mostu: X: 5587257.33 Y:
7537950.33

— umocnienie skarp brzegéw z wyréwnaniem dna rzeki Potok (,,potok R6w”) w
km 14537 — 14567 (poczgtek — X: 5587244.55, Y: 7537942.35; koniec — X:
5587270.13, Y: 7537958.33) w obrebie projektowanego mostu, poprzez
zastosowanie kamiennej opaski na dtugosci 30 mb (po 15 m w kazdg strone od
obiektu) oraz zabezpieczenie poziomych pétek pod obiektem mostowym z
zastosowaniem prefabrykowanych ptyt azurowych

b) wykonanie i rozbi6rke tymczasowego obiektu mostowego — ktadki dla pieszych na rzece
Potok (,,potok Row™) w km 1+542,50, z lokalizacja na dziatce ewidencyjnej nr 1597/1, o
nastepujacych parametrach:

— dtugos¢ przesta - 12,00 m
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— szeroko$¢ catkowita - 2,00 m
— posadowienie na przyczoétkach z ptyt betonowych 300 x 100 x 15 cm
— ustroj nosny jednoprzgstowy z drewniang nawierzchnig oraz stalowymi
dzwigarami
— min. rz¢dna spodu konstrukeji - 155,97 m n.p.m.
— min. $wiatlo tymczasowego obiektu - 4,99 m
— rzgdna zwierciadta wody - 155,47 m n.p.m.
¢) likwidacjg rowéw przydroznych nr 1, 2 i 3 wzdhiz drogi powiatowej nr 1134R wraz z

likwidacjg przepustu pod ww. droga, o parametrach:

Wspélrzedne geodezyjne . . ..
Nr rowu PL-ETRF2000 Kilometraz drogi Diugosé Numer
{strona) - [m] dziatki/ek
poczatek koniec poczatek koniec
1 X:5587343.27 | X:5587265.53 1594/1, 1076
3+414,00 | 3+534,61 , ’ !
{lewa) Y. 7537860.82 Y: 7537952.59 120,61 1597/1
2 X:5587329.01 | X:5587266.43 1594/1, 1093/2
3+424,41 | 3+517,64 ! !
{prewa) ¥:7537862.01 ¥:7537631.22 +5 103,64 1693/1, 1092/3
3 X:5587176.53 |- X:5587258.92
3+731,00 | 3+542,69 .
{lewa) Y:7538121.26 Y:7537957.49 188,31 1019/1
Likwidowany przepust pod drogg powiatowg nr 1134R
przepust Wspolrzedne geodezyjne . s R Dlugosé Numer
4 500 PL-ETRF2000 Kilometraz drogi (m] dziatki
mm X:5587308.08 | Y:7537892.60 3+461,15 9,10 1594/1

d) wykonanie wylotéw W1 i W2 kanalizacji deszczowej w skarpach brzegéw rzeki Potok

(;»potok R6w”), w postaci sciekow naskarpowych utozonych na podbudowie z betonu:

Nr
Wspélrzedne geodezyjne . . Rzedna Numer
wylotu PL-ETRF2000 Kilometraz rzeki | om.] dziatki
{brzeg)
w-1
(lewy) X:5587267.12 Y:7537951.53 1+543,15
W2 154,63 1597/1
N X:5587260.79 Y: 7537957.42 1+545,40
(prawy)

e) przebudowe linii teletechnicznej, polegajaca na rozbiérce istniejace;j linii podwieszonej do

istniejagcego mostu oraz wykonanie nowej linii teletechnicznej w rurze ostonowej pod

dnem rzeki Potok (,,potok R6w™), z zachowaniem parametréw:

— wspdlrzgdne geodezyjne (PL-ETRF2000) przecigcia osi rzeki Potok (,,potok R6w™)
z istniejgcy linig teletechniczng w km 1+548,65 ww. cieku: X: 5587259.72 Y: 7537953.00
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Przekroczenie rzeki Potok projektowang linig teletechniczng w km 1+543,50 cieku

Dziatka nr 1597/1, obreb 0060 Zaréwnie, jednostka ew. 181106_2 Padew Narodowa

Wspéirzedne geodezyjne PL-ETRF2000

X:5587264.61 Y:7537954.88

Glebokos¢ przewiertu od statego dna cieku 2,04 m
Rzedna rury ostonowej 151,74 m n.p.m.
Dlugosé odcinka rury ostonowej ok. 25,00 m
Materiat i wymiary rury ostonowej RHDPE 140/8,0

2. Prowadzenie przez lewostronny wat przeciwpowodziowy rzeki Potok (,,potok R6w”) w km

walu 1+429, linii teletechnicznej w rurze ochronnej, zachowujac parametry:

Przekroczenie lewostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Potok
projektowang linig teletechniczng w km walu 1+429

Dzialka nr 831, obreb 0060 Zaréwnie, jednostka ew. 181106_2 Padew Narodowa

Wspéirzedne geodezyjne PL-ETRF2000

X.5587273.42 Y:7537943.79

Rzedna korony watu w miejscu przejécia 156,09 m n.p.m.
Glebokos¢ przewiertu 1,94 m
Rzgdna rury ostonowej 154,14 m n.p.m.
Materiat i wymiary rury ostonowej RHDPE 140/8,0

3. Ushugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych z terenu

drogi powiatowej nr 1134R, projektowanymi wylotami W1 i W2 do rzeki Potok (,,potok
R6w”) w km 1+543,15 i km 1+545,40, na dzialce ewidencyjnej nr 1597/1, tj.:

Ne Catkowita Zredukowana Maksymalna ilos¢ Srednia roczna ilog¢
wylotu powierzchnia zlewni | powierzchnia zlewni odprowadzanej odprowadzanej
[ha) [ha] wody [m3/s] wody [m3/rok]
W-1 0,36722 0,24800 0,02507 1487,10
W-2 0,19293 0,16995 0,01720 1020,00

o nastgpujacych dopuszczalnych wartosciach wskaznika zanieczyszczen:
— zawiesina ogélna 100 mg/I
— weglowodory ropopochodne 15 mg/1

Z Jokalizacja przedmiotowej inwestycji na terenie nieruchomosci obejmujacej dziatki nr 831,

1019/1, 1076, 1092/3, 1093/1, 1093/2, 1594/1, 1597/1, 1687 i 1688, obreb 0060 Zaréwnie,

jednostka ewidencyjna 181106_2 Padew Narodowa, powiat mielecki.

Pozwolenie udziela si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozong dokumentacjg techniczna.

2. Urzadzenia wodne nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.

3. Odprowadzane wody opadowo — roztopowe nie mogg powodowa¢ zmiany stanu wody
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na gruncie ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Zobowiazuje si¢ Inwestora do:

1. Zapoznania si¢ przed przystapieniem do realizacji zadania z warunkami dokonanych
uzgodnien oraz z uzbrojeniem terenu w istniejace sieci.

2. Zawarcia aktualnej umowy uzyczenia/uzytkowania terenu dziatek Skarbu Pafistwa,
objetych przedmiotows inwestycja, bedacych w zarzadzie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3. Oznakowania miejsc kolizji stupkami betonowymi po obu stronach przekraczanego cieku.
4. Usuwania wszelkich szkéd powstatych w trakcie wykonania prac.

5. Uporzadkowania terenu robot w obrebie prowadzonych prac oraz po ich zakoficzeniu.

6. Prowadzenia prac i eksploatacji urzadzen wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym
w taki sposob, aby nie powodowac zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i
podziemnych.

7. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotow kanalizacji deszczowej oraz koryta
rzeki Potok (,,potok R6W™) w miejscu wprowadzania wod opadowych lub roztopowych.

8. Realizacja przedsigwzigcia nie moze narusza¢ zapisow zawartych w decyzjach Wojta
Gminy Padew Narodowa tj. decyzji z dnia 14 lutego 2019 r.0 ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, znak: GP.6733.12.2018 oraz decyzji z dnia 30 pazdziernika 2018 r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia bez przeprowadzenia
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, znak: GKS.6220.1.9.2018., a takze zapiséw
decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 8 maja
2019 r. 0 zwolnieniu zzakazow, o ktorych mowa wart. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne, znak:
RZ.RPP.423.24.2019.EM.

7.4. Ochrona $rodowiska przyrodniczego

Teren objety przedsigwzigciem zlokalizowany jest poza granicami wielko
powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Najblizej
potozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
sandomierska PLB180005, oddalony o ok. 0,2 km i obszar majacy znaczenie dla Wspblnoty
Enklawy Puszczy sandomierskiej PLH180055, oddalony o ok. 3,1 km. Przedmiotowy teren

potozony jest réwniez poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie
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korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ natura 2000 w Polsce, ktéry zostat
zaktualizowany w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy,
celem zapewnienia tgcznodci ekologicznej, zaréwno w skali catego kraju jak i w skali

europejskie;j.
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8. WNIOSKI KONCOWE

1.

Nominalna nosnos¢ przebudowanego obiektu mostowego odpowiada klasie ,,B” wg
PN-85/S-100030 tj. 40 ton.

Przebudowa mostu wraz z przebudowa dojazdéw nie zmieni sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, natomiast zmieni w sposéb nieznaczny jednak jego forme
architektoniczng i zagospodarowanie terenu. Planowane przedsigwziecie zmniejszy
emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery, emisje hatasu i spalin w stosunku do stanu
istniejacego.

Planowana przebudowa mostu nie bedzie oddzialywata na $rodowisko w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwosci dla srodowiska.
Zrealizowane przedsigwzigcie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu i znacznie
zmniejsza ryzyko wystgpienia zagrozen dla srodowiska.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw oraz podlegajace ochronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.
Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwiazan
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Przebudowa obiektu powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczgciem prac Inwestor powinien wystgpié do Biura Projektowego

0 sprawowanie nadzoru.
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