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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI
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12cm Jistn. warstwa Scieralna_(do_sfrezowania Scm . . . , . PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI 2¢m |podsypka cem.—piask. cm_|warstwa Scieraing : W obrebie Skrzyde ocm | warstwa wigzgca AC 16W
106 lwarstuo umocnienia. 2 o ot podhudons osadmicss ) | 6cm |nawierzchnia z kqstkl betonowej (8cm na zjazdach) som lwarstwo Scieralna AC 11 T5cm |podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 5cm Warstwa wigzgca AC 16W (zmienna grubosé) 0,6cm | nawierzchnia epoksydowa 7cm | podbudowa zasadn:gzo B.A. AC 22P
kruszywa fomanego 0/31 36cm | istn. podbudowa pomocnicza ' _ o ‘ . ocm_|podsypka_cem. —piask. 5cm |warstwa wigzaca AC 16W (zmienn bos¢) 10cm |warstwa odcinajgea z piasku_Sredniego gcm '.Sin' Wa;ls)méf sc;erclng . 23cm |kapa chodnikowa z bet. €25/30 12gcm pojlgugowa pomocniczg 2 krusz {i’.n' 0/315 :
10cm | podsypka piaskowa 64-69RAZEM 6cm _|nawierzchnia z kostki betonowej (8cm na zjazdach) 15¢m |podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 ! 9z9cd ANd grubost 36(38)em RAZEM cm |istn. _pocbudowa Zdsadniczd 10cm | podbudowa z betonu C12/15 cm | podbudowa pomocnicza z MIESZAnKI zwiqzanej spowiem
20cm| RAZEM cm  |PROJ. NASYP DROGOWY 5cm |podsypka cem.—piask. | 10cm |warstwa odcinajgca z piasku sredniego 12cm listn. warstwa Scieraing (3B)em J6cm| istn. podbudowa pomocnicza hydraulicznym
PROJ. NASYP DROGOWY 15Cﬂ’) pOdbUdOWO Z kI’USZ)/WG foh’;onego 0/31 B 36(38 om RAZEM 12cm IS.tn. pOdbUdOWO ZGSGanCZ.G PROJ NASYP DROGOWY 64—69RAZEM 15¢cm pOdbUdOWO Z kl’uszyWO meonegO 0/31,5 25cm| warstwa u[epszonego podfoza 7 mieszanki niezwiqzonej
: proj. 544—650 T . ! s /91 36cm| istn. podbudowa pomocnicza cm  |PROJ. NASYP DROGOWY 48,6cm RAZEM 7 kruszywa 0/63
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proj| 50-200 proj. 272-325 proj. 272-325 36(38)cm RAZEM o |PROJ NASYP DROCOWY proj. 238 proj. 650 oroj 167-217 PROJ. NASYP DROGOWY 79cm | PROJ. NASYP DROGOWY
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\geos,‘atka.Zbrojeniowa , ' N VAN | ) Obrzeze betonowe \geosiqtka zbrojeniowa | \:\Q\ Eagaofeerionowa \\\:\ R AR ]
zaktad min. 50cm Obrzeze betonowe . 1 A 8x30cm beton C12/15 zakfad min. 50cm ' RN P ﬁ\\\. [ e
8x30cm Obrzeze betonowe \geosiatka zbrojeniowa ! Obrzeze betonowe gr. 15cm dem | warstwa Scieralna AC 11S o \ ! \ )
4cm | warstwa écjeralna AC 118 8x30cm beton C12/15 zaktad min. 50cm ' 8x30cm 5em |worstwa wigzaca AC 16W b;ei‘o;}5 %2 15 | bfto%cg 15
S5cm | warstwa wigzgca AC 16W gr. Toem 4em |warstwa Scieralna AC 11S 7cm | podbudowa zasadnicza B.A. AC 22P gr- 1oe gr
7cm | podbudowa zasadnicza B.A. AC 22P 5cm |warstwa wigzgca AC 16W 20cm| podbudowa pomocnicza z krusz. fam. 0/31,5
20cm| podbudowa pomocnicza z krusz. fam. 0/31,5 7cm | podbudowa zasadnicza B.A. AC 22P 18cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spowiem
18cm podbudgwa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spowiem 20cm| podbudowa pomocm:czo Z krgsz. far_n. O‘/31,5' . hydraulicznym UWAG) BIK-KOPCZYK Inwestor/.Zamawiajacw
hydraulicznym : 18cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spowiem 25cm|warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzane] 3 oo . o . - _ Pow1atowy
250 | warstwa ulepszonego podioza Z mieszanki niezwigzane] hydraulicznym 2 kruszvwa 0/63 1) Rzedne wysokosciowe i kilometraz podano w m; 35 - 222 Rzeszow , ul. gen. L. Okulickiego 17 7 d Dré
z kruszywa 0/63 25¢cm| warstwa ulepszoneqo podfoza z mieszanki niezwigzane] 79cm| RAZEM 2) Szerokosci uzytkowe podano w cm; tel/fax (017)853 7? 37 tel..kom. 48 606 918 422 arzy ; 108
79cm | RAZEM 7 kruszywa 0/63 PROJ. NASYP DROGOWY 3) Zastosowana geosiatka zbrojeniowa charakteryzuje sie e -mail: biuro@bikkopczyk.pl w Mielcu
PROJ. NASYP DROGOWY 79cm | RAZEM wytrzymatosciq na rozcigganie 100 kN/m. Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI PROJ. NASYP DROGOWY Przebudowa mostu na potoku Row w m. Zaré6wnie w ciggu
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