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UWAGI:
1 Studnie wykonaé z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C45/55 taczonych na uszczelki,
2. Wtaz Zeliwny kraweZnikowo-jezdniowy klasy D400 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego wg PN-EN124,

STUDNIA REWIZYINA NA KANALE DESZCZOWYM (S)
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LEGENDA:

3. Konus betonowy On1200
4. Stopnie ztazowe

7. Przejécie szczelne

1 Wtaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym Dn600 0400
2. Pierécienie dystansowe betonowe Dn600

5. Kregi betonowe Dn1200, taczone na uszczelke
6. Prefabrykat denny betonowy Dn1200 tgczony na uszczelke

8. Ptyta fundamentowa gr. 15cm, beton C12/15
9. Podsypka piaskowa gr. 15cm

Przykanalik 9200

amin 03% j;/(alekfor kd300-400

Kolektor kd300-400

UWAGI:

1. Studnie rewizyjne wykona¢ z gatowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C45/55 tyczonych na uszczelki,
2. Wtaz Zeliwny z pokrywa z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujacg klasy D400 wg PN-EN124,

Kolektor kd300-400

Chodnik

SCHEMAT POtACZENIA WPUSTOW DESZCZOWYCH
ZE STUDNIAMI REWIZYINYMI

SCHEMAT POSADO WIENIA
- Przykanalikéw' (P)
SKALA 1:10

Projektowana/Istniejgca nawierzchnia

Chodn.ik/Nawierzchnia
/ileren istniejgcy

Chodnik/Nawierzchnia
/Teren istniejgcy

SCHEMAT POSADOWIENIA:
- Kolektora kd300-600

SKALA 1:10

Projektowana/Istniejgca nawierzchnia
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UWAG!:

1 Rzedne R, , Ry oraz Ry wg profilu podtuznegc oraz tabeli zbiorczych.,
2. Poczylenie i% wg profilu podtuZnego oraz tabeli zbiorczych.

<—Loz’ysko nosne rury pod katem 120°

/—Obsypka - Is>0.95

——Podsypka - Is>0.95
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LEGENDA:
Wtaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym Dn600 L1400

. Stopnie ztazowe

Przejscie szczelne

8. Ptyta fundamentowa gr. 15cm, beton (12715
9. Podsypka piaskowa gr. 15cm
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Pierscienie dystansowe betonowe Dn600
Konus betonowy DOn1200

Kregi betonowe Dn1200, taczone na uszczelke
. Prefabrykatl denny betonowy Dn1200 taczony na uszczelke

UWAGI:

1. Studnie osadnikowe wykonaf z gotowych prefabryk-atéw z betonu szczelnego C45/55 taczonych na uszczelki,
2. Wtaz Zeliwny z pokrywg z wypetnieniem betonowy m i wktadka amortyzujgcg klasy D400 wg PN-EN124,

\—(awa ttuczniowo-piaskowa (1:0.6)

1. Podsypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiiego o nosnosci CBR - G1, o uziarnieniu nie wiekszym niz 16mm. Podsypke nalezy zageszczal warstwami
o grubosSci nie wiekszej niz 15cm do uzysktania wskaznika zageszczenia Is>0.95,

2. toZysko nosne rury wykonal zgodnie z wymaganiami jak dla podsypki,

3. Obsypke wykonal zgodnie z wymaganiam.i jak dla podsypki,

4. Zasypke w przypadku uktadania przewcdéw pod terenami zielonymi wykonaé z gruntu rodzimego, zageszczajgc warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 15cm do uzyskania wskaznika zagesz czenia Is>0.95. W przypadku uktadania przewodéw poci nawierzchnig jezdnii, chodnika lub parkingéw nalezy
wykonal z materiatu jak dla podsypki, a ostatnie 50cm zasypki zage$cié do uzyskania wskaZnik:a zageszczenia Is>1.00,

5 Na profilu podtuznym przedstawiono stcrzyZowania projektowanego kolektora kd300 i kd400 z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczonym
na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innyc'h nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktéime nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub
o ktérych brak jest informacji w instytugiach branzowych.

6. Przed przystgpieniem do robét, w miej'scach skrzyzowai z projektowanymi kanatami deszczowymi kd300 i kd400 nalezy doktadnie zlokalizowac
sytuacyjnie oraz wysokoSciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonal przekopy kontrolne). W przypadku kolizji z ist. uzbrojeniem terenu nalezy
powiadomit projektanta | uzgodnit sposéh rozwigzania. ‘

Sne rury pod katem 120°
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