BIK - KOPCZYK Rzeszéw Przebudowa mostu

I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

~Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaréwnie wraz z przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1134R Padew Narodowa - Zarownie - Piechoty - Babule, km 3+539”

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu
statego w ciggu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty —
Babule, km 3+539.

Inwestycja pn.:

+PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU ROW W M. ZAROWNIE WRAZ
Z PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1134R PADEW NARODOWA
- ZAROWNIE - PIECHOTY - BABULE, KM 3+539”

polega na:

—  Przebudowie sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej,

—  Budowie kanalizacji deszczowe],

—  Budowie tymczasowej, technologicznej ktadki dla pieszych,

—  Przebudowie istniejacego mostu,

- Przebudowie dojazdéw do mostu statego wraz z budowa chodnikéw i przebudowa
zjazdow,

—  Rozbioérka technologicznej, tymczasowej ktadki dla pieszych,

—  Zabezpieczeniu brzegéw i wyr6wnanie dna potoku Row.

Projekt budowlany sklada si¢ z dwéch tomow:

TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II a: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - MOST STALY
TOM II b: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — PRZEBUDOWA SIECI

TELETECHNICZNEJ

TOM II ¢: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

TOM II d: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWE]

Zalacznikami do projektu sa:
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Zalacznik Nr I — Geotechniczne warunki posadowienia

1.2. Cel i zakres opracowania
Przebudowa mostu ma na celu dostosowane jego nos$nosci do klasy B wg PN-85/S-
10030, tj. 40 ton, a takze dostosowanie go do obecnie obowigzujgcych warunkow
technicznych okre§lonych Rozporzadzeniem Ministra oraz poprawe parametrow drogi
powiatowej nr 1 134R.

W zakres inwestycii wchodzi:

1) Przebudowa sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej niskiego napiecia;

2) Budowa kanalizacji deszczowej;

3) Budowa tymczasowej, technologicznej ktadki dla pieszych;

4) Przebudowa istniejacego mostu;

5) Przebudowa dojazdéw do mostu statego wraz z budowa chodnikéw i przebudowg
zjazdow;

6) Rozbidrka technologicznej, tymeczasowej ktadki dla pieszych;

7) Zabezpieczenie brzegéw i wyrdéwnanie dna potoku Réw.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa nr PZD.263.15.2018.SM z dnia 26.03.2018 r. zawarta pomi¢dzy Powiatowym
Zarzadem Droég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, a Firmg BIK — KOPCZYK
Piotr Kopczyk, 35-309 Rzeszéw, ul. Podwistocze 36/101.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, projektowanej przebudowy
mostu na potoku Ré6w w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa - Zar6wnie - Piechoty - Babule w km 3+539.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, znak
GK$.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 1., wydana przez Wéjta Gminy Padew Narodowa.

- Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego, znak GP.6733.12.2018 z dnia
14.02.2019 r., wydana przez Wojta Gminy Padew Narodowa.

- Decyzja zwalniajgca zakazu wykonywania robdt lub czynnosci, ktére mogg wptywaé na
szczelnos$é 1 stabilnosé walow przeciwpowodziowych, znak RZ.RPP.423.24.2019.EM z
dnia 08.05.2019 r. wydania przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w

Rzeszowie.
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- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak RZ.ZUZ.4.421.151.2019.MZ z dnia
29.05.2019 r. wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli.

- ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 627).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
i klasyfikacji jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187).

- ,,Zasady ochrony $rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég”, dziat 07 —
,Ochrona wod w otoczeniu drog”, Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie, Warszawa
1990.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz. U. 2014 poz. 1800).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonanie i odbioru robét budowanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujgcych opracowan, norm,

instrukcji oraz pi$miennictwa technicznego:

Normy. wytyezne, katalogi branzowe:

- PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obciazenia.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane - No$no$¢ pali i fundamentéw palowych

- PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

- PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego.

- Katalog Detali Mostowych , Transprojekt Warszawa. 2002r.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt. Warszawa 2002r.

- Instrukcja wyodrebniania elementéw drogi na drogowym obiekcie mostowym oraz
elementéw drogi i torowisk kolejowych na drogowo-kolejowym obiekcie mostowym.

Warszawa 2003.

PiSmiennictwo :

- Biuro projektowo-badawcze drég i mostéw Transprojekt-Warszawa Sp. z 0.0. Mosty
drogowe. Zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych. Wersja dla projektantow.
Warszawa 2004r.

-~ Madaj A., Wolowicki W., Budowa i utrzymanie mostow. WKL, W-wa 1995r.

- Rybak M. Przebudowa i wzmacnianie mostéw. WKL, W-wa 1983r.
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- Furtak K. Sliwinski J. : Materialy budowlane w mostownictwie. WKE , W-wa 2004r.

- Madaj A., Wolowicki W. Podstawy projektowania budowli mostowych WKL , W-wa
2003r.

- Witun Z.: Zarys Geotechniki WKik,, ISBN: 978832061354

- Edel R.: Odwodnienie drég WKL, ISBN 8320616247

- Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe, ISBN: 83-206-1659-0

- Rybak C.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien ISBN: 83-7125-080-0
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Pas drogowy

Projektowana inwestycja obejmuje projekt przebudowy mostu wraz z przebudows
odcinka drogi powiatowej Nr 1 134R stanowigcej dojazdy do projektowanego obiektu
mostowego. Przedmiotowy most znajduje si¢ w miejscowosci Zaréwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1 134R w km 3+539. Droga, w ciagu ktdrej znajduje si¢ most jest znaczenia

lokalnego o nawierzchni bitumicznej.

Pas drogowy w bezposrednim sgsiedztwie mostu i na dlugosci odcinkéw dojazdowych
ma szeroko$¢ ok. 12,0 - 14,0 m. Do pasa drogowego po lewej i prawej stronie przylegaja
dziatki oséb prywatnych, dziatki gminne oraz dziatki skarbu panstwa. Tereny w sasiedztwie

obiektu to luzna zabudowa mieszkalna oraz pola uprawne.

Przekr6j poprzeczny drogi przed mostem jest szlakowy z poboczem gruntowym o
szerokosci 0,70 m — 1,40 m i jezdnig. Na mos$cie mozna wyrdzni¢ chodniki dla obstugi o szer.
2x1,05 m oraz jezdni¢ o szer. 5,65 m. Przekrdj poprzeczny drogi za mostem jest pétuliczny z
jednostronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,50 m — 1,10 m, jednostronnym
chodnikiem dla pieszych o szerokosci 1,50 m oraz jezdnia. Na calym odcinku drogi objetym

opracowaniem szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,45 - 6,40 m.

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej stanowigcego dojazdy do mostu jest
realizowane powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni. Wody

opadowe z przydroznych rowéw sg odprowadzane bezposrednio do wod potoku Row.

2.2. Teren przylegly

Teren w rejonie mostu jest zabudowany. Przed mostem oraz za mostem po obu
stronach znajdujg si¢ zjazdy indywidualne oraz publiczne. Koryto potoku w rejonie mostu

przebiega po odcinku prostym. Brzegi i skarpy potoku poro$nigte sg trawa.

2.3. Opis istniejgcego mostu

Przedmiotowy most znajduje si¢ w miejscowosci Zardwnie w ciggu drogi powiatowe;j

Nr 1 134R, w km 3+539 w powiecie mieleckim w obr¢bie gminy Padew Narodowa.
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Przeszkode dla drogi powiatowej stanowi potok Row. Istniejgcy most znajduje sie w

km 9+553,0 potoku.

Kat skosu istniejgcego mostu z potokiem Réw wynosi ok. 83°.

Podstawowe parametry techniczne przedmiotowego mostu:

— dlugos¢ catkowita mostu: 12,90 m

— rozpieto$¢ przesta: 5,40 m
— szerokos$¢ catkowita 8,37m
— kat skosu: ok. 83°
—  nos$nos¢: ograniczona do 15 ton

Ustréj nosny:
Przgsto mostu stanowia prefabrykowane belki Gromnik zespolone z zelbetowg plytg

pomostu. Schemat statyczny obiektu to belka swobodnie podparta. Diugo$é catkowita ustroju
nosnego wynosi 6,00 m, rozpigtos¢ teoretyczna 5,40 m. Szerokosci catkowita obiektu wynosi
8,37 m. Szerokosci uzytkowe mostu to jezdnia 5,65 m oraz obustronne opaski bezpieczenstwa
2x1,05m.

Podczas inwentaryzacji i ogledzin konstrukcji ustroju nosnego stwierdzono lokalne, lecz
rozlegle biale i rdzawe wykwity, zacieki i zawilgocenia na spodzie belek Gromnik.
Uszkodzenia te odnotowano gléwnie przy zewnetrznych krawedziach ustroju no$nego. Moze
to $wiadczy¢ o wystgpowaniu wody w dzwigarach, ktéra przedostaje si¢ tam przez
nieszczelna izolacje. Ponadto odnotowano pojedyncze uszkodzenia belek, takie jak ubytki
betonu, odslonigcie zbrojenia belek oraz niewielkie rysy. Ogledziny obiektu w sposdb
wyrazny wykazaly nieprawidlowa prace ustroju nosnego w postaci ,.klawiszowania” belek
Gromnik. Oznacza to brak wspoélpracy belek z plyta nadbetonu. Kazda belka pracuje osobno,
co jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje caty ustr6j nosny z mozliwosci wykorzystania go w

ewentualnej przebudowie.

Podpory
Betonowe podpory obiektu posadowione sg bezposrednio. Gérne powierzchni law

fundamentowych podpér znajdujg si¢ ok. 50 cm ponad poziom dna potoku. Szerokosé
przyczotkéw wynosi 8,11 m. Grubos¢ trzonu podpér wynosi ok. 80 m.
Stan podpér mostu jest niepokojacy. Lawy fundamentowe na catej dtugosci sg silnie

podmyte. Ich odstonigcie pod powierzchnig wody wynosi okoto 50 c¢cm. Na powierzchni

Czg$¢ opisowo — obliczeniowa
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korpuséw nie odnotowano wystgpowania wykwitéw, zarysowan, peknig¢é lub ubytkow
betonu. Na przyczoétku od strony m. Padew Narodowa w gérnej czgéci odnotowano obszerne
lokalne zawilgocenia. Dodatkowo oba przyczétki w gornej czesci sa pokryte biatymi
zaciekami. Boczne czesci korpusow oraz skrzydetka sg w dobrym stanie, z wyjatkiem
wegetacji roslin na powierzchni bocznej przyczotkdw w rejonie oparcia belek Gromnik na

podporach.

Nawierzchnia
Na obiekcie znajduje sie nawierzchnia bitumiczna o catkowitej grubosci ok. 10 cm. Stan

nawierzchni jest zadowalajacy.

Elementy wyposazenia

Na obiekcie zamontowane sg stalowe balustrady o wysokosei 1,10 m.

Przed i za mostem przedtuzeniem balustrad sg krétkie odcinki bariery drogowe;.

2.4. Opis istniejacych dojazdow do mostu
Istniejgca droga powiatowa jest droga klasy ,L”, o nawierzchni bitumicznej.

Parametry drogi i korpusu drogowego przedstawiono ponize;j:

Parametry techniczne drogi powiatowe;:

~ szeroko$¢ jezdni: ok. 5,45 - 6,40 m
— szeroko$¢ poboczy gruntowych: ok. 0,70 - 1,40 m
— szeroko$¢ korony drogi: 7,50 - 8,50 m

— no$no$¢ nawierzchni: 80kN/o$

— rodzaje skrzyzowan z drogami bocznymi: zwykle

Kat skrzyzowania istniejgcego mostu z potokiem ROw wynosi ok. 83°.

Most jest obiektem nienormatywnym pod wzgledem nos$nosci i nie odpowiada obecnie
obowigzujacym normom i warunkom technicznym.
Ponadto istniejgca konstrukcja ma niewystarczajgce parametry geometryczne ze

wzgledu na przeptyw wod w potoku Réw. Swiatto mostu musi zosta¢ zwigkszone.

2.5. Opis potoku Row
Potok Row jest lewobrzeznym doptywem rzeki Babuléwka, ktéra to jest prawobrzeznym
doptywem rzeki Wista. Zrédto potoku Réw znajduje si¢ w potudniowym rejonie miejscowosci

Mielec na wysokosci okoto 172m n.p.m. Dhugos$¢ catkowita cieku wynosi ok. 21 km.

Czes¢ opisowo — obliczeniowa
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Potok zasilany jest gtéwnie wodami opadowymi i roztopowymi. Maksymalne
przepltywy w potoku wystepuja w miesigcach od kwietnia do czerwca. Zlewnia potoku jest

porosnieta trawa oraz w nieznacznej czesci zakrzaczona. Dno potoku jest ziemne.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Swiatlo mostu

Obliczenia $wiatla mostu przeprowadzono dla mostu stalego, zgodnie z Zalgcznikiem 1
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735). Kontrolne obliczenia hydrologiczno-
hydrauliczne wykonano przy zatozeniu, ze przedmiotowy obiekt mostowy znajduje si¢ w
ciagu drogi L. Swiatto mostu zaprojektowano dla przeptywéw o prawdopodobienstwie
przekroczenia p=1%.

W trakcie kontrolnych obliczenn hydrauliczno-hydrologicznych sprawdzono migdzy
innymi:
— minimalne $wiatlo mostu;
— wielkosci przeptywéw maksymalnych o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% dla
mostu statego;

Ostatecznie po przeprowadzeniu analizy obliczen hydrologiczno-hydraulicznych,
zaprojektowano staly obiekt mostowy o dlugosci przgsta 12,35 m i $wietle poziomym
L=10,35 m. Konieczno$¢ przepuszczenia wysokiej wody pod mostem, wymusila
zaprojektowanie przesta dtuzszego w stosunku do przgsta istniejagcego mostu.

W Tab. 1. zestawiono gtéwne charakterystyki z obliczen hydrologiczno-hydraulicznych

dla mostu statego.

Tabela 1. Zestawienie giownych charakterystyk obliczeniowych przekroju mostowego

Lp. Element Oznaczenie Jednostka Ilos¢
> Przeptyw miarodajny Q% m’/s 24,68
> Przepltyw wody regulacyjnej Qso% m’/s 6,89
» Skos mostu o stopnie 84
» Minimalne $wiatlo mostu Linin m 9,23
> Swiatto mostu do obliczen Lo m 10,35
> Rzedna zw.w.w. dla Qe Howwow. m n.p.m. 155,36
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Spigtrzenie Hg cm 3
Min. rzedna spodu konstrukeji Hy min m n.p.m. 156,36
Rzecz. rzgdna spodu konstrukcji Hy mn.p.m. 156,45
> Rzedna wody regulacyjnej dla Hyppe m n.p.m. 154,63
Qs0%
> Lokalny spadek zw. wody i % 0,25

Dla mostu statego w przekroju mostowym okreslono naste¢pujace poziomy wod:
- Zw.W.W.Qio = 155,36 m.n.p.m. Kr.
- Zw.W.M.Qs0% = 154,63 m.n.p.m. Kr.

3.2. Swiatlo tymczasowej kladki dla pieszych

Obliczenia $wiatta kladki przeprowadzono dla obiektu tymczasowego, zgodnie z
Zatacznikiem 1 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735). Swiatto ktadki zaprojektowano
dla przeptywdéw o prawdopodobienstwie przekroczenia p=3,0%.

W trakcie kontrolnych obliczen hydrauliczno-hydrologicznych sprawdzono miedzy
innymi:
— minimalne $wiatlo ktadki;
— wielkosci przepltywow maksymalnych o prawdopodobienstwie wystgpienia p=3,0% dla
ktadki tymczasowe;j;

Ostatecznie po przeprowadzeniu analizy obliczen hydrologiczno-hydraulicznych,
zaprojektowano tymczasowy obiekt mostowy o dtugosci przesta 12,00 m 1 $wietle poziomym
L=10,42 m.

W Tab. 2. zestawiono gtéwne charakterystyki z obliczen hydrologiczno-hydraulicznych

dla tymczasowej ktadki.

Tab. 2 Zestawienie gléwnych charakterystyk przekroju kladki tymczasowej

Lp. Element Oznaczenie Jednostka Ilos¢
> Przeptyw miarodajny Qs Qs.0% m’/s 20,61
> Przepltyw miarodajny Qi Que m’/s 24,68
» Skos ktadki 0 stopnie 90
> Minimalne $§wiatlo kladki Loin m 4,99
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> Swiatto ktadki do obliczeft Loy m 10,42
> Rzedna zw.w.w. Hovww. m n.p.m. 155,47
> Min. rzedna spodu konstrukcji Hi min m n.p.m. 155,97
> Rzecz. rzgdna spodu konstrukcji Hy m n.p.m. 156,04
> Rzedna wody regulacyjnej Hsgo, m n.p.m. 154,87
> Lokalny spadek zw. wody i % 0,25

Dla ktadki tymczasowej w przekroju ktadki okreslono nastgpujace poziomy wod:
- Zw.W.W.Q3,0% = 155,47 m.n.p.m. Kr.
- Zw.W.M.Qs0% = 154,87 m.n.p.m. Kr.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany obiekt mostowy posadowiony jest posrednio na palach wierconych CFA

o $rednicy 0,80 m.

Budowa geologiczna
Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren wchodzi w sklad rozleglej jednostki,

zwanej Kotling Sandomierskg. Jest to obszar mato urozmaicony i plaski. Pod wzgledem
hydrograficznym teren wykonanych badan, nalezy do Dorzecza Wisly w Regionie wodnym
Goérnej Wisty. Stwierdzone deniwelacje terenu badan, zawierajg si¢ w granicach od 156,0 +
158,0 m n.p.m.

Pod wzgledem budowy geologicznej dokumentowany teren znajduje si¢ w obszarze
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej biorg udzial utwory trzeciorzgdowe i
czwartorzedowe. Trzeciorzed budujg ity krakowieckie (osady morskie epoki miocenskiej),
ktérych strop nawiercono na glebokosci 11,5 + 12,0 m p.p.t. Na podlozu miocenskim
zdeponowane zostaly osady czwartorzedowe pochodzenia rzecznego. Stanowig je osady
terasy akumulacyjnej rzeki Wisty, wyksztalcone w sposéb charakterystyczny dla procesu
starzenia si¢ koryt rzecznych od najgrubszych frakcji (piaski srednie, grube i posp6tki) w
spagu warstwy do najdrobniejszych (piaski pylaste, pyty oraz gliny) w stropie. Najmtodszymi
gruntami terenu badan sa: namuly gliniaste, gliny prochniczne, pyly piaszczyste proéchniczne
oraz wierzchnia warstwa nasypéw niebudowlanych i budowlanych (drogowych).

Migzszo$¢ czwartorzedu w obrebie doliny Wisty jest zréznicowana, i w zaleznosci od

rejonu moze dochodzi¢ od 9,0 do 20 m.

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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e WY pielcy . e

Dla rozpoznania litologii warstw, zageszczenia i konsystencji gruntéw podioza oraz
okreslenia warunkow wodnych, wykonano 1 sond¢ udarowo - obrotowa typu SLVT - 10 do
glebokosci 15,0 m p.p.t. oraz 6 malosrednicowych otworéw wierconych w  zakresie
glebokosci od 3,0 do 15,0 m p.p.t. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
stwierdzonym gruntom przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka
wyglada nastepujaco:

Grunty rodzime - spoiste, mineralne (rejon mostu):

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej pyly piaszczyste przewarstwione piaskami

drobnymi i $rednimi, plastyczne. Grunty te nawiercono pod glinami pylastymi, na glebokosci
2,6 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ gruntéw warstwy geotechnicznej Ia wynosi 0,6 m.

Przyjeto dla nich nastepujace srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Iig = 0,35

wilgotno$¢ naturalna Wh=20%

gestosé objetosciowa p® = 1,84 g/em’

kohezja c”=10,71 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0.0=11,16°

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej gliny pylaste z domieszka pytéw piaszczystych

i glin piaszczystych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod nasypami oraz glinami
prochnicznymi i namutami, na gltgbokosci od 1,7 do 2,1 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢
gruntéw warstwy geotechnicznej Ib wynosi 0,5 m.

Przyjeto dla nich nastepujace srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci [igr. = 0,11

wilgotno$¢ naturalna Win=20%

gestos¢ objetosciowa p=1,89 g/cm3

kohezja ce?=19,34 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0,0 =14,58°

Warstwa geotechniczna III — zaliczono do niej ity pylaste przewarstwione pospotkami,

twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod pospétkami, na gtebokosci od 11,50 do 12,0 m
p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 2,0 do 3,5 m. Do glebokosci
wykonanych badan, w otworze O-1M gruntéw tych nie przewiercono.

Przyjeto dla nich nastepujace Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci I.g = 0,09

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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wilgotno$¢ naturalna
gestos¢ objetosciowa
kohezja

kat tarcia wewngtrznego

% ,’v. =2 o

Wa=33%
p®=1,71 g/em’

c¥=49,39 kPa
0.”=10,62°

Grunty rodzime - niespoiste, mineralne (rejon mostu):

Warstwa geotechniczna IIa — zaliczono do niej piaski §rednie z domieszkg piaskéw drobnych

i grubych, srednio zageszczone. Grunty te nawiercono pod warstwa plastycznych pytéw i

twardoplastycznych glin, na gltebokosci od 2,2 do 3,2 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ tych

gruntow wynosi od 3,8 do 4,3 m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zaggszczenia
wilgotnos$¢ naturalna
gestos¢ objetosciowa

kat tarcia wewnetrznego

Ipsr. = 0,53
Wn=22%

p® =1,80 g/cm’
0.”=129,88°

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej piaski grube z domieszka piaskéw srednich i

zwiréw, $rednio zageszczone. Grunty te nawiercono pod warstwa piaskéw srednich, na

glebokosci od 6,5 do 7,0 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 2,0 do 2,7

m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametr6w geotechnicznych:

stopien zageszczenia
wilgotno$¢é naturalna

gestos¢ objetosciowa

kat tarcia wewnetrznego

Iper. = 0,47
Wn=22%

p® =1,80 g/em’
o, = 29,52°

Warstwa geotechniczna Il¢c — zaliczono do niej pospotki z domieszkg zwirdw, $rednio

zageszczone. Grunty te nawiercono w rejonie projektowanej przebudowy mostu pod warstwg

piaskéw grubych warstwy geotechnicznej IIb, na glebokosci od 9,0 do 9,2 m p.p.t.

Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 2,5 do 2,8 m.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien zageszczenia
wilgotno$é naturalna

gestos¢ objetosciowa

Ipg. = 0,63
Wo=18%
p® = 1,84 g/em’

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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kat tarcia wewnetrznego 0,9 =35,46°

Grunty rodzime - spoiste. mineralno-organiczne (rejon drogi - pasa drogowego):

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej pyly piaszczyste prochnicze z domieszka

piaskéw pylastych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod nasypami drogowymi, na
glebokosci od 0,8 do 0,9 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntéw wynosi od 0,3 do 0,7
m.

Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Ig = 0,22

wilgotnosé naturalna Wn=18%

gestos¢ objetosciowa p® =189 g/cm’

kohezja co?=14,51 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0.0 =13,05°

kapilarnos¢ bierna >1,0m

CBR 3+5%

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej pyly piaszczyste z domieszka glin

piaszczystych i piaskoéw pylastych, twardoplastyczne. Grunty te nawiercono pod pytami
préchniczymi, na glebokosci 1,1 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ tych gruntéw wynosi 0,7 m.

Przyjeto dla nich nastgpujace $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci g =0,18

wilgotno$¢ naturalna Wn=18%

gestosé objetosciowa p® =189 g/em’

kohezja ¢ =16,05 kPa
kat tarcia wewnetrznego 2.0 =13,59°

kapilarno$¢ bierna >1,0m

CBR 3+5%

Warstwa geotechniczna G3 — zaliczono do niej gliny pylaste z domieszka pylow

piaszczystych, twardoplastyczne. Grunty te stwierdzono w otworze O-2D pod nasypami, na
glebokosci 1,1 m p.pt. Stwierdzona migzszos$¢é tych gruntéw wynosi 0,9 m.
Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznos$ci ILe. = 0,11

wilgotnos$¢ naturalna Wa=20%

Czes¢ opisowo — obliczeniowa
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gesto$¢ objetosciowa p® = 1,89 g/cm’

kohezja ce”=19,34 kPa
kat tarcia wewnetrznego 0,0 =14,58°

kapilarnos¢ bierna 1,0 m

CBR 3+5%

Grunty rodzime - niespoiste. mineralne (rejon drogi - pasa drogowego):

Warstwa geotechniczna G2 — zaliczono do niej piaski drobne z domieszkg piaskdéw pylastych

i pyléw piaszczystych, srednio zageszczone. Grunty te stwierdzono w otworach: O-1D i O-3D
pod nasypami oraz pytami prochniczymi na glebokosci od 0,7 do 1,6 m p.p.t. Stwierdzona
migzszos$¢ tych gruntéw wynosi od 0,4 do 1,3 m.

Przyjeto dla nich nastgpujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zaggszczenia Ipgr. = 0,46

wilgotno$é naturalna Wn=24%

gestosé objetosciowa p®=1,71 g/em’

kat tarcia wewnetrznego 0,0=27,18°

kapilarnos¢ bierna <0,5m

wskaznik réznoziarnistosci >5

CBR 8+10%

Warstwa geotechniczna G1 — zaliczono do niej piaski $rednie z domieszka piaskéw drobnych

i pylastych, $rednio zageszczone. Grunty te stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach na gtebokosci od 1,8 do 2,0 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ tych gruntéw wynosi
od 1,0 do 1,2 m. Do glebokosci wykonanych otworéw drogowych gruntéw tych nie
przewiercono.

Przyjeto dla nich nastepujace $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipg. = 0,53

wilgotno$¢ naturalna Wn=22%

gestosé objetosciowa p® = 1,80 g/em’

kat tarcia wewnetrznego 0,0 =29,88°

kapilarnos¢ bierna 0,5m

wskaznik réznoziarnistosci >3

CBR >15%
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Warunki hydrologiczne
Pod wzgledem hydrograficznym, dokumentowany teren nalezy do bezposredniej zlewni

potoku Row, zasilajacego rzeke Babulowke, bgdaca prawobrzeznym doptywem rzeki Wisty.

W badanym podtozu stwierdzono jeden, napigty poziom wody gruntowej, zwigzany z
warstwami pylasto-piaszczystymi. Nawiercone zwierciadto wod gruntowych, w dniu
wykonywania pomiaréw wystepowato na glebokosci od 1,6 do 2,8 metra ponizej powierzchni
terenu. Stabilizowalo si¢ na gtebokosci od 1,2 do 2,4 m p.p.t.

Bez dtugotrwalych obserwacji trudno precyzyjnie okresli¢ maksymalny poziom wody
gruntowej w tym rejonie. Nalezy si¢ jednak spodziewad, ze w okresach wyjatkowo mokrych
poziom ten moze by¢ wyzszy o okolo 1,0 metr. Wahania poziomu zwierciadla wody, moga
przybieraé na sile w okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz sezonowo w trakcie

roztopéw pokrywy $nieznej.
4. OPIS PRZEBUDOWY MOSTU I DOJAZDOW
4.1. Ogolny opis przebudowy

Projektowana przebudowa mostu wraz z przebudowsa dojazdéw znajduje si¢ w
miejscowosci Zar6wnie w powiecie mieleckim, w obrgbie gminy Padew Narodowa. Droga
wciggu ktérej znajduje sie przedmiotowy most jest droga powiatows, przenoszgcg ruch

lokalny i pieszy na odcinku Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule.

Po zakonczeniu przebudowy, nowy obiekt mostowy bedzie stala budowls
komunikacyjng, przeprowadzajgca ruch kotowy i pieszy nad potokiem Roéw. Swiatto mostu
zostanie zwigkszone w stosunku do istniejacego. Projekt przewiduje przebudowg istniejgcego

mostu, bez zmiany jego lokalizacji.

W celu zapewnienia mozliwos$ci poruszania si¢ pieszych na czas przebudowy mostu
projektuje sie¢ wykonanie tymczasowej kiadki dla pieszych ktéra bedzie zarazem kladka
technologiczng dla Wykonawcy roboét.

Parametry techniczne mostu stalego w m. ZarO6wnie:

— Obcigzenie: klasa B, tj. 40 ton
wg PN-85/5-10030

— Dlugos¢ catkowita mostu 19,49 m;

— Rozpietosé teoretyczna 11,35 m;

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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— Dtugoé¢ catkowita przesta 12,35 m;

— Szeroko$¢ calkowita 11,76 m;

— Szeroko$¢ jezdni 2x325m

~  Szeroko$¢ chodnikdéw 2x2,00 m;

— Kat skosu obiektu 84°;

— Spadki poprzeczne jezdni 2% (daszkowy);
— Spadki poprzeczne chodnikéw 3%;

— Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty dla catosci zadania bedg podzielone na pig¢ etapow:

Etap I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Przebudowa sieci teletechnicznej,

Przebudowa sieci elektroenergetycznej,

Etap IT - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU:

Budowa tymczasowej technologicznej ktadki dla pieszych
Rozbiodrka przesta istniejgcego mostu oraz elementéw wyposazenia,
Rozbidrka zabezpieczen skarp w sagsiedztwie istniejgcego obiektu,
Rozbidrka stref zaprzyczotkowych,

Rozbidrka podpdr mostu oraz fundamentow,

Etap III - PRZEBUDOWA MOSTU:

Wykonanie rob6t ziemnych w rejonie podpdr mostu,

Wykonanie pali fundamentowych,

Wykonanie korpuséw przyczotkow,

Wykonanie skrzydelek,

Wykonanie zelbetowej plyty pomostu,

Wykonanie izolacji, kap chodnikowych, montaz barieroporgczy, montaz desek
gzymsowych

Wykonanie ptyt przej$ciowych,

Wykonanie umocnien nasypéw przyobiektowych,

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

Czes¢ opisowo — obliczeniowa
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Wykonanie robdt przyobiektowych i wykoniczeniowych,

Etap IV — PRZEBUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU STALEGO:

Poszerzenie jezdni wynikajgce z koniecznosci dopasowania do nowego przekroju
na moscie,

Budowa kanalizacji deszczowej;

Wykonanie konstrukcji dojazdéw do mostu stalego wraz z ich dostosowaniem do
projektowanej niwelety,

Wykonanie obustronnych chodnikéw,

Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu

Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

Wykonanie systemu odwodnienia drogi i mostu,

Rozbidrka tymczasowej technologicznej ktadki dla pieszych,

Etap V — ZABEZPIECZENIE BRZEGOW POTOKU ROW:

Wykonanie rob6t ziemnych,

Wykonanie zabezpieczenia brzegdw potoku opaska kamienng wraz z
dowigzaniem do istniejacych brzegdéw potoku w postaci narzut kamiennego,
Wykonanie wyréwnania dna potoku,

Wykonanie umocnienia poziomych pdlek pod obiektem mostowym
prefabrykowanymi ptytami betonowymi,

Roboty wykonczeniowe i rekultywacja terenu.

4.2. Rozbiorka istniejacego mostu

Most stanowigcy dotychczasowa przeprawe przez potok ROw zostanie rozebrany w

poczatkowej fazie robét. Ponizej przedstawiono tabele, w ktorej zestawiono glowne elementy

z rozbidrki mostu.

Tabl. 1. Zestawienie gtdwnych elementow z rozbiorki.

L.p. Element z rozbidrki Uwagi
1 Grunt ze zdjecia wierzchniej Sktadowany w pryzmach i wykorzystany do
warstwy podioza humusowania skarp i poboczy gruntowych
2 Destrukt z rozbiorki betonu Zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z
asfaltowego umowg inwestorem — odwiezienie i utylizacja
3 Kruszywo podbuddéw i warstw zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
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ochronnych Dz.U. 2013 poz.21

4 Gruz betonowy z rozbidrki pomostu i

wyposazenia

5 Prefabrykowane belki Gromnik stanowiace

ustrdj nosny

6 Stalowe elementy z rozbidrki elementow
wyposazenia
7 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie

. i ) Wykorzystany przez Wykonawce do rekultywacji
nadajgcy sie do ponownego wbudowania . . .
terenu objetego inwestycja
W nasyp

Rozbiérka mostu rozpocznie si¢ od rozbidrki elementéw wyposazenia mostu. Kolejno
zostanie rozebrany ustrdj no$ny mostu. Nastepnie rozebrana zostanie konstrukcja dojazdéw
do mostu wraz z calg strefg zaprzyczotkowa. W ostatniej fazie rozbiorkowej rozebrane

zostang podpory mostu oraz fundamenty.

4.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Rodzaj zastosowanych konstrukciji i materialdw na obiekcie mostowym:
- Beton pali — C30/37,
- Beton korpusu podp6r, skrzydet — C30/37,

- Beton ptyty pomostu — C30/37,

- Beton kap chodnikowych - C25/30,

- Elementy niekonstrukcyjne — C12/15,

- Stal zbrojeniowa — gatunek B500SP (A-IIIN).

Konstrukcija jezdni na moscie:

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118, grub. 4 cm,
- warstwa ochronna izolacji — beton asfaltowy AC 16W, grub. 5 cm.

Konstrukcia wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejgcej jezdni (KR3):

- warstwa S$cieralna — beton asfaltowy AC 118 o grubosci 4 cm,

- warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W o grubosci 5 cm,

Konstrukcja jezdni na dojazdach do mostu (KR3):

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 o grubosci 4 cm,

Czeéé opisowo — obliczeniowa
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- warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W o grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P grub. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywa lamane 0/31,5 stabilizowane
| mechanicznie grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/4

grub. 18 cm,
- warstwa ulepszonego podioza — z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/63 Cxr
CBR>20%, grub. 25 cm.

4.4. Konstrukcja projektowanego mostu stalego

4.4.1. Posadowienie i konstrukcja przyczolkow

Posadowienie nowych podpér mostu zaprojektowano jako posrednie na 6 palach
wierconych CFA @800 pod kazdym z przyczotkéw. Wykonane zostang z betonu C30/37 i
zbrojona stalg BSO0SP (A-IIIN).

Nowe przyczétki mostu zaprojektowano jako zelbetowe ze skrzydtami podwieszonymi
do korpusu o nachyleniu 1:1. Zaprojektowano korpusy podpér o grubosci 1,00 m i szerokosci
11,56 m. Grubosé skrzydet podwieszonych wynosi 0,40 m. Beton korpusu i skrzydet C30/37,
stal zbrojeniowa B5S00SP (A-IIIN).

4.4.2. Ustr6j noSny mostu

Ustréj noény mostu zaprojektowano jako plytowy, monolitycznie polaczony z
korpusami podpér (ustrdj ramowy) z betonu C30/37 i zbrojony stala BS00SP (A-IIIN).
Rozpictos¢ teoretyczna przesta wynosi 11,35 m. Dhugos¢ catkowita przesta mostu wynosi
12,35 m. Wysokos$¢ konstrukcyjna przgsta wynosi 0,46 — 0,54 m.

Zelbetowa plyta pomostu bedzie uksztaltowana w sposob ﬁmozliwiajqcy splyw wod
opadowych w spadku podluznym 0,5%. Spadek poprzeczny ptyty pod jezdnig wynosi 2%
(daszkowy), natomiast w czesci chodnikowej 3%. Szerokos$¢ jezdni wynosi 6,50 m ajej
nawierzchnie stanowi bitumiczna warstwa $cieralna o grubosci 4 cm oraz warstwa ochronna
izolacji o grubosci 5 cm.

Na chodnikach o szeroko$ci 2,0m zaprojektowano nawierzchnig z zywic epoksydowych

o grubosci 0,6cm. Na konicach plyty zaprojektowano bitumiczne przekrycie dylatacyjne.

Czesé opisowo — obliczeniowa
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W osi podluznej most bedzie uksztaltowany w jednostronnym spadku podtuznym
wynoszacym 0,5% w kierunku m. Babule.
4.5. Elementy wyposazenia obiektu

Projekt przebudowy istniejacego obiektu mostowego przewiduje zastosowanie
nowych elementdéw wyposazenia pomostu. Po zakonczeniu budowy most bedzie posiadat
nowg izolacj¢, nawierzchni¢ jezdni i chodnikéw, kapy chodnikowe, krawezniki oraz
barieropor¢cze. Ponizej przedstawiono szczegélowsg charakterystyke poszczegdlnych
elementow wyposazenia pomostu. Na Zzelbetowej plycie pomostu zostanie ulozona warstwa
izolacji termozgrzewalnej. Po obu stronach zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe
ograniczone kraweznikami kamiennymi. Na kapach chodnikowych zamontowane zostang
stalowe barieroporecze o wysokosci 1,10 m.

Na jezdni zaprojektowano warstwe ochronng izolacji z betonu asfaltowego AC 16W
o grubosci 5 cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm. Na
chodnikach zaprojektowano nawierzchni¢ z Zzywicy epoksydowej o grubosci 0,6 mm.
KrawedZ jezdni stanowi¢ beda krawezniki kamienne o wymiarach 20x20 c¢m, natomiast
krawedZ mostu obustronne prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o wymiarach
4x60x100 cm.

Na konicach przesta projektowanego mostu, zaprojektowano bitumiczne przekrycie
dylatacyjne.

W tylnej Sciance przyczétka zaprojektowano wspornik pod plyte przejsciowa. Diugosé
zaprojektowanych ptyt przejsciowych wynosi L=4,0m.

Skarpy nasypéw w rejonie przyczotkow, a takze teren pod mostem zostang umocnione
prefabrykowanymi elementami betonowymi w celu zabezpieczenia ich przed podmyciem.

Odwodnienie korpusu drogowego przewidziano jako powierzchniowe realizowane za
pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni. Wody opadowe z powierzchni mostu
i dojazdéw beda odprowadzane za pomocg studzienek drogowych, studni rewizyjnych z

osadnikiem, kolektoréw kanalizacji deszczowej do wod potoku Row.

4.6. Przebudowa dojazdow do mostu
W zakres prac projektowych wchodzi przebudowa dojazdéw do przebudowywanego
mostu na odcinku 317,0 m (fgcznie z mostem). Przebudowa obejmuje odcinek drogi
powiatowej w km 3+414 do 3+731. Niweleta jezdni na moscie i w jego obrgbie zostanie

dopasowana do projektowanego mostu oraz do istniejgcej niwelety drogi.

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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oy MBI

Parametry techniczne odcinka dojazdéw do mostu stalego:

klasa drogi L

predkosci projektowe V,=40 km/h
obcigzenie nawierzchni Q=115 kN/o$
kategoria obcigzenia ruchem KR3

ilo$¢ jezdni 1

szerokos¢ jezdni 2x325m
szeroko$¢ chodnikow 2x(1,50-2,00) m
szerokos$¢ korony drogi 11,0- 12,0 m

pochylenie skarp nasypéw i wykopow 1:1 +1:1,5,
na dojazdach do obiektu mostowego zaprojektowano:
* warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 118 o grubosci 4 cm,
" warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W o grubosci 5 cm,
» podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P grub. 7 cm,
» podbudowa pomocnicza — kruszywa tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie grub. 20 cm,
* podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Cs/4 <6MPa, grub. 18 cm,
» warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63
Cnr CBR>20%, grub. 25 cm
wykonanie umocnien skarp nachyleniu wigkszym niz 1:1,5,
wykonanie umocnien nasypdéw w bezposrednim sgsiedztwie przyczotkow mostu
drobnowymiarowymi elementami betonowymi,

uporzadkowanie terenu w obrebie przebudowanego obiektu.

4.7. Budowa kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni drogi powiatowej i chodnika od strony m. Babule

odprowadzane bedg poprzez wpusty kraweznikowe do projektowanych studzienek

drogowych ¢$500 z osadnikiem, dalej do studzienek rewizyjnych $1000 pod chodnikiem i

nastepnie wylotem do wdéd potoku Roéw. Wody opadowe z terenu przylegtego do drogi

powiatowej, jezdni drogi powiatowej oraz chodnikéw od strony m. Padew Narodowa

odprowadzane beda poprzez wpusty krawegznikowe do projektowanych studzienek

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa
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drogowych ¢$500 z osadnikiem, dalej do studzienek rewizyjnych $1000 pod chodnikiem i

nastepnie wylotem do wdd potoku Row.

4.8. Budowa chodnika
Na przedmiotowym odcinku drogi objetym projektem, projektuje si¢ wykonanie
chodnikéw z Kkostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego ograniczonych od jezdni betonowymi
kraweznikami 20x30 cm ulozonymi na tawie betonowej z oporem i ograniczonych od

zewnatrz obrzezem betonowym 8x30x100 ¢cm na lawie betonowej z oporem.

Konstrukcia chodnika dla pieszych:

- kostka brukowa, grub. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grub. 15 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku Sredniego, gr. 10 cm.

Zaprojektowano chodnik o dlugosci:
- przed mostem po lewej stronie drogi - 103,0 m
- za mostem po lewej stronie drogi —181,0 m
- przed mostem po prawej stronie drogi - 100,0 m

- za mostem po prawej stronie drogi - 183,0 m

4.9. Przebudowa zjazdow
Ze wzgledu na przebudowe drogi na dojazdach istniejace zjazdy ulegng przebudowie.
Nowe zjazdy indywidualne zostang wykonane z kostki brukowej w obszarze chodnika oraz

poza chodnikiem. Zjazdy publiczne zostang w catos$ci wykonane z nawierzchni bitumiczne;.

Konstrukcia zjazdéw indywidualnych:

- Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
grub. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
grub. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku $redniego, gr. 10 cm.

Cze$¢ opisowo — obliczeniowa .
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4.10.Budowa tymczasowej kladki dla pieszych
Na czas budowy nowego mostu projektuje si¢ tymczasowa, technologiczng ktadke dla

pieszych ktéra bedzie charakteryzowala si¢ n/w parametrami:

— Obciazenie: thumem pieszych q;=4 kN/m?
wg PN-85/S-10030

— Dlugosé przesta 12,00 m;

— Rozpietos¢ teoretyczna przesta 11,40 m;

—  Szerokos¢ catkowita 2,00 m;

— Szerokos¢ uzytkowa chodnika 1,50 m;

— Nawierzchnia pomostu drewniana.

Zaprojektowano ustr6j nosny jednoprzgstowy o schemacie belki wolnopodpartej
ztozony z dyliny goérnej, dyliny dolnej, poprzecznicy drewnianej, poprzecznic stalowych
C280 oraz dzwigaréw stalowych IPE 500. Wysoko$¢ catkowita przesta wynosi 67 cm.

Projektowana kladka posadowiona jest na przyczétkach wykonanych z plyt
betonowych 300 x 100 x 15 cm.

Ktadka bedzie posiadata balustrady drewniane o wysokos$ci H=110 cm.

4.11.Umocnienie brzegéw potoku Row

Umocnienie brzegéw potoku Réw ma na celu zabezpieczenie podpdr oraz skarp
brzegdw przed podmyciem. Zabezpieczenie brzegdw potoku zostalo zaprojektowane na
dhugosci 30,0 m, tj. 15,0 m w gore i 15,0 m w dét potoku od osi mostu. Umocnienie brzegéw
zostanie wykonane w formie opaski kamiennej o nachyleniu skarp 1:1,5 oraz luznego narzutu
kamiennego na konicach umocnien. Na tej samej dlugosci projektuje si¢ wyrdwnanie dna

potoku.
Wykonane zabezpieczenie brzegéw i dna potoku bedzie catkowicie synchronizowato
z otaczajgcym  terenem  zapewniajgc  jednoczesnie  ukierunkowany sptyw = wody
i bezpieczenstwo obiektu mostowego podyktowane warunkami technicznymi okreslonymi

Rozporzadzeniem Ministra.
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ROSTWO POWIATY

5. ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Tymczasowa organizacja ruchu
Na czas realizacji rob6t zostanie catkowicie zamknigty ruch na obiekcie.
Na czas przebudowy mostu ruch pieszych bedzie odbywat si¢ po tymczasowej kladce
dla pieszych obok przebudowywanego mostu, natomiast ruch kolowy zostanie skierowany na

pobliskg droge gminng znajdujaca si¢ w najblizszym sasiedztwie przebudowywanego mostu.

5.2. Stala organizacja ruchu

Po zakonczeniu przebudowy mostu wraz z dojazdami, ruch zostanie przywrdécony na
droge powiatowa. W ostatniej fazie robdt wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie

pionowe na przedmiotowym odcinku drogi.

6. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Dowigzania wysoko$ciowe przyjeto w uktadzie wysokosciowym EVRF 2007 , ukiad
poziomy ,,2000”.

vy Mieicy
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7. UWAGI KONCOWE

1.

Nominalna no$nos$¢ przebudowanego obiektu mostowego odpowiada klasie ,,B” wg
PN-85/S-100030, tj. 40 ton .

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatlowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Planowana przebudowa mostu nie bgdzie oddzialywata na $rodowisko w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwosci dla srodowiska.
Przebudowa mostu stalego powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczgciem prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

Rozpoczecie robét prowadzonych w obrgbie potoku Réw, nalezy zglosi¢é do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowej
Woli, ul. Jagielloniska 17, 37-464 Stalowa Wola.

Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg technologii
podanych w odpowiednich Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych (SST),
stanowigcych integralng cze$¢ projektu wykonawczego.

W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglgdnie przerwaé roboty, wezwaé inspektora nadzoru,

projektanta i wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
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