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BIK - KOPCZYK Rzeszéw

1. OMOWIENIE OB’LICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH

Metoda obliczen:
Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono dla betonowej konstrukcji
ramowe]j wykorzystujac zasady mechaniki budowli, liniowe] teorii sprezystosci oraz metody

standw granicznych.

Obciazenia:
Obliczenia przeprowadzono dla obcigzen klasy ,,B” mostéw drogowych wg PN-85/S-10030.

Charakterystyki geometryczne:

Charakterystyki geometryczne przyczotkéw i ustroju no$nego mostu przyjeto zgodnie

z rzeczywistymi ich wymiarami, przedstawionymi w czesci rysunkowej projektu.

Charakterystyka podstawowych materialéw konstrukcyjnych:

Podstawowymi materiatami konstrukcyjnymi sg:

1. Beton konstrukcyjny C30/37,

2. Beton konstrukcyjny C25/30,

3. Beton niekonstrukcyjny C12/15.

4. Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN (B500SP)

Beton klasy C30/37
- wytrzymalo$¢ obliczeniowa: Ry=20,2 [MPa]
- wspdlczynnik sprezystosci: Ep = 34,6 [GPa]
Beton klasy C25/30
- wytrzymato$¢ obliczeniowa: Rp=17,3 [MPa]
- wspotczynnik sprezystosci: Ep = 32,6 [GPa]

Stal zbrojeniowa A-ITIN (BS00SP)
- wytrzymato$¢ obliczeniowa: Ra=420,0 [MPa]
- wspdltczynnik sprezystosci: Ea.=200,0 [GPa]
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W»ﬁﬁf pMielcw. .
2. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA

Model ustroju:
W analizie statycznej przgsto zamodelowano jako element powlokowy.

Dla obliczen wytrzymato$ciowych ustrdj nosny mostu przyjeto jako ptyte zelbetows

sztywno potaczong z podporami mostu — rama.

Model podpor:
W analizie statycznej korpus podpér zostaly zamodelowane jako elementy powlokowe

natomiast pale jako elementy pretowe.
W obliczeniach wytrzymatosciowych przyczotki mostu zamodelowano jako pionowe
Sciany o wymiarach réwnych wymiarom rzeczywistym. Obciazenie podpér stanowi zasypka

przyczélka oraz obcigzenia przekazywane z przgsta na podpore za pomocg sztywnego wezla.

Programy komputerowe:
Do obliczen wykorzystano nastepujgce programy:

- Robot Millenium — analiza sit wewng¢trznych konstrukeji

- Mathcad — wyznaczenie naprezen w stali i betonie

Rys. 1. Model mostu wykonany w programie ROBOT.

Zestawienie obciazen:

Do obliczenr podpér, zestawiono obcigzenia jako dtugotrwale oraz krétkotrwale. Do
obcigzen dtugotrwalych zaliczono: cigzar wiasny konstrukcji, ciezar elementéw wyposazenia

oraz parcie gruntu od cigzaru zasypki za przyczétkami. Do obcigzen krétkotrwatych
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BIK - KOPCZYK Rzeszow

zaliczono: obcigzenia taborem samochodowym K i g, obcigzenie thumem gy, sity hamowania,
parcie gruntu od obcigzenia ruchomego, parcie gruntu od obcigzenia poziomego oraz
obciazenia od temperatury. Do obliczen podpér nie wzigto pod uwage wspélczynnika
dynamicznego, zgodnie z zapisami zawartymi w PN.

W ponizszej Tabl. 1 zestawiono obcigzenia przylozone w programie ROBOT na plyte

pomostu wg normy PN-85/S-10030.

Tabl. 1. Zestawienie obcigzeri przylozonych do plyty pomostu.

powierzchniowe

powierzchniowe 23,0 2,02 1,5 3,03
powierzchniowe 27,0 6,03 1,5 9,05
powierzchniowe 23,0 0,14 1,5 0,21
liniowe - 1,0 1,5 1,50
liniowe - 0,75 1,5 1,13

Obcigzenia uzytkowe stanowia obcigzenie od pojazdu K i taboru q oraz thum pieszych.

Ponizej przedstawiono warto$ci obcigzen uzytkowych dla klasy ,,B” wg PN-85/S-10030:

Obciazenie od pojazdu K:

K =600kN - obcigzenie pojazdem K

P =150kN - obciagzenie jednej osi pojazdu K

Obciazenie od taboru samochodowego:

q = 3,0kN/m?
Obciazenie thumem:

qt = 2,5kN/m?

Czgs¢ opisowo — obliczeniowa
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Wyniki analizy:
Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe mostu przeprowadzono w oparciu o metode

stanéw granicznych. Obliczenia ptyty pomostu, korpusu podpér oraz pali zelbetowych

przeprowadzono jak dla konstrukcji ramowej.

W Tabl. 2. przedstawiono podstawowe wartosci sit dzialajacych na dany element

obiektu oraz jego no$nos¢.

Tabl. 2. Obcigzenia dzialajgce na przesto.

Beton 14 064 69,62 %
Stal 325 347 420 000 77,46 %
Beton 13 849 20200 68,55 %
Stal 324 901 420 000 71,35%
Beton + Stal 439 533 82,36 %

W tabl. 3. przedstawiono podstawowe wartosci sit dzialajacych na pale oraz ich

nos$nose¢.

Tabl. 3. Obcigzenia dzialajgce na pale.

18 531 [kPa]
Stal 234 974 [kPa] 420 000 [kPa] 55,94 [%]

20 200 [kPa] 91,73 [%]

- 1541,36 [KN] 1674,51 [kN] 92,04 [%]
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3. PODSUMOWANIE

Dokonana w projekcie analiza statyczno-wytrzymatosciowa poszczegdlnych elementéw
konstrukeji projektowanego mostu, wykazala, ze spelnione sg wszystkie normowe warunki

dotyczace stanu granicznego no$nosci oraz stanu granicznego uzytkowania.

Ustrdj nosny mosty zostal zaprojektowany do przenoszenia obcigzen klasy ,,B” tj. 40 t
wg normy PN-85/S-10030.

Podpory i skrzydta mostu zostaly zaprojektowane jako zelbetowe przy zachowaniu
odpowiednich ~ zapaséw  bezpieczeistwa 1  spelnieniu  warunkéw  okreslonych
w poszczegélnych normach branzowych oraz  zgodnie z zasadami projektowania,

ksztaltowania i wymiarowania konstrukcji zelbetowych.

Reasumujgc, wszystkie elementy konstrukcji obiektu mostowego, sg zaprojektowane
z uwzglednieniem zapaséw i wspotczynnikow bezpieczenstwa konstrukeji, a tym samym
W sposob zapewniajacy odpowiednig trwato$¢ elementéw konstrukcji, podyktowang

warunkami technicznymi okreslonymi Rozporzagdzeniem Ministra.
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