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I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Zalecenia Inwestora,

—  Warunki techniczne

— Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
— Mapa do celéw projektowych

— Dokumentacja geotechniczna

— Normy i przepisy obowigzujgce

Zakresem niniejszego projektu objeto:

Budowe sieci kanalizacji deszczowej dla zadanie pn.

~PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU ROW W M. ZAROWNIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1134R PADEW NARODOWA -
ZAROWNIE - PIECHOTY - BABULE, KM 3+539”

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody

opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 1134R.
3. Projektowane rozwigzania

Dla przedmiotowego odcinka drogi projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej o
srednicy kolektora gtéwnego DN400.

Projektowana kanalizacja deszczowa sklada si¢ z dwoéch odcinkéw zakonczonymi
wylotami W11 W2 do potoku Réw.

Dlugos$¢ kolektora gtéwnego wynosi lacznie 220,5 m.

Wykonanie kanalizacji deszczowej projektuje sie jako wbudowanie wpustéw
ulicznych. Wykonanie kolektora gléwnego poprzez ulozenie rur kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie studni rewizyjnych. Na koncu kolektora giéwnego kanalizacji deszczowej

projektuje si¢ wylot o $rednicy @400.
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Podstawowe parametry projektowanych elementdéw kanalizacii deszczowel.

- wpusty kraweznikowy — D400 Zeliwne,

- drogowe studzienki odwadniajace - elementy prefabrykowane o $rednicy 2500mm
wyposazone w pierscienie odcigzajace oraz osadniki min. 0,8m;

- kolektor kanalizacji deszczowej - §rednica @400mm,

- przykanliki kanalizacji deszczowej - $rednica 2200 mm,

- studnie rewizyjne — zelbetowe @1200mm.

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie objetym projektem wykonano 6 odwiertéw badawczych w celu
scharakteryzowania warunkéw grunt-wodnych. Podtoze gruntowe (do glebokosci wiercen), w
rejeonie badan budujg osady czwartorzedowe i trzeciorzedowe, reprezentowane przez serig
piaszcaystg, pylasta, gliniasta i ilasta. Najmlodszymi gruntami terenu badan s3: namuty
gliniaste, gl;iny préchniczne, pyly piaszczyste prochniczne oraz wierzchnia warstwa nasypow
niebudowlanych i budowlanych (drogowych). Na podstawie wykonanych badan stwierdzono,
ze nawiercone zwierciadlo wody zalega na gl¢bokosci od 1,6 do 2,8 m p.p.t. Zwierciadlo
wody ustablilizowalo si¢ na glebokosci od 1,2 do 2,4 m p.p.t. Stwierdzony poziom wdéd
gruntowych charakterystyczny jest dla stanéw $rednich. Piezometryczny stan wod
gruntowych (glgbokosé powierzchni zwierciadta woéd gruntowych) moze ulec wahaniom,
wynoszgcym ok +1,0m w zaleznosci od pory roku.

Szczegblowy opis warunkéw  gruntowo-wodnych  zawiera dokumentacja

geotechniczna stanowigca zatgcznik do projektu budowlanego.

S. Elementy technologiczne kanalizacji deszczowej

5.1. Rurociagi

Kanalizacje¢ deszczowg wykona¢:
» kolektor gtéwny
~ z rur PEHD o sztywnosci obwodowe] nie mniejszej niz SN8 o $rednicach
0400 mm, Iaczonych za pomocg polaczen kielichowych z uszezelkami

gumowymi.
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BIK — KOPCZYK Rzeszéw

5.2. Przykanliki

Przykanaliki przewiduje si¢ wykonaé z rur PVC-U Iub PP 0200 mm
z minimalnym spadkiem 10%o.

5.3. Studnie rewizyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie zelbetowe rewizyjne o $rednicy
wewnetrznej 21200 mm.

Studnie wykona¢ z prefabrykatéw betonowych z betonu wibroprasowanego C45/55
(beton B45), w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornosé
F150, taczonych na uszczelki. Nalezy stosowaé uszczelki z kauczuku styrenowego SBR,
Kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego

NBR.
Dodatkowo wykonaé uszczelnienie zewnetrzne studzienek bitizolem R + 2 x P.

Studnie uzbroi¢ w plyty nastudzienne z pierscieniami odcigzajacymi oraz wilazami
typu cigzkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000. Nalezy stosowa¢ wlazy z wypelnieniem
betonowym i logo miasta Rzeszowa

Wigczenia kanatéw do studni wykonaé z uzyciem tulei szczelnych PVC.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm i podbudowie betonowej
(suchy beton) o grubosci min. 15 cm.
Schematy studni rewizyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej

dokumentacji.

S.4. Studzienki Sciekowe z wpustem ulicznym

Do odwodnienia drég projektuje si¢ studzienki betonowe o $rednicy wewnetrznej
500 mm z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m skladajace si¢ z prefabrykowanej podstawy,
kregdw betonowych stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajgcego i pierscienia
utrzymujgcego, z wpustami ulicznymi zeliwnymi.

Studzienki o $rednicy wewnetrznej 500 mm wykonaé z prefabrykatéw betonowych
z betonu wibroprasowanego C45/55 (beton B45), w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornosé F150, taczonych na uszczelki. Nalezy
stosowa¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo — propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR. Dodatkowo wykonaé uszczelnienie

zewngetrzne studzienek bitizolem R + 2 x P.
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Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm ipodbudowie

betonowej (suchy beton) o grubosci min. 15 cm.

Schematy studni przedstawiono w czgsci rysunkowej niniejszej dokumentacji.
6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz
zgodnie z normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p.poz. Przewiduje sie reczne wykonanie
wykopéw do poziomu projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej w obszarze drzew
objetych ochrong konserwatorskg ze wzgledu na wystgpowanie korzeni.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejacych sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian
wykopow.

Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywa¢é sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiescié napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktdrych gleboko$¢ jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zej$cie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m,
mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -

inzynierska.
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Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdéw w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniona szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie

pierwszej pomocy medyczne;j.

6.1. Wytyczenie trasy

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
terenowe 1 wytyczy¢ geodezyjnie trase¢ kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy
zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zalozone tymczasowe repery w stabilnych

punktach, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie.

6.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego - r¢cznie o Scianach pionowych. Wykopy nalezy umocnié azurowo oraz w

miejscach glgbokich wykopdéw wykonaé petne umocnienie wykopdw.

6.3. Posadowienie przewodow

Ukladanie przewodéw wymaga przygotowania podloza z  zachowaniem
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Rodzaje podloza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A

— na podlozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
sypkich, suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo -
piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwa wyréwnawczg (podsypka)

gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego

rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Czgs¢ opisowa
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Grunt nie powinien zawieraé ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B

— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w przypadku
wystgpowania w poziomie posadowienia

Bl.  naruszonych gruntéw rodzimych, ktore miaty stanowi¢ podtoze naturalne.

B2.  gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskdw pylastych.

B3.  gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadaé na lawie piaskowej grubosci 25

cm lecz nie mniej niz 15 cm, zaggszczonej, z warstwg wyrownawcza z piasku grubosci 20 cm

nie zaggszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Laweg piaskowa nalezy wykona¢ z piasku grubo-, $rednio- lub drobno — ziarnistego,

zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ calkowicie usuniecie gruntu

rodzinnego az do glebokosci zalegania i zastapienie przez lawe ttuczniowo — piaskows 1:0,3

lub przez tawe thuczniowo — zwirowa 1:0,6; zaggszczona dajac bezposrednio pod rury

warstwe wyroOwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o glebokosci zalegania wigkszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na lawie

zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub thuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm

(minimum 15 cm) ulozonej na macie z geowtOkniny.

Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyréwnawcza (podsypke), nie zageszczona,

o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

6.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku koniecznodci obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych lub nadmiaru
wod opadowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa lub opadowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych lub wdd powstatych po opadach powinno byé
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podiozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej lub zwierciadla wody powstatej podczas opadéw powinien byé obnizony o co
najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowacé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody

gruntowej na struktur  gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony
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przed doptywem woéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu musza
wystawa¢ co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.
Odwodnienie wykopéw przewiduje si¢ za pomoca iglofiltréw rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odleglosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci
jednego iglofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu.

Dla sieci gdzie poziom wéd gruntowych lub wéd zgromadzonych w wykopie po opadach jest
nizszy odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaklada sig
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw
betonowych @ 600 o glebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0
m od wykopu lub za pomocg iglofiltrow.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw budowy kanalizacji deszczowej powinien uwzgledni¢
ewentualne odwodnienie oraz mozliwos¢ podniesionego poziomu wéd gruntowych w
stosunku do podanego wg badaniach geologicznych. Wykonawca w  zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona
prawidlowe odwodnienie wykopéw w calym okresie trwania robét ziemnych i zostanie

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Ukladanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania przewodéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewngtrznych powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystgpowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg
punktu dotyczgcego posadowienia przewodow.

Po ulozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —

inwentaryzacyjne.

6.6. Zasypywanie wykopow

Ulozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwa piasku (bez frakcji pylastych)

grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym warstwami co 15 cm.
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Pozostalg czg$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypaé gruntem rodzimym nie
zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do powierzchni gruntu -
zaggszczona lekkim sprzgtem warstwami 15 — 20 cm; w obrebie drég i chodnikéw - nalezy
zasypaé piaskiem (bez frakcji pylastych) z zageszczaniem mechanicznym, lekkim sprzetem,
warstwami 15 — 20 cm.
Mechaniczne zaggszczanie gruntu nad rurg mozna prowadzié od warstwy 50 cm nad
przewodem.
UWAGI:
» Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukladaniem kanaléw w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystgpowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

»  Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

7. Odbiory

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé odbiory czesciowe oraz koficowy.
Odbidér czgsciowy — przygotowanie rurociagu polegajacy na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i czgsciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm
ponad wierzch rury. Ztacza kielichowe pozostawia si¢ nie przysypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem.
Rurocigg podda¢ prébie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody odcinkami do 50,0 m. Badany
rurocigg winien przed probg pozostawaé przez jedng godzine calkowicie napetiony. Czas
trwania préby wynosi 30 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny si¢ ukazywaé krople
wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopekienie ilosci wody w czasie trwania proby
nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury. Po sprawdzeniu zlgczy na szczelnosé,
zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim jej zageszczeniem.
Odbidér poszczegélnych faz robot i prob szczelno$ci powinien byé dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika oraz dysponenta sieci, do ktorej jest wigczany rurociag.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokolem komisji z podaniem ewentualnych
usterek wraz z terminami ich usunigcia. Odbiér robét kanalizacyjnych nalezy prowadzié
w oparciu o ustalenia normy PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu

i odbioru wydanych przez producenta rur.

Czg$¢ opisowa

AN



BIK - KOPCZYK Rzeszéw

8. Zabezpieczenie kolizji

8.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

» W celu zabezpieczenia kolizji istniejacych lub projektowanych linii energetycznych
doziemnych z przedmiotows kanalizacja deszczows projektuje si¢ rury ochronne
o dlugosciach podanych w projekcie branzy elektrycznej zwigzanej z realizacia
inwestycji.

» Skrzyzowania przedmiotowej kanalizacji z istniejagcymi gazociggami projektuje sie bez
zabezpieczefi dodatkowych zabezpieczen zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez PSG oddziat w Jasle.

8.2. Kolizje z istniejgcymi drzewami i krzewami

Istniejgcy drzewostan kolidujacy z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej
podlega wycince wraz z karczowaniem pni.

8.3. Pasy montazowe oraz pasy zaj¢toSci terenu

Wzdluz trasy projektowej kanalizacji na czas jej realizacji przewiduje sie ,,pasy montazowe”,
w ktorych przeprowadzane bgda wszelkie prace zwigzane z budowg jak:

— wykonanie wykopdow,

— skladanie ziemi,

— transport materiatow,

— praca maszyn i urzgdzen.
9. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Odpady powstajace na etapie budowy nalezy segregowaé i gromadzié w pojemnikach
lub miejscach do tego wyznaczonych przez Wykonawce robét, ktéry zobowigzany jest
zapewni¢ ich systematyczny odbidr przez firmy posiadajace stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne powinny by¢ oddzielane od obojetnych i
osobno gromadzone. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy i jego
obstuge komunikacyjng. Wszystkie materialy gromadzil bedzie w scisle okrelonych
miejscach. W miejscach gdzie realizowane beda wykopy pod przewody oraz w rejonie catej
inwestycji glebe i ewentualne wody podziemne chroni¢é przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi pochodzacymi od sprzgtu i maszyn. Ziemie zanieczyszczona

traktowa¢, jako odpad. Ziemia z wykopoéw zostanie zlozona na odklad, a nastepnie z
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powrotem wbudowana. Po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu, nadmiar urobku wywiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora. Po zakonczeniu prac teren przywrécié do stanu
poprzedniego z odtworzeniem terenéw zielonych wlacznie. Zachowane zostaly ramowe
odlegtosci od pni drzew do skrajni wykopu. Ewentualne odstonigcia korzeni stabilizujacych o

grubosci powyzej 3 cm nalezy pozostawié i zabezpieczyé przed wysychaniem.
10. Uwagi koncowe

— Naroboty prowadzone w obrgbie drogi nalezy uzyskaé zgode jej administratora

— Wykonane roboty przez zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego

— Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

— Przy budowie kanalizacji nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska i zabytkow.

— Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia

podziemnego wykonywaé z udziatlem i pod nadzorem jego wlascicieli.
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II CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500

Rys. nr D2 — Szczegoly kanalizacji deszczowej, skala 1:25

Czeé¢ opisowa

A9



