TECHNOLOGIA UKLADANIA | MONTAZU RUR Z PCV | PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA, ZASYPYWANIE RUROCIAGU |
ZAGESZCZANIE GRUNTU

STREFA OCHRONNA

RURY

zageszczaé warstwami
-~

grubosci > 10-30cm

recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac
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90° PODLOZE
naturalne lub wzmocnione

Wymiary w [cm]

1. NIEDOPUSZCZALNE jest ukfadanie pod rury

kawatkdw drewna, kamieni, gruzu itp. w celu

. . PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
uzyskania pozqdanego spadku.

. . . . Inwestycja ESZCZO

2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczanie mas ziemi z ye INWESTYOUI P N BUBOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE |

samochodu lub przyczepy bezposrednio na odkrytq TERENIE"sl;gggﬁ;gg—;ﬁi’:gg&ﬁ:ggg&ABOISI

rure. . L . SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZN,
3. Zaleca sie zageszczanie jednoczesSnie po obu —

Stron a Ch ru ry' Lokalizacja Dziatka i ewid. 857/13; 16581, 16534, 165, 1653/3, 1655/1, 16532 obreb 0002 Osledle gmina Mielec
4. Stosowanie ubijakdw dopuszcza sie w odlegfosci PRZYLACZE WODOCIAGOWE

10cm od krawedzi rury. Tematrys. | TECHNOLOGIA UKEADANIA RUR Skala -—
5. Przygotowany materiat na podsypke i obsypke nie ZPCVIPE Nr rys. 4

Y9 Y podsypke yPKeE

moze zawiera¢ czqstek o Srednicy wiekszej niz 20 inwestor | Starostwo Powiatowe w Mielcu
cm, a w zadnym razie kamieni o ostrych ul. Wysplafiskiego 6

krawedziach lub innego famanego gruzu. 39-300 Mielec

ji I, Sandomierska 26A
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