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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Inwestycja

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO
INWESTYCJI P.N.:,,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA

SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Lokalizacja

Dziatka nr ewid. 657/13; 1658/1, 1653/4 obrgb 0002 Osiedle gmina Mielet

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Temat rys.

PROFIL PRZYtACZA Skala 1:100/1
KANALIZACII DESZCZOWE] Nrrys. 2

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
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JAROSEAW BACHOREK tel. 601 695 077, fax 41 242 18 0:

Instalacje sanitarne

AT upT. Podps

Projektowat. | mgr inz. Monika Polek PDK/0131/POOS/09
Sprawdzit mgr inZz. Waldemar Polek PDK/0021/POOS/08
Opracowat: mgr inz. Anna Czyzewska

Opracowat: mgr inz. Agnieszka Marzec




