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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza wodociggowego do inwestycji p.n.:
"BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU-
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA

ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"
na dziatkach nr ewid. 657/13; 1658/1, 1653/4, 1654, 1653/3, 1655/1, 1653/2 obreb
0002 Osiedle gmina Mielec

1. Dane og6lne

Projekt obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego do kontenera szatniowo-sanitarnego,
projektowanego w ramach inwestycji p.n.: " Budowa infrastruktury sportowej na terenie Il Lo w Mielcu-
przebudowa i rozbudowa boiska sportowego wraz z budowg zaplecza sanitarno-szatniowego
i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid. 657/13; 1658/1, 1653/4, 1654, 1653/3, 1655/1, 1653/2
obreb 0002 Osiedle, gmina Mielec.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez MPGK w Mielcu

= Obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego do kontenera szatniowo-sanitarnego,
projektowanego w ramach inwestycji p.n.: " Budowa infrastruktury sportowej na terenie Il Lo w Mielcu-
przebudowa i rozbudowa boiska sportowego wraz z budowg zaplecza sanitarno-szatniowego
i infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ewid. 657/13; 1658/1, 1653/4, 1654, 1653/3, 1655/1, 1653/2

obreb 0002 Osiedle, gmina Mielec. Woda bedzie przeznaczona do celéw sanitarno — bytowych.



4. Opis projektowanych rozwigzan

Obiekty podlegajace opracowaniu usytuowane sg na terenie uzbrojonym.

Przytacze wodociggowe stanowi odcinek wodociagu od sieci wodociggowej do projektowanego zestawu
wodomierzowego, usytuowanego w projektowanym kontenerze szatniowo-sanitarnym.

Przytacze to zostanie wykonane z rur o $rednicy zewnetrznej Dz40[mm] PE100, SDR11 o dtugosci
80,50[m]. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Wiaczenie projektowanego przytacza na dziatce o nr ewid. 1653/3 do wodociggu o $rednicy Dn 50 mm
za pomocg opaski i zasuwy do nawiercania.

Na przytaczu zamontowac¢ zasuwe klinowg z uszczelnieniem migkkim.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w kontenerze szatniowo-sanitarnym. Zaprojektowano
wodomierz z zaworami odcinajacymi — z pierwszym przed wodomierzem zaworem grzybkowym oraz
z zaworem antyskazeniowym klasy EA i reduktorem ci$nienia. Nad przytaczem wodociggowym na
warstwie zageszczonej podsypki nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego,
szerokosci 200 [mm] z zatopiong wkiadka metalowg oraz napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

Wzdiuz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawi¢ pas terenu szerokosci 1 [m] wolny od
elementow zagospodarowania terenu, nie obsadzony drzewami.
W sktad zestawu bedzie wchodzi¢ wodomierz sprzezony DN50, przed i za ktérym przewidziano zawory

odcinajace.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 § 113.7,
oraz § 115.2 z p6z. zmianami z 15.06 2002, aktualizacja 27.05 2004) nalezy za kazdym zestawem
wodomierza gtownego od strony instalacji, zainstalowa¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami przeptywéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie
PN-92/B-01706 Az1:1999. Dlatego za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor
antyskazeniowy o DN = 1/2”. Za zaworem projektuje sie zawor kulowy oraz zawér spustowy kulowy ze

ztaczka do weza, umozliwiajacy spust wody z instalacji wewnetrzne;.

5. Technologia wykonania

Wykop pod rurociagg wykona¢ jako wasko przestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.

Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 [cm] warstwy ziemi(przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), ktéry zdjaé

bezposrednio przed utozeniem rurociggu i wygtadzi¢ starannie dno.



Rury muszg by¢ ulozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu
oraz trwatych przedmiotow. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej
swej dtugosci i na s obwodu opierata sie o podtoze.
W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubo$¢
warstwy podsypkowej wynosi min. 10 [cm]. UtoZzenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne. Przy
zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi j.w. wysokos¢
warstwy obsypkowej min. 30 [cm] ponad rurg. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien
zageszczenia nie mniejszy niz 95 [%] zmodyfikowanej warto$ci modutu Proktora. Dalsze zasypywanie
przewodu wykonuje sie warstwami z zageszczaniem co 20 [cm], przy uzyciu ziemi z wykopu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilu.
UWAGA: Wykonany wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.
Odcinek przytacza umieszczony w pasie drogi gminnej nalezy wykona¢ metodg przewiertu. Odcinek
posadowi¢ w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,50 m ponizej nawierzchni bitumicznej. Komore
przewiertowg umie$ci¢ poza pasem drogowym.

W przypadku naruszenia chodnika nalezy odtworzy¢ jego nawierzchnie wraz z konstrukcjg

w technologii:
. wykop zasypac gruntem piaskowym z zageszczeniem warstwami co 20 cm,
. warstwy odcinajace wykonac z piasku - grubo$¢ warstwy 10 cm,
. podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego - grubo$¢ warstwy 15 cm,
. nawierzchnie chodnika wykona¢ z ptytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe.

Przytacze nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni oraz rowdw odwadniajacych.
Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przewody prowadzi¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilu.

UWAGA: Wykonany wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wykopu na
ci$nienie 1,0 [MPa]. W czasie préby nalezy
skontrolowac stan przewodu i ztgczy. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli przy zamknigtym

doptywie wody w ciggu 30 [min] nie nastapi obnizenie ciSnienia na manometrze.



7. Ptukanie i dezynfekcja

Dezynfekcje przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 [mg/dm3] lub
chloraminy w ilosci 20 - 30 [mg/dm?3] w czasie 24 godzin.

Nastepnie przewod ponownie przeptukac i pobra¢ prébe wody do badania bakteriologicznego.

8. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie  z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz. Il , Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Projektowat:
mgr inz. Monika Polek
nr upr.; PDK/0131/PO0S/09

Sprawdzit:
mgr inz. Waldemar Polek
nr upr.: PDK/0021/POOS/08



OBLICZENIA

Obliczenie Srednicy przylacza wodociaggowego

1.1.  Normatywny wyplyw wody:

e Bateria czerpalna dla umywalek x 7 q=0,07 [dm?/s]
e Zlewozmywak X 1 q=0,07 [dm3/s]
e Pluczka zbiornikowa x 5 q=0,13 [dm?/s]
e Natrysk x3 q=0,15 [dm3/s]
e Zawdr ze ztaczka x 1 q=0,15 [dm?/s]

zq=1,81 [dmi/s]

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B 01706 wynosi 0,76 [dm3/s]
Dla qo = 0,75 [dm?%/s] $rednica przylacza wodociggowego z PE wynosi 40 [mm], predko$¢ przeptywu

wody v = 1,00 [m/s], za$ jednostkowa strata cisnienia R =3,50 [daPa/m].

1.2. Dobor wodomierza

Zapotrzebowanie na cele socjalno — bytowe i technologiczne:
qw =0,75dm?3/s =2,70 m¥h

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw [ m%h ] ze wzoru :
qw =2 * g [m3/h]
gdzie :
Qw - umowny przeptyw obliczeniowy [ m3/h ],
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [ méh ].
qw =2 * 2,70 m¥h = 5,40 m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny o wydajnosci 2,5 m3h i Srednicy
DN20.
Sprawdzenie warunkéw prawidtowosci doboru wodomierza:
1. q <Qmax /2 [m3/h]
2.DN < d [mm]



gdzie :
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, DN25
d - Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN40
Qmax - maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza,
dla wodomierza — Qmax = 3,125 m3/h

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, g = 2,70 m3/h

1. Qmax/2 = 2,70 m3/h ; 2,70 m%h < 3,125 m3/h

2. DN20 mm < DN40 mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o parametrach:
— DN20

— Qh=25m3h

- Qua=3125mh

1.3. Dobdr zaworu antyskazeniowego

Dla przeptywu 2,70 [m3/h] dobrano zawor antyskazeniowy zwrotny typu o DN = 1/2” .

1.4. Spadek cisnienia

1.4.1. Spadek ci$nienia liniowy

$rednica PE DN 40 mm];
przeptyw obliczeniowy 0,75 [dm3/s];

opdr jednostkowy R =3,50 [daPa/m];
v=1,00 [m/s];
Spadek cisnienia liniowy: 3,50 [daPa] x 80,50[m]= 281,75 [daPa] = 0,00282[MPa]

1.5.2. Spadek cisnienia miejscowy:
-fuk PE £=12 x1=12
- kolanko PE 32 900 E=12x4=48
- zawor kulowy Dn 20 £€=0,25x2=05



Razem: X§ = 6,50

Spadek cisnienia miejscowy X& *v2/2*q = 0,39[kPa]=0,00039 [MPa]

1.4.3. Spadek ci$nienia na wodomierzu

spadek ci$nienia na wodomierzu = 50[kPa]=0,050 [Mpa]

1.4.4. Spadek ci$nienia na zaworze antyskazeniowym

Wedtug danych producenta strate ciSnienia na zaworze 1/2” okreslono na poziomie:

1,50 [m.s.w]=0,015[MPa]

Laczny spadek cisnienia przy przeptywie obliczeniowym 0,75 [dm?3/s] i predkosci 1,00 [m/s]
wynosi 0,068[MPa].
Wobec powyzszego dobrany przewdd PE klasy 100, SDR 11 o Srednicy DN 40[mm] jest wiasciwy.



