g8 X®

ST

YnTKSYekw 2x2x0,8
/

CENTRALA- ODDYMIANIA

S2

C2

C1

/

, HOGs 3¢1.9

<A

24V=

— optyczna czujka dymu
— przycisk oddymiania

— sifownik klapy

— sifownik napowietrzania
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TEMAT PRZEBUDOWA PRZYCHODNI NR 5 W MIELCU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA 0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANIOTARNYCH, DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH, REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY
PRZYCHODNIA NR 5 W MELCU, UL. TANSKIEGO 2, DZIALKA 0 NR EWD.. NR 907 / 5 OBREB ?
ADRES POLOZONA W MIEJSCONOSCI MIELEC, GMINA MIELEC, POWAT MIELECK
INWESTOR POWAT MIELECKI, UL. SEKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC
NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT INSTALACJI
FAZA-ELEKTRYCZNA | PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT INZ. PAWEL PINOWAR PODPIS
uprawniony do projektowania w specjalnosci elektrycznej
bez oqraniczef upr. nr: E=117/02
SPRAWDZIE MGR INZ. BARTOSZ BUDZIK PODPIS
uprawniony do projektowania w specjalnosci elektryczne]
bez ograniczefi upr. nr: E-217/02
DATA LISTOPAD 2017 SKALA -—= NR RYS. ES




