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OZNCZENTIA

ZK-3/2 - ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE W SCIANIE BUDYNKU BEZ ZMIAN

[ZOLOWANE II KL, OCHR. Jn = 400A, 1IP-44

TP - ISTNIEJACA ROZDZIELNICA POMIAROWA Z UKLADEM PatPOSREDNIM DO
DO PRZENIESIENIA NA ZEWNATRZ BUDYNKU I ZABUDOWA W SKRZYNI

HERMETYCZNEJ IP-44 CZESCIOWO WPUSZCZONA W SCIANE Z DASZKIEM
OPADOWYM

MK - PROJEKTOWANY MODUr KOMUNIKACYJNY WG RE MIELEC
TG - ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GrawNA OBIEKTU In=160A NASCIENNA BEZ ZMIAN

PWP - ISTNIEJACY POZAROWY WYLACZNIK PRADU DPX-IS 160A Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM

Z PRZESZKLONYMI DRZWICZKAMI DLA BUDYNKU
PPWP - ISTNIEJACY PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

PWPW - PROJEKTOWANY POZAROWY WYLACZNIK PRADU DLA WINDY TYP WISTOP 100 In=100A

BEZPOSREDNI NAPED FRONTOWY W OBUDOWIE IP-44 PRZESZKLONEJ
TW - PROJ. ROZDZIELNICA ZASILANIA WINDY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

S5 x YKY 1Ix50mm2 w PCV o 30

IP-55 PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU
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ZASILANIA

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYELACZANIE

W UKLADZIE: TN-C-S

INAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA UKLADU POMIAROWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZASILANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W MIELCU ul. SEKOWSKIEGO 2B

ADRES OBIEKTU:

39-300 MIELEC UL. SEKOWSKIEGO 2B

SKALA

INWESTOR:

POWIAT MIELECKT

39-300 MIELEC ul. WYSPIANSKIEGO 6

NRRYS.

PRemiy | SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY ZASILANIA ENERGIA 3E.
ELEKTRYCZNA | WLZ-TU DO ZASILANIA WINDY

IMIE, NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN

DATA OPRACOWANIA PODPIS

mgr inz.
PROTEKTANT W. Rudolf

SPECTALNOSC - SIECL L INSTALACTE
ELKTR. I ELEKTROENERGETYCZNE

71/98 12.2019

BRANZA:

Elektryczna

STADIUM PROJEKTOWE

Proj. techniczny




