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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN TRASY WLZ-TU

, DO ZASILANIA WINDY Z PRZED POZAROWEGD WYt ACZNIKA BUDYNKU
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU ul. SEKOWSKIEGO 2B

SKALA 1:500 NA DZ. NR. EW. 1685/1

Obiekt: Mielec, ul. Sekowskiego, dz. nr 1685/1 SKALA 1:500

Obreb: 181101_1.0001 — Stare Miasto
Gmina: M. Mielec

Ark. mapy zasadniczej: 7.130.24.14.2.3
Uklad poziomy 2000/7

Uklad wysokosciowy — EVRF2007 Amsterdam

Mapa powstala na bazie mapy zasadniczej

oraz pomiaru uzupelniajacego.

Dane okreslajgce przebieg granic mierzonych dzialek
spelniaja wymogi rozporzadzenia.

W obszarze opracowania nie ustalano stuzebnosci

gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych. 2 =7
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie i
na dzien 29.05.2019r. \
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PODKLAD MAPOWY, NA KTaGRYM OPRACOWANDO NINIEJSZY PROJEKT mgr ing

JEST ZGODNY Z MAPA DO CEL&W PROJEKTOWYCH W SKALI 1500 k
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STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
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