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UWAGA !
Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wlasne wyrobow i materialéw budowlanych oraz ich producentéw ,
nalezy traktowac jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycj¢ techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji

obiektu mozna stosowa¢ materialy zamienne o parametrach réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiada¢ Aprobate Techniczna. Uwaga dotyczy projektéw wszystkich branz.

Data opracowania Grudzien 2019



SPIS ZAWARTOSCI :

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania - str.3
2. Podstawa opracowania i wykaz dokumentéw formalno-prawnych - str.3
3. Opis stanu istniejgcego zasilania budynku -str.3
4. Projektowana przebudowa uktadu pomiarowego i zasilania
budynku - str.4

5. Projektowany wlz-et kablowy zalicznikowy sprzed pozarowego

wylacznika pradu do rozdzielnicy ,,TW” zasilania windy - str. 4
6. Projektowany pozarowy wylacznik pradu windy PWPW. - str.4-5
7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa - str.5
8. Uwagi koncowe - str.5-6
9. Zestawienie podstawowych materialéw - str.6

CZESC RYSUNKOWA

1.E. Inwentaryzacja uktadu zasilania budynku energia elektryczng
2.E. Przebudowa uktadu zasilania budynku energia elektryczna
3.E. Schemat ideowy przebudowy uktadu zasilania elektrycznego
1 wlz-tu do zasilania windy
4.E. Plan trasy wlz-tu do zasilania windy skala 1:500



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY UKLADU
POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZELACZA KABLOWEGO. WYKONANIE
ZASILANIA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU PRZY ULICY SEKOWSKIEGO 2B, 39-300 MIELEC

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy uktadu pomiaru energii
elektrycznej 1 zlacza kablowego. Zasilania windy osobowej w budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sgkowskiego 2b, 39-300 Mielec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
PRAWNYCH

*  Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

* Mapa do celéw projektowych aktualna na dzien 29.05.2019 w skali 1:500

* Pismo wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszé6w Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 11.12.2019 nr RE2/RD/DK/W/2019/12/186 w
sprawie zmiany lokalizacji uktadu pomiarowego energii elektrycznej dla
obiektu w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2B

* Projekt budowlany ,,Budowa szybu windowego z wiatrotapem i wyposazeniem
w dzwig osobowy oraz instalacj¢ elektryczng Tom 2, cze¢$¢ 5 Projekt instalacji
elektrycznej i zewnetrznej kanalizacji kablowe;.

* Obowigzujace normy i przepisy oraz standardy obowigzujace w PGE SA

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZASILANIA BUDYNKU

W obecnym stanie budynek zasilany jest linig kablowa YAKY 4 x120mm? o napigciu
0.4kV z stacji MIELEC 82 poprzez szafe¢ kablowa w uktadzie TN-C. Linia kablowa na
budynku wprowadzona jest do ztagcza kablowego ZK-3a. Istniejace ztgcze kablowe wykonane
w II klasie ochronnosci izolacji i stopniu ochrony IP-44 Obok zlacza umieszczony jest
pozarowy wylacznik pradu wyposazony w wyzwalacz wzrostowy sterowny przyciskiem
pozarowego wylacznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku. Z
pozarowego wytacznika pradu wzl-tem zasilana jest rozdzielnica pomiaru energii elektrycznej
z potposrednim uktadem pomiarowym zlokalizowana w pomieszczeniu klatki schodowej do
piwnicy w budynku. Obok rozdzielnicy pomiarowej wzl-tem zasilana jest tablica rozdzielcza
gléwna na parterze budynku TG.



4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UKEADU POMIAROWEGO I ZASILANIA
BUDYNKU

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej rozdzielnicy pomiarowej polegajaca na przeniesieniu jej
z pomieszczenia w budynku na zewnatrz budynku bez wymiany aparatury. Istniejacy
potposredni uktad pomiaru energii elektrycznej budynku nalezy przenies¢ do obudowy
hermetycznej o stopniu ochrony IP-44 czg¢sciowo wbudowanej w zewngtrzng Sciang
budynku.Obudowe¢ rozdzielnicy pomiarowej wyposazy¢é w daszek od warunkow
atmosferycznych. Istniejagce ztacze kablowe wykonane w II kl. ochr. izolacji 1P-44 i
zlokalizowany obok niego pozarowy wytacznik pradu dla budynku pozostajg bez zmian. Dla
przenoszonego uktadu pomiarowego zastosowano typowg skrzynke¢ pomiarowa ZP-1 IP-44 11
kl. ochronnosci. Uktad pomiarowy wyposazy¢ jak na schemacie ideowym. Winien spetniac¢
wymogi dla poétposrednich uktadéw pomiarowych stosowane w PGE Rzeszow. Montaz
nowego ukladu pomiarowego i przelozenie licznika wykonaé¢ w porozumieniu i pod
nadzorem pracownikéw RE Mielec. Poniewaz przetozenie ukladu pomiarowego ma
umozliwi¢ ze uktad w potaczeniu elektrycznym ma by¢ przed pozarowym wytgcznikiem
pradu zmianie ulegnie prowadzenie wlz-tu. Z ztacza wyprowadzi¢ wlz-et YKY 5x50mm2 w
rurze ochronnej AROT DVR fi 75 do rozdzielnicy z pétposrednim uktadem pomiarowym z
ktorej poprowadzi¢ wlz-et do pozarowego wytacznika pradu PWP. Z pozarowego wytacznika
pradu zasili¢ rozdzielnice gtéwng budynku TG. Do zasilania windy osobowej na zewnatrz
budynku wyprowadzi¢ wlz-et sprzed pozarowego wylacznika pradu kablem ziemnym YKY
S5x16mm?2.

5. PROJEKTOWANY WLZ-ET KABLOWY ZALICZNIKOWY SPRZED
POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU DO ROZDZIELNICY ,,TW” ZASILANIA
WINDY

Zgodnie z wymogami pozarowymi dla budynku projektowana wg odrebnego opracowania
winda osobowa na zewnatrz budynku musi by¢ czynna w czasie pozaru w budynku i stanowi
droge ewakuacji. Budynek wyposazony jest w pozarowy wytacznik pradu PWP i w czasie
akcji Strazy Pozarnej instalacja elektryczna w budynku zostanie pozarowym wytgcznikiem
pradu PWP wylaczona spod napigcia. Winda w tym czasie powinna posiada¢ zasilanie i by¢
czynna. Do zasilania windy osobowej na zewngtrz budynku nalezy wyprowadzi¢ wlz-et
sprzed pozarowego wylacznika pradu kablem ziemnym YKY 5x16mm?2. Kabel w ziemi
uktada¢ zgodnie z normg, wykopy prowadzi¢ recznie. W miejscach kolizji z podziemnym
uzbrojeniem terenu na kablu stosowa¢ rury ochronne. Skrzyzowanie z gazociggiem wykonac
w rurze ochronnej pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Gazownictwa Mielec. W PWP kabel
do windy zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym R303 z wkiladkami DO II 32A.
Kabel przy windzie nalezy wprowadzi¢ do jej pozarowego wytacznika pradu windy PWPW.
Z pozarowego wyltacznika pradu windy PWPW zasilona bgdzie rozdzielnica windy TW.
Pozarowy wyltacznik pradu windy PWPW zastosowac¢ roztagcznik Vistpop 100A bezposredni z
napedem frontowym umieszczony w obudowie przeszklonej, stopniu ochrony IP-44,
wykonanie w II klasie ochronnosci izolacji.

6. PROJEKTOWANY POZAROWY WYLACZNIK PRADU WINDY PWPW

Projektowany pozarowy wytacznik pradu windy PWPW umiesci¢ w poblizu wejscia do
windy 1 stuzy¢ bedzie tylko do wylaczenia zasilania windy. Wylacznik ten nalezy trwale
opisa¢ jako pozarowy wylacznik pradu windy PWPW zgodnie z przepisami ochrony
przeciwpozarowej. Jako pozarowy wylacznik pradu windy PWPW zastosowa¢ roztacznik
Vistpop 100A, bezposredni, z napedem frontowym, umieszczony w obudowie przeszklone;j,



stopniu ochrony IP-44, wykonanie w II klasie ochronnosci izolacji. Obudowe z wytacznikiem
wpusci¢ w Sciang budynku. W wnece zastosowa¢ wkladke z welny prasowanej aby nie
dopusci¢ do powstania mostka termicznego. Projektowang rozdzielnice TW wg odrgbnego
opracowania Tom 2, czg$¢ 5 Projekt instalacji elektrycznej i zewnetrznej kanalizacji
kablowej montowac nad pozarowym wytacznikiem pradu na zewnatrz budynku. Rozdzielnice
wykona¢ jako hermetyczng IP-55 montowang w wnece i maskowang drzwiczkami w kolorze
elewacji budynku.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Projektowany obiekt zasilany jest w uktadzie TN-C-S W zastosowanym ukladzie sieci
wszystkie czesci przewodzace dostgpne powinny by¢ przytaczone do uziemionego punktu
zasilania (punkt neutralny transformatora) za pomocg przewodu ochronnego. Dla obudow
uktadu pomiarowego i pozarowego wytacznika pradu zastosowano ich wykonaniu w 1II klasie
ochronnosci izolacji 1 stopniu ochrony IP-44 minimum. W instalacjach zastosowano
oddzielny przewd6d neutralny N i oddzielny przewdd ochronny PE. W kablach i przewodach
kabelkowych przewdd ochronny stanowi pigtg zyte lub trzecig w obwodach jednotorowych.
Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtykowych, opraw
oswietleniowych klasy ochronnosci I, silnikow oraz elementéw uktadu wentylacji i urzadzen
technologicznych. Przewody ochronne przytacza¢ do zaciskow ochronnych PE
umieszczonych na tablicach odbiorczych i rozdzielnicy gtéwne;j
Jako ochron¢ dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:
— szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

— potaczenia wyrOwnawcze.
Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic:
- w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewngetrznych liniach zasilajacych,
- w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,w
- czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych i
mokrych.
Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

bezpiecznikow topikowych,

wylacznikéw instalacyjnych wyposazonych w wyzwalacz elektromagnesowy

o charakterystyce B lub C,

wylacznikéw ochronnych przeciwporazeniowych o réznicowym pradzie wyzwalajacym

30 mA.
Potaczenia wyréwnawcze sg srodkiem wspomagajacym ochrong przeciwporazeniowa, nalezy
wykona¢ potaczenia wyr6wnawcze. Polgczenia gtdwne wykona¢ w miejscu wprowadzenia
rurociaggéw wody, c.o., z uziomem fundamentowym i z przewodem ochronnym ,,PE”.
Ciagi metalowych korytek kablowych i elementéw U 14 taczy¢ z przewodem ochronnym PE.

8. UWAGI KONCOWE
e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i warunkami technicznymi
wykonania linii kablowych
* Prace przy przebudowie uktadu pomiarowego i wlz-téw wykonywa¢ z zachowaniem
szczegblne] ostrozno$ci  pod nadzorem stuzb energetycznych RE Mielec. Po
zakonczeniu prac zglosi¢ do koncowego odbioru technicznego w w/w RE Mielec.
e Obudowy uktadu pomiarowego zastosowa¢ w Il klasie ochronnosci izolacji



*  Wykona¢ pomiary pomontazowe , a wyniki zaprotokotowac

*  Wykona¢ préby dziatania uktadu pomiarowego

*  Wykonac¢ proby dziatania pozarowego wyltacznika pradu dla windy i zaprotokotowac

* Stosowac materialy i urzagdzenia posiadajagce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel YKY 5x50 mm? 0,6/1 kV 10 m
2. Kabel YKY 5x16 mm20,6/1 kV 50 m
3. Rura ochronna DVK o 100 14m
4. Rura ochronna DVR o 75 6m
5. Przewd6d LY 50 mm? S5m
6. Folia szer. 20 cm niebieska 45 m
7. Oznaczniki kablowe szt 6

8. Oznaczniki trasy kabla szt 4

9. Rozdzielnica z pétposrednim uktadem pomiaru energii komplet 1
10. Roziacznik bezpiecznikowy typ R303 komplet 1
11. Wkiadki bezpiecznikowe DO2 - 32A szt. 3
12. Obudowa izolacyjna S6 szt.1
13. Obudowa z przeszklonymi drzwiczkami IP-44, II kl. ochronnosci komplet 1
14. Roztacznik izolacyjny typ Vistop 100A z napedem szt.1
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