PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:

od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu

wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1 Czes¢ opisowa

Tom 1/2 Czes¢ rysunkowa

Tom 1/3 Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom I/4 Zestawienie dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA MOSTOWA

v PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA
v TELETECHNICZNA
VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA GAZOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA KANALIZACJA
Vi SANITARNA
vill PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA KANALIZACJA
DESZCZOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA
X HYDROTECHNICZNA
X INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA
BRANZA GEOTECHNICZNA
Tom Xl/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Xl

Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Projekt geotechniczny

X

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI BUDYNKOW




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno — budowlany:
~BRANZA KANALIZACJA SANITARNA”

bedacy czescig projektu budowlanego:

»,Budowa drogi wojewédzkiej nr 984 Lisia Géra - Radomys| Wielki - Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw), nr 10303R (ul.
Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowg w km 3+350.84 wraz z budowa wiaduktu nad drogg powiatowa
Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25 L6dz Kaliska -
Debica w m. Mielec wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi*

zostat wykonany zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz zakresem
projektu okreslonym w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo

budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony srodowiska ustalone

w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Funkcja Tytut, Imie i Nazwisko: Specjalnosc Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Karol Baranski Instalacyjna MAP/0454/POOS/13 | 12.2018 @-%7

- mgr inz. Katarzyna : MAP/0624/PBS/15 | 12.2018
Projektant Katkus-Marzec Instalacyjna

- mgr. inz. Katarzyna i MAP/0576/PBS/16 | 12.2018
Projektant Kasprzyk-Morawa Instalacyjna

Sprawdzajacy ml\ﬂ;an;ﬁtgglmasz Instalacyjna | MAP/0106/PO0OS/06 | 12.2018




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

—1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

‘ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0223/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2073 r, poz 932 z pdiin. =m), att. 12 ust, 1 pkt I i35, art. 12 ust, 3,
art, 13 ust. I pkt 1 oraz armt. 13 ust. 4 , art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 2 poin. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 15 § 23 ust. | rozporzydzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr §3 poz. 578 z pdén. zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, = 2013 r. . pox 267 z pdin zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Karol Wiktor Baranski

urodzony dnia 20.10.1984 r. w Koniskich
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0454/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Karol Baranski
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyze] wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od namicysae] decyzyi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyyne) Polskiej lzby Inzynierdw Budowns wW | 28 poéredy
Malopolskiej Okrggowe Izby Inzynierow Budowni w Krakowie w inie 14 dni od daty jej dorgezenia
Sklad Orzekajacy
Okrggowe Komisji Kwalifikacyjnej

| Przewodniczacy Okrggowej Komisjt Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki s l

2. Crdonek Skladu Orzekajqeego
me Stanistow Cheobok |

3. Czlonck Skladu Orzekajacepo
mgr inz. Maria Dunaa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyZej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajgcy
Okrggowej Komssji Kwalifikacyjne)

|, Przewodniczacy Okregowe; Komisji Kwalifikacyjoc)
& iz Zygmunt Rawicki

2 Czlonck Skladu Orzekajacego
in2. Stanistaw Chrobak

3. Cplonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymusa
. Pan Karol Baranski
ul. Crerwone Maki 45465
30-392 Krakdw
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2016 r.
L OKREGOWA
"Bl Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0354/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U 2 2014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i usL. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U, z 2016 r., poz. 290 = péin zm.),
§10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul 22014 r. poz 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 19.04,1987 r. w Krakowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0576/PBS/16

do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajecy
Okrggowej Komisii Kwalifikncyjng)
skic) OLIB .
mgr 2. Tadeusz Sulkowski OROTOORE Sy .- A SORPRRRION ‘

in2, Stamishaw Chrobak

mgr inz. Mara Dums



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 290 z péén. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skind Orzckmacy

Okregowej isk Kwalifikacyme)
Mal uLm;ons oo
mer in2. Tadewse Sulkowskl R, | L .28 5

in2 Stansstaw Cheobak

mgr inz. Maria Duma

Otrzymu)y:
I, Pans Katarzyna Kasprayk
Raciboesko 230
32-020 Wieliczka
2 Glowny Inspektor Nadzoru Badowlanego
I



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

= MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2015 1.
7 OKREGOWA
| Z B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0719/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.] pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Urszula Kalkus-Marzec
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 23.06.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0624/PBS/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej "\ \}\'\«,. 3
drinz. Zygmunt Rawicki ) DA LS 'v’\\‘ ..........

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auforskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
Skiud Orackapey
Okregowej Komasji Kwalifikacyjne): -

1. Pezewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e &\ \ A

dr inz. Zygmen Rawicki '.Wm‘ PRSI ) E
2. Czlonek Skiadi Orzekajqeego

inz. Stmistaw Chrohsk Saaabi ASLeras
1. Crloswek Skiadu Ovackajgocgo ( E Iv 4

mgr m2. Mara Duma TG TN ‘.‘,v] remhedet 440bds)

Oireymugg:
1, Puni Katarzyna Kalkus-Marzec
Koemyrzow §8
32-010 Kocmyradw
2. Glowny Inspektor Nadzone Budowlanego
3



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawniern Sprawdzajgcego

MRS MALOPOLSKA Krakow, daia 21 czarwea 2006 1,
== OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWRICTWA

MAP Ol B/EX0054-002506

DECYZJA

Na podstawic art.24 est. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynisréw
budownictws omz whenistow (Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin zm ), art. 12 ust. | pid 175, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 orazart 13 a5t 4, ast. 19 ust. 1 pkt 4§ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo bodowlane (fekst fednolfyy: Dz. U,

2 2003 r. Nr 207 poz. 2016z piin. zw ), § 3 ust. 1, § 12 ust | § § 23 ust. | rozporzadzents Ministra Infrastrultury z dnia
I8 maja 2005 r, wsprawic samodzicinych funksji technicznych w budownictwic (Dz (L = 2005 r. Nr 96, poz, 817),
w zwinzku z § 28 et | rozpoczadzenia Ministra Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwistoia 2006 r. w sprawie
samoedzielnych funkeji technicznych w budownictwic (De. U. z 2006 7. Nr 83 poz. 578) ceaz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks pasigpowaniz administracyjnego lekst jednality: Dz UL £ 2000 r. Nr 98, paz 1071 = pdin,

zm.).
Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
stwierdza, ze
Pan mgr inz Tomasz Norbert Niedenthal
urodzony daia 02.07.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/POOSNEG

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Ksalifikscyjna Malopolskie] Okregowsj [zby [ngynieréw Budownictwa w Krakowle ns podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego orex z prsprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 22 Pan Tomasz
Niedenthal posiada wymagane prawem wykszizkenie [prsbtyke zawodown konieszny do wzyshami upmwnien
budowlanych w wyisj wymienions] specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budawlane.
Szczegdlowy zakres nadanych upeawnic budowlanych wskazoo na odwrocie decyzji.

[P - . "
w 2ap

POUCZENIE
Od ninigjszsj decyzji shaty odwolssiz do Krajowsj Komigh Kvalifitazgieg Relskiej ledy edynised
Malopolskie] Olrggowe) by lnzynierow Bedownictwn w Krskowis w ienriniz 14 dal od daty j¢j dorgenssia

Stiled Orzsksjacy
Clr’uﬁ Komizji Kvalifkacyjnej:

. Proswodwiczacy Olirygawe; Komic Kwalifitacyjoa) - g
dr inz. Sanislaw Karcmaezyk oo G W R G

2. Cglonct Skinde Orzekajyeegn

myr in2. Malpas

3. Cadomet: Skiade Ovzekajasegs
miger tal Tadessz Sullowili

Orrzymule
1. 't Tomas: Nicdental
ul, Wysdoachbw 41718
304611 Krakaw
;. Ghowny Inapelior Nadsoru Butowlonego
. oh




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

Kopia uprawniern Sprawdzajgcego

Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed
cieplaych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych

[.Nnmocyan.llust.lpktliS,art.Bmt.tim-inobldwh-c(tdBtjednomy:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin. zm.), w zakresic objelym wyidej wymicniony

specjalnoici, miniejsze uprawnicnia stanowiz podstawg de:

1) projektowania, sprawdzamia projektéw architeitoniczno-budowlanych I sprawowaonic
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowiarych.

IL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Infrastrukfury z daia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22005 1. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia aprawniaja do: N &
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i .wrzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne. '

NI e sy
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby InZzynieréw Budownictwa

B P OLSEKA
I I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O FRMmerse '-'ll'!l'pfﬂil.'\l_ll'l'pm:

MAP-WSI-WYA-UNS ™*

Pan Karol Wiktor Baranski o numerze ewidencyjnym MAP/15/0025/14

adres zamieszkania ul. Czerwone Maki 45/65, 30-392 Krakow

jest czfonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczaoy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 12 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicenym (D2, U. 2001 Nr 130 paz. 1450] dane w postaci

¢lektranicone| opatrzone bezplecenym podpisem elektronicenym wengflowanym prey pomaocy WAITHEED m:llﬁkuwanngn certytikatu 53
noaTwane pod wrglgoem skuthie praswnych dokumeniom operaoey™ poopiam| wiasnorgoemymil. |

‘Wengfiliacye poprawnoio darych w niniejsaym raswiadcreniu mazna sprawdzic za pomocy nuemeny weryfikacyinego mswiad coenia na

stronie Polskie] laby Ingynierdw Budownictwa waew piiboorg.pd lub kontaktujac sig @ burem wiasciwe] Okrggowej [zhy Indyniendw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAP-4WQ-KCZ-IV5 *

Pani Katarzyna Urszula Katkus-Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0043/16

adres zamieszkania ul. Kocmyrzow 88, 32-010 Kocmyrzow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaldikowanego certyfiatu 3
rownowaine pod wigigdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w ninlejsrym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocy numery weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) 12by Inzynderdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2 biurem wlasciwej Okrggowey Izby Inzynierdow
Sudownictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

— @ POLSKA
I L B A
INZYMNIEROW

L
Q]@{ BUDOWNICTWA

LA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrmym:

MAP-BFY-OMC-EN) *

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk-Morawa o numerze ewidencyinym MAP/15/0058/17

adres zamieszkania ul. Raciborsko 230, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisse elekironiczrym (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
eleitronicine apatrzone berpiecanym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilat sy
rémnowaine pod wighdem shotkiw prawnych dobumentom opatreonym podplsami whasnorgoznyml.

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w niniejsoym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery werydfikacyinego madwiadcenda na

stromie Polskie| lzby Indynéerow Budownictea www.pliboorg.pl lub kortakujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowey Izby Infynientw
Hudownichwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

— @ POLSKHA
I I B A

= INZYHIEROW
Q{ BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o MJamenze i«'ﬁ'\fﬁkﬂ\'ﬂm:

MAP-KF3-IVE-4MW *

Pan Tomasz Niedenthal o numerze ewidencyjnym MAF/15/0543/06

adres zamieszkania ul. Ztocieniowa 20 A, 30-898 Krakow

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgcy Rady Malopolskie] Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 2001 r. o podpisee ebektronicargm (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dame w postaci
eleitroniczne) opatrzone berpiecarym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu s3
rémnowaine pod wighgdem skutidw prasmych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorgeznymi.)

" Werylikaig poprawnoscl danyoh w niniejsrym 2aiwiadczeniu modns sprawdzic 2a pomocy Numeru WEI‘.“"MC\']I'IEEH Tadaiadczenda na

stromie Polskie| l2by Indynéerdvw Budownictwa www.pliboorg.pl lub komtaktujac sig 2 bisrem whadcwej Okrggowey Izhy Intyniendw
Budownictwa.
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1. Opis techniczny

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczgcy branzy

kanalizacyjnej wykonany w ramach zadania pn.:

»Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rzedzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do
km 3+351”.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy projektu zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej
w zwigzku z kolizjami z projektowang drogg wojewédzka nr 984 Lisia Géra - Radomys| Wielki -
Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R
(ul. Kosmonautéw), nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowg w km 3+350.84 wraz
z budowa wiaduktu nad droga powiatowg Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochéw
(ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25 t6dz Kaliska - Debica w m. Mielec wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,
woj. podkarpackie, powiat mielecki.
Obreby w gminie miejskiej Mielec:
— obreb Przemystowy,
— obreb Osiedle.
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

— obreb Chorzelow

1.2Podstawa opracowania

Projekt Budowlany sporzgdzony zostat na zlecenie Podkarpackiego Zarzadu Drég

Wojewddzkich.

Podstawg opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralnej
czesci projektu budowlanego jest umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Zakres i forma Projektu Budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462).

1.3Cel opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej dla zadania pn.: ,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
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od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka
— odcinek od km 2+504 do km 3+351”,

ktérego czescig jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy opracowania pn. ,Branza

kanalizacja sanitarna”.

1.4 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na podstawie badZz zgodnie

z nastepujgcymi materiatami:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w zakresie wykonania dokumentacji,
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zaméwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowg mostu na rzece Wistoka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytania
oferentow,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w uktadzie wspotrzednych
poziomych 2000/7, uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86,

Mapy ewidencyjne,

Normy oraz przepisy branzowe,

Wizja w terenie,

Dokumentacje geologiczno-inzynierska,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 23 grudnia 2015 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 po0z.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane tekst jednolity z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. 2018
p0z.1202),

Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu, znak
GZGK.410.34.2017 z dnia 26.07.2017,

Obowigzujgce normy.

1.5Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawa Prawo Budowlane tekst jednolity z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. 2018
poz.1202)
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— Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych” (Dz. U. Nr 2017.1496)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 23 grudnia 2015 r.)

—  Woytyczne stosowania drogowych barier ochronnych zatwierdzonymi w 2013 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

— Ustawa ,Prawo wodne” z 27 lipca 2017 r., tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. Nr 1566 z pdzn.
zm.)

—  PN-S-02204:1997P - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

—  PN-S-02205:1998P - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U 2014. Nr 0 poz. 1800),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

— Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

— Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z p6zn. zm. (Dz.U.2018.992)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

— PN EN1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-B-10836:1999 Roboty zimne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

— PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-N-01700:1999 Wodociggi ikanalizacje. Urzgdzenia isie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

— PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

— PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
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— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$c¢

— PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

— PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

— BN-62/8738-03 - Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

— PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

1.6Opis zamierzenia budowlanego

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej
w zakresie:
e Zabezpieczenia rury istniejgcego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej przy
pomocy rury stalowej dwudzielnej skrecanej,

o Ulozenia rezerwowej rury ostonowe;.

1.7Zarys budowy geologicznej

Miasto znajduje sie w poblizu Zapadliska Przedkarpackiego, ktére uksztattowato sie w okresie
fatdowan alpejskich (przetom kredy i trzeciorzedu).
Zapadlisko Przedkarpackie budujg osady miocenskie oraz przykrywajgce je utwory
czwartorzedowe. Osady miocenskie to:
— mady rzeczne,
— gliny o réznej zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brgzowych w réznych
odcieniach,
— piaski drobno ziarniste gliniaste,
— sporadycznie piaski mulaste,
— namuly i grunty préchniczne lokalnie wzdluz trasy kanatu zrzutowego,
— piaski rzeczne.

Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo jeden, czwartorzedowy poziom wodonos$ny zwigzany z
osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe warstwy wodonosnej stanowig nieprzepuszczalne ity
trzeciorzedowe. Wschodnia cze$S¢ miasta obejmujgca osiedle Smoczka, osiedle centralne i dzielnice
przemystowg lezy w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 425, ktory podlega
ochronie.

Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babulowki; we wschodniej jego czesci znajdujg sie liczne
rowy odwadniajgce i stawy.

Z budowg geologiczng Scisle zwigzana jest rzezba terenu. Rzezba terenu jest stosunkowo
monotonna i réwninna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami zadrzewionymi i zakrzewionymi. W
sktad Wistoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta potozona przy granicy z gming

Niwiska. Obszar enklawy jest raczej ptaski, jedynie w otaczajacych jg lasach zaczynajg sie wieksze
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pofatdowania terenu zwigzane z wystepowaniem zwatéw wydmowych. Potudniowa czes$¢ miasta
ograniczona watami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojstaw) to region Doliny Wistoki. Ma ona forme
niecki o ptaskim dnie. Pozostaly obszar miasta wchodzi to — Odcinek Wschodni regionu. Jest to ptasko
rowninny teren, charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym nachyleniem,
uksztattowany m.in. poprzez tworzenie réznego rodzaju nasypow, wykopdéw, budowe kanatow
melioracyjnych, watéw przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje sie na wysokosci 160-190 m
npm na wzgorzu ostancowym utworzonym z osadow miocenskich.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca
wyrdzniono nastepujgce jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka
Zachodnia Mikroregion: Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisty, Wysoczyzna Centralna
Regiony: Odcinek Wschodni, Réwnina Rozwadowska, Dolina Wistoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak
wynika z powyzszego podziatu, teren miasta potozony jest w obrebie 2 mezoregiondw i 4 regionéw. W
granicach Réwniny Rozwadowskiej potozona jest pdinocna czes$¢ Cyranka.

Surowce mineralne

Jedynymi surowcami mineralnymi wystepujgcymi na terenie Mielca sg surowce budowlane. Na
terenie miasta Mielca zalegajg osady ilaste miocenu, do ktérych zalicza sie m.in. gliny, ity i itotupki. Sg to
ztoza nieudokumentowane i nieeksploatowane na skale przemystowg. W aktualnej ewidencji PIG (baza
danych MIDAS) figurujg obecnie trzy ztoza w Porebach Rzochowskich. Ztoza nr 1633, 7644 i 9352,
wchodzgce w sktad obszaru gorniczego ,Poreby Rzochowskie”. W granicach miasta istniejg dwa
udokumentowane miejsca wystepowania ziéz piaskbw o znaczeniu gospodarczym: w Porebach
Rzochowskich oraz w dolinie Wistoki na potudnie od Wojstawia. Dwa ostatnie posiadajg koncesje na
eksploatacje. Uzytkownikiem jest PPKIUG "KRUSZGEQ" S.A. Na skale przemystowg wydobywane sg
piaski w kopalni w Porebach Rzochowskich. We wschodniej czesci miasta (Las Cyranowski) wystepujg
piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscowg ludnos¢. Na terenie miasta wystepuje
réwniez wstepnie rozpoznane ztoze Smoczka Il (o powierzchni 72,4 ha, cze$¢ w granicach Mielca,
czes¢ — w granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb pod numerem 5208.

Gleby

Na terenie miasta Mielca wystepuje znaczne zréznicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika
z roéznorodnosci struktur czwartorzedowych: od piaskéw eolicznych na wydmach, przez piaski
neoplejstocenskie, lessy, torfy, az po holocenskie mutki, piaski i zwiry rzeczne. W zasiegu naturalnych
zalewow rzecznych uksztattowaly sie zyzne mady. Na siedliskach zajetych dawniej przez lasy lisciaste i
mieszane uksztattowaly sie gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu swiezego rozwinety sie
gleby brunatne wytugowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzedowych (dawne
siedliska borowe) rozwinely sie gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalnosci i ubdstwie skfadnikéw
pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Sposréd gleb bielicoziemnych, na terenie miasta
wystepujg zarowno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obnizeniach terenu zachowaty sie
niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikfa naturalna
struktura gleb; zostaty one zastgpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze.

Wedtug klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza sie znaczny udziat
gleb wysokiej klasy, podlegajagcych ochronie (Il i Ill klasa bonitacyjna) stanowigcy 12 % ogolnej

powierzchni miasta i 27,5 % powierzchni uzytkdw rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowig 16,8 %
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powierzchni miasta a zarazem 38,5 % powierzchni uzytkdw rolnych. Wedtug klasyfikacji rolniczych
komplekséw produkcyjnych, na obszarze Mielca przewazajg kompleksy zytnie. Jak wynika z badan
chemizmu gleb rolniczych prowadzonych w Il potowie lat 90-tych, gleby uzytkéw rolnych w
administracyjnych granicach Mielca charakteryzujg sie znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udziat
gleb kwasnych i bardzo kwasnych) i niskg zawartoscig fosforu (ponad 60 % ogdlnego areatu). Znaczny
jest takze udziat gruntéw o niewystarczajgcej zawartosci potasu (ponad 20 % ogdlnego areatu). Na

terenie miasta nie odnotowano znaczgcego skazenia gruntéw rolnych metalami ciezkimi.

1.8 Warunki gérnicze

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

1.9 Ochrona zabytkéw i débr kultury

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowanej inwestycji
potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorska, tj nie znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie zabytkoéw
nieruchomych.

1.10 Ochrona srodowiska

Rozbudowa uktadu drogowego ze wzgledu na swoj charakter nie przyczyni sie do dodatkowego
zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objetymi prawng ochrong
przyrody, cennymi zespotami roslinnymi i ostojami dzikich zwierzat. Nie wplynie takze na podziat
ekosystemow czy przerwanie naturalnie istniejgcych szlakéw wedréwek zwierzat.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji budowy.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialywato transgranicznie, nie zalicza sie wiec
do przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczgce transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

2. Opis stanu istniejgcego

W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane sg nastepujgce

istniejgce elementy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

e kanalizacja sanitarna,

e linia elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne,

Istniejgca kanalizacja sanitarna spetnia swojg role. Z informacji uzyskanych od Zarzadcow
sieci kanalizacyjnych wynika, ze konieczno$¢ zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej wynika tylko z ich

kolizyjnego usytuowania wzgledem nowoprojektowanego uktadu drogowego.
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3. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

3.1. Ogédlna charakterystyka obiektu

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogi zabezpieczeniu podlegaé bedzie rurocigg
ttoczny kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczenie zaprojektowano przez:
e Nabudowanie rury dwudzielnej stalowej na przewéd ttoczny @315 L=38,0 mb,

e utozenie rury ostonowej @450 L=38,0 mb.

3.2. Projektowane zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej

Lokalizacje projektowanego zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej wytyczono na mapie
w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego projektowanej trasy
regionalnej, ogrodzen parcel prywatnych, mapy wtasnosciowej oraz istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na wyprzedzajgce prace drogowe, zwigzane z robotami ziemnymi, wykonanie

zabezpieczenia zaprojektowano metoda rozkopéw otwartych.

Zabezpieczenie kanalizacji ttocznej @315

Ze wzgledu na nowoprojektowany uktad drogowy zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej @315. Istniejgcy przewdd ttoczny nalezy zabezpieczy¢ przy
wykorzystaniu rury dwudzielnej stalowej skrecanej o dlugosci 38,0 m.

Ponadto zaprojektowano utozenie, rownolegle do istniejgcego przewodu, rezerwowej rury
ostonowej 3450 o dtugosci 38,0 m. Rure ostonowa nalezy po obu stronach zas$lepi¢ z wykorzystaniem
zaslepki.

3.3. Rury ostonowe

Rure ostonowg nalezy po obu stronach zaslepi¢ z wykorzystaniem zaslepki. Dobrano ptozy

dystansowe wedtug tabeli zamieszczonej ponizej.

Ptozy dystansowe dla rury ostonowej:

NF rur Srednica Dlugos$é Typ llosé
Odcinek sieci os%onov?//e' rury rury dobranych kompletow
) ostonowej ochronnej ptoz* P
- RO -4 450x26.7 38,0m Typ R 28
H = 28mm

* Lub réwnowazne

4. ROZBIORKI

W ramach niniejszego Projektu Budowlanego nie przewidziano Zzadnej rozbiorki.

3.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Nie zaprojektowano zadnego uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej.

24



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI
TLOCZNEJ

5.1. Wytyczne realizacji inwestycji

Tyczenia wykona¢ wg zatwierdzonego planu sytuacyjno — wysokosciowego 1:500 wg
domiaréw do istniejgcych obiektéw naziemnych.

Dla wykonania przewodu ttocznego zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci 1,0 m.
Wykopy zatozono w 80% mechaniczne i w 20% reczne z odwozem ziemi na odlegtosci do 2 km. Na
odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem
wiasciciela przeszkody.

5.2. Wykopy i zasypanie rurociggéw

Projektowane rury ostonowe utozone bedg w ziemi. Gtebokos¢ utozenia w ziemi powinna by¢
taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzacg przewodu rurowego wynosita min. 1,5 m.

Rure ostonowg nalezy posadowi¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

e 20cm — podsypki,

e Srednica zewnetrzna rurociagu,

e 30 cm obsypki ponad gérng tworzacag przewodu.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Rury nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z dokfadnym ubiciem wokot
rury.

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na
mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1s=0,97.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, w celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowaé
dodatkowo podsypke filtracyjng z pospotki lub Zzwiru grubosci odpowiednio 10cm lub 15cm.
Odprowadzenie wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
e przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnic,
e wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie

w sposoéb ciggly,
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e wytyczenie w terenie osi kanatdw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych
w grunt kotkdw osiowych z gwozdziami,

o wytyczenie w terenie trasy kanatdow przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

e wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac,
a w porze nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujgc je odcinkami, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy
umocnié¢. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci
nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopow o $cianach pionowych obudowa powinna
wystawacé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m.
W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkéw
transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
z obcym uzbrojeniem (rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownika danej sieci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié, czy wszystkie urzadzenia obce ujete w
planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg odwodnienia zostaty przetozone w sposob
zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzgdzen lub czy nie wystepuje
kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé =z zastosowaniem rozpér. Wykopy
o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu,
ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegolnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia rury ostonowej wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu
do rzednych okreslonych na podstawie wykonanych uprzednio domiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych na istniejgcym kolektorze ttocznym.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.
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5.3. Rura dwudzielna stalowa skrecana

Po zamontowaniu rury dwudzielnej skrecanej na istniejgcym rurociggu ttocznym nalezy
wybrany zasyp uzupetni¢ zageszczonym gruntem piaszczystym - wymagania jak dla rur

przewodowych.

5.4. Zageszczenie, uktadanie i oznakowanie

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i obsypaé do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokéw nalezy dobrze zagescic.

Na warstwie obsypki z piasku utozyé tasme ostrzegawczg koloru brgzowego z wkiladkag
metalowg dla rur ttocznych z napisem ,Uwaga — kanalizacja ttoczna’.
Uwaga: zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje sie do zasypu
i zageszczenia, zasyp nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

Nadmiar ziemi z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy montazu

rurociggu nalezy doktadnie przestrzegac instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce rur.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rure dwudzielng stalowg do skrecania zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi

producenta np. przy pomocy zywicy epoksydowej.

5.6. Oznaczenia w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi Przepisami
i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato mozliwosé tatwego znalezienia

rurociggu.

6. ROZBIORKI

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zadnych likwidacji kanalizacji sanitarne;j.

8. KOLIZJE

Skrzyzowania zabezpieczanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem pokazano
na planie sytuacyjnym. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych,
a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody
(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy
ustali¢ przy pomocy wykopoéw kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
Nalezy z duzg doktadnos$cig przed rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje
i posadowienie wysokosciowe innych przewoddéw i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi
elementami i sprawdzenie czy wyniki pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach
podtuznych. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu zmiany

lokalizacji sieci lub przedstawienia innego rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji.
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9. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie
wykopow.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng
z grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych
DN 50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w
odlegtosci co 50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowacé i odprowadzi¢ poza zakres
robot. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie
wptukaé igtofiltry lub wykonaé studnie gtebinowe, a przejeta wode odpompowywaé do istniejgcych
rowow otwartych.

W przypadku wystgpienia lokalnych saczen wdéd gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac¢ do istniejgcych rowdéw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie
naruszajgc interesow 0sob trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

Wykonawca podejmie decyzje o szczegotowych sposobach odprowadzania wéd z wykopow
oraz odcinkach sieci, na ktérych mogg wystepowa¢ zalewania w zaleznosci od warunkéw oraz

technologii prowadzenia robot.

10.ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é do Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna,
deszczowa, kable energetyczne) wykopy nalezy wykona¢ recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢
przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakow 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

11.BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Nie dotyczy.

12.DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

13.0GOLNY WPLYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja jak i eksploatacja zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzona
z zachowaniem zasad ochrony srodowiska.

W trakcie realizacji rob6t uzywane bedg materialty bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty
i surowce bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do sSrodowiska, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposéb ograniczajgcy
maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg ciezkiego
sprzetu, roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00

a 22.00. Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokot budowy zostanie uprzatniety i przywrocony
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do stanu umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Tempo realizacji prac jest
szybkie co wplywa generalnie na skrocenie czasu oddziatywania realizacji inwestycji na srodowisko

naturalne.

14. WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA OBIEKTY SASIADUJACE

Na etapie wykonywania prac mogg powstac ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:
o wzrostem natezenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzeh i ciezkiego sprzetu
budowlanego,
e wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,
e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu prowadzenia prac i w zadnym

wypadku nie mogg wpltywac na obszary sgsiadujgce.

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego ich wplywu na obiekty sgsiadujgce.

15.0ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okre$lonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012r.
(Dz.U.2018.992). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytworcéw (firme
wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy s$wiadczace ustugi - na etapie
eksploatacji). Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowaé¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu na
mozliwe ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzacymi ze

sptywdw z powierzchni drogi), powstaty kompost nie powinien by¢ uzywany w celach rolniczych.

16.0CHRONA ZIELENI

W ramach odrebnego opracowania sporzgdzono szczegdtowg inwentaryzacje zieleni, na
bazie ktorej wykonany zostanie projekt nowej zieleni z uwzglednieniem drzew i krzewdw do nasadzen,

przesadzenia oraz zieleni ochronne;j.

17. UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dilugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie sScian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

29



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Catosé robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng
wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.
2018 po0z.1202).

18.BEZPIECZENSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzic¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkdéw przez zastosowanie
mostkéw i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgadzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaé specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Calos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektowa.

e zakres robot — zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej.

o wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — linie kablowe niskiego i $redniego napiecia,
linie napowietrzne niskiego i $redniego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa
oraz sie¢ cieptownicza,

o wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywaé na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wylgczonym napieciu,

e Opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie

pradem elektrycznym przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych i projektowanych
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elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach. Potrgcenie przez
pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone bedg prace. Uszkodzenie ciata
przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

Opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

e roboty w poblizu czynnych urzadzeh elektroenergetycznych powinny byé wykonywane przy
wylgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzgdzen nalezy
zgtosi¢ u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

e nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlane;.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywaé po ich wczesniejszym odtgczeniu.

e obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe
i prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

19. UWAGI

Przed przystgpieniem do zabezpieczania kanalizacji sanitarnej nalezy zapoznaé sie z
Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej
drogi.

Calos$¢ prac ziemnych wykonywanych przy zabezpieczaniu kanalizacji sanitarnej,
wykonywanych w odlegfo$ci 0.5m od istniejacych i projektowanych linii kablowych, nalezy
prowadzié recznie.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejacego czynnego uzbrojenia terenu, przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po
wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Zwrot ,lub réownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialow oznacza
materiat o identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane
w projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie

przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.
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20.INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne
by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢
w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem zabezpieczenia rurociggu tlocznego kanalizaciji
sanitarnej (montaz i demontaz sieci, przetgczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Prace budowlane prowadzone na lub w bezposrednim sgsiedztwie sieci kanalizacji sanitarnej

prowadzi¢ pod nadzorem Zarzadcy sieci po wczesniejszym ich zgtoszeniu

21.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych Tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw sredniego podwyzszonego i wysokiego
cisnienia) nie nalezy prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po
nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢
np. poprzez odcigzenie terenu ptytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min.
20cm. Przejazdy poprzeczne powinny by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
drogowego na koszt Wykonawcy robét.

22. WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne i uzgodnienia znajdujg sie w Tomie I/3.

1. Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu, znak:
GZGK.410.34.2017 z dnia 26.07.2017 r.

2. Pismo Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Mielcu, znak: GZGK.410.44.2017 z dnia
25.10.2017 r.

3. Notatka stuzbowa sporzgdzona miedzy GZGK w Mielcu a Budimex S.A,
z dnia 13.11.2017 r.

4. Odpis protokofu NR GZ.6630.2.49.2018 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji
projektowej z dnia 28 lutego 2018 r.
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5. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu
pismem znak: GZGK.411.8.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sporzgdzit Sporzgdzit Sporzadzit
bl et fhoonond
S

mgr inz. Karol BARANSKI mgr inz. KATARZYNA KALKUS- mgr inz. KATARZYNA
MARZEC KASPRZYK- MORAWA

Krakow, grudzien 2018 r.

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w catosci lub czesci w tym w szczegdlnosci utrwalanie,
zwielokrotnianie, obrét oryginatem albo egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialno$ci cywilnej i prawnej naruszyciela
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23.CZESG RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny —
21 Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Przekroj przez wykop kanalizacja sanitarna skala: schemat
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