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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w inwestycji dot. ,,Dobudowy szybu
windowego wraz z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig osobowy do istniejacego
budynku administracyjno - biurowego, Mielec ul. Sekowskiego, dz. Nr ewid. 1685/1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢,
Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodnej centralnego ogrzewania, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Zrodto ciepta — kotlownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zgrupowanej wspdtpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wytacznie do centralnego ogrzewania, moze wspdtpracowac z
zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji centralnego ogrzewania, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -
00 — ,Wymagania ogdine”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania
Dokumentacje robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowia;
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia



zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pbzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w STWiIOR -
»Wymagania ogdlne”.
Materialy stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania
Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzer i elementéw centralnego ogrzewania w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. Rodzaje materiatow

- Rury stalowe faczone przez spawanie

- Grzejnik stalowy pfytowy zasilany bocznie

- Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

- Zawory odcinajace

- wyroby dodatkowe: systemy mocowania rurociggéw i ich elementéw, przepusty ogniowe dla
rurociggéw, rury przepustowe, Srubunki grzejnikowe, termometry, manometry, materialy do
spawania,

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR - 00
,»Wymagania ogéine”



Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiOR - 00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.
4.3. Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcja producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR - 00 ,,Wymagania ogéine”

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikow
- montaz zawordw grzejnikowych
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz glowic termostatycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli i jakosci robét podano w STWIOR - 00 ,Wymagania og6ine”

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegélno$ci obejmuja;
- badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowos$ci wykonania robot
— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIOR - 00 Wymagania ogoine”



7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym
przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr konricowy instalacji c.o.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciggltym podczas ktorych Zrodio ciepta bezpoSrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia energi.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzic¢ protokdty odbiorow technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow.

Odbidr koricowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po



usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i pfatno$ci

Rozliczenie robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce
w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego uwzgledniajg miedzy innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
- montaz przewodow i pozostatych urzadzer centralnego ogrzewania,
- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)
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porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia
10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw
produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania 9

-9-

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie
uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania wdd opadowych,
oraz regulacja pionowa studni kanalizacj deszczowej dot. ,Dobudowy szybu windowego wraz z
pomieszczeniem wiatrolapu i wyposazeniem w dzwig osobowy do istniejacego budynku
administracyjno - biurowego, Mielec ul. Sekowskiego, dz. Nr ewid. 1685/1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykop6w, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wad gruntowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomoéci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszq, studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub, ktérymi odprowadzane sg S$cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa, zaktadu
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania w
sposdb i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz.
U. Nr 89, poz. 991),

c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenéw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz
drég i parkingdw o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenow
ustugowych, powstajace w szczegolnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi, lub
mieszanina Sciekow bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina Sciekow bytowych ze Sciekami
przemystowymi i wodami opadowymi,



Scieki przemystowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalno$é
gospodarczg, niebedace Sciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace scieki oraz
przepompownie Sciekow.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw, znajdujacy sie na
przytaczu kanalizacyjnym.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Dtugos$¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami ciekowymi mierzona w osi kolektora.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatdéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekdw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich
do kolektora gtéwnego.

Oczyszczalnia $ciekow — zespdt obiektow stuzacych do oczyszczania $ciekéw, ograniczony ogrodzeniem
z brama wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg zeliwna lub Zelbetowa.
Pompownia  —  obiekt  budowlany  przeznaczony @ do  przepompowywania  $ciekow
Z poziomu nizszego na wWyzszy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdline wymagania dotyczace robét podano w
STWIOR - 00 - ,Wymagania ogéine”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami),



- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesSci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatq techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
*  Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999., rury faczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta,
zakres $rednic dn 200.

» Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbtowymi rozwigzaniami projektowymi:
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe betonowe o Srednicach
1000mm z wtazem zeliwnym klasy D400.

SPRZET | MASZYNY

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:



- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkéw transportu jak Sruby, tafcuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod faficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki
musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozyciji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sig. Przy transporcie prefabrykatow w pozycii
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Skfadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacq 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysoko$ci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sig rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.
4.3.2. Skfadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40 °C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.
4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. 5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych



Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w
terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych wgrunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
5.1.2. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST.
5.1.3. Usuniecie elementow drog, ogrodzen
Usuniecie elementow drog wewnetrznych z ptyt drogowych i ptyt betonowych typu ,trylinka”, ogrodzen
itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST
5.1.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkéw
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potoZzonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

1.2. 5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjq projektowsq i
SST.

1.3. 5.3. Przygotowanie podfoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacija projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

1.4. 5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Spadki i glebokos¢ posadowienia
Spadki i gtebokos¢ posadowienia kanatow powinny spemiaé warunki okreslone w dokumentacii
projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami, co 6 m a w szczegdinych sytuacjach, co 4 m lub 2m Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia
na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90e.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Rury kanafowe

Rury kanatowe nalezy uktadaé i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwérey. Rury kanalizacyjne utozone
w wykopie na znacznych gteboko$ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia
wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka



montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich
uktadanej rury powinien byé zabezpieczony deklem.

Poszczegdine utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaé za pomocg uszczelek gumowych.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m
mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.4.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalern dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zatamahn w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),

— przekroj przewodu przykanalika, wigczenie do kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

— budowany przykanalik faczy¢ z instalacja.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac
ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojcia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowaC i uszczelnic materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.5. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytwércy.

5.4.6. Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okre$lonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi pneumatycznymi
(worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zardwno na
rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki
z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg
probie facznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres préby) badanych
kanatéw muszg by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opréznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia,
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.



5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okre$lonym w
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe (przej$cia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
instalacjami.
5.5.1. Przejscia pod drogami
Przej$cia pod drogami lokalnymi nalezy wykona¢ rozkopem.
5.5.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi
Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong, gtadka
zgodnie z dokumentacjq projektowa.
5.5.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00.

1.5. 6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym
przygotowanym przez Wykonawce.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyjaC takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka — m?,

- umocnienie $cian wykopéw — m?,

- wykonanie podtoza — m?

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sig z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich Srednice,
- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugo$ci kanatow nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych.

Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntow i gtebokoSci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna
studni.

Dilugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzyé miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt.
Odbiory techniczne robot sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm.

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,



- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek jest przeditozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czes$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze

koricowym ztozy¢ oSwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na

budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i iloci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.



10.

Kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszty likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie whudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

[4] PN-93/H-74124 Zwiefczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[6] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[9] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



[10] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[11]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[13] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[15] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowiska

[16] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[17] PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

[18] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[19] PN-EN-295-3  Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne.
[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22] PN-98/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.



