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(lic. 000522CD)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys ,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOV
PRZECIW-POZAROWYCH, REMONTU POMIESZCZEN | KORYTARZY”
1 |Grupa Piwnice
1.1 |Element Posadzka schody
1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej .
Wyliczenie ilosci robot:
. [ 14,460
RAZEM:: 14,460/ m2 14,46
2 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/5 (1) |ptytki 30x30,
RAZEM 14,455|m2 14,46
3 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia do
202/2809/1 (1) |10'm2, plytki 15x15, zaprawa
Y CZemie 08 TOD Ot oo
schody ... iA26+27+4376+0157135"18 ] 14,365
RAZEM 14,365|m 14,37
1.2 |[Element Sciany i sufity piwnice
14 |KNR 401/329/3 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 ceglty
Im3 0,16
16 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
) e RO O KO g 0 oo
Yz (08GO Ot e
pom-A5 s 0,540
RAZEM:: 0,540/m3 0,54
17 |[KNR 202/121/3_|Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12’em
Wyliczenie iloscirobot: .
pom. 1,23 i238%7,13+2,78)-09%2 e 21,786
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,786|m2 21,79
18 |KNR 202/126/1 [Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy)
szt 1,00
19
Im 4,80
20 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
"""""""" 43,572
43,572|m2 43,57
,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W

ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
4 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5’ m2

i2,43%(1,6472+3,27*2+1,15"2+1,53*2+1,53"2+0,89*2+1,53*
i2+1,05*2+0,94*2+1,5*2+0,94*2+1,67*2+0,25*4) : 88,160

RAZEM:: 1570,392|m2 1570,39

5 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

RAZEM- 1613.960/m2 | 1613.96

RAZEM:: 1570,390|m2 1570,39

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Grupa

Parter

Element

Posadzki parter

KNR 401/811/7

SCHODOWA

0.21 - RECEPCJA

0.22 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE | oo e O O
0.23 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE | e 2T O

0.24 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.28 - KORYTARZ / KLATKA

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j

0.5 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

RAZEM- 511.610|

m2

511,61

Przygotowanie podioza, zagruntowanie podtoza,
szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie ewentualnych
peknie¢, wykonanie wylewki samopoziomujacej - grubo$¢ do

9mm

511,610

511,61

Im2

27,79

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
10 [KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i
taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca , powierzchnie poziome, bez wkiadki z
wiokniny

RAZEM: 27.790|m2 27.79

11 |[NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2808/5 (1) |10°'m2, warstwa kleju grubosci 5°'mm, ptytki 30x30, zaprawa

0.2- KLATKA SCHODOWA minus
schody i podest

0.5 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

025 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE | oo O O
0.23 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE | oo e 2T O

0.24 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.28 - KORYTARZ / KLATKA
SCHODOWA

RAZEM:% 499,740/m2 499,74

12 [INNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/5 (1) ptytkl 30x30,

24,830
32,925|m2 32,93

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
13 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia do
202/2809/1 (1) [10'm2, plytki 15x15, zaprawa
0.2- KLATKA SCHODOWA plus %18,22+0,15*20-0,9
podstopnice schody b 20,320
0.3 - GABINET LEKARSKI " 17,4909
0.4- GABINET LEKARSKI "
0.5 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
0.22 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE e 12960
0.23 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE | e 3650
0.24 - POMIESZCZENIE i1*2+1,09*2-0,8 :
GOSPODARCZE : : 3,380
0.25 - POMIESZCZENIE SANITARNE  :20,74-0,9*3-0,8
0.28 - KORYTARZ / KLATKA
SCHODOWA plus podstopnice
RAZEM: 513,935|m 513,94
2.2 [Element Sciany i sufity parter
14 |KNR 401/329/3 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 ceglty
2,09
RAZEM:; 13,650/m2 14
16 |KNR 401/304/2 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
I e RO O KO g0 e
Uy lCZeniE 108 TODOt: e
Pom.0.25 o 0208 0,182
RAZEM:: 0,182|m3 0,18
,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W

ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

17

KNR 202/121/3 [Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm

Wyliczenie ilosci roboét:

pom. 25

12,47
18 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na okna
RAZEM: 4,000]szt 4,00
RAZEN 8,400|m 8,40
RAZEN 28,459 m2 28,46
21
RAZEN 15.840|m2 1584
22 |AT 43/213/1 (1) [Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami suftowymi
Wy liCzZenie 108G 1000,
pom.035+01+08+09+010  :80,33+32,05+14,25+1999+95 1 156120
RAZEM:: 156,120|m2 156,12

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
23 |KNR 401/1202/9 [Zeskrobanie i zmycie stare; farby, pomieszczenia o powierzchni podfogiponad 5m2
Wyliczenie floscirobot:
minus fartuchy przy umywalkach w i ,6*(0,82+0,6+0,82+0,6+0,6*3+0,82+O,6+0,6*2+0,6+0,6*27
gabinetach . .....*0f 60,6 240,8°2408) 20,256
minus plytki w fazienkach nowych pom. 5.84
0,24+0,25 -15,840
499,740
0.5 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
0.22 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
0.23 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
0.24 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
0.28 - KORYTARZ / KLATKA
SCHODOWA
RAZEM:: 2 075,538/m2 2 075,54
24 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
|nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
ro
S Bj7sq 5 675540)
RAZEM 2 075,540/ m2 2 075,54
25 [KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie losci rob0t:
-3 . 2075540
RAZEM 2 075,540/m2 2 075,54

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3 |Grupa 1 pietro
3.1 |Element Posadzki 1p
26 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
1.8 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE ...
1.9-SZATNIAPERSONELU
1.10 - POMIESZCZENIE i1,05
MAGAZYNOWE :
1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE i3 i
PERSONELY e 3,000
1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 4,65 :
PERSONELY e 4,650
1.19 - POMIESZCZENIE :0,96
GOSPODARCZE :
E 11,700|
RAZEM:: 510,710|m2 510,71
27 Przygotowanie podfoza, zagruntowanie podtoza,
szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie ewentualnych
peknie¢, wykonanie wylewki samopoziomujgcej - grubo$¢ do
510,71
28
1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE i3 :
PERSONELY 3,000
1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 4,65 :
PERSONELY L 4650
RAZEM:: 12,150|m2 12,15
,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W

ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
29 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i
taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca , powierzchnie poziome, bez wkiadki z
wiokniny
RAZEM:% 12,150|m2 12,15
30 [NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2808/5 (1) |10°'m2, warstwa kleju grubosci 5°'mm, ptytki 30x30, zaprawa
1.8 - POMIESZCZENIE
GOSPODARGZE ... . .
1.9- SZATNIA PERSONELU
1.10 - POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE
1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE
PERSONELU | e 3000
1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE 4,65 :
PERSONELU e 4,650
1.19 - POMIESZCZENIE i0,96
GOSPODARCZE :
1.20 - KORYTARZ
11,710
12,500
RAZEM:: 299,829|m2 299,83
31 |INNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/5 (1) |ptytki 30x30,
RAZEM:% 32,993|m2 32,99

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
32 [NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia do
202/2809/1 (1) [10'm2, plytki 15x15, zaprawa
1.8 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE . ... . . .
1.9- SZATNIAPERSONELU
1.10 - POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE
1. 17 -POMIESZCZENIE SANITARNE :
PERSONELU e 7.970
1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE  :9,9-0,9
PERSONELU :
1.19 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
324,24
RAZEM:: 185,980|m2 185,98
S [Montaz wyldadziny na Kleju , spawanie wykladziny.
Wyliczenie lo8c 100t e
........................................................................ 8898 185 980)
RAZEM:: 185,980|m 185,98
62 Cokoty z wyktadziny PCV heterogenicznej wywijane na $ciane wys. 10cm, wykonczenie
cokotéw akrylem, montaz profili wyobleniowych
RAZEM: 150,430|m 150,43

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3.2 |Element Sciany i sufity 1p
33 |[KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
RAZEM:: 1,548|m3 1,55
Im2 17,97
Im2 8,11
Im2 20,12
Uy lCZeniE 108 TODOt: e
pom. 1,31 4+1.5 o BANSHIS ST b 147,550]
147,550|m2 147,55

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
38 |KNR 401/1202/9 [Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogiponad Sm2
Yz HOSC FO Ot e oo
minus fartuchy przy umywalkach w i ,6%(0,6*2+0,6+0,6*2+0,82+0,6+0,6*2+0,82+0,6+0,6*2+0,
gabinetach 0,6) i
1.8 - POMIESZCZENIE i2,96*14,74 :
GOSPODARCZE 43,630
1.9-SZATNIAPERSONELU ! 20808 e e 31,408
1.10 - POMIESZCZENIE i2,96*4,1
MAGAZYNOWE .. L 12,136
1.11 - SALA REHABILITACYJNA 12,96*17,6 : 52,096
1.16 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH  (2,96-2)"9,03
1.17 -POMIESZCZENIE SANITARNE  (2,96-2)8,87
PERSONELU :
1.18 - POMIESZCZENIE SANITARNE
PR ONELY e 9,504
1.19 - POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
RAZEM:: 1819,271|m2 1819,27
39 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
oo \NIETOWNOSCI (sfalowan) powierzchnitynku
........................................................................ 181927 1819070
RAZEM:: 1819,270|m2 1819,27
....................................................................................................................................................................... i 1819.270)
RAZEM:: 1819,270|m2 1819,27
4 |Grupa 2 pietro
4.1 |Element Posadzki 2p
41 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
RAZEM:: 550,411/m2 550,41

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
42 Przygotowanie podfoza, zagruntowanie podtoza,
szpachlowanie, siatkowanie, klamrowanie ewentualnych
peknie¢, wykonanie wylewki samopoziomujgcej - grubos¢ do
9mm

ST .. L 550.410]
RAZEM: 550,410|m?2 550,41

RAZEM- 26.300|m2 26,30

44 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonow i
taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg , powierzchnie poziome, bez wkiadki z
wiokniny

2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE  :3,27
PERSONELU :

2.21 - WC PERSONELU

RAZEM:: 26,300|m2 26,30

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

45

NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2808/5 (1) [10'm2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa

2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE
PERSONELU

2.29 - POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE

2.37 - POMIESZCZENIE

MAGAZYNOWE

RAZEM::

2,070

479,226|m2

479,23

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
46 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia do
202/2809/1 (1) [10'm2, plytki 15x15, zaprawa
BB 2274 . 5840
;1 19+1,44+1,7+1,47+0,44+0,3+0,23+0,78+1,87+0,9+0,47+
i0,38+0,47+4,16+0,47*2+0,38+0,85+0,25+0,41+0,62+0,6 7+
i2+0,67+1,39+0,25+0,2+0,9+0,12+0,26+1,49+0,26+3,15+0, ;
i33+0,38+0,33+2,48+0,46"2+0,34+0,17+0,9+0,35+0,5+0,38:
i+1,12+2,79-0,9*11 : 31,700
i4,52*2+1 ,56*2+1 ,27*2+0,97*2+1 ,272+1,04*2+0,2*2-0,9"1-
A0 17,560
2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE
PERSONELU
2.29 - POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE
2.37 - POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE e |
RAZEM 474,540/m 474,54
4.2 [Element Sciany i sufity 2p
47 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
|cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
na drzwi w $cianie 12 O 12*2*(0 1540, 23+O 15+0 15*2+0 18+0,3+0,3+0,28+0, 32+
e A0SR AA) 0.672|
RAZEM 4,593|m3 4,59

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..




3-Przychodnia Mielec-

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000522CD)
strona nr: 17

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
48 |KNR 401/348/6 |Rozebranie $cianek, z betonu komérkowego do 15°cm grubosci, zaprawa cementowo-wapiennej
25,460
57,771|m2 57,77
49 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komérkowego
..................................................................................................................................................................... 0239
RAZEM:: 0,239/m3 0,24
50 [KNR AT Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji noénej grubosci
43/106/2 (1) . 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)
Yz (08 C FO Ot oo e
e 1 2,947(1,2341 26427941 12) 18,816
18,816|m2 18,82
51 |AT 43/119/3 (1)_[Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych z profili pod montaz drzwiinaswieti
Yz 08 G OOt e
U SO i 2000
2,000|szt. 2,00
52 |AT 43/102/2 (1) |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji obudowa kanatéw
wentylacyjnych
Im2 2,41
53
34,616|m2 34,62
54 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1'cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na okna
"""""""" 8,000]
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
55
RAZEM: 9,600|m 9,60
RAZEM:: 74,669|m2 74,67
57
m2 28,86
58 |AT 43/213/1 (1) |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 161,250|
RAZEM:: 161,250|m2 161,25

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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59

KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2

minus fartuchy przy umywalkach w i-1,6%(0,6+0,6+0,6+0,6+1+0,6+0,8+0,5+1+0,6+0,64+1,4+0,
gabinetach i6+1+0,6+1+0,6+0,6) :
pom(2,4+2,9+2,10+2,14+2,23+2,25+2,26

*2,27+228+23042,3142,33+234 L. 728160

minus plytki w fazienkach nowych pom.
2,21+2,22

2.2 - KORYTARZ / POCZEKALNIA i2,94*(1,19+1,44+1,7+1,47+0,44+0,3+0,23+0,78+1,87+0,9 !
i40,47+0,38+0,47+4,16+0,47*2+0,38+0,85+0,25+0,41+0,62:
{40,67+2+0,67+1,39+0,25+0,2+0,9+0,12+0,26+1,49+0,26+ |
i3,15+0,33+0,38+0,33+2,48+0,46*2+0,34+0,17+0,9+0,35+0'

| 5+0,38+1,12+2,79) f

94%(3,03*2+1,85"2)

2.6- POMIESZCZENIE SANITARNE
minus plytki

2.8 - POMIESZCZENIE SANITARNE
minus ptytki

2.19 - POMIESZCZENIE SANITARNE :
minus plytki i2*2)

2.20 - POMIESZCZENIE SANITARNE  ((2,94-2)*(1,392+2,33*2)
PERSONELU minus ptytki :

©
N
*
S
4N~
©
©
*
N
+
X
\,
*
N
N

2.29 - POMIESZCZENIE 2
MAGAZYNOWE :

52,567
43,394

2.37 - POMIESZCZENIE : :
MAGAZYNOWE i : 17,052

RAZEM: 2001,804]

m2 2 001,80

60

KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

2 001,800

2 001,800

Im2 2 001,80

,PRZEBUDOWA

PRZYCHODNI W

ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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61 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Yz 08 G OOt oo
2 001,800/m2 2 001,80
62 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne wewnetrzne
Y CZeie 08 TOD Ot e
T 1,000|
1,000|szt 1,000
5 |Grupa Stolarka i slusarka
5.1 |Element Drzwi i witryny
63 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2 .
YOz 08 TOD Ot e
O S S 3,000
PR e e 23,000
P e e 14,000
2P e ) 40,000
80,000|szt 80,00
64 |KNR 202/1016/2|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, grunt
ftalowy +farba aloWa e
robé
e A1 2¥THOABOATH2HIHIABAGEIH T |
szt 98,00
Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, ZWYKLE, PELNE
D1+D5
Wyliczenie flo8ci rob0t e
WG 2O A I8 oo
DD i 09T2II2H0872M4 . 44000
RAZEM:: 44,000|m2 44,00
RAZEM:: 23,400|m2 23,40
Im2 66,42
RAZE 21,025|m2 21,03
m2 12,92
[m2 3,69
[m2 3,69

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..
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T2 Uy Ny SZKIaNe Bl 1S e
Wyliczenie ilosci roboét:
Drzwi D10
RAZEM:; 43,305|m2 43,31
30,51
74 Scianki systemowe toalet m2
75 |NNRNKB Okna dachowe -demontaz wytazu
202/1027/1 kpl 1,00
76 |NNRNKB Okna dachowe
202/1027/1
1,00
RAZEM 2,950|m 2,95
5.2 |Element Balustrady i inne
78 Schodotaz demontaz i ponowny montaz
RAZEM:% 1,000|kpl 1,00
RAZEM:; 9,000]szt 9,00
9,19
RAZEM:; 67,860|m 67,86
6 |Grupa Wyposazenie WC dla NN
6.1 |Element Wyposazenie WC dla NN
82 |KNR 215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem - umywalka dostosowana dla
potrzeb 0sOb niepenoSprawnyCh | e
....................... ro
: 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1
,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W

ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
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83 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany, kompakt - miska ustepowa dostosowana dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych
RAZEM:: 1,000]kpl 1
1
1
2,000
1,000
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
e i 1,000]
1,000|szt 1,000
89 |Kalkulacja Dodatkowy osprzet sanitarny
O WU | e
YOz 08 FOD Ot e
dla2p T i 1,000
1,000 |kpl 1,000
7 |Grupa Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek
7.1 |Element Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbidrek
90 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km-i utylizacja materiatéw z rozbiérek
Wyliczenie ilosci rob6
staredrzwi o OST082TT  18720]
RAZEM:: 191,618/ m3 191,62
91 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1°km przyjeto 5
km
Wyliczenie flosci rob0t e
e OB i 191,620]
RAZEM:: 191,620/m3 191,62

,PRZEBUDOWA PRZYCHODNI W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DLA OSOE
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEBUDOWY

POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, DOST..



