[Ey——

2018-03-09

Nazwa zamowienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa jednostki opracowujace;:

Przedmiar robot

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu

45443000-4 Roboty elewacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Przychodnia Zdrowia Nr 5 w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Tarniskiego 2

Starostwo Powiatowe w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wyspiariskiego 6

2018-03-09

ARCHISSTUDIO PROJEKT mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis, ul. Gwozdziowskiego 4, 39-300
Mielec,

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis, @ .
ARCHISSTUDIO PROJEKT



Elewacja Przychodnia nr 18 20180313.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 0004E220)
strona nr: 8

Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1.1 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2

1.2 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach

1.3 Wykucie z muru, oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2°'m2

1.4 Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, DZ1 i Dz3

1.5 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych

1.6 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego

1.7 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)

1.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

2 Parapety wewnetrzne

2.1 Parapety z tworzywa, grubo$¢ 4'cm, szeroko$¢ do 50°cm,

3 Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu - $ciana zewnetrzna ponizej poziomu gruntu oznaczona jako SF (do poziomu
taw fundamentowych) = ocieplona plyta styropianowa frezowana, samogasnaca EPS 70-032 gr. 15 cm, o wspétczynniku 0,032

3.1 Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt chodnikowych

3.2 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-lI

3.3 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie

3.5 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie

3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikéw, basenéw itp.)

3.7 Izolacje i uszczelnienia z bitumicznej emulsji hydroizolacyjnej , uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej i nie wywierajacej ci$nienia, od poziomu
gruntu do tawy fundamentowej w wywinieciem na tawe

3.8 Izolacja przeciwwodna powtokowa przy uzyciu preparatéw. Izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powtoki wodoszczelnej, na powierzchni
pionowej, 2-warstwowa gr. 2mm

3.9 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
frezowanych, samogasngcych typu EPS 70-032 gr. 15 cm, o wspdétczynniku 0,032

3.10 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15’cm w gruncie kategorii lll

4 Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm (opaska odbojowa 6 cm, nawierzchnia pod schodami - uzupetnienia 8 cm)

4.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I

4.2 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

4.3 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokos$ci 20°'cm

4.4 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm

4.5 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

4.6 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubos$ci warstwy

4.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

4.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

5 Attyka w konstrukcji lekkiej przy zadaszeniach budynku

5.1 Wykonanie attyki w konstrukgji lekkiej przy zadaszeniach nad wej$ciami

6 Remont zadaszen z uwzglednieniem min. pokrycia, orynnowania, stupow,

6.1 Remont zadaszen nad wej$ciami z uwzglednieniem pokrycia, orynnowania, stupéw

7 Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu z uwzglednieniem docieplenia gzymsu

7.1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

7.2 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobojcza 1-krotnie

7.3 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie

7.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza

7.5 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym - listwa cokotowa

7.6 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych
do &cian przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych do $cian grubo$¢ 15 cm lambda dla styropianu 0,031 W/m2K

7.7 Ocieplenie gzymsu ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,

7.8 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu

7.9 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach

7.10 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach - przyklejenie drugiej warstwy siatki do wysokos$ci 2 m.

7.11  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

7.12 | Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem

7.13 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu. tynk akrylowy kolor grupa Il, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

7.14 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podfozy mineralnych powtokg antygraffiti przy uzyciu preparatu

8 Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi.

8.1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

8.2 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie

8.3 Przygotowanie poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajacym

8.4 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy

8.5 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach

8.6 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

8.7 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych,

8.8 Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem
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8.9 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk akrylowy kolor grupa Il, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

9 Cokot z tynku mozaikowego elewacyjnego

9.1 Tynk mozaikowy do elewadji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome

10 Ocieplenie dachu metoda wdmuchiwania granulatu z welny mineralnej oraz pokrycie jednowarstwowe papa termozgrzewalng catego
dachu. Ocieplenie gzymsu.

10.1  |Wykucie w dachu otwordw i osadzenie rurek wentylacyjnych stropodachu

10.2 |lzolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubosci 10°cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego przez wdmuchanie w przestrzen
wentylowana granulatu wetny mineralnej

10.3 |lzolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za kazdy 1°cm ponad 10°cm grubosci - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm -
ocieplenie stropodachu wentylowanego przez wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu wetny mineralnej

10.4 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe

10.5 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej

11 Wytaz dachowy

11.1  |Wiaz dachowy

12 Obrébki blacharskie

12.1  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

12.2 | Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - obrébki muréw ogniowych , okapoéw itp.

12.3 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw
zewnetrznych z blachy nie nadajgcej ie do uzytku
Robocizna

12.4 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - montaz parapetéw z blachy powlekanej

13 Rynny i rury spustowe

13.1  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

13.2 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

13.3  |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 18'cm

13.4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm

13.5 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa Fi 160 mm

13.6 |Wigczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej

14 Remont kominéw

14.1  |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe

14.2 | Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe

14.3 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

14.4 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i
odspojonych tynkéw na kominach
Robocizna

14.5 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5'm3/miejsce

14.6  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii'lll, podfoza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, do 1°'m2/miejsce

14.7 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie (Ceresit CT99)

14.8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach

14.9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
grubosci 3,5'mm, natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a warstwa

14.10 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,

14.11 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm

14.12 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej

14.13 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych

15 Rusztowania

15.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 10'm, do 10'm

15.2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

16 Konserwacja stupéw przy wejsciu

16.1 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5'm2

16.2 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne

16.3 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw dwuskfadnikowych, konstrukcje petnoscienne

17 Roboty budowlane po wykonaniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

17.1 | Zabezpieczenie podtdg folig

17.2 |Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ bruzdy do 100 mm

18 Roboty porzadkowe

18.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym

18.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym

18.3 |Utylizacja gruzu

Przedmiar robot
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Kosztorys Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu
1 Element Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
1.1 KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4
RAZEM:% 39,000000|szt 39,000
1.2 KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach
34,088
1.3 KNRW Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2'm2
oo P2 A28 e 1196100
RAZEM:: 11,786100/m2 11,786
1.4 KNR 19/1024/8 |Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, DZ1 i Dz3
11,786
1.5 KNRW Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych
217/156/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 158,000000 |szt 158,000
1.6 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
) KO G K O g 0 e
zamurowaniadrzwiparter 10010008 e i 0,300000)
RAZEM:: 0,570000{m3 0,570
1.7 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,400000
m2 27,114
1.8 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, éciany wewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  27,114000/m2 27,114
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Krot.
2 Element Parapety wewnetrzne
2.1 KNNR 2/1802/2 |Parapety z tworzywa, grubo$¢ 4 cm, szeroko$¢ do 50°cm,
(1) analogia
..................................................................................................................................................................... 4,000000]
RAZEM:: 26,320000|m 26,320
3 Element Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu - Sciana zewnetrzna ponizej
poziomu gruntu oznaczona jako SF (do poziomu taw fundamentowych) — ocieplona
plyta styropianowa frezowana, samogasnaca EPS 70-032 gr. 15 cm, o
wspotczynniku 0,032
3.1 |KNR401/101/3 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowe; z plyt chodnikowych
Yz 08 TO Ot oo
RAZEM 55,820000|m2 55,820
3.2 KNR 401/102/4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
............................. wilgotnym, gtebokos¢ do 3,0'm, gruntkategorii -1
VVYlCZENiE 108 00Ot | e
e 11,0714, 8772440,95°2),05 L 217,698000|
RAZEM 217,698000|m3 217,698
3.3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
212,948
34
..................................................................................................................................................................... -4,749600|
RAZEM:: 212,948400|/m2 212,948
3.5 KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem
wzmachniajacym 2-krotnie
e 72070,470,45-0,4870062 L -4749600]
RAZEM:: 212,948400|/m2 212,948
3.6 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
202/606/2 ziemnych (zbiornikéw, basenow itp.)
RAZEM 212,948400|m2 212,948| 1,10
3.7 DC 19/409/4 Izolacje i uszczelnienia z bitumicznej emulsji hydroizolacyjnej , uszczelnienie przeciwko wodzie
gruntowe;j i nie wywierajacej ci$nienia, od poziomu gruntu do tawy fundamentowej w wywinieciem
e B G oo
WUy liCZenie 108G OOt | e
e (14,8772440,98%2) o .....L111,64000C)
RAZEM 111,640000|m2 111,64C
3.8 DC 20/203/1 Izolacja przeciwwodna powtokowa przy uzyciu preparatéw. Izolacja z elastycznej
............................. polimerowo-mineralnej powloki wodoszczelnej, na powierzchni pionowej, 2-warstwowa gr. 2mm
Yz 08 TO Ot oo
RAZEM 55,820000|m2 55,820
3.9 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
analogia zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych, samogasnacych typu EPS
70-032 gr. 15 cm, o wspétczynniku 0,032
RAZEM:: 212,948400|m2 212,948

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia
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3.10 |KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm w
401/105/2 gruncie kategori 11l e
108,849000
15*1,95%(14,87*2+40,95*2) -32,654700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  76,194300|m3 76,194
4 Element Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm (opaska odbojowa 6 cm, nawierzchnia
pod schodami - uzupetnienia 8 cm)
4.1 |KNR 231/401/1  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, gruntkategorii M
4.2
122,700000|m 122,700
4.3 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. GDOK Ol 20 O e
VY liCzenie 08 OOt e
66,984000
oo 1 BBTOROBOB e 40,980000]
107,964000|m2 107,964
44 [KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, ticzef, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°em
Uy CZenie 08 TOD Ot e
........................................................................ 107,984 e 107, 964000
RAZEM:: 107,964000|m2 107,964
4.5 KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
............................. ZBgRSZ Ozt B O e
VUYliCZenie 108G 00Ot | e
Opaska odbojowa :0,6%(14,87*2+40,95*2) 66,984000
Nawierzchnia pod schodami :4,88*6+0,65*18 40,980000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 107,964000|m2 107,964
46 KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1 oM grUbOSCi WAy e
ciro
Nawierzchnia pod schodami ~~~~ '488%6+065*18 40,980000|
RAZEM:: 107,964000|m2 107,964| 2,00
4.7 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
) KOSt SZaTa e
VY liCZeNiE 108 00Ot | e
Opaskaodbojowa  i(148772+40952)06 . .1 66984000
RAZEM:: 66,984000|m2 66,984
4.8 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
) KOStKa SZaa e
VVYliCZenie 108G OOt | e
e (4887640888 L 40,980000]
RAZEM 40,980000|m2 40,980
5 Element Attyka w konstrukcji lekkiej przy zadaszeniach budynku
5.1 Kalkulacja Wykonanie attyki w konstrukcji lekkiej przy zadaszeniach nad wej$ciami
DI e
Yl CZenie 08 TOD O e e
RAZEM 1,000000|kpl 1,000
6 Element Remont zadaszenh z uwzglednieniem min. pokrycia, orynnowania, stupéw,
6.1 Kalkulacja Remont zadaszen nad wejsciami z uwzglednieniem pokrycia, orynnowania, stupéw
MO8 L e
Uy CZenie 08 TOD Ot e
........................................................................ e 11000000
RAZEM 1,000000|kpl 1,000
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7 Element Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu z uwzglednieniem
docieplenia gzymsu
7.1 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie lo8ci rob Ot
1424,664000
..... 674500
...................................................................... -101,436000
i-(0,85%1,18*2+1,07*1,75*6+1,07*1,75*44+2,1*1 38+4,1* |
:0,85) :
e g
.......................................................................... 098 |
1252,451
7.2 |KNR17/2608/2 [Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobojcza 1-krotnie
...1424,664000
...776,674500
..7101,436000
.7102,014000
.......... 34,201000
....................................................................................................................................................................... : 73,710000
RAZEM:: 1 252,450500|m2 1252,451
7.3 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym 1-krotnie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 252,450500|m2 1 252,451
7.4 KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejgcej do podtoza
Yl CZenie 08 OO e
:11252,451*0,03 37,573530|
RAZEM:: 37,573530|m2 37,574
7.5 [KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym - listwa cokotowa
Wyliczenie l08Ci OOt
........................................................................................................................................................................ 112,800000|
RAZEM:: 112,800000|mb 112,800
7.6 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian przyklejenie plyt styropianowych
frezowanych do $cian grubos¢ 15 cm lambda dla styropianu 0,031 Wim2K
~76,674500
........... 436000
............................................................................................................................................................................... -102,014000
e ANABTIITAS e b 24,201000)
RAZEM:: 1 178,740500|m2 1178,741
7.7 Ocieplenie gzymsu ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
K8 O oo
"""" 73,710000]
73,710000|m2 73,710
7.8 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
.................................................................................................................................................................. | 284632800]
RAZEM:: 284,932800|szt 284,933
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7.9 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
RAZEM:: 711,583100/m2 711,583
7.10 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - przyklejenie drugiej warstwy
............................. siatkidowysokosci 2 m.
Wyliczenie floscirobot:
e 14,87°244098°2%0,88°2)"2 225 600000
RAZEM:: 225,600000/m2 225,600
7.11 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - ochrona naroznikéw wypuktych
............................. katownikiemmetalowym
Wyliczenie flo8cl robOt,
S 4.1 < S 75,780000|
RAZEM 75,780000|mb 75,780
7.12
RAZEM:: 1 424,664000|m2 1424,664
7.13 |DC 18/605/3 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podiozu. tynk akrylowy kolor
|grupa ll, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0oom
A S5 O BB A i g
i3s3 -135,360000|
RAZEM:: 1 289,304000|m2 1289,304
7.14 |DC 19/606/1 Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podtozy mineralnych powtokg
............................. antygraffiti przy uzyciupreparatu e
WUy liCZenie 108G OOt e
e (14,8772440,95%240 5872)2 1 225600000
RAZEM 225,600000/m2 225,600

8 Element Ocieplenie osciezy okien i drzwi.

8.1 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
i(37*1,07+37*1,75*2+4,1*0,85*2+2,1*1,3"2+1,07*2"2*0,5
i(0,85"2+1,18*2*2+1,07*6+1,75*6*2+1,07*44+1,75*44* 2+

e 21 382040882025 o E o 61,921500

i(0,85*2+0,84*2*2+1,07*50+1,75*50*2+2,1*2+1,38+4,1*0 ;

B2 61,527500|
RAZEM 177,943300|m2 177,943

8.2 [KNR 17/2608/2 [Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobgjcza 1-krotnie

Wyliczenie flosci robOt:

< O 177,943000]
RAZEM:: 177,943000|m2 177,943

8.3 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem

............................. WZMaCNIIACYM
Wyliczenie 08l robOt, e
........................................................................ irr943 177,943000]

RAZEM:: 177,943000|m2 177,943

8.4 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych

............................. zapraw Klejacych, przyklejenie plyt styropianowychdoosciezy
Y lCZenie 08 G OOt e
........................................................................ irr43 177,943000]

RAZEM:: 177,943000|m2 177,943

8.5 KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych

............................. zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Uy lCZeniE 08 TODOt: | e
........................................................................ 7T 948 e i1 1,943000

RAZEM 177,943000|m2 177,943
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86  |KNR17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie lo8Ci rob Ot e
....................................................................... (25°0,472+25°0,45+0,48°2°0,52) T8, 749200
(37*1,07+37*1,75*2+4,1*0,85*2+2,1*1,3*2+1,07*2*2*0,5
5*2) 186,228000
T 0,857+ ,18%2°2+1 077641 75°6°2+1 074441, 765%44% 2+ T
(0,85*2+0,84*2*2+1,07*50+1,75*50*2+2,1*2+1,38+4,1*0
,85*2) 246,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 711,773200|mb 711,773
8.7 KNR 17/929/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych,
Wyiczsrieiosdiopot
S < SO 177,943000]
RAZEM 177,943000|m2 177,943
8.8
RAZEM 177,943000|m2 177,943
8.9 DC 18/605/3 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk akrylowy kolor
............................. grupa ll, uziarnienie baranek gr. 1,5-3.0mm e
Wyliczenie ilosci robot:
S 1~ M 77843600
RAZEM 177,943000{m2 177,943
9 Element Cokoét z tynku mozaikowego elewacyjnego
9.1 KNR BC 2/605/1 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
e 1,214, 87°2440,95°24088°2) 135,360000]
RAZEM 135,360000{m2 135,360
10 Element Ocieplenie dachu metoda wdmuchiwania granulatu z welny mineralnej oraz
pokrycie jednowarstwowe papa termozgrzewalng catego dachu. Ocieplenie
gzymsu.
10.1  |Kalkulacja Wykucie w dachu otworéw i osadzenie rurek wentylacyjnych stropodachu
L S
Wyliczenie flosci robOt:
S 1T 15,000000|
RAZEM 15,000000 szt 15,000
10.2 |KNRW Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, grubosci 10°cm - ocieplenie stropodachu
202/614/1 (1) |wentylowanego przez wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu wetny mineralnej
Wyliczenie 08l robOt: e
e A4 BTA0.95 608,926500
RAZEM:: 608,926500|m2 608,927
10.3 |KNRW Izolacje cieplne poziome, z kruszyw sztucznych, dodatek za kazdy 1'cm ponad 10°cm grubosci -
202/614/2 (1) dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego przez
............................. wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu weiny mineralnej
Wyliczenie flosci robOt,
N . L4 LS 608,926500]
RAZEM 608,926500|m2 608,927 16
10.4 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe
202 0 L e
VWYliCZenie 108G 00Ot | e
e 1ABTTA0.95 e L 608,926500]
RAZEM 608,926500|m2 608,927
10.5 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
202 08 S e
Y CZemie 08 TOD Ot e
........................................................................ 91,839 e 91,339000)
RAZEM 91,339000|m2 91,339
11 Element Wytaz dachowy
11.1  |KNNR 2/1105/2 |Whaz dachowy
RAZEM 0,810000{m2 0,810
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12 Element Obrébki blacharskie
12.1 |KNR 401/535/8 [Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
I 1 -
Wyliczenie llosci robot,
Obrébki nadachu T (1487°242740,95+058%2) 112,800000
RAZEM:: 112,800000|m2 112,800
12.2 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - obrébki muréw
202/84172 ogniowych , OKapOW itp.
Wyliczenie floscirobot:
(1
pasy podrynnowy inadrynnowy  140,95°2%1+0,88'2%1 83,060000)
RAZEM:: 195,860000{m2 195,860
12.3 |KNR 401/535/8 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajace;j sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej ie do uzytku
Robocizna
WyiiczBrie losci oot
Parapety zewneirzne {(25°0,472+25°0,45+0,48°2°0,52)0,35 L. 1i22aC
Parapety zewnetrzne (37°1,07+2,140,66'2)0.35
Parapety zewnetrzne (© 0
Parapety zewnetrzne T (0,85°2+1,07°50+1,75+1,38)°0,35 T 20415500
RAZEM:: 67,994220|m2 67,994
12.4 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - montaz
202/541/2 parapetéw z blachy powlekanej
70,394
13 Element Rynny i rury spustowe
13.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Yz 08 TO Ot e e
81,900000|m 81,900
132 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie flosci robOt:
N £ o SR 50,520000,
RAZEM 50,520000|m 50,520
13.3 |KNR 202/508/5 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, p6tokragte o srednicy 18'cm
)
Wyliczenie flosci r0b0t: e
e 0BT e L 81,900000]
RAZEM 81,900000|m 81,900
13.4 |KNR 202/510/4 |[Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15'cm
50,520
13.5 |KNKRB Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa Fi 160 mm
RAZEM 4,000000|szt 4,000
13.6 |Kalkulacja Wigczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej
MO L e
.................................... 4,000000
4,000000|szt 4,000
14 Element Remont kominéw
141 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapkikominowe
VY lCZeNiE 108 TODOt: oo
i0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
:,8143,66+1,9+2,4+2 4+1 5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0, :
§5+1 ,5+1,73+1,3143,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, |
L) O < 27,176400|
RAZEM:: 27,176400|m2 27,176
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14.2

KNR 401/201/10 | Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe

i(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1,81 :
§+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1
:,5+1,73+1,3143,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,42+:
i2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3 5+1,6)*2'
441 ©191,980000

191,980

14.3

(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1,81
i+3,66+1,9+2,442,4+1,56+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1
,5+1,73+1,3143 5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,42+
2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1,6)*2
+41 . 191,980000

RAZEM:: 191,980000

191,980

14.4

KNRW
401/701/2

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych tynkéw na kominach
Robocizna

10,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1
§,81+3,66+1,9+2,4+2 4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,3143,5+0, :
{5+1,5+1,73+1,31+43,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2, |
142+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, |

22,647

14.5

KNRW Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5'm3/miejsce

i0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
§,81+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0, |
i5+1,6+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, |

RAZEM:: 4,529400

4,529

14.6

KNRW Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii‘lll, podtoza z cegtly, pustakéw ceramicznych,
401/726/1 (1) gazo- i pianobetonéw, do 1°'m2/miejsce

:0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1;
£,81+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0, |
i5+1,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2, |
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1,

RAZEM:: 22,647000

22,647

14.7

KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobojcza 1-krotnie
(Ceresit CT99)

:0,6*(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
§,81+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1 ,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0,
:5+1,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2, :
§42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+O,82+0,52+3,5+1,
6)*2+41 : 131,588000

RAZEM:: 131,588000

131,588

14.8

KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

i0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
:,81+3,66+1,942,4+2 4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3 5+0, :
§5+1 ,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, |
6)*2+41 : 131,588000

RAZEM:: 131,588000

131,588
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robé6t llosé Mnoz
Krot.
14.9 |KNR 17/926/1 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3,5'mm, natozenie na podtoze farby
............................. gruntuiaee), 1-8 WarStWa | e
Uy CZenie 08 TOD Ot e
:0,6*(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
| 81+3,66+1,9+2,4+2 4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3 5+0, |
{5+1,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2, |
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, !
RN 1 5. WO 131,588000)
RAZEM:: 131,588000|m2 131,588
14.10 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach ptaskich i powierzchniach
............................. POz Oy O, e
WUy liCZenie 108G OOt | oo
i0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1:
§,81+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0, |
i5+1,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2,
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, !
e O A e L 131,588000]
RAZEM 131,588000|m2 131,588
14.11 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
2 O
Y CZenie 08 TOD Ot e
:0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+1;
£,81+3,66+1,9+2,4+2 4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0, |
i5+1,5+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2, |
i42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3,5+1, !
@06 : 27,176400|
RAZEM 27,176400|m2 27,176
14.12 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
202 0 S e
Yz 08 TO O, oo oo
i(0,6%(4,55+4,55+0,5+0,5+0,9+1,84+1,68+1,09+0,7+0,7+ |
i1,81+3,66+1,9+2,4+2,4+1,5+1,23+0,5+1,73+1,31+3,5+0
§,5+1,6+1,73+1,31+3,5+0,5+1,15+0,8+1,69+2+0,5+0,8+2 |
§,42+2,17+0,5+0,5+0,5+4,76+1,87+1,4+0,82+0,52+3 5+1
e OVZYATOBYOB | 34,556400,
RAZEM 34,556400/m2 34,556
14.13 [KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
401/324/2 |
e B e i 246,000000]
RAZEM:: 246,000000|szt 246,000
15 Element Rusztowania
15.1  |[KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, do 10'm
202 803 L e
Uy CZenie 08 OOt | oo
et A 14, 8T72440,98720°10 1 116,400000]
1116,400000/m2 1116,400
15.2 |NNRNKB
202/1625/1
RAZEM 1 116,400000/m2 1116,400
16 Element Konserwacja stupoéw przy wejsciu
16.1 |KNR 401/1214/2 |Rgczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0.5’ m2
Uy CZenie 08 TOD Ot e
e BT TT004 e 20,304000]
RAZEM 20,304000|m2 20,304
16.2
RAZEM 20,304000|m2 20,304
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
16.3  |KNR 25/204/1  |Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobow dwusktadnikowych, konstrukcje peinoscienne
RAZEM:: 20,304000|m2 20,304
17 Roboty budowlane po wykonaniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
171 Zabezpieczenie podtdg folig
m2 327,600
17.2 |KNNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ bruzdy do 100 mm
S 08 S Lo e
WUy liCZenie 108G OOt e
oo AT A0, 98T e i1 910,400000]
RAZEM:: 1 310,400000|m 1310,400
18 Element Roboty porzadkowe
18.1 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢
1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
RAZEM:% 34,000000/m3 34,000
18.2 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
oo, TOZPOCZELY 1°km ponad 1°km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym
Uy CZenie 08 TOD Ot e
........................................................................ B e i 94,000000]
RAZEM 34,000000/m3 34,000 10
18.3 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna T
R 34,000000]
RAZEM:: 34,000000/m3 34,000
Statystyka
Robocizna 133 252,92 22.1%
Materialy 184 685,20 30.6%
Sprzet 20 027,10 3.3%
Uproszczone  5100,00  0.8% ||
VAT 11279790 18.7%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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