‘ - @ = Y
B - i £
"- [ Qe

PROJEKT WYKONAWCZY egz. nr 1.

PRZEBUDOWY PARKU W ZAKRESIE UTWORZENIA OGRODU
SENSORYCZNEGO Z INFRASTRUKTURA PIESZA | ELEMENTAMI
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA INSTALACJI
OSWIETLENIA TERENU | KANALIZACJI KABLOWEJ
PRZY UL. SEKOWSKIEGO | LELEWELA W MIELCU,

NA DZIALKACH NR 1686/3, 1686/6, 1685/1, 1626/3,
OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO.

TOM 2, CZESC 2.
PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
TERENU | KANALIZACJI KABLOWEJ.

OBIEKT: PARK SENSORYCZNY

ADRES: 39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, dziatki nr 1686/3, 1626/3,
1686/6, 1685/1, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

INWESTOR: zg-\;v(;g-ll-\/lhlﬂt;lil-cfilfl Wyspianskiego 6

PRACOWNIA: »APA PETER PAN” Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. Targowa 7

DATA: LISTOPAD 2017.

NUMER UPRAWNIEN | ZAKRES PODPIS

mgr inz. Waldemar Stec

upr. nr PDK/0240/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2
WARUNKI PRZYtACZENIA 3
1. CZESC OGOLNA 4
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 4
1.3. ZAKRES RZECZOWY 4
2. PROJEKT WYKONAWCZY 5
2.1. OPISROZWIAZAN 5
2.1.1. DANE ENERGETYCZNE 5
2.1.2. ZASILANIE Z SIECI OSWIETLENIA MIEJSKIEGO 5
2.1.3. ROZDZIELNIARG 5
2.1.4. OSWIETLENIE TERENU 6
2.1.5. UKtADANIE KABLI 6
2.1.6. KANALIZACJA KABLOWA 7
2.1.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI 8
2.1.8. OCHRONA OD PORAZEN 8
2.1.9. UWAGI KONCOWE 9
2.2. OBLICZENIA 10
2.2.1. OBLICZENIA OBCIAZENIOWE 10
2.2.2. OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA 10
2.2.3. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE) 10
2.2.4. DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN 11
2.2.5. OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA 11
2.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW 14
2.4. RYSUNKI 17
2.4.1. SCHEMAT ZASILANIA —E.O1 17
2.4.2. SCHEMATRG —E.02 18
2.4.3. RG-zABUDOWA —E.O3 19
2.4.4. SCHEMAT OSWIETLENIA — E.04 20
2.4.5. ZESTAW OSWIETLENIOWY —E.O05 21
2.4.6. SCHEMAT IDEOWY KANALIZACJI KABLOWEJ — E.06 22
2.4.7. PRZEKROJ POD WIAZDEM — E.O7 23
2.4.8. ZtACZE StUPOWE SSP-1 —E.08 24
2.4.9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —PZT.01 25



WP-1
(wz 01.07.2015)

“PcE

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 27-10-2017 r.
17-F2/5/01944
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/01944 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

POWIAT MIELECKI
ul. Stanistawa Wyspianskiego 6

39-300 Mielec

Warunki przytaczenia nr 17-F2/WP/01944 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie parku

Lokalizacja: gmina Mielec, miejscowo$¢ Mielec, ul. Lelewela, nr dz. 1686/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 13-10-2017, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup 12 sieci nN zasilanej ze stacji MIELEC 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytgcza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. W nawigzaniu do st. nr 12 (zasilanie ze stacji MIELEC 2) wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy
przewodem YAKXS (wg obliczedn ) dla oéwietlenia terenu parku. Stupy oswietleniowe
montowac wg potrzeb.

5.2. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje
techniczno-prawna.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgcy w skrzyni oswietleniowej

przy stacji transformatorowe;j.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowacl bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemdw pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. wg
obliczen .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, v

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na

zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: PGE Dystrybucja S.A.
. . Oddziat Rzeszéw
tukasz Jajko ‘ Rejon Energetyczny Mielec

. 11
‘. m Rvszard Masiyk \

AN




1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji zalicznikowej oswietlenia parku sensorycznego
oraz kanalizacji kablowej przeznaczonej dla potrzeb monitoringu wizyjnego parku przy ul. Sekowskiego i
ul. Lelewela w Mielcu na dz. nr 1686/3 obreb 1 Stare Miasto.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

umowa pomiedzy projektantem a zamawiajgcym

uzgodnienia z inwestorem

aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres rzeczowy

Projekt zakresem swoim obejmuje:

Budowe ziemnej linii kablowej YAKXS 4x35mm? instalacji o$wietlenia parkowego od istniejacego
stupa nr 21 do projektowanej rozdzielni RG

Budowe instalacji zalicznikowej o$wietlenia terenu kablem YAKY 4x16mm? wraz z zestawami
oswietleniowymi (stup + oprawa)

Budowe rozdzielni RG

Budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej fil10 przeznaczonej do monitoringu wizyjnego
wraz z podejsciami do wybranych stupow oswietleniowych



2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. OPIS ROZWIAZAN

2.1.1. Dane energetyczne

Napiecie zasilania - 230v/1f

Moc przytagczeniowa - 3kW

Uktad sieci - TN-C

Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania, urzadzenia

w Il kl. ochronnosci

2.1.2. ZASILANIE Z SIECI OSWIETLENIA MIEJSKIEGO
W celu zasilenia instalacji oswietlenia parku przy ul. Sekowskiego zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny
Mielec, projektuje sie budowe ziemnej linii kablowej oswietlenia wykonanej kablem ziemnym YAKXS
4x35mm?’ od istniejgcego stupa nr 21 sieci o$wietlenia (AsXSn 4x70+25mm?) zasilanej ze stacji trafo
Mielec 2 do projektowanej rozdzielni RG zlokalizowanej zgodnie z PZT.
Na stupie nr 21 na wysokosci 2,5m na poziomem terenu montowac ztgcze stupowe SSP-1 wykonane
zgodnie z rysunkiem dotgczonym do projektu. Kabel o$wietlenia w SSP-1 zabezpieczy¢ wktadkami WTN-
00/gF 40A. Wejscie kabla linii o$wietlenia na stupa chroni¢ rurg ochronng odporng na promienie UV o
Srednicy 75mm typu BE75 lub inng rownowazng, zabezpieczajacg kabel 0,5 pod i 2,5 nad powierzchnig
gruntu (do SSP-1). Wprowadzenie kabla i rury ochronnej do SSP-1 wykonaé¢ w sposéb zapobiegajgcy
whnikaniu wilgoci. Na szczycie stupa konce kabla chronié¢ palczatkg termokurczliwg. Nie uzywane zyly
kabla zabezpieczy¢ ostonkami koncéw przewodu PK99.050 lub innymi réwnowaznymi zapobiegajgcymi
whnikaniu wody i wilgoci. Podtgczenie kabla do linii oswietlenia wykonaé za pomocg zaciskow
przebijajgcych izolacje np. SLIP 22.127 lub innych réwnowaznych. W miejscu przytaczenia kabla do linii
oswietlenia montowac ogranicznik przepiec z sygnalizacjg uszkodzenia i odtgcznikiem o pradzie In=5kA i
napieciu Uc=0,5kV. Stupa, ograniczniki oraz przewdd PEN linii uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia
byta mniejsza niz 10Q. Istniejgcy uktad pomiarowy linii osSwietlenia znajduje sie w stacji trafo Mielec 2. W
zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej projektuje sie wymiane istniejgcych wkiadek
bezpiecznikowych zabezpieczenia przelicznikowego na BiWtz 63A (gG) oraz wymiane wktadek obwodu
oswietleniowego doprowadzonego do stupa nr 21 na BiWts 63A (gF) zgodnie ze schematem zasilania.
Prace przy podtgczeniu linii kablowej oswietlenia na stupie nr 21 i przy wymianie zabezpieczert obwodu
oswietleniowego w szafie wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem pracownikdw PGE - Rejon
Energetyczny Mielec. Wejécie kabla YAKXS 4x35mm” do rozdzielni RG wykonaé w rurze ochronnej
RHDPEk fi75 np. DVR75 lub innej réwnowaznej. Projektowang linie kablowg chroni¢ rurami ochronnymi
zgodnie z PZT. Wejscie kabla do rur ochronnych uszczelni¢ rurkami termokurczliwymi.

2.1.3. ROZDZIELNIA RG
W miejscu wskazanym na PZT nalezy zamontowa¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym
rozdzielnie RG (o wymiarach zgodnych z rysunkiem dotgczonym do projektu) z daszkiem skosnym,
wykonang w Il klasie ochronnosci z tworzywa termoutwardzalnego o IP min 44, IK 10, kolorze RAL 7035 i
gtebokosci 320mm. Do szafy nalezy wprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 21 oraz wyprowadzié
kable YAKY 4x16mm? do stupdw oswietleniowych. Wyprowadzenie kabli z RG wykona¢ przy pomocy rur
ochronnych karbowanych RHDPEKk fi 50. Ponadto, do RG nalezy doprowadzi¢ od studni SKR1/4 dwie rury
karbowane RHDPEk fi50, stuzgce w przysztosci do instalacji okablowania do monitoringu. W pustych
rurach od SKR1/4 nalezy zamontowa¢ pilota umozliwiajgcego zaciggnie kabli i przewodow
przeznaczonych do monitoringu wizyjnego. Rury w rozdzielni RG nalezy uszczelni¢. W rozdzielni RG
nalezy zlokalizowa¢ pomiar bezposredni energii (w celu rozliczenia pomiedzy inwestorem a UM Mielec
— wiasnos¢ inwestora wykonana na jego zyczenie) oraz zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie ze schematem i rysunkiem zabudowy. Ponadto, w RG nalezy zapewni¢ zapas
miejsca do instalacji urzgdzen przeznaczonym do monitoringu. W zwigzku z brakiem wytycznych
inwestora co do ilosci niezbednego miejsca przyjeto rozwigzanie jak na rysunku zabudowy. Wykonawca
przed zamoéwienie przedmiotowej rozdzielni RG uzgodni z inwestorem wymagang ilos¢ miejsca do
montazu urzadzen oraz w razie potrzeby zastosuje obudowy wieksze niz te przyjete w przedmiotowym
projekcie. W rozdzielni RG przewdéd PEN uziemi¢. Wykona¢ uziemienie rozdzielni z pretéw stalowych
ocynkowanych ogniowo tak, aby R<30Q. W rozdzielni RG przewidzie¢ ponadto gniazdo serwisowe.
Catos¢ wykonacé zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu.



2.1.4. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oSwietlenie parku sensorycznego przy ul. Sekowskiego i Lelewela w Mielcu za pomoca
opraw oswietleniowych ze Zzrodtem Swiatta LED o mocy 55W zainstalowanych na stupach z aluminium o
kolorze RAL7016 i wysokosci 4m ustawionych zgodnie z PZT. Stupy posadowione zostang na
prefabrykowanych fundamentach LXF1020 lub innych réwnowaznych o wymiarach 0,3x0,3x1m ktoére
nalezy zabezpieczy¢, impregnujac je warstwa bitumitu. Parametry stupdw, fundamentow i opraw zostaty
podane na rysunku nr E.05.
Zasilanie o$wietlenia wykonane zostanie z projektowanej rozdzielni RG kablem YAKY 4x16mm?.
Zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych zgodnie ze schematem zasilania.

Dla posadowienia fundamentdw stupdw nalezy wykona¢ otwory wiercone o $rednicy @65cm i gtebokosci
1,1m a nastepnie po ustawieniu w wykonanych otworach fundamentéw otwory wokédt stupow zasypac
gruntem zwieztym (gling) z jednoczesnym recznym zageszczeniem, a teren w poblizu stupow
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony drég
komunikacyjnych. We wnekach stupow wykonac¢ potaczenia kabli i przewoddéw przy pomocy ztgczy np.
IZK lub innych réwnowaznych. Bezposrednio na szczycie stupdéw instalowa¢ oprawy LED. Oprawy
oéwietleniowe nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5mm’ wciagnietymi w otwory stupdw.
Pomiedzy stupami utozy¢é w wykopanym rowie o gtebokosci 0,7m kabel energetyczny niskiego napiecia.

Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ,,Wybor klas oswietleniowych”, ze wzgledu na budowe
placu zabaw oraz Sciezki sensorycznej, w celu zwiekszenia komfortu i poczucia bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w parku (w tym dzieci), dla ciggu pieszego gdzie gtdwnym uzytkownikiem ruchu sg piesi,
typowa predkos¢ uzytkownika jest bardzo niska wykluczony jest ruch samochodowy, natezenie
strumienia ruchu pieszych jest normalne, ryzyko zjawisk kryminalnych jest normalne, oraz wymagana
jest rozpoznawalnos¢ twarzy przewiduje sie klase oswietlenia $2. Wymagania swietlne dla tej klasy
oparte sg na kryterium natezenia oswietlenia i s3 nastepujgce:

e natezenie $rednie oswietlenia - Em210[Ix];
e natezenie minimalne oswietlenia = Emin 2 3[Ix];

Do oswietlenia terenu przyjeto 16 stupdw oswietleniowych okragtych o parametrach podanych na
rysunku E.05. z oprawg osSwietleniowg ze zrédtem Swiatta LED.

2.1.5. UKtADANIE KABLI

Na catej dtugosci trasy kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy wejsciach do
stupdw. Po utozeniu kabli nalezy przysypac je 10cm warstwag piasku, 25cm warstwa gruntu, przykry¢ folig
PCV koloru niebieskiego a nastepnie zasypa¢ gruntem nieprzepuszczalnym (gling) jednoczesnie
zageszczajgc mechanicznie warstwami co 20cm. Razem z kablem we wspdlnym rowie uktadac¢ bednarke
FeZn 25x4mm, ktdrg tgczy¢ z zaciskami ochronnymi stupéw. Zachowac¢ nalezy minimalne odlegtosci od
istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej i nadziemnej okreslone na planie zagospodarowania.
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wykona¢ nad rurociggiem. Zachowaé odlegtos¢ miedzy rurociggiem a
kablem min. 50 cm . Kable chroni¢ rurg @75 na dtugosci po min. 0,5 m. z obu stron skrzyzowania.
UWAGA: Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Skrzyzowanie i zblizenie kabla z gazociggiem niskiego

W miejscu skrzyzowania gazociggdw niskiego cisnienia z kablem energetycznym nN nalezy kabel
zabezpieczyé rurg ostonowa z tworzywa sztucznego np. SRS75 lub inng réwnowazna. Kornce rury
ostonowej wyprowadzi¢ po obu stronach gazociggu na odlegtos¢ min. 1,5m od osi gazociagu.
Skrzyzowanie kabli z gazociggiem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng $cianka gazociggu a rurg ochronng co najmniej 0,2 m. Skrzyzowanie linii kablowych z
gazociggiem wykonaé pod katem nie mniejszym niz 60°.

Odlegtos¢ projektowanych kabli biegngcych réwnolegle z gazociggiem niskiego cisnienia winna wynosié¢
co najmniej 0,5m. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do strefy kontrolnej gazociggow
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni.



2.1.6. KANALIZACIA KABLOWA
W celu umozliwienia w przysztosci wykonania monitoringu wizyjnego parku, projektuje sie budowe
kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur RHDPEk 110 wraz ze studniami SKR-1 od istniejgcego budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu do studni kablowej SKR1/5. Od studni SKR1/2, SKR1/4 i SKR1/5
(zgodnie z PZT) nalezy wyprowadzi¢ rury RHDPEK50 do stupdw oswietleniowych. W stupach i studniach
rury uszczelnié. Rury bedg stuzyly do zaciggania przewoddw monitoringu wizyjnego (do kamer) do
wybranych stupéw oswietleniowych.
Istniejagce ramy i pokrywy 2 studni kablowych (wlasnos¢ operatora telekomunikacyjnego),
zlokalizowanych na projektowanym pagoérku nalezy podnies¢ i zamontowaé zgodnie z rzednymi
podanymi w projekcie branzy architektonicznej (zgodnie z PZT i projektem wykonawczym branzy
architektonicznej).
Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej pokazany zostat na PZT. Studnie SKR1 powinny by¢
wykonane w formie prefabrykatéw. Zewnetrzne powierzchnie powinny byé réwnomiernie pokryte
bitumiczng masg izolacyjng. Rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardta, miejsca styku wypetnié¢ nalezy masa betonowa (w przypadku koniecznosci wybic
dodatkowe gardto w celu realizacji kanalizacji dwuotworowej w studniach SKR1). Pokrywy powinny by¢
wyposazone w wietrzniki i posiadaé¢ zabezpieczenia przed dostepem osdéb nieuprawnionych. W
miejscach zatamania trasy od kierunku prostego w celu ominiecia elementéw kolizyjnych dopuszcza sie
wykonanie kanalizacji z rur dwuwarstwowych karbowanych z wewnetrzng warstwa poslizgowa o
grubosci scianki 7mm

W pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposéb nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni rozgateznej

- w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.
W uzasadnionych technicznie wypadkach, w tym dla zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji
rozdzielczej z rur prostych mogg odchyla¢ sie od przebiegu prostoliniowego, jednak wygiecie rur
powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru
wykonanego z materiatu nie ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1 m i Srednicy réwnej potowie
$rednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokrgglonych (promien zaokraglenia 5 mm).
W wypadku kanalizacji rozdzielczej z rur gietkich jej przebieg powinien by¢ na tyle prostoliniowy, aby
mozliwe byto przeciggniecie przez nig kalibru wg zasad podanych dla tukéw kanalizacji z rur prostych.
Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza sie odchylenie trasy kanalizacji od przebiegu
prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy) na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami. Zaleca sie
stosowanie dla tych celdw prefabrykowanych rur tukowych.
Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna w zasadzie znajdowac sie
nad nimi. Dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady w wyjatkowych wypadkach, np. gdy przykrycie
kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego, a przebudowa innych urzadzen, z ktérymi wystepuje
skrzyzowanie, okazata sie zbyt kosztowna badz niemozliwa. Szczegdétowe rozwigzania w tym zakresie
nalezy stosowaé wg ZN-96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-013.
Miejsca skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami przepustowymi RHDPEp
160/9,1 jako ostonowymi. Na skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z kablami elektroenergetycznymi i
kanalizacjg kablowg operatoréw telekomunikacyjnych istniejacg infrastrukture nalezy chroni¢ rurami
dwudzielnymi po 1m w kazdg strone od osi skrzyzowania. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢
taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gdrnej powierzchni kanalizacji
wynosito dla kanalizacji pierwotnej jednootworowej - 0,7 m.
Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od
0,8m. W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawg betonowa lub
wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubosé
warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. Spadki kanalizacji
wykonac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012.
Usytuowanie studni nalezy okresli¢ za pomoca tablic orientacyjnych wg BN - 82 / 3233 - 25, przy czym
cyfry okreslajgce odlegtosci powinny by¢ naniesione w sposdb trwaty, czytelny i estetyczny, np. przy
uzyciu szablonéw



Do uszczelniania koncéw rur kanalizacji zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do
uszczelniania otwordw kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami kanalizacji wtdrnej, nalezy stosowac
uszczelki koncoéw rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen
statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

Na catej trasie rurociggdw kablowych powinna byé¢ uktadana tasma ostrzegawcza wg ZN-96/TPSA-025 w
kolorze zéttym z wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizacji
rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest taSma zawierajgca wktadke z tasmy metalowej.
Wprowadzenie kanalizacji do budynku starostwa powiatowego nalezy wykona¢ w miejscu pokazanym
na PZT. Wprowadzenie rur do budynku nalezy wykonaé w przepustach kablowych. Po umieszczeniu rur
kanalizacji kablowej w przepustach kablowych od zewnatrz przepust nalezy uszczelnic masg
uszczelniajacg przeciwwilgociowg STOPAQ lub inng réwnowazng. Przepust od wnetrza uszczelnic¢
peczniejgcg masg ogniochronnga. Przejscia powinny byé uszczelnione w sposdb zapewniajgcy takg samg
odpornosc ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy trwale opisac i zaznaczyé na
dokumentacji powykonawczej. Rury kanalizacji uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie do 1 bar uszczelkg np.
JACKMOON BLANC 40D402U. Wprowadzenie do budynku wykona¢ w porozumieniu z inwestorem.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 0,5
% w kierunku studni kablowej.

W terenach zielonych stosowac studnie kablowe SKR1 klasy A15 z pokrywami lekkimi.

W terenach przeznaczonych do ruchu pieszego (teren utwardzony) stosowac studnie, ramy i pokrywy
ciezkie klasy B125 z mozliwoscig wypetnienia ramy i pokrywy kostkg betonowg (np. firmy Telbet lub
innej).

UWAGA: W kazdym ciggu kanalizacji kablowej (rowniez odgatezieniach do stupéw oswietleniowych
pozostawic piloty umozliwiajgce zacigganie kabli i przewodow do kanalizacji.

2.1.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
Przez teren inwestycji przebiegajg obecnie kable elektroenergetyczne w tym oswietlenia oraz kanalizacja
teletechniczna. Na przedmiotowych kablach nalezy w miejscach pokazanych na planie
zagospodarowania terenu zamontowaé rury dwudzielne w miejscu skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg. W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli oswietleniowych i kanalizacji kablowej z
istniejgcg kanalizacjg teletechniczng, istniejagcg kanalizacje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi na dt. 1m w kazdg strone od osi skrzyzowania.

2.1.8. OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowga ochrone od porazen pradem realizuje sie poprzez samoczynne
wytaczenie zasilania za pomocy bezpiecznikdéw, izolacje czesci czynnych, oraz poprzez zastosowanie
obuddéw w Il klasie ochronnosci.

Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci) oraz stupy
oswietleniowe podlegajg ochronie. Przewdd ochronno neutralny PEN tgczy¢ z zaciskiem ochronnym
stupa.

Razem z kablem we wspdlnym rowie uktadaé¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktérg taczy¢ z zaciskami
ochronnymi stupdw. Przy stupie S1/5, S2/6, S3/5 wykonaé uziemienie pionowe pretowe wykonane
pretami stalowymi ocynkowanymi ogniowo fi18. Rezystancja kazdego z uziemien powinna by¢ mniejsza
niz 30Q. Po wykonaniu robdt sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen: Zs x la <
230V.



2.1.9. Uwagi kornicowe
Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym oraz z projektem a
branzy architektoniczne;j.

Catos¢ wykonaé z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z normami.
Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i badania przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje:

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.
Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby posiadajacej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykona¢ w S$cistej koordynacji z
pozostatymi branzami. Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawnej.
Stosowac urzadzenia i materiaty w pierwszej klasie jakosci, posiadajgce wymagane certyfikaty
i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zachowaé nalezytg estetyke wykonania.
W przypadku stosowania elementéw réwnowazinych, nalezy pod uwage wzig¢ wyglad i sposéb
wykonania elementu wzorcowego. Jako$S wykonania elementu réwnowainego i mozliwos¢ jego
zastosowania nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru.
Catos¢ dokumentacji sktada sie z: opisu, rysunkdw oraz specyfikacji technicznej. Informacje zawarte w
jednym z wymienionych elementdw majg waznosc¢ jak by znajdowaty sie w catej dokumentaciji.
Wszystkie prace wykonac z nalezytg starannoscig, ktdra zostanie oceniona przez inspektora nadzoru
inwestorskie jak i nadzor autorski.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i ochronno-neutralnego nalezy wykonaé¢ w sposéb
zapewniajgcy trwaty i dobry styk.
Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe i
proby zgodnie z PN-93/05009/61 ,Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki dokonanych pomiaréw i préb, winny
sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy
odnotowa¢ w odpowiednich protokétach, ktére wraz z niniejszg dokumentacjag powinny byé
przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
Teren budowy kanalizacji kablowe] po zakonczeniu prac zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie kanalizacji kablowe;j
powinny by¢ wykonywane recznie. Pod drogami przejscie kanalizacji kablowej wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.
Wszystkie otwory wprowadzen do budynkow powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych szczegdétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez narade koordynacyjng podktadach geodezyjnych,
oraz zaleceniami protokotu.
Kanalizacje kablowg nalezy budowac przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych urzadzen
uzbrojenia nad i podziemnego, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi oraz ustaleniami z
wtascicielami badz uzytkownikami terendw, przez ktére przebiegac bedg projektowane urzadzenia.
W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowaé sie do obowigzujacych norm branzowych,
wytycznych technicznych budowy oraz przepiséw BHP.
Wszelkie przejscia kabli przez sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ uszczelnione w sposéb
zapewniajacy taka sama odpornosé ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy
trwale opisac i zaznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej.
Catos¢ opracowania skfada sie z projektu budowlanego instalacji oswietleniowej, projektu
zagospodarowania terenu kanalizacji kablowej oraz projektu wykonawczego. Niniejszy projekt nalezy
rozpatrywac razem z pozostatymi.



2.2. OBLICZENIA

2.2.1. Obliczenia obcigzeniowe

Oprawy istniejgce 250W — 12 szt. P=12x276W =3312W
Oprawy istniejgce 70W — 3 szt. P=3x70W =210W
Oprawy projektowane 55W - 16 szt, P =16 x55W = 880W

Oprawy w stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1-6A

Prad obwodu I=(3312 + 210 + 880)/(230 x 0,85) = 22,5A
Prad rozruchowy obwodu [, =22,5x 1,6=36A

Obwdd nalezy zabezpieczy¢ w szafie oswietleniowej SO zlokalizowanej w stacji trafo Mielec 2

wktadkami bezpiecznikowymi BiWts -63A.

Zabezpieczenie przelicznikowe wymieni¢ na BiWtz-63A

Zgodnie z danymi producenta wktadek selektywnosé wytgczen bedzie zachowana.
Przedmiotowej obliczenia stanowig uaktualnienie uzgodnienia 493/2013.

2.2.2. Obliczenia spadku napiecia
Spadek napiecia do RG po uwzglednieniu projektowanego oswietlenia wynosi:

Przekréj [mm2] I [m] Moc [W] Spadek U [%]
35 40 1156 0,14
25 30 1156 0,15
35 70 1432 0,31
25 30 1432 0,19
25 34 1708 0,25
25 33 1984 0,28
25 35 2470 0,37
25 31 2470 0,33
25 30 4125 0,53
25 105 4402 2,00
Delta U [%] 4,56

2.2.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Przy rozdzielni RG

Trafo/kabel R [Ohm/km] X[Ohm/km] Likm] Rode
[Ohm]
250 kVA 0,0118 0,0262
AsXSn 25 1,2 0,09 0,31 0,744
YAKY 35 0,868 0 0,07 0,12152
AsXSn 25 1,2 0,09 0,03 0,072
YAKXS 35 0,868 0 0,04 0,06944
Rezystancja do punktu zwarcia R: 1,01876
Reaktancja do punktu zwarcia X: 0,0874
Impedancja do punktu zwarcia |Z]: 1,023
Przewidywany prad zwarcia: 179,863
Zabezpieczenie: WTN-00/gF 40A
Prad wytaczenia (lw) dla t=5s: 98
Warunek skutecznej ochrony: 1,25 xZx lw < 230V 126 <230

WARUNEK SKUTECZNEJ OCHRONY JEST SPEENIONY

Xodc
[Ohm]

0,0558

0,0054
0



Na stupie nr S2/6

Trafo/kabel R [Ohm/km] X [Ohm/km] L [km] [Ro‘;‘;":] [)c(;;:]
250 kVA 0,0118 0,0262
AsXSn 25 1,2 0,09 0,31 0,744 0,0558
YAKY 35 0,868 0 0,07 0,12152 0
AsXSn 25 1,2 0,09 0,03 0,072 0,0054
YAKXS 35 0,868 0 0,04 0,06944 0
YAKY 16 1,91 0 0,131 0,5 0
Rezystancja do punktu zwarcia R: 1,5188
Reaktancja do punktu zwarcia X: 0,0874
Impedancja do punktu zwarcia |Z]: 1,5213
Przewidywany prad zwarcia: 121
Zabezpieczenie: D01 16A
Prad wytaczenia (lw) dla t=5s: 16x 4,2= 67,2
Warunek skutecznej ochrony: 1,25 xZx lw < 230V 128 <230

WARUNEK SKUTECZNEJ OCHRONY JEST SPEENIONY

2.2.4. Dobér kabli i zabezpieczen
Zasilanie RG

Moc szczytowa P = 3kW — zgodnie z warunkami przytaczenia

Prad szczytowy ls; = 3000/(230*0,85) = 15,3A

Do zasilania rozdzielni RG przyjeto kabel YAKXS 4x35mm? zabezpieczony na stupie wktadka WTN-00/gF
40A.

lgr< Iy < 1z i l,<1,45x Iz

15,3A < 40A < 132A 1,6 x 40A = 64A < 1,45 x 132A = 191,4A

Warunki prawidtowego doboru linii zasilajgcych sg spetnione

Obwody oswietleniowe

Moc szczytowa P =0,33kW — 6 opraw na obwodzie

Prad szczytowy ls; = 330/(230*0,85) = 1,69A

Do zasilania obwoddw o$wietleniowych przyjeto kabel YAKY 4x16mm? zabezpieczony w RG wktadka DO1
16A.

lgi<In<lz i ,<1,45x 1z

1,69A < 16A < 84A 1,6 x 16A = 25,6A < 1,45 x 84A = 121,8A

Warunki prawidtowego doboru linii zasilajgcych sg spetnione

2.2.5. Obliczenie natezenia o$wietlenia
Obliczenia natezenia o$wietlenia znajdujg sie na kolejnych stronach projektu wykonawczego.



DIALuUX

02.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Malil
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
16 llos¢ MARECO LUCE 1876282M Stud 24 Led 55W llustracje o$wietlen
(NW) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 1876282M katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3869 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4392 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 12 45 90 100 88
Wyposazenie: 1 x Stud Led 24led (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1




Park sensoryczny

Telefon

DIALuUX

02.11.2017

Scena zewnetrzna 1 / Park sensoryczny / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

0.00 10.73 16.37 2295 2913 3513 41.32 47.18

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-58.341 m, 4.650 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

5524 61.27 67.35

80.69 m

77.09
74.16

71.13
68.76
66.23
63.44
60.49
57.81
55.54
53.06
50.60

47.48
44 87

37.27

30.79
28.50

23.40
19.79

16.22

13.68
11.40

8.14
5.70
3.26

0.00
77.65m

Wartosci Lux, Skala 1 : 631

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

13 3.09 23 0.230 0.134

F Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



2.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

StUP NR 21
Typ uziomu:
L.p. Element Typ IM | llosé
1 Bednarka oc. 25x4mm m 23
2 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5
3 Klamerka COT 36 szt. 8
4 Pret stalowy oc. fi 18mm, df.10 szt. 2
5 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x70mm?2 szt. 1
6 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M10x25 szt. 4
7 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M20x25 szt. 2
8 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
9 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 1
10 |Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 1
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ IM | llos¢
11 | Ogranicznik przepiec SE45.350L-5 szt. 1
12 | Opaska PER 15 szt. 2
13 | Przewdd goty L 16mm?2 m 2
14 | Uchwyt dwumetalowy 11803 szt. 1
Potgczenie linii z kablem ziemnym:
L.p. Element Typ IM | llos¢
15 | Gtowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
16 |Opaska PER 15 szt. 2
17 | Ostonarurowa BE 75 szt. 1
18 |Ramka do mocowania rury FR szt. 3
19 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
20 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
21 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.127 szt. 2
22 | Ostonki korca przewodu PK99.050 szt. 2
23 | Skrzynka Il klasa ochr. 40x40 P44 0SZ40x40 szt. 1
24 | Ptyta montazowa 36x36x4 szt. 1
25 | Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 RBK-00 szt. 1
26 | Wktadki bezpiecznikowe WTN-00/gF40A | szt. 1
27 |Szyna aluminiowa 1=0,35 30x5 szt. 1

Zastosowane produkty sg to produkty wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych.




LP ROZDZIELNIA RG Jednostka | llo$é
1 Gniazdo wtyczkowe na szyne TH szt. 1
2 Konstrukcja fundamentu KF-80 lub fundament FB 80 32 szt. 1
3 Katowniki i blachy montazowe stalowe KMS 80 szt. 2
4 Lampka sygnalizacyjna pojedyncza czerwona szt. 1
5 Obudowa 26/53x80 gt. 32cm daszek skosny szt. 1
6 Nakretka M6 kwadratowa szt. 36
7 Nakretka M6 szt. 12
8 Podktadka M6 szt. 12
9 Ptyta montazowa 23x76x4 szt. 1
10 Ptyta montazowa 49x76x4 szt. 1
11 Profil montazowy PM 80 szt. 2
12 Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A 3P szt. 1
13 Roztacznik bezpiecznikowy 1P 63A/D01-16A Szt. 3
14 Szyna 26/30x5 Szt. 1
15 Szyna DIN 1000 szt. 2
16 Tablica licznikowa uniwersalna 1/3f szt. 1
17 Uchwyt katowy UK szt. 12
18 Wkret M6x10 szt. 12
19 Wkret M6x12 szt. 24
20 Wytacznik nadpradowy 1P B-16A szt. 1
21 Whytacznik réznicowo-pradowy 2P 25A/0,03A AC szt. 1
22 Zacisk L16mm?2 szt. 9
23 Zacisk N 16mm?2 szt. 3
24 Sruba M6x20 szt. 12
25 Licznik jednofazowy 5(60A) szt. 1
Oswietlenie
1 YAKXS 4x35mm?2 m 40
2 YAKY 4x16mm?2 m 339
3 Oznaczniki na kabel Szt. 80
4 Folia PCV niebieska m 380
5 Ptaskownik FeZn 25x4 m 270
6 Prety stalowe ocynkowane ogniowo fil18 m 48
7 Wktadki bezpiecznikowe D01 6A Szt. 16
8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 Szt. 16
9 Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 Szt. 16
10 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 Szt. 32
11 Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 80
12 Zestaw oswietleniowy (stup + oprawa LED) Kpl. 16
13 Fundament prefabrykowany 30x30x100 Szt. 16
14 Rura ochronna RHDPEp 75 m 3,5
15 Rura ochronna RHDPEk 75 m 83,5
Zabezpieczenie kabli
1 Rura ochronna RHDPE 110 dwudzielna m 81,5
2 Rura ochronna RHDPE 160 dwudzielna m 1,5

Zabezpieczenie kanalizacji




1 Rura ochronna RHDPE 160 dwudzielna m 20
Kanalizacja kablowa

1 Studnia kablowa SKR-1 z ramg i pokrywg A15 Szt. 4
Studnia kablowa SKR-1 z ramg i pokrywg B125 do Szt. 1

2 wypetnienia kostka

3 Rura RHDPEk 50 m 40,5

4 Rura RHDPEk 110 m 174

5 Tasma ostrzegawcza m 128

6 Uszczelka do rur kanalizacji Szt. 18

7 Masa peczniejgca ogniochronna Szt. 1

8 Masa przeciwwilgociowa Szt. 1

9 Rura ochronna RHDPEp 160 m 85

10 Rura ochronna RHDPEp 110 m 4
Zabezpieczenia obwodu oswietleniowego w stacji

1 Whktadka BiWtz 63A Szt.

2 Wktadka BiWts 63A Szt.




RNN 0,4kV M

ssuffocouffaso

63A 63A 63A

UWAGI:

Jako zabezpieczenie przedlinikowe stosow
Jako zabezpieczenie obwodu stosowac wifadki BiWts (gF)
Selektywnos¢ wedtug producenta gG:gF =|

STACJA TRAFO
MiEIec 2 sterowanie
kaskada
elec 2 5030400
KW F
F Bi6A
Bi6A
=
i i
/ IDX-41
130A
3N
la¢ wktadki BiWtz (gG)

1:1 jest zachowana

Nr 16/2

Nr 14/1

Nr 16/1

@ @ ®
Nr 6 Nr7 Nr8
L AsXSn 4x95+25mm*

AsXSn 4x70+25mm?

Ochrona od porazen:

1.Samoczynne wylgczenie zasilania

Nr 19 Nr 20

Nr 21

YAKY 4x120mm?
+ YAKY 4x35mm?

SSP-1

1 x GX0.LOVOS-5/500
2 R<10Q

160A
1xWTN 00/gF 40A

22(40)m

w
| YAKXS 4x35mm?| P,

o)
(0)
L____._G

2.Urzadzenia w Il klasie ochronnosci

Uktad sieci:

TN-C

UWAGI:

1. Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu

2. Szafe oswietleniowg RG wykonaé zgodnie ze schematem i rysunkiem
zabudowy

3. Prace na stupie nr 21 wykonac po uzgodnieniu i pod nadzorem PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Mielec

4. Kabel na stupie nr 21 chronié rurg ochronng BE75 lub inng
rownowazng do wysokosci 2,5m nad poziomem terenu

P=3kW
11 kl. ochronnosci
LED 55W LED 55W LED 55W
/ /
[T / /
| - & &
I
I —
| -
| R<30Q
| LED 55W LED 55W LED 55W LED 55W LED 55W LED 55W
I
I

LED 55W LED 55W

PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnenczyka 7/62

PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:
Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.
Jednostka ewidencyjna: Mielec

Elektryczna

Tres¢ SCHEMAT ZASILANIA .
opracowania 11-2017
Projektowat: mgr inz. Waldemar Stec - upr. nr PDK/0240/POOE/13 SKALA:
Opracowat:

Kreslit: NR RYS:
Sprawdzit: E.0O1
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do stupa nr $3/1
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UWAGA:

1. Paramety RG z opisem w projekcie wykonawczym
2. Przy montazu RG przygotowac dodatkowe rury umozliwiajgce wyprowadzenia dodatkowego
obwodu oswietleniowego

PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnericzyka 7/62
PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:
Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
Jednostka ewidencyjna: Mielec
Tresc DATA:
opracowania RG - ZABUDOWA 11-2017
Projektowat: mgr inz. Waldemar Stec - upr. nr PDK/0240/POOE/13 SKALA:
Opracowat:
Kregdlit: NR RYS:
Sprawdzit: E.O3
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39-300 Mielec, ul. Warnenczyka 7/62
PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:
Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
UWAGI: Jednostka ewidencyjna: Mielec
1. Potaczenia wewngqtrz stupéw wykonaé poprzez ztgcza IZK lub inne réwnowazne umozliwiajgce podtaczenie pod jeden biegun 3 zyt kabla o przekroju 16mm? Treéé sch t oéwietlen DATA:
2. Do wybranych stupéw oswietleniowych doprowadzi¢ od studni SKR1 kanalizacji kablowej rure RHDPEk 50mm np. DVR50 lub innq rownowazng. opracowania chemat oswietienia 11-2017
3. W rurach kanalizacji kablowej RHDPEk 110mm oraz RHDPEk 50mm pozostawic pilota umozliwiajgcego zacigganie przewodéwdo monitoringu wizyjnego —
Projektowat: mgr inz. Waldemar Stec - upr. nr PDK/0240/POOE/13 SKALA:
Opracowat:
Kreslit: NR RYS:
Sprawdzit: E.04




WIDOK ZESTAWU OSWIETLENIOWEGO

WIDOK OPRAWY

‘ 735 ‘

252

758,4

»u 100

WIDOK STOPY

300

200

300
200

4000

PARAMETRY ZESTAWU OSWIETLENIOWEGO

Dekoracyjny zestaw oswietleniowy $wiatta bezposredniego do
zastosowania m. in. w parkach.

Budowa:

- Rury aluminiowe o statym przekroju okragtym 100mm.

- Oprawa wykonana z aluminium i poliweglanu przezroczystego IP65 o
srednicy 735mm

- Reflektor wykonany z aluminium.

- Elementy konstrukcyjne i montazowe ze stali nierdzewne;.

- Uszczelki silikonowe.

- Oprawa ze zrédtem $wiatta LED o mocy 55W i temperaturze 4000K

- Wneka stupa zamykana pokrywa wyposazong w zamek Srubowy na
klucz trzpieniowy szesciokatny (imbusowy) 5mm, uszczelniong przed
whnikaniem wody, pytu i ciat statych do wneki stupa

- kolor RAL 7016,

- stup z oprawg wysokosci ok. 4m przystosowany do montazu na
fundamencie prefabrykowanym,

- zacisk uziemienia M8 we wnece stupa,

- stopa ttoczona, spawana dwustronnie,

- zacisk uzimienia pod bednarke na stopie.

- poczatek wneki w stupie na wysokosci 600mm,

- wneka o wymiarach 70mmx250mm.

Ksztatt i forma oprawy oraz sposéb zakotwienia (osadzenia) na maszcie
winien nawigzywac do prezentacji graficznej. Ksztatt profilowy, w rzucie
poziomym oprawy oparty na przekroju okragtym. W widoku bocznym
ksztatt paraboliczny. Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw gabarytowych
oprawy +/- 5%.

Czesc przezierna oprawy wykonana z poliweglanu przezroczystego jako
kompozyt monolityczny, gtadki bez profilowan i przettoczen oraz
widocznych mocowan, uzebrowan itp. elementéw zewnetrznych
oprawy. Przekrycie klosza aluminiowe, w formie koputkowej
mocowane (osadzone) do wewnetrznego trzonu (trzpienia) oprawy.
Rozmieszczenie punktow swietlnych LED w formie pierscieniowej.
Pogladowy rysunek stupa i oprawy wraz z wymiarami zamieszczono z
boku. Podstawa montazowa stupa (300mmx300mm) o rozstawie
otworéow 200mmx200mm. Stupy montowaé na dedykowanym
fundamencie wysokosci min 1,0m i rostawie Srub 200mmx200mm
Stupa montowac w taki sposéb aby podstawa montazowa byta na
réwnym poziomie z otaczajgcym gruntem (nie dopuszcza sie aby
widoczny byt fundament stupa - szczegdty w czesci architektonicznej
projektu wykonawczego).

Potaczenia wewnatrz stupa wykonaé przy pomocy ztgczy IZK lub innych
rownowaznych.

Oprawa i stup stanowi komplet i musi by¢ dostarczona od jednego
producenta jako zestaw.

Fundament:

Prefabrykowany betonowy o wymiarach 0,3mx0,3mx1m z betonu B25
zageszczonego wibracyjnie. Rostaw srub mocujgcych M18x50 -
200x200mm. Masa 150kg.

PREZENTACJA GRAFICZNA OPRAWY

PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnenczyka 7/62

PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:
Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
Jednostka ewidencyjna: Mielec
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SKR1/1 2xRHDPEk $110 SKR1/2 2xRHDPEk @110

1=21m [=35m

4m

2xRHDPEk #110
5m
RHDPEk @350

ISTNIEJACY StUP NA PARKINGU
STAROSTWA

BUDYNEK STAROSTWA
POWIATOWEGO

UWAGI:

1. Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynku
wykonac zgodnie z opisem zawartym w projekcie
wykonawczym.

2. Doktadne miejsce wprowadzenia kanalizacji do RHDPEk @50

SKR1/3

2xRHDPEk @110

I=14m

RG

2 x RHDPEk 350

2xRHDPEk @110

S3/2

budynku wykona¢ w miejscu wksazanym przez
inwestora

3. Wprowadzenie kanalizacji do budynku nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania i zostato
opisane jako propozycja rozwigzania

4. Przejscie kanalizacji pod drogg (wjazd na parking)
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurach
ochronnych zgodnie z opisem

5. We wszystkich rurach kanalizacji kablowej
pozostawic piloty umozliwiajace zacigganie
przewoddow do monitoringu

I=5m

RHDPEk 350

S2/2

SKR1/5

6m

RHDPEk 350

I=19m

s2/4 .l@

PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnericzyka 7/62
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chodnik

PRZEKROJ POD WJAZDEM

Skala l: 100

wjazd na parking SKR1/2 wyjazd z parkingu
kanalizacja kablowa dwudtworowa @110 w R.O @160 kanalizacja Jablowa dwuotworowa @110 w R.O @160
c eNO OeN c
«Q «Q
o o
Odlegtosci 10 2,58 3,87 29 1,08 19 56 10
PROEL - WALDEMAR STEC
39-300 Mielec, ul. Warnenczyka 7/62
PARK SENSORYCZNY
39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:

Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
Jednostka ewidencyjna: Mielec
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Tresc .
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Projektowat: mgr inz. Waldemar Stec - upr. nr PDK/0240/POOE/13 SKALA:
Opracowat:
Kreslit: NR RYS:
Sprawdzit:

E.07




ZtACZE StUPOWE SSP-1
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Opis techniczny:
1. SKrzynka 40X40 SK. ...ccceeeieiiiiiiieeieeeieee e 1szt.
2. Plyta montazowa 36X36X4 .........ccceeeeeeennne . 1szt.
3. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 . ... lszt.
4. Szyna aluminiowa 30X5 .....ccevuuuieeiiiiiii e 1szt.
Nr 21
istniejaca linia nN : .
), 7asil. ze stacji "Mielec 2° Podstawowe dane techniczne:
Napigcie znamionowe: ............... 230/400 V
X NE Napiecie znamionowe izolacji:....... 500 V
N £ Czestotliwo$¢ znamionowa: ......... 50~60 Hz
1 x SE45.350L-5 ”m; E Stopien ochrony: ........... K10, IP 44
R<10Q I Temperatura pracy: . -25~55C
ko] Spetniane normy: .... EN 60 439-1
g Klasa izolacji: ..........eeeerrieeiiennne. ]
SSP-1
N 160A
3 1XWTN 00/gF 40A
E
£ PROEL - WALDEMAR STEC
e 39-300 Mielec, ul. Warnerczyka 7/62
wulo
1N PARK SENSORYCZNY
> 39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego - Lelewela, Branza:
Obiekt: dziatki nr 1686/3, 1626/3, 1686/6, 1685/1,
obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto. Elektryczna
Jednostka ewidencyjna: Mielec
Tresé DATA:
opracowania ZLACZE StUPOWE SSP-1 11-2017
Projektowat: mgr inz. Waldemar Stec - upr. nr PDK/0240/POOE/13 SKALA:
Opracowat:
Kreslit: NR RYS:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstala na bazie mapy zasadniczej
arkusz—7.130.24.14.2.3

skala 1:500

wo jewdaztwo: podkaﬁnack/é ‘
' ' L —EVRF—2007-NH/uktad wspdirzedych prostokgtnych plaskich 2000/7

poziom oadhiesienia

powiat: Mielec
gm. 181101 1Mielec

obiekt: 1— Stare Miasto dzialki nr 1686/3, 1685/1

Mapa aktuana na dzieri: 12. 10.2017r.
Integraing czes¢ niniejszej mapy stanowi mapa ewidencji gruntdw w skali 11000

W obszarze apracowania brak shizebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych,

Lks.rob. 10/10/2017

KERG: G0.6642.13382.2017
Opracowano na podstawie licencji G0.6642.13382.2017_ 1811 K05

Nie wyklueza sig istnenia w terenie nie wykazanych na mapie urzqdzer podziemnych, ktdre nie zostaly
zainwentaryzowane powykonawczo | dokumentacja nie zostala przekazana do PODGIK

oraz o ktérych brak jest informacyi w istnejgeych branzach.
Granice dzialek nie zostaly ustabone w ramach wykonywania mapy do celéw projektowych.

Przebieg granic w terenie odgpowiada granicom uwidocznionym na mapie ewidencji gruntdw i budynkow.

wykonawea:

A.C. GEO
Ustugi Geodezyjne
Anna Czerwinska
tel. 508 851 985
39-300 Mielec, ul. Jagiellonczyka 13/12

REGON 180905968

NIPR172149407

ORENTACUA

Sprawdzono naniesienie
projektowych sieci uzbrojenia terenu
7z dokumentacjq znajdujgcq sie
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru

GZ.6642.934. 2047

0
' ZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

P& Zol3. 3302
Zot7 - f0-18

STRUKTURA WLASNOSCI:

oA
N m2

MAPA LOKALIZACYJNA
¢ AR Y
<108, 10T

X,
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Zestawienie kanalizacji kablowej:

od BUDYNEK do SKR1/1:

L=5m
2 x RHDPEk @110

od SKR1/1 do SKR1/2:
L=21m
2 x RHDPEk @110

od SKR1/2 do ist. stup:
L=4m
RHDPEk @50

od SKR1/2 do SKR1/3:
L=35m
2 x RHDPEk @110

od SKR1/3 do SKR1/4:
L=14m
2 x RHDPEk @110

od SKR1/4 do RG:
L=2m
2 x RHDPEk @50

od SKR1/4 do S3/1:
L=2,5m
RHDPEk @50

od SKR1/4 do SKR1/5:

L=12m
2 x RHDPEk @110

od SKR1/5 do S3/2:
L=5m
RHDPEKk @50

od SKR1/5 do S2/4:
L=6m
RHDPEKk @50

od SKR1/5 do S2/2:
L=19m
RHDPEk @50

Zestawienie linii kablowych dla oswietlenia:

od SLUPA do RG:

L=22 (40)m

YAKXS 4x35 mm?

od RG do S1/1:
L=20 (26)m
YAKY 4x16 mm?

od $1/1 do S1/2:

L=22 (28)m
YAKY 4x16 mm?

od S1/1 do S1/3:
L=16 (22)m
YAKY 4x16 mm?

od S1/3 do S1/4:
L=15 (21)m
YAKY 4x16 mm?

od S1/3 do S1/5:
L=19 (25)m
YAKY 4x16 mm?

od RG do S2/1:
L=15(21)m
YAKY 4x16 mm?

od S2/1 do S2/2:

L=10 (16)m
YAKY 4x16 mm?

od S2/2 do S2/3:

L=9 (14)m
YAKY 4x16 mm?

od S2/3 do S2/4:

L=18 (24)m
YAKY 4x16 mm?

od S2/4 do S2/5:

L=21 (27)m
YAKY 4x16 mm?

od S2/5 do S2/6:

L=23 (29)m
YAKY 4x16 mm?

od RG do S3/1:
L=1 (7)m
YAKY 4x16 mm?

od S3/1 do S3/2:

L=15 (21)m
YAKY 4x16 mm?

od S3/2 do S3/3:

L=12 (18)m
YAKY 4x16 mm?

od S3/2 do S3/4:

L=16 (22)m
YAKY 4x16 mm?

od S3/4 do S3/5:

L=12 (18)m
YAKY 4x16 mm?

Zestawienie rur ochronnych:

Ro1 2 x RHDPEp @160, L=2m

Ro2 2 x RHDPEp @160, L=8,5m - przewiert sterowany
Ro3 2 x RHDPEp @160, L=25m - przewiert sterowany
Ro4 RHDPE @110, L=4m, dwudzielna

Ro5 RHDPEk @75, L=18m

Ro6 RHDPE @110, L=5m, dwudzielna

Ro7 2 x RHDPEp @160, L=2m

Ro8 RHDPEk @75, L=2m

Ro9 RHDPE @110, L=11m, dwudzielna

Ro10 RHDPEk @75, L=3m

Ro11 RHDPEk @75, L=6m

Ro12 RHDPE @110, L=7m, dwudzielna
Ro13 RHDPEKk @75, L=6m

Ro14 RHDPEk @75, L=4,5m

Ro15 RHDPE @110, L=54,5m, dwudzielna
Ro16 2 x RHDPEKk @75, L=4,5m

Ro17 2 x RHDPE @160, L=2m, dwudzielna
Ro18 2 x RHDPEp @160, L=5m

Ro19 RHDPEp @75, L=3,5m

Ro20 2 x RHDPE @160, L=2m, dwudzielna
Ro21 2 x RHDPE @160, L=2m, dwudzielna
Ro22 RHDPEk @75, L=10m

Ro23 RHDPEKk @75, L=8m

Ro24 RHDPEk @75, L=1,5m

Ro25 RHDPEk @75, L=1,5m

Ro26 2 x RHDPE @160, L=4m, dwudzielna
Ro27 RHDPEp @110, L=2m

Ro28 RHDPEk @75, L=2,5m

Ro29 RHDPEk @75, L=4m

Ro30 RHDPEk @75, L=4m

Ro31 RHDPEk @75, L=3,5m

Ro32 RHDPE @160, L=1,5m, dwudzielna
Ro33 RHDPEp @110, L=2m
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Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem:
Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
zostat sporzgdzony na kopii mapy do celow
projektowych.

1685/1,1686/6,
1686/3, 1626/3,

Granice ewidencyjne oraz numery
dziatek objetych zakresem opracowania

LEGENDA:

Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji
pow. 3518,28 m?

@ Proj. plac zabaw

Proj. krawedzie placow

@ Proj. "pagérek parkowy" ze $ciezkg sensoryczng

178,08 ~
177.93 /
17643 a6t 7Y T

YNNY

Skarpowanie, plantowanie i zakladanie
trawnikéw: pow. ok. 1794 m?

@ Proj. $mietnik - 4 x kontenery poj. 1100L

N
O
3 -] Projektowana wysciotka z kory sosnowej
o) pow. ok. 208,5 m?
= :
pd
& piEn o Projektowana wysciotka z otoczakow
2
il 25 i e ogrodowych pow. 54 m
e O o 0 e 0 e e e e e o
WWWWW

TEREN UTWARDZONY 1151,50 m?

Projektowana nawierzchnia mienarlno-
zywiczna, kolor jasno-bezowy (zwir
kwarcowy), pow. ok 636,5 m?

Projektowana nawierzchnia z kostki
betonowej, pow. ok. 223 m?

| Projektowana nawierzchnia z ptytek

chodnikowych 50x50x7 cm
pow. ok. 28 m?

Projektowana nawierzchnia z desek
tarasowych z drewna egzotycznego typu
Bangkirai, pow. ok. 23,5 m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

APA PETER PAN

@ 39-300 MIELEC, UL. TARGOWA 7
(_Sﬁ NIP 817-119-38-66 REGON 180106240

=

N\

tel. 17 7731928
mobile: 605208080

https://plus.google.com/+PiotrTabor_peterpan
www.facebook.com/apapeterpan

e-mail apapeterpan@gmail.com

Projektowana nawierzchnia
amortyzujgca typu EPDM na podudowie
SBR, pow. ok. 152 m?

Projektowana nawierzchnia
amortyzujgca typu sztuczna trawa na
podbudowie SBR, pow. ok. 89,50 m?
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Uwagi:

Niniejsza plansza zagospodarowania terenu jest opracowaniem zbiorczym do celéw
zgloszenia robét oraz procedury pozwolenia na budowe dla instalacji policznikowej
oswietlenia terenu.

Nie wyklucza sie istnienia innych przewodoéw sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na
mapie, o ktérych nic nie wiadomo w odpowiednich instytucjach branzowych.

Tyczenie obiektu (za wyjatkiem infrastruktury podziemnej) wg Projektu Wykonawczego !

Podkfad mapowy, na ktérym opracowano niniejszy projekt jest zgodny z mapg do celéw
projektowych w skali 1:500 przyjetej do zasobu powiatowego w dniu 18.10.2017 i
zaewidencjonowang pod nr P.1811.2017.3302

Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym art. 28b, nieniszy projekt nie wymaga

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej ZUD:

- projektowane sieci uzbrojenia terenu wystepujg w catosci na dziatakch budowlanych bedacych
wlasnoscig inwestora

- brak wymagan po stronie Inwestora oraz podmiotu zarzgdzajgcego siecig energetyczng
uzbrojenia terenu

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem:
Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu zostat sporzgdzony na kopii mapy do celéw
projektowych.

Murki gabionowe szer. 30 cm,
wys.1,0m-15m

INWESTOR:

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Projektowane kosze na odpady oraz

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT

K2 ® K1 stacje na psie nieczystosci:
Rozmieszczenie wskazano w projekcie ZAG OS PODAROWAN IA TERENU
wykonawozym. _____ __ PRZEBUDOWY PARKU W ZAKRESIE
¢ 22‘;}2&?2”72?; fawkd | siedziska [ lezald UTWORZENIA OGRODU SENSORYCZNEGO
8L ER Rozmieszczenie wskazano w projekcie Z ELEMENTAMI OBIEKTOW MALEJ
wykonawczym. ARCHITEKTURY | INFRASTRUKTURY
Projektowane lampy parkowe: szt. 16 TOWARZYSZACEJ.
@ @ wg odrebneqgo opracowania i procedury | | okALIZACJA INWESTYCJ!: . .
Sin S35 | pozwolenia na budowe. miasto: Mielec
RG Przytacz do stupa nr 12 i lokaliz. rozdz. wraz . e UI'_ Sekowsklego i Lelewela
F———————- z modutem dla przysztej telewizji dozorowe;, dziatki nr: 16_86/3’ 1 _686/61 1685/1 d 1626/3
YAKXS 4x35mm? | wg odrebnego opracowania i procedury obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
pozwolenia na budowe.
YAKY 4xtomm? ;| POl linia kablowa oswietlenia terenu. | 4P| pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
———————— wg odrebnego opracowania i procedury TERENU
RG | pozwolenia na budowe.
skala: .
————— S_Ig_? .1’1 Proj. kanalizacja kablowa dla telewizji 1:500
S dozorowe. data: LISTOPAD 2017
projektant: mgr inz. arch.
% Istn. drzewa iglaste, przeznaczone do Piotr Tabor
uprawnieni.? w specjalnoéci:
Istn. drzewo liéciaste, przeznaczone do ;;gféﬁfxgﬁg’ﬁ,gfowania
$ wycinki - 1 szt. robotami budowlanymi bez
ograniczen
mgr inz.
Istn. krzewy, przeznaczone do wycinki Waldemar Stec
WK -4 szt upr. nr PDK/0240/POOE/13
Proj. nasadzenia drzew ligciastych: e towania bez ograniczer
@ - 33 szt. wspecjalqoé{:i _instalaq;q:nej woo
Proj. nasadzenia krzewow: - 2 szt. Pttt
Istn. projekt ZUD trasy kanalizacji
e Broid — — - kablowej, ktory utracit waznosc.
proj:t Uzgodnienie nr GZ.6630.2.876.2013
z dnia 09.09.2013r.
Istn. projekt ZUD trasy instalaciji .
- ——proje——- oswietlenia terenu, ktory utracit BRANZA: ARCHITEKTURA
Vc;?gggg:zgg?g.dzrg?glg dnia 09.00.2013r. | NRARCH PROJ APAT2NT NRRYS. PZT.01.
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