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PROJ. KOLEKTOR
ROWU KRYTEGO
Z RUR PP 2400mm

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH:

Warstwa Scieralna gr. 8,0 cm: kostka betonowa;
Podsypka gr. 4 cm: cementowo - piaskowa 1:4;
Podbudowa gr. 20,0 cm: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa ulepszonego podfoza gr. 20,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5MPa (grunto-cement z betoniarki)

RAZEM: 52 cm
2. KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO
Warstwa scieralna gr. 8,0 cm: kostka betonowa; 4. Obrzeze betonowe

Podsypka gr. 5 cm: cementowo - piaskowa 1:4;
tawa betonowa gr. 25,0 cm: beton klasy C16/20 010, 008

RAZEM: 38 cm
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3. Kraweznik betonowy
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

015~ —
7/> 3 tawa z betonu C12/15
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\\\ \ u5£ OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys. nr
N\ ;L P Stanistaw Cieszynski 23
0.30 39-300 Mielec ul. Krolowej Jadwigi 16F :
_ Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu
Inwestor: .
L. 39-300 Mielec ul. Korczaka 6a
kraweznik betonowy trapezowy o wym. 15x30 cm
) . Przebudowa drogi powiatowej nr 1 153R
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm od km 0+428 do km 560
fawa z betonu C12/15 Temat w migjscowosci Czermin
Faza: Projekt techniczny
Nazwa rysunku:| Przekroj normalny Data: V 2025 Skala 1:50
Funkcja  |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Branza .
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