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Pazdziernik, 2017 rok

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze:

Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: B udowa instalacji
wentylacji i1 klimatyzacji (zasilanie urz agdzen), c.o. i instalacji wod-kan w
ramach termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 5, wraz z audytem
efektywno $ci energetycznej sporzgdzona w pazdzierniku 2017 roku,

Zamawiajacy:

Powiat Mielec, ul. Wyspia nskiego 6, 39-300 Mielec
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant: inz. Maciej tukaszewski
UAN-7342/1/96

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marian Jodtowski

$-734/02
Projektant: mgr inz. Joanna Nytko
branza MAP/0152/PWBKb/17
konstrukcyjna

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Sylwia Pekala

branza PDK/0028/PWOK/17

konstrukcyjna




I. INSTALACIA WENTYLACII I KLIMATYZAC]II

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania
przebudowy budynku przychodni w Mielcu.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wszystkich ww. instalacji wewnetrznych w zakresie
pomieszczen ujetych w tresci zamodwienia publicznego.

Projekt nie obejmuje swoim zakresem:

- projektu sterowania i automatycznej regulacji uktadéw wentylacji i klimatyzacji, Niniejsze opracowanie
zawiera wytyczne sterowania i automatycznej regulacji wymiennych instalacji;

- projektu podtaczenia energii elektrycznej do urzadzen;

- projektu konstrukcji wsporczych dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

2. Dane ogodlne obiektu

Projektowana inwestycje stanowi instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku przychodni zlokalizowanej
w Mielcu.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Chtéd do centrali
zapewniony bedzie przez agregat skraplajacy znajdujacy sie obok budynku. Na dachu zlokalizowano
agregaty chtodnicze instalacji klimatyzacji VRF oraz jednostke zewnetrzng klimatyzatora w serwerowni.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac na konstrukcjach wsporczych lub ptycie zgodnie z projektem
konstrukcji, bedgcym tematem oddzielnego opracowania.

3. Opis instalacji wentylacji i klimatyzacji

4.1. Wentylacja mechaniczna

Uktad N1W1

Na potrzeby wentylacji korytarzy przewidziano system z centralg nawiewno-wywiewng o wydajnosci
Vn/Vw =2020 m3/h, ktdra zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu -1.18 znajdujgcym sie w piwnicy.

Centrala N1W1 skfada sie z sekgji filtracji, bloku krzyzowego, wymiennika odzysku ciepta, chtodnicy
freonowej, nagrzewnicy elektrycznej, wentylatora nawiewnego z falownikiem. Sekcja wywiewna sktada
sie z sekgcji filtracji, bloku krzyzowego, wymiennika odzysku ciepta i wentylatora wywiewnego z
falownikiem.

Po przejsciu odpowiedniego uzdatnienia powietrze rozprowadzane jest siecig izolowanych kanatéw
wentylacyjnych do pomieszczen poprzez elementy nawiewne w postaci anemostatow nawiewnych.
Powietrze bedzie usuwane przez anemostaty wyciggowe. Dopuszcza sie wykonanie podtgczenia
anemostatéw z przewoddw elastycznych.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy zaizolowa¢ wetng o grubosci min. 40 mm. Kanaty nalezy
prowadzi¢ w sufitach podwieszanych, a tam gdzie go nie ma wykonaé obudowy z ptyt G-K.

W celu regulacji hydraulicznej na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji wentylacyjnych nalezy
stosowac przepustnice. Wymiar przepustnicy réwny wymiarom kanatu na ktérym bedzie montowana.
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W celu zmniejszenia strat ciepta w pomieszczeniach przedsionkdw i holow zastosowac kurtyny powietrza
zlokalizowane nad drzwiami wejsciowymi budynku od strony wewnetrznej.

Na poszczegdlnych odcinkach instalacji oraz przy urzgdzeniach wymagajgcych czyszczenia nalezy
zastosowac klapy rewizyjne. W miejscach przejsé przez strefy ogniowe stosowac klapy ppoz. zgodne z
klasg ogniowa przegrody. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w poblizu central wentylacyjnych
nalezy zastosowac ttumiki akustyczne.

W celu dostarczenia chtodu do chtodnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie agregat skraplajgcy o min.
mocy chtodniczej 8,00 kW. Aby dogrza¢ powietrze nawiewane projektuje sie nagrzewnice elektryczng o
mocy 9,10 kW

Wykonanie podfaczenia instalacji elektrycznej wg. odrebnego opracowania.

Urzadzenia:

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1 w wykonaniu wewnetrznym

* nawiew/wywiew 2020 m3/h

e wymiennik krzyzowy

e sprawnos$¢ wymiennika min. 77%

* nagrzewnica elektryczna moc min. 9,10kW
¢ chtodnica freonowa moc min. 7,80kW

AGREGAT SKRAPLAJACY do centrali wentylacyjnej

¢ moc chtodnicza nie mniejsza niz 8,00 kW

e gtosnos¢ (cisnienie akustyczne) nie wieksza niz 57dB(A) chtodzenie
e wymiar nie wiekszy niz 1370*900*435mm wys*szer*gt

e masa robocza nie wieksza niz 95kg

e zasilanie: 3N 400V 50Hz,

e nominalny pobdr mocy sprezarek nie wiekszy niz 3,50kW

4.2, Klimatyzacja

Klimatyzacja VRF

Do usuniecia zyskow ciepta z pomieszczen i zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach
projektuje sie klimatyzacje w systemie VRF dla kondygnacji parteru, 1 i 2 pietra.System VRF wykorzystuje
wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktdry nie dziata niszczgco na warstwe ozonowa. Stosowanie
tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnosé energetyczng, wydajnosc systemu oraz transfer ciepta
(chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).

Jednostki zewnetrzne zlokalizowana bedg na konstrukcji wsporczej na dachu, nad projektowanym
budynkiem, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Jednostki wewnetrzne w wykonaniu sciennym.

Instalacje zasilania i powrotu jednostek wewnetrznych wykonac przewodami miedzianymi o Srednicach
jak w schemacie instalacji. Przewody instalacji chtodniczej oraz elektryczne prowadzi¢ w listwach
nasciennych, wewngtrz pomieszczen, a na zewnatrz w rurach ochronnych elastycznych odpornych na UV.
Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w suficie podwieszanym.



Instalacje chtodniczg (czynnik R410A) nalezy wykonad z rur miedzianych bez szwu (nalezy zabezpieczy¢
rurki przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu). Wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie
(izolujemy przewody cieczowe i gazowe, min grubosé izolacji 10 mm). Nalezy uzy¢ izolacji termiczne;j
odpornej na temperatury powyzej 1200C.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV-U klejone, dla
dtugich rurek nalezy montowac uchwyty, co 1,5 — 2 m. Przewody nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz
budynku. W przypadku koniecznosci podfagczenia z instalacjg kanalizacji sanitarnej nalezy jg zasyfonowad.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykonad jako grawitacyjne z klimatyzatora w pomieszczeniu. W
przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac pompki skroplin.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji, aby potwierdzic,
Ze nie ma przecieku gazu. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa.
Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 50C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prdzni w instalacji.
Instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen. Dotadowanie czynnika chtodniczego 25g/m powyzej 50m dtugosci instalacji.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét (dla danego rodzaju prac).

Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni

Do usuniecia zyskow ciepta z pomieszczenia serwerowni klimatyzator Scienny typu splito wydajnosci
chtodniczej 3,40kW wraz z zestawem pracy catorocznej do chtodzenia

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na konstrukcji wsporczej na dachu, nad projektowanym
pomieszczeniem, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

Instalacje zasilania i powrotu jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami miedzianymi ¢6,35/9,52mm
Cu ciecz/gaz. Przewody instalacji chtodniczej oraz elektryczne prowadzi¢ w listwach nasciennych,
wewnatrz pomieszczen, a na zewnatrz w rurach ochronnych elastycznych odpornych na UV.

Instalacje chtodniczg (czynnik R410A) nalezy wykonaé z rur miedzianych bez szwu (nalezy
zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu). Wszystkie przewody nalezy
izolowad termicznie (izolujemy przewody cieczowe i gazowe, min grubos¢ izolacji 10 mm). Nalezy uzyé
izolacji termicznej odpornej na temperatury powyzej 1200C.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostki wewnetrznej uzywajgc rurek twardych PCV-U klejone, dla
dtugich rurek nalezy montowac uchwyty, co 1,5 — 2 m. Przewody nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz
budynku, do czego nalezy zastosowacé pompke skroplin.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji, aby
potwierdzié, ze nie ma przecieku gazu. Instalacje chtodniczg nalezy napetnié¢ azotem do cisnienia
testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy.
Zmiana temperatury otoczenia o 50C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w
instalacji. Instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomié i sprawdzié
dziatanie urzadzen. Dotadowanie czynnika chtodniczego 25g/m powyzej 50m dtugosci instalacji.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (dla danego rodzaju prac).



4. Wytyczne materiatowe.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej stosowacd kanaty ksztattki z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Wszystkie elementy wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty. Kanaty nalezy mocowac¢ do stropdw za pomocg podpdr i podwieszen systemowych
z zastosowaniem izolujgcych wktadek elastycznych. Potgczenia kanatéw typu Al. wykonaé za pomocg
profili, dodatkowo stosujgc klamry zaciskowe na kotnierzach. Podejscia do nawiewnikdéw i wywiewnikdéw
sufitowych — za pomocg izolowanych elastycznych kanatéw np. typu Sonodec. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
czyszczenia kanatéw wentylacyjnych poprzez zastosowanie szczelnych otwordw rewizyjnych na
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji (kolana, krétkie odcinki przewodéw). Na
odgatezienia nalezy stosowac przepustnice regulacyjne lub regulatory przeptywu.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spefniajgce wymagania Polskiej
Normydotyczgcejelementdw przewodow utatwiajgcych konserwacje, umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza
tych przewodéw, a takzeinnych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposdbniz poprzez teotwory, przy czym nie nalezy ich sytuowadé

w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Nalezy zapewnié dostep do otwordw
rewizyjnych umieszczonych ponad sufitem podwieszanym. W zwigzku z tym nalezy wykonadé rewizje w
oparciu o istniejgcg siatke sufitowg oraz nanies¢ na dokumentacje powykonawczg doktadne
umiejscowienie otworéw rewizyjnych.

Kanaty wentylacyjne (na wywiewie i wywiewie) nalezy izolowaé matami izolacyjnymi

z wetny mineralnej o grubosci 40 mm w ptaszczu paroszczelnym z folii aluminiowej. Kanaty od czerpni do
centrali wentylacyjnych izolowac jw. o grubosci 40 mm. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
izolowac jw. o grubosci przynajmniej 80 mm dodatkowo zabezpieczajgc ptaszczem z blachy aluminiowej.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach lub przestrzeniach nieogrzewanych nalezy izolowac
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 80 mm w ptaszczu paroszczelnym z folii
aluminiowej.Wszystkie elementy wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do wykonania instalacji klimatyzacji wykorzystac rurociagi z miedzi chtodniczej

w otulinie z pianki. Potgczenia lutowane instalacji wykonac¢ lutem twardym. Do wykonania instalacji
odprowadzenia kondensatu wykorzysta¢ system klejonych rur z tworzywa sztucznego. Przy
odprowadzeniu kondensatu do pionu wykonac odciecie hydrauliczne. Do wykonania instalacji wody
lodowej oraz ciepta technologicznego wykorzystac rurociagi z rur stalowych spawanych lub innego
materiatu odpowiedniego dla danego typu instalacji.

Rurociagi chtodnicze (freonowe) oraz wody lodowej izolowaé otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego o strukturze komorkowej zamknietej, w miejscach podparc¢ stosowac pomiedzy podpora a
rurociggiem system podpdr dla rur izolowanych. Rurociagi freonowe i wody lodowej prowadzone na
zewnatrz izolowa¢ jw. dodatkowo zabezpieczajgc ptaszczem z blachy aluminiowe;.

5. Wytyczne elektryczne

Do instalacji elektrycznej podtgczyé:

e silniki wentylatoréw w centralach (doprowadzi¢ gtéwny kabel zasilajgcy do szaf
sterujacych, a z szaf poprowadzi¢ kable zasilajgce poszczegdlne wentylatory sprzezone
ze sob3);

e nagrzewnice elektryczne w centralach

e agregaty skraplajace

e agregaty chtodnicze

¢ klimatyzatory



e sterownik centralny
Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych:

Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mmz2, 230V, 1N,50H.
Instalacje prowadzi¢ w korytach instalacyjnych wewnatrz budynku oraz rurach ochronnych typu RL na
zewnatrz obiektu po trasie rurarzu instalacji klimatyzacyjne;j.

Potaczenia pomiedzy jednostkami nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu systemu klimatyzacji
dostarczong przez producenta.

Okablowanie sterujace:

Okablowanie sterujgce pomiedzy jednostkami klimatyzacyjnymi wykonaé¢ przewodem 4x1,5mm?2.
Podtaczenie centralnego systemu sterowania wykonaé przewodem ekranowanym Zasilanie sterownika
centralnego 230V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 0,5-1,25mm?2, 2 zyty + uziemienie, warto$¢ bezpiecznika
3A. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w korytach kablowych oraz po trasie rurarzu instalacji
klimatyzacyjnej. Okablowanie sterownicze nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu systemu
klimatyzacji producenta oraz obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem posrednim - szybkie wytgczenie w uktadzie sieciowym TN — S. Dodatkowo -
indywidualne wytaczniki ochronne, przeciwporazeniowe dla kazdej z grup odbiornikéw, dziatajgce w
sposob niezalezny, dla kazdej z tych grup. Wszystkie elementy instalacji, ktore tego wymagajg - czesci
przewodzgce dostepne (obudowy tablic i urzadzen elektrycznych) podtaczyé do przewodu PE w 26tto -
zielone pasy. Czesci przewodzace obce podtaczyé do szyny PE (instalacji uziemienia i potgczen
wyroéwnawczych).

Uwagi koricowe.
-zapewni¢ moc elektryczng wystarczajgcg na pokrycie zapotrzebowania urzadzen
elektrycznych,
- przewidzie¢ dodatkowe wyprowadzenie wigcznika central
- w razie pozaru przewidzie¢ wytgczenie pracy central wentylacyjnych
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

- instrukcjami montazu i wytycznymi producentow materiatow i urzadzen;
- obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP i p.poz.;

- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;
6. Pozostate wytyczne branzowe

-Wytyczne przeciwpozarowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.



Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potagczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane

z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Projektowane instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
zamocowania przewodow do elementdw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasienie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Obudowy central wentylacyjnych instalowanych ponad dachem budynku nie wymagaja

oddzielen $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie

odpornosci ogniowej EIS 120 dla scian i stropodachu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe

pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny byé wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o ww. klasach odpornosci ogniowej.

W budynku przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez system

sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

-Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢é doprowadzone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i obiektach stuzby zdrowia
(certyfikat na znak bezpieczenstwa na znak bezpieczenistwa badz certyfikat zgodnosciz Polska
Norma lub aprobatg techniczng);

Montaz instalacji i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

Zatoga obstugujgca i konserwujgca urzadzenia musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcymi przepisami BHP;

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

BlwWytyczne dla branzy budowlanej

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano montaz central wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycznie
przed emisja hatasu.



W przegrodach budowlanych wykona¢ przejscia na prowadzenie instalacji wentylacyjnych

i chtodniczych. Po zamontowaniu instalacji przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Wykona¢ konstrukcje wsporcze, fundamenty dla central wentylacyjnych, agregatéw
chtodniczych i skraplaczy.

Wykona¢ konstrukcje pod podstawy dachowe do zainstalowania urzgdzen na dachu.

Kanaty wentylacyjne zakry¢ sufitem podwieszonym. W suficie podwieszonym wykona¢ otwory rewizyjne
zapewniajgce dostep do elementdow regulacyjnych (przepustnice) i rewizyjnych na kanatach.

BlWytyczne dla branzy instalacyjnej

Do chtodnic w centralach podtaczyé czynnik chtodniczy. Instalacje wody lodowej izolowaé.

Skropliny z klimatyzatorow oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych odprowadzi¢ do kanalizacji przez
zasyfonowanie. Instalacje skroplin wykonaé z rur z tworzywa sztucznego, a nastepnie jg zaizolowac.

Zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczenia wewnetrznych powierzchni przewoddw wentylacyjnych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, przez zamontowanie na
przewodach otwordw rewizyjnych lub zapewnienia dostepu do demontowanych elementéw sktadowych
instalacji.

Praca urzadzen wentylacyjnych nie powinna powodowacd przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
zaréwno w pomieszczeniach wentylowanych, jak innych pomieszczeniach budynku.

7. Branza konstrukcyjna

7.1. Zakres projektu
Projekt konstrukcji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, to jest
wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowe do wtasciwego organu administracji pafistwowej.

7.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej pod instalacje wentylacji i klimatyzacji dla

budynku Przychodni nr 5 w Mielcu. Budynek Przychodni zlokalizowany jest na dziatce nr 907/5, w
miejscowosci Mielec, gmina Mielec.

7.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie gtdwnego projektanta.
- Podktady architektoniczne obiektu oraz projekt instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
- Obowigzujace normy i literatura techniczna.
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7.4. Zatozenia projektowe

Lokalizacja : wojewddztwo - podkarpackie
Miejscowos¢ - Mielec

Strefa obcigzenia wiatrem | strefa

Strefa obcigzenia $niegiem Il strefa

Ciezar wtasny centrali wentylacyjnej 1000kg

Ciezar wtasny agregatu zewnetrznego 275kg

7.5. Dane materiatowe

STAL KONSTRUKCYJNA -S235

7.6. Elementy konstrukcyjne

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng i agregaty zewnetrzne dla instalacji klimatyzacji
wykonano jako stalowe ze stali S235 z nastepujacych elementdéw:

- rama stalowa (stupki i rygle) — RP140x80x8
- belki poprzeczne — RP140x80x8

Pofaczenie elementdéw zaprojektowane jako spawane spoinami pachwinowymi i czotowymi. Spoiny
pachwinowe nieopisane wykonac jako 0,7*grubosci cieniszego elementu. Spoiny czotowe wykonac z
materiatu o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos$é stabszego elementu.

Doktadny uktad konstrukcji wsporczej pokazano w czesci rysunkowe;.

Oparcie konstrukcji wsporczych na istniejgcych scianach nosnych budynku. W celu zakotwienia stupkow
konstrukcji na $cianach nosnych nalezy wykonaé otwory technologiczne w istniejgcych ptytach
korytkowych. Zakotwienie wykonac¢ za pomocg kotew chemicznych o $rednicy M12 (wg czesci
rysunkowej). Po zakotwieniu konstrukcji wsporczych w Scianach nosnych, otwory technologiczne nalezy
wypetnic blachg gr.3mm oraz warstwa papy termozgrzewalne;.

Przyjeto wysokos¢ stupkow 150cm. Po wykonaniu otwordw technologicznych nalezy sprawdzic¢
rzeczywisty wymiar przestrzeni wentylowanej stropodachu i ewentualnie dostosowac wysokos¢ stupkdéw
tak, aby konstrukcja wsporcza byta wyniesiona ponad ptyty korytkowe ok.30cm. W razie jakichkolwiek
zmian nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przed spawaniem elementdow nalezy rowniez sprawdzi¢ i ewentualnie dostosowac rozstaw belek
poprzecznych do rzeczywistych wymiardw centrali wentylacyjnych i agregatéow zewnetrznych instalacji
klimatyzacji. Obecny rozstaw przyjeto na podstawie gabarytdw ww. urzadzen uzytych w projekcie
branzowym instalacji.

OTWORY W ISTNIEJACYCH STROPACH

Projektuje sie otwory w istniejgcych stropach kanatowych dla pionowych przewoddw wentylacji
mechanicznej o wymiarach wg rysunkéw. Otwory wykonane w strefie podporowej ptyt kanatowych —
projektuje sie stalowe wymiany w celu wykonania oparcia dla wolnej krawedzi ptyt kanatowych z
ksztattownikéw stalowych ze stali S235 wg zatgczonego rysunku w czesci rysunkowej.
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W tym celu nalezy skué wierzchnie warstwy podtogowe az do ptyt kanatowych. Przed wykonaniem otworu
nalezy podeprzec istniejgcy strop w miejscu wykonywania otworu. Po wykonaniu przebicia w stropie
wymian nalezy oprze¢ na krawedziach belek bocznych tak, aby mozliwym byto pdzniejsze bezpieczne
oparcie ,ucietej” ptyty kanatowej.

Projektant winien by¢ powiadomiony o wszelkich niezgodnosciach.

PODCIAGI STALOWE

Projektuje sie stalowe podciggi w piwnicy w miejscu przebicia $ciany na czerpnie i wyrzutnie instalacji
wentylacji. Podciggi wykonac z ksztattownikéw 3xHEB160 ze stali S235. Ksztattowniki potgczy¢ ze sobg za
pomocg $Srub M12 kl. 4.8 co 30cm. Podciagi oprze¢ na wczesniej wykonanych poduszkach betonowych o
grubosci 10cm.

II. INSTALACIJA PPOZ

1. Montaz zaworu pierwszenstwa

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.Nr 109, poz. 719) w &25 ust.8 dopuszcza sie mozliwosé
przytaczania do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji. Z kolei &25 ust.9 méwi, ze ewentualny pobdér wody do celéw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinien by¢ zapewniony
niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen. W takich przypadkach majg zastosowanie
tzw. zawory pierwszenstwa, ktére majg za zadanie utrzymanie parametrow wody przeznaczonej dla celéw
p.poz. na odpowiednim poziomie.

W projektowanej przebudowie instalacji wody p.poz. zawor pierwszenstwa DN50 zainstalowany zostanie
bezposrednio za konzolg wodomierzowa na wyjsciu wody bytowo-gospodarczej do instalacji

2. Instalacja wodociggowa p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7.06.2010 r budynek bedzie wyposazony w inst. wodociggowa
przeciwpozarowg nawodniong z hydrantami p.poz.

Przewidziano na kazdej kondygnacji montaz 2 zawordw hydrantowych @ 25 mm z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30m i prgdownicg .

Zawory hydrantowe wraz z wezem bedg zamontowane w szafkach wnekowych w miejscach jak na
projekcie przebudowy instalacji.

Wysokos$¢ montazu zawordw hydrantowych ok. 1,35m od poziomu posadzki.
Instalacje p.poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN40/32/25 tgczonych na gwint
Sposdb prowadzenia rur, jak dla zimnej wody.

Rurociagi ( poziom , pion ) nalezy zabezpieczy¢ otulinami ze spienionego polietylenu grubosci 9 mm w
celu zapobiegniecia wykraplaniu sie pary wodne;.

Przed pionem hydrantowym nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA 291NF f-my Danfoss lub
inny réwnowazny do zaprojektowanego .
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Po wykonaniu instalacja podlega prébie cisnieniowe]j ktérg nalezy przeprowadzic tacznie z instalacjg
zimnej wody uzytkowe;.

Min. wymagane cisnienie wylotowe wody na zaworze hydrantowym wynosi 20 m st.w.

Minimalny wydatek z pragdownicy powinien wynosi¢ dla instalacji hydrantowej Hp25 g>1,0dm3/s.

III. INSTALACIA WOD KAN

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- informacje od inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

- audyt energetyczny budynku.

2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje projekt przebudowy instalacji wod-kan w budynku Przychodni Nr 5 przy ulicy
Tanskiego 2 w Mielcu.

Projekt obejmuje remont instalacji w przebudowywanych pomieszczenia higieniczno-sanitarnych
budynku Przychodni. Istniejgce przybory sanitarne wraz z podejsciami i pionami nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe. Zaprojektowane nowe piony z potgczenia zaprojektowanych przyboréw nalezy
podtaczy¢ do poziomdw instalacji sanitarnej budynku.

3. Opis techniczny projektowanego remontu instalacji wod-kan

3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706, DIN 8077,
DIN 8078, DIN 16962.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek fusiotherm, ktére wykonane sg z polipropylenu PP typ 3

/zielone rury/. Przewody te moga by¢ stosowane przy statych temperaturach do 70°C, a krétkotrwale
temperatury do 100°C.

Dla przewodow wody zimnej stosowac rury PN 10, a dla cieptej PN 25 o grubszych $ciankach.

taczenia $cianek prowadzi¢ zgodnie z technologig producenta metodg zgrzewania polidyfuzyjnego.
Instalacje mozna prowadzi¢ nad tynkowo lub pod tynkowo.

Przewody wody zimnej nie ulegajg wydtuzeniu. Przy uktadaniu przewodéow wody cieptej nalezy uwzglednic
zmiane ich dtugosci wynikajacg z cieplnego rozszerzania sie materiatu stosujgc na odcinkach prostych
kompensatory w odlegtosci min. co 4 m.

Rury nalezy owijac tekturg falistg i filig lub otulinami z pianki PU.

Przy uktadaniu podtynkowym grubos¢ tynku winna wynosi¢ 1-2 cm w zal. od $rednicy rury.

Przewody wody zimnej nalezy izolowac : w pomieszczeniach nie ogrzewanych grubos¢ otuliny PU =40 mm,
prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych gr. PU =9 mm.
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Rury instalacyjne PP wody cieplej izolowa¢ otulinami PU w zaleznosci od srednicy @16 i ®20 gr. izolacji 10
mm, ®©25 gr. izolacji 11 mm. Przy umywalkach zgodnie z zamieszczonymi rysunkami nalezy zamontowa¢d
ogrzewacze elektryczne przeptywowe np. typu Delimano 3,3kW.(podgrzewacz razem z kranem)

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzne przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur : PVC ®40, PVC ®50, PVC ©75, PVC
d100, i PVC ®150 odpornych na temperature do 100°C zachowujac spadki jak pokazano na rzutach
budynku i profilach.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje zgodnie z PN-81/B-10700-01. Nowe podejScia z zainstalowanych
przybordéw sanitarnych podtgczy¢ do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej.

Odpowietrzenia piondw wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajgc wywiewka.

Poziomy mocowac za pomocg wspornikéw i hakow stosujgc ostony gumowe.

Podejscia do misek ustepowych ® 100 mm, umywalek i zlewozmywakéw ® 40 mm.

Z uwagi na brak mozliwosci poprowadzenia projektowanych podejs¢ w posadzce ze wzgledu na odlegtosci
i potrzebe zachowania spadkdw podejscia poprowadzié¢ w przestrzeni podsufitowej pod sufitem
podwieszanym.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

3.3. Warunki odbioru i préby

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z DIN 1988 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il. Cisnienie prébne 1,5 krotne cisnienia roboczego w czasie 2 godzin. W
zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpié nieszczelnosé.

Dla instalacji wody pitnej wg. DIN 1988 w systemie fusiotherm wystarcza ptukanie wodg po zakoriczeniu
montazu.

IV. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
A/ Umowa z Inwestorem.
C/ Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

D/ Projekt architektoniczno - budowlany.
E/ Pomiary i uzgodnienia z Inwestorem na miejscu.

2. Dane ogdine

Projektowany budynek jest konstrukcji murowanej, podpiwniczony, 3 kondygnacyjny.
Powierzchnia uzytkowa ok. 1200 m2. Kubatura ok. 4000 m3.
Przeznaczenie budynku funkcja przychodnia rejonowa.

3. Opis techniczny projektowanej przebudowy instalacji CO

Rodzaj projektowanej instalacji
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Zaprojektowano instalacje CO pompowg, dwururowg z rozdziatem dolnym systemu zamknietego

o parametrach 75/65°C z naczyniem wyréwnawczym systemu zamknietego wg. PN-91/B-02414
zlokalizowanym w istniejgcym pomieszczeniu wymiennikowni PEC Mielec.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy wezet cieplny PEC Mielec, ktéry w petni zabezpiecza
potrzeby cieplne budynku przychodni.

Przewody instalacji CO

Przewody instalacji CO zaprojektowano z rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu cisnieniowym SDR
7,4 lub SDR 5 (PN 16 lub PN 20) z wktadka aluminiowg zabezpieczajgcg przed znacznymi wydtuzeniami
liniowymi przewoddw lub rGwnowaznych o tych samych parametrach.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt
34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg
chromu systemu lub innego rownowaznego tgczonych przez ztgczki stalowe z wymienng uszczelkg z
kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM.

Rurociggi poziome wewnetrzne instalacji /poziomy/ prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku od
najdalszego pionu do Zrédta ciepta.

Zmiany kierunku prowadzenia rur wykonac za pomocg tagodnych fukéw i odsadzek.

Przewody poziome zaprojektowano pod ryglami w piwnicach na scianach zewnetrznych z rur @32 i @25
jak na zat. rysunkach.

Przewody nalezy prowadzi¢ na uchwytach ze minimalnym spadkiem w kierunku rozdzielaczy 3%.

Piony instalacji zaprojektowano po wierzchu $cian $rednicy @32 i @25. Oba przewody nalezy uktadaé
rownolegle do siebie, zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 80mm.

Gatazki do grzejnikéw @20 i @15 powinny mie¢ spadek min.2% na zasilaniu - do grzejnika, na powrocie do
pionu.

W przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Armatura

Przy rozdzielaczach Dn100; L= 100cm na przewodach na zasilaniu i powrocie montowac zawory kulowe
odcinajgce Dn 32.

Rozdzielacze wyposazy¢ w termometry, manometry i kurki spustowe Dn 15.

Na pionach zaprojektowano zawory réwnowazgce Dn32/25/20.

Przy grzejnikach nalezy zainstalowac : na zasilaniu termostaty grzejnikowe z gtowica RTD.

Na koncu kazdego pionu i najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrznik
automatyczny miejscowy zgodnie z wymogami PN-91/B-02420.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ 11, 22 i typ 33 wysokosci 500 mm, kilka grzejnikéw o
wysokosci 300 mm. Grzejniki montowane na wspornikach Sciennych z tworzywa sztucznego jak w
instrukcji montazowej producenta.

Uwaga: w pomieszczeniach gabinetéw zabiegowych z uwagi na charakter wykonywanych zabiegéw moze
wystgpi¢ potrzeba zamontowania grzejnikow higienicznych.

W takim przypadku wykonawca powinien to uwzgledni¢ w swojej ofercie przetargowej nie zmieniajac
mocy cieplnej grzejnikow.

Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgcy przytacz PEC Mielec z weztem zlokalizowanym
W piwnicy.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta i dobor grzejnikow.
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Zapotrzebowanie ciepta policzono metodg uproszczong przyjmujac jak dla budynkéw
termomodernizowanych /dobrze ocieplonych, k<0,4/ wskaznik zapotrzebowania Ciepta / = 20 W/m3
kubatury budynku.

dla kubatury 7 100 m3 i powierzchni uzytkowej ok. 1 500 m2
7100 x 20 =142 000 W = 142 kW

Zaprojektowana moc grzewcza grzejnikéw dla parametréw 65/752C wynosi 150 000 W.
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po termomodernizacji budynku 102,18 kW.

Izolacja cieplna

Przewody od rozdzielaczy do pionéw nalezy izolowac ksztattkami otuliny z pianki poliuretanowe;j

o przewodnosci cieplnej = 0,04 W/mK zgodnie z PN-B-02421.2000 — lub innymi réwnowaznymi.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
ora po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i nie zanieszczyszczone ziemia,
cementem, smarami itp. i nieuszkodzone podczas sktadowania.

Préba cisnieniowa

Sprawdzenie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociagi
Cisnienie probne instalacji CO powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego.

Zgodnie z PT kottowni gazowej ciSnienie robocze w instalacji nie przekroczy 0,3 MPa.

Wartosé cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 0,2 MPa od cisnienia roboczego tj,=0,5 MPa.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na zimno utrzymujac cisnienie przez 30 min. oraz na gorgco po uruchomieniu
zrédta ciepta ,budynek ogrzewany przez 72 godz. zgodnie z ", Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom 11,

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ rozerwan widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt, podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Istniejaca wymiennikownia PEC.
W pomieszczeniu wezta wykonane zostang nastepujgce prace:

- wymiana rozdzielaczy c.o.

- zmiana lokalizacji i podtgczenie naczyn wzbiorczych.

- wymiana odcinkéw rur instalacji c.o.

- doprowadzenie wody zimnej w celu uzupetnienia ztadu
- roboty remontowe $cian i posadzki.

Wytyczne branzowe.
- dobdr mocowania grzejnikow i przebicia uzgodnic z konstruktorem

- zasili¢ urzadzenia elektryczne.

V. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce aspekty:
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— W czasie wykonywania robdt przestrzegaé wymogow aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw

oraz Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

— W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz.

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

— Wszelkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany

i odstepstwa uzgodnié z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

— Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe

powinny posiada¢ wymagane aprobaty i kryteria techniczne.

— Wykonania i odbiory robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i

przemystowych z zachowaniem przepiséw B.H.P.

— Wszystkie elementy instalacji sanitarnych powinny posiada¢ atesty PZH.

VI. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot

Informacja BIOZ dotyczy budowy instalacji klimatyzacji w budynku , a w szczegélnosci:

Instalacji wentylacji

instalacji klimatyzacji

instalacji zasilenia elektrycznego urzadzen

wykonania konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne i agregaty zewnetrzne oraz
wykonanie wymiandéw w istniejgcym stropie pod otwory dla pionéow kanatéw
wentylacyjnych

roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejgcej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,

taczenie poprzez spawanie rur i ksztattek instalacji c.0. w obrebie wymiennikowni.
taczenie przez zgrzewanie rur i ksztattek instalacji c.o.

montaz nowych grzejnikéw instalacji c.o. budynku,

wykonanie przejs¢ przez stropy i Sciany dziatowe dla instalacji w rurach ostonowych,
izolacja rurociggdw w wymiennikowni i piwnicy budynku,

rozruch i regulacja dziatania wykonanej instalacji c.o0. na gorgco.

roboty demontazowe instalacji i urzadzen p.poz. przyboréw sanitarnych, instalacji wod-
kan,

roboty budowlane: przebicie Scian i stropow,

wewnetrzna instalacja c.o./technologia/,

wewnetrzna instalacja wod-kan,

wewnetrzna instalacja elektryczna do elektrycznych ogrzewaczy przeptywowych i
pojemnosciowych,

potaczenie rurociggdw wewnetrznej instalacji wody zimnej, skrecania za pomocg ztgczek,
wykonanie préby cisnieniowej wodnej wykonanej instalacji wodnej z uzyciem pompy
ci$nienie préby 6 bar.

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego farbami podktadowymi i nawierzchniowymi
oraz tasmami izolacyjnymi elementdw instalacji,

montaz przewodow instalacji wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi,

montaz hydrantédw nasciennych Hp25,

rozruch i regulacja dziatania wykonanych instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i
instalacji p.poz.

W zakresie prac budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
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¢ wykonanie przebi¢ pod przewody wentylacyjne, rurociagi freonowe oraz instalacje
odprowadzenia skroplin

¢ wykonanie podstaw pod jednostki zewnetrzne VRF

¢ wykonanie podstaw pod centrale wentylacyjne

e w trakcie wykonywania robét z uzyciem elektronarzedzi i recznie, oraz wykonywaniu
przebi¢ przez $ciany stropowe i mury,

e w trakcie wykonywania robdét spawalniczych i montazowych instalacji c.o. i rurociggéw,

e w trakcie wykonywania robét spawalniczych i instalacyjnych na wysokosciach,

e w trakcie wykonywania izolacji z uzyciem rusztowan i wykonywaniu préby cisnieniowej,

e W usuwania gruzu i wycietych elementow instalacji,

e w trakcie montazu elementdéw instalacji — prace na rusztowaniach,

* w trakcie wykonywania robdt spawalniczych — obstuga palnika i butli gazowych /acetylen i
tlen/,

¢ w trakcie wykonywania préb cisnieniowych — obstuga kompresora i pompy.

e w trakcie wykonywania instalacji — prace na wysokosci,

e przy wykonywaniu robdt malarskich niebezpieczenistwo zatrucia i zachlapania oczu przez
rozpuszczalniki i emulsje,

e w trakcie wykonywania préb cisnieniowych — obstuga kompresora i pompy,

e w trakcie wykonywania odpowietrzenia instalacji — prace niebezpieczne zagrazajgce
poparzeniu,

e przy prébie cisSnieniowej instalacji — zagrozenie narazenia na urazy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji zabudowany jest istniejgcym budynkiem o konstrukcji murowanej zlokalizowanym w
Mielcu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Zagrozenie dla bezpieczennstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Wykonywanie robdt niezgodnie z technologig robdt, nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt,
wykonywanie napraw sprzetu bez nalezytego zabezpieczenia, mozliwos¢ porazenia prgdem, zagrozenie
uszkodzeniem ciata przez ruchome czesci maszyn, w trakcie montazu rurociggéw oraz urzadzen —
mozliwos¢ upadku z wysokosci, podczas montazu urzadzen zewnetrznych— mozliwosé przygniecenia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych:
Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe przed przystgpieniem do pracy powinni zostaé przeszkoleni w
zakresie koniecznosci stosowania osobistych srodkéw ochrony zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, przestrzegania
przepiséw BHP, ppoz. przy wykonywaniu poszczegdlnych typdw robdt budowlanych. Prace muszg byé
prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia:

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu obejmujgcego:

e szkolenie pod wzgledem przepiséw i zasad BHP,

¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

e zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych,

e zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Podczas prac powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik
budowy, lub robdt stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Na okolicznosé wystgpienia nieszczesliwego wypadku, budowa powinna
dysponowac:

e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru,

e apteczka pierwszej pomocy,

¢ instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,

e sprawnym technicznie samochodem stuzagcym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzié¢
»plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry w trakcie pracy powinien by¢ aktualizowany w razie
potrzeby. Powinien on zawierac informacje dotyczgce wszystkich mozliwych zagrozen, sposobu
zabezpieczen, termindéw prowadzenia robét, o czym winien by¢ powiadomiony Inwestor. Kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu zapewnié organizacje pracy i
stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych ucigzliwych oraz zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw, substancji nie powodujgcych takich
zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu
usuniecia tego zagrozenia. W celu zachowania Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nalezy zastosowac sie
do obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych zwigzanych z zasileniem jednostek klimatyzacyjnych i agregatu:

e podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych mogg zajmowac sie wytgcznie osoby
posiadajgce s$wiadectwo kwalifikacyjne "E" - eksploatacja z podaniem wysokosci
wtasciwego napiecia (np. do 1 kV),
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e prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé beznapieciowo z
zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
energetyce” po uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy zasilajgcej sieci elektroenergetyczne;.

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne.

7. Obowiazki osoby kierujacej pracownikami

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

8. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

1). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdin.zm.)

2). Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poin.zm.)

3). Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

4). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) z pdzn. zm.)
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5). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285 z pdzn. zm.)

6). rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287 z pdin. zm.)

7). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288 z pdzn. zm.)

8). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péin. zm.)

9). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.)

10). Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z pdzn. zm.)

11). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z pdin. zm.).

VII. ZALACZNIKI

1. Uprawnienie projektantéw i sprawdzajgcych wraz z aktualnym zaswiadczeniem z izby

VIII. SPIS RYSUNKOW

S.W.K-1 Rzut piwnicy — wentylacja i klimatyzacja
S.W.K-2 Rzut parteru — wentylacja i klimatyzacja
S.W.K-3  Rzut 1 pietra — wentylacja i klimatyzacja
S.W.K-4 Rzut 2 pietra — wentylacja i klimatyzacja
S.W.K-5 Rzut dachu —wentylacja i klimatyzacja

K-1 Rzut piwnic

K-2 Rzut parteru

K-3 Rzut 1 pietra

K-4 Rzut 2 pietra

K-5 Schemat konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne
K-6 Schemat konstrukcji wsporczej pod agregaty zewnetrzne

S.W.P-1 Rzut piwnic — instalacja wody ppoz
S.W.P-2 Rzut parteru —instalacja wody ppoz
S.W.P-3 Rzut 1 pietra —instalacja wody ppoz
S.W.P-4 Rzut 2 pietra —instalacja wody ppoz
S.W.KA-1 Rzut piwnic — instalacja wod kan
S.W.KA-2 Rzut parteru — instalacja wod kan
S.W.KA-3 Rzut 1 pietra — instalacja wod kan
S.W.KA-4 Rzut 2 pietra — instalacja wod kan
S.C-1 Rzut piwnic —instalacja C.O.

S.C-2 Rzut parteru —instalacja C.O.

S.C-3 Rzut 1 pietra — instalacja C.O.

S.C-4 Rzut 2 pietra — instalacja C.O.
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