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STAL KONSTRUKCYJNA  S235
ELEKTRODY ER 146

UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY
O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. SPOINY NIEOPISANE NALEZY WYKONAC JAKO PACHWINOWE
GRUBOSCI 0,7*GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU

5. SPOINY CZOLOWE WYKONAC Z MATERIALU PRZYNAJMNIEJ
O WYTRZYMALOSCI St ABSZEGO MATERIALU

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: Budowa instalacji wentylacji i
klimatyzacji (zasilanie urzadzen), c.o. i instalacji wod-kan w ramach termomodernizacji

budynku Przychodni Zdrowia nr 5, wraz z audytem efektywnosci ycznej

ADRES INWESTYCJI:
ul. Tanskiego 2
39-300 Mielec

INWESTOR:
Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

PROJEKTANT: | M@r. inz. Joanna Nytko

nr upr. w specj. konstr. bud. MAP/0152/PWBKb/17

SPRAWDZAJACY: mgr. inZ. Sylwia Pekala
nr upr. w specj. konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17

; SCHEMAT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
FAZA: projekt budowlano-wykonawczy POD AGREGATY ZEWNETRZNE
BRANZA: konstrukeyjna 7 DATA: pazdziemik 2017 SKALA: 1:25 RYS. NR: K-6




