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Nazwa zadania

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisloka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351

Obiekt budowlany

Budowa drogi wojewodzkiej nr 984 Lisia Gora — Radomysl Wielki — Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z budowa wiaduktu
nad droga powiatowg Tuszoéw Narodowy — Mielec — Rzochéw (ul. Sienkiewicza)
oraz linig kolejowa nr 25 L6dz Kaliska — Debica w m. Mielec
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego
wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Kategoria obiektu budowlanego

Kategorie obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XVII, XXV, XXX

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany
Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielec
Obreb: 0037 Chorzelow, 0002 Osiedle, 0003 Przemystowy
Numery dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja podano w:
Tom |/4 — Zestawienie dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja

Spis zawartosci projektu budowlanego

Spis zawartosci projektu budowlanego podano na stronie 1

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami podano w:
Tom 1/3 — Decyzje, opinie i uzgodnienia

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBIORKI BUDYNKOW
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnos¢ / Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. Pawet Ziobron Koﬁggjgij&gl;gg@q?ne %
Sprawdzajgcy mgr inz. Wojciech Ziobron Ko&igﬁ%ﬂgfpw;i%%gne Ez‘ ) bwva k)
Nr archiwalny: Data opracowania: Numer egzemplarza: Nr tomu:
PL0117.000093 12.2018 1 XI1




Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rze¢dzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece
Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1  Czg$¢ opisowa

| Tom 1/2  Cze$¢é rysunkowa

Tom I/3  Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom I/4  Zestawienie dzialek, na ktorych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
Il DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
I MOSTOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vi GAZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

VI KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vil KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
HYDROTECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom XI/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

X Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom X1/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY —

Xl ROZBIORKI BUDYNKOW
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SPIS TRESCI

TOM XIl — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ROZBIORKI BUDYNKOW

SPIS TRESCH ...ttt ettt ettt e et en et e sa s eresaennanas 2
OSWIADCZENIE ..ottt ettt e et e et en et en e seean e 4
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW.............cocoooviiieeeeneee, 5
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt eesesesenessnnnsnnnnnne 12
2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH...........cocoeviiieiiiececeeee, 12
3 LOKALIZACJIA INWESTYCII ..uuuuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniinianeennnsnennsessnsnnnnsnnnnnnnnnnnnne 12
4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... 12
5 ISTNIEJACA ZABUDOWA ... 12
6 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO...........coovvvvvvviiiiiiieeeieeeee, 14
6.1. Fundament (element konstrukcyjny) w obrebie Chorzeléw na dziatce nr
L24412 (POZ. L) wooveiuieiieieiie ettt ettt bbbttt bbb re et e 14
6.1.1. Charakterystyka fundamentu............cccooveiiiiiiiieii s 14
6.1.2. Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.) ...cccccoovviiiniiinicenn, 14
6.2. Budynek gospodarczy w obrebie Chorzeléw na dziatce nr 1245 (poz. 2).....15
6.2.1. Charakterystyka bUdYNKU ..........ccccooiiiiiiiiiic e 15
6.2.2. Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.) .....c.ccovevvvveiveiecienen, 15
6.3.  OQrodzenie (POZ. 3)....ccceeereriiiririeiei ettt 16
6.3.1. Charakterystyka ObIEKIU ..........c.cccveiiiiiiiccc e 16
6.3.2.  Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.) ..., 16
7. WSKAZOWKI WYKONAWGCZE .............oovvuiiiiiiiiiieiiiniiinnniinnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnns 17
8. GOSPODARKA ODPADAMI ..coiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 17
9. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA .....18

10. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZL......oooeieeeeeeeeeee ettt ettt en s 20
11. WARUNKI| BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT...........ccooovevenn. 20
12. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA ..ottt e e e et en et en e 20
13. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH ...ttt ettt en s 21
14. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
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ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN ................. 21
15. CZESC RYSUNKOWIA .........ooooiiiieeeeeeeeeee et 21
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wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

~Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora — Radomys$l Wielki — Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania z
drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautoéw), nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z
budowa wiaduktu nad droga powiatowa Tuszéw Narodowy — Mielec — Rzochow (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25
16dz Kaliska — Dgbica w m. Mielec wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”,

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

O$wiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz zakresem projektu okreslonym w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony $rodowiska ustalone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

ROZBIORKI BUDYNKOW
Imie¢ i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
mgr inZ. Pawet Projektant Konstrukcyjno - MAP/0403/POOK/11 | 12.2018 %
Ziobron budowlane
mgr inz. Wojciech . Konstrukcyjno - . R
Ziobrof Sprawdzajacy budowlane MAP/0566/PWBKb/15 12.2018 gj\obm«
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2011 r.
. OKREGOWA
81 Z B A
= INZYNIEROW
I 1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0195/11

DECYZJA

Na podstawie ert.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa craz urbanistoéw (Dz. U, z 200! r. Nr 3 poz. 42, = plén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art, 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, Ul
22000 r. Nr243 poz, 1623 z pdén. 2m.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL
22006 r. Nr 83 por. 578 z piin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107] = pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Ziobron

urodzony dnia 05.04.1983 r. w Dabrowie Tarnowskicj
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0403/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrezowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel Ziobrof
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnici budowlanych
w wy2ej wymiznionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od miniejszej decyrii stury odwolanic do Krajowej Komisyi Kwalifikacyjne) Polskie) lzby Inzymierow Budownictwa w Wanszawie, za padrednictwem
Madopolskicj Okrgzowej Izby Inzynicrow Budowmictwa w Krakowie w terminie 14 dmi od daty j¢ doreceenia.

Skind Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyng: ——
I Praewodniczacy Okregowed Komisji Kwatifikacyjnej . ﬁ i /< p—
drinz. Zygmesy Rawicki ) LU . /' ,
2 Czlonek Skiadu Orackajacego ‘\E ¥ [

B 0
mgr in2. arch. Elzbicta Gabrys OBy .....8. <>\ 7% A
3. Calonek Skladu Orzekajacego / 8 ?}7 \" A A
dr inz. Marian Machecki 1} \\\ -
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoicia, niniejsze uprawnienis stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obickiu  budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu archiiektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnoscei.

Sklad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikncyyneg):

!V /\\v

|. Preewodniczacy Okregowey Komisji Kwalifikacyne
drin2z. Zygment Rawicki

2. Crlonek Skindu Orzckajaosgo A&rr. . ol B
mar in2, arch. Elzbicta Gabry$ RN -, 0 | PO _ §&7 ). /
3. Czlonek SXladu Orzeksjncego /{/ 7 p \. e /,..,
dr mz Maran Plachecki SR T . "
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@ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\
—
%'f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G3J-VW3-UPP *

Pan Pawet Ziobror o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0176/12

adres zamieszkania ul. Gotaska 17/12, 30-618 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2018-02-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 20151,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0465/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz, Ul z 2014 r, poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin zm.), § 10§ § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzednia 2014 r. wsprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 22014 r. pox. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Ziobron
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur, dnia 24.05.1984 r. w Dabrowie Tarnowskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0566/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sxlad Orzckujacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyjne):

| Pravwodnacracy Okregowej Komisii Kwalifikacyine —K \ N
drinz. Zygmunt Rawicki R u kU |

2, Clanek Skiadu Orzekajocepo v B
mir inz. sech. Fizbicta Gubrys e CUKQ, :

3. Criooek Skiadw Orzekaj
mgint.KnylnolSantf;nao /gé"":’/ff EEPRER R,
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.), w zakresic objetym wyZej wymieniong specjalnoscia,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych § sprawowania

radzoryu autorskiego,

2 kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

3} kerowania wytwarsaniem konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru i konrroli

techniczref wytwarzania {ych elementow,

4} wykomywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznef wirsymania obiektdw budowlanych.

I1. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju £ dnia 11 wrzenia

2014 r. wsprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ll £ 2014 r

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

do projektowania konstrukcfi obiekiu § kierowania robotami  budowlanymi w  odniesieniu

da konstrikefi oraz architektury obiekin.

Zgodnic z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednig)

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Preewndniczgcy Okmppgovws] Komasji Kealifikacyjoe)
dr ink. Fvgmunt Rawicki

2 Crlonek Skindu Orecknjpoepe
mgr iect. arch, Elfbicta CGabryd

%, Crloeek Skhadu Orrekajgesgo
mer int. Krzyarof Sewenm

Oikerggeonj K iggl Kowadifiknoyine;:

Skiad Oirrchcajgey
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

® POLSKA

L | I B A

> .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BK8-4))-QZ8 *

Pan Wojciech Ziobrori o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0078/16

adres zamieszkania ul. Sosnowiecka 25G/13, 31-345 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi. )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwe] Okragowe| lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt rozbiérek budynkow kolidujgcych z projektowang
trasg drogi wojewddzkiej, ktory stanowi czes¢ Projektu Budowlanego dla budowy drogi wojewodzkiej w
powiecie mieleckim.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Opracowanie to stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa:
.Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowag mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351.”

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Podkarpackiego. Trasa projektowanego
odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 przebiega przez powiat mielecki (gmina miejska Mielec i gmina wiejska
Mielec).

Obreby w gminie miejskiej Mielec:
. obreb Osiedle,

. obreb Przemystowy.
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:
. obreb Chorzeléw.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest wskazanie i opracowanie sposobu rozbiérki przedmiotowych budynkéw
(elementéw konstrukcyjnych) w sposob zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuije:

. ogolne opisy istniejgcych budynkow (od strony droég, ulic, placow i innych migjsc publicznych);
. opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych;

. opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

. dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca istniejgce budynki.

5. ISTNIEJACA ZABUDOWA

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej DW984 przebiega przez teren zurbanizowany tym samym
wymusza wyburzenie jednego fundamentu i jednego budynku gospodarczego.
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Obreb Numer Rozbidrka, Lokalizacja wedtug trasy o E);léggzc do Powierzchnia | Kubatura
L.p.| Numer dziatki -oreb ewidencyjny Rodzaj budynku zabezpieczenie lub gtéwnej lub tgcznicy grodzen ¢ zabudowy brutto
ewidencyjny S likwidaciji
budynku przesuniecie (strona P/L) > =
[m] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . Trasa gtéwna -
1. 1244/2 Chorzelow - fundament rozbiorka 24730 (L) 49,30 48,85 39,08
2. 1245 Chorzelow i budynek rozbiérka budynky | 172S@ glowna - 2+735 82,10 2237 111,86
gospodarczy (P)
3. 11/2 Osiedle - ogrodzenie rozbidrka ogrodzenia - 48,10 - -
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
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6. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
6.1. Fundament (element konstrukcyjny) w obrebie Chorzeléw na dziatce nr 1244/2 (poz. 1)
6.1.1. Charakterystyka fundamentu

Fundament przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest na dzialce numer 1244/2 w
miejscowosci Chorzeldw.
Wokot fundamentu zlokalizowane jest ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki.

6.1.2. Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.)

Widok na fundament (poz. 1)
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
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6.2. Budynek gospodarczy w obrebie Chorzeléow na dziatce nr 1245 (poz. 2)

6.2.1. Charakterystyka budynku

Budynek przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest na dziatce numer 1245 w miejscowosci
Chorzeléw. Przedmiotowy budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Wykonany jest w catosci z
blachy trapezowej ocynkowanej. Wejscie do budynku zlokalizowane na elewacji wschodniej.

Wokét budynku zlokalizowane jest ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki.

6.2.2. Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.)

Widok na budynek gospodarczy (poz. 2) Widok na budynek gospodarczy (poz. 2)
Elewacja E Elewacja N

Widok na budynek gospodarczy (poz. 2)
Elewacja W
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6.3. Ogrodzenie (poz. 3)

6.3.1. Charakterystyka obiektu

Przeznaczone do rozbiorki ogrodzenie znajduje sie na dzialce 11/2, obreb Osiedle.
Przedmiotowe ogrodzenie wykonane sg z stupkéw betonowych oraz paneli stalowych. Wysoko$¢
ogrodzenie wynosi ok. 1.5m. Catkowita dlugo$¢ ogrodzen przeznaczonych do usuniecia wynosi 48,10m.

6.3.2. Dokumentacja fotograficzna (na dzien 18.05.2018r.)

Widok na ogrodzenie (poz. 3)
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7.  WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

. odtgczenie sieci gazu, energii, wody, sanitarnej oraz demontaz instalacji telekomunikacyjnej,
. demontaz instalacji wewnetrznych oraz wyposazenia,

. demontaz pokrycia dachowego;

. rozebranie komindw (czesci wystajgcych ponad pota¢ dachowa),
. demontaz stolarki,

. rozebranie wiezby dachowe;j,

. rozebranie $cian dziatowych oraz zewnetrznych,

. rozbidérka stropow,

. rozebranie $cian zewnetrznych,

. rozebranie fundamentow,

. uporzadkowanie terenu rozbiorki.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

Nie przewiduje sie, podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, powstania odpadéw stanowigcych
duze zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzkiego ze wzgledu na toksycznos¢, palnos¢, wybuchowosé,
rakotwérczos$c.

Materiaty z rozbidrki wskazane przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
ktére stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych urzgdzen obcych,
Wykonawca jest zobowigzany przetransportowa¢ oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera,
w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usungé poza Plac
Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowe;.
Zagospodarowanie gleby przewidzianej do usuniecia poza tren inwestycji nalezy uzgodnié¢
wiasciwym organem gminy.
Srodki zabezpieczenia $rodowiska przed emisjg odpadéw, hatasu , pylenia:
. podczas prowadzenia prac budowlanych stosowac sprzet sprawny technicznie, eksploatowany i
serwisowany w sposéb prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-
wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw,

. zabezpieczy¢ materiaty pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami),
. teren inwestycji utrzymywaé w nalezytym porzadku,
. teren inwestycji na etapie prac budowlanych i eksploatacji inwestycji zaopatrzy¢é w srodki do

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku
zanieczyszczenie niezwlocznie usungé, a zebrany materiat przekazac¢ do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy,

. na etapie realizacji inwestycji zapewni¢ pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne, Scieki
bytowe odprowadzi¢ do szczelnego, bezodptywowego zbiornika, regularnie opréznianego przez
uprawnione podmioty (nie dopuszczaé do przepetnienia),

. powstajgce na etapie przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne magazynowac selektywnie
W wyznaczonym miejscu, w sposob ktéry zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadéw
oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego, ww. odpady poddawac¢ procesom
odzysku na terenie przedsiewziecia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi lub
przekazywac¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,

. powstajgce na etapie przedsiewziecia odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczanych w
nich odpaddéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o
utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych, ww.
odpady przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia, miejsca
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magazynowania odpadow niebezpiecznych oznaczy¢ i zabezpieczyé przed wstepem oséb
nieupowaznionych i zwierzat,

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy podejmowaé niezbedne dziatania majgce na celu
zminimalizowanie ucigzliwosci wynikajgcych z nadmiernego hatasu, pylenia i emisji substancji
lotnych. W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace budowlane
nalezy przeprowadzaé¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ staty nadzér budowlany wedtug obowigzujgcych
przepisdw branzowych.

W mys| obowigzujgcego prawa nalezy zapobiegaé powstawaniu odpaddéw oraz ograniczeniu ich

ilosci oraz negatywnego oddziatywania na srodowisko przy wykonywaniu robot rozbidrkowych. Nie
przewiduje sie wykonywania rozbiorek metodg wybuchowa.
Ponizej przedstawiono planowane wykorzystanie elementéw z rozbidrek w rozbiciu na materiaty:

drewno — wykorzystanie podczas robo6t budowlanych (np. na ogrodzenia tymczasowe terenu
placu budowy),

beton i cegta/pustaki — do wbudowania w nasypy drog tymczasowych,

metal — do ponownego wprowadzenia, jako materiat — recykling.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Uprawniony i posiadajgcy odpowiednie przygotowanie zawodowe, przedstawiciel Wykonawcy
(Kierownik rozbiorek) przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét;

Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbidérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym;

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m;

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokos$ci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypemi¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem 2z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym, sporzgdzonym przez wykonawce;

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysoko$ci;

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie =z
przeznaczeniem;

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzani do stosowania srodkow
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych przy silnym wietrze jest zabronione (dotyczy konstrukgji
podatnych na wptyw wiatru);

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s;

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie Iludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;
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Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy:

W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie, na miejscu pracy powinno byé
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny uwzgledniaé
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzenn samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu
podnosnika.

Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

Dtugosé¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczehstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ doptyw gazu, energii, wody oraz zdemontowac
instalacje telekomunikacyjng i sanitarng. Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji branzowej.
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10. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W przedmiotowym przedsiewzieciu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, ktoére zachodzi szczegdlnie podczas:

11.

12.

pracy na wysokosci (przy rozbiérce pokrycia dachowego, konstrukcji dachowej i kondygnacji
ponad parterem),

rozbidrki ptyt stropowych,

wykopow / odkrywek fundamentow.

WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT

szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikéw odziezy ochronnej,

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych,
stosowac tylko i wytgcznie narzedzia i sprzet w petni sprawny,

niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw rozbiérkowych bezposrednio przy drodze i w
miejscu pracy,

po zakonczeniu robdét nalezy oczysci¢ i zniwelowaé teren oraz doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego (dokona¢ ewentualnych napraw drég dojazdowych, transportowych itp.).

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROd.ZaJ. Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
zagrozenia
1 2 3 4
Utrata e otoczenie budynku w | e roboty rozbiérkowe Zagrozenie
statecznosci strefie (szczegdlnie roboty I-go | Obejmuje
rozbieranych niebezpiecznej, tj.: etapu) Robotnikow
Scian, " wykonujgcych
10 m od $cian it
. roboty rozbiérkowe.
budynku w kazdg
strone
Upadek z e rusztowania stojgce, | e w czasie pracy na Zag_rozenie
wysokosci e dach; rusztowaniach i obejmuje
prowadzenia prac potj)ecélyrllc’zych
rozbiérkowych robotnikow
o wykonujgcych
(szczegdlnie I-go etapu), roboty budowlane.
Uderzenie e bezposrednie e roboty rozbiérkowe Zagrozenie dla
spadajacym otoczenie budynkui | e roboty wykonczeniowe pojedynczych
odtamkiem rusztowar robotnikow
budowlanych
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351 )
13. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinny by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzgdzen transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w podnosnikach
koszowych. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na specyfike robot rozbiérkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w: Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

14. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

. Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyC¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

. Roboty realizowa¢ w sposéb szczegdlnie ostrozny podczas rozbiérki scian.

. Roboty realizowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym rozbiorki.

. Nie magazynowa¢ materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.

. Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopow) realizowa¢ tylko po wyznaczonych przez

kierownika rozbiérki drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.
15. CZESC RYSUNKOWA

. Rys. 01-01 — Projekt rozbidrek
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